Produktinformation Oleveon 2-128/54 S E PC

TOC: 5641104

Leuchtentyp

Decken- und Wandleuchte fiir Feuchtraum-
Standardanwendungen. Fur 1
Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Anwendungsbereiche
Fir Feuchtraume und lberdachte
AufRlenbereiche.

Montagearten

Deckenbefestigung direkt oder mit
beiliegender Schnellmontageklammer mdglich.
Abgehangte Montage erfolgt tiber beiliegende
Edelstahlblgel.

Optisches System

Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzah. Auien
glatt, mit innen liegenden Langsprismen und
fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Sttick
gefertigt. Mit innenliegendem,
hochglanzendem Aluminium-Spiegelreflektor.
Sicherer Halt der Wanne durch
Kipphebelverschlisse aus
glasfaserverstarktem Polyamid.

Leuchtenkodrper

Leuchtenkérper aus glasfaserverstéarktem
Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit
stirnseitiger Einfuhrung und Wirgenippeln fir
Netzzuleitung. Leuchtenkdrper Farbe
lichtgrau, ahnlich RAL 7035.

Elektrische Ausfiihrung

Mit elektronischem Vorschaltgerat, schaltbar.
Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder
Anordnung zu Lichtbandern mittels
Innenverdrahtungszubehdr.

Ausschreibungstext

Decken- und Wandleuchte fiir Feuchtraum-
Standardanwendungen. Fur 1
Leuchtstofflampe T5 28/54 W.
Deckenbefestigung direkt oder mit
beiliegender Schnellmontageklammer méglich.
Abgehangte Montage erfolgt Giber beiliegende
Edelstahlbligel. Mit PC-Abdeckwanne, klar,
schlagzah. AuRen glatt, mit innen liegenden
Langsprismen und fein strukturierten
Stirnseiten, aus einem Stiick gefertigt. Mit
innenliegendem, hochglanzendem Aluminium-
Spiegelreflektor. Sicherer Halt der Wanne
durch Kipphebelverschliusse aus
glasfaserverstarktem Polyamid.
Leuchtenkérper aus glasfaserverstarktem
Polyesterharz, schwer entflammbar. Mit
stirnseitiger Einfuhrung und Wirgenippeln fur
Netzzuleitung. Leuchtenkdrper Farbe
lichtgrau, ahnlich RAL 7035. Schutzklasse |,
Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J,
Glihdrahtfestigkeit 850°C. Mit elektronischem
Vorschaltgerat, schaltbar. Netzweiterleitung,
mittige Einspeisung oder Anordnung zu
Lichtbéandern mittels
Innenverdrahtungszubehdr.
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D: 370-410/14W/24W, 780-820/28W/54W, 1080-1120/35W/49V

L xB xH (mm): 1277x145x108

Lieferbares Zubehor
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1553700 Aragon SB

5319300 Oleveon Z-INOX 1200
5292500 Oleveon ZLV 5x1200
5851100 Verschluss Oleveon
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