Név :Kutvolgyi Klinika Korhaz

"G" épiilet

Cim :1125 Budapest

Kelt: 2016 05 10

Kutvolgyi u 4

A munka leirasa: Hiités

Készitette Kalman és Tarsai KFT

Koltségvetés fo0sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kozvetlen onkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0

2.2 Afa 27,00% 0,00%

3. A munka ara

0,00%




Fejezetek megnevezése

Anyag 0sszege

Dij dsszege

01 Bontas 0 0
02 Viz-csatorna 0 0
03 Hiités 0 0
Osszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szbvege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
21 Irtas, fold- és sziklamunka
1 21-011-11. | Bontott épitési hulladék elszallitasa 8 m3
1
81 Epiiletgépészeti csvezeték szerelése
2 81-000-1.1 |"Meglévd oldalfali split klimaberendezések 220m
A homlokzati kondenzviz kivezetéseinek komplett
bontasaKonzolok, csévek, csatornak
leszerelése "
84 Légkondicionald berendezések
3 84-000-1.1 | Meglévé oldalfali split klimaberendezések 21 db
-0001002 | beltéri egységeinek értékmeg6rzé bontasa, és
leltar szerinti atadasa az épittetdnek
4 84-000-1.1 | Meglévd split klimaberendezések, kiilsd 21 db
-0001003 | homlokzaton elhelyezett kiltéri egységeinek
értékmegbrz6 bontasa, és leltar szerinti atadasa
az épittetdbnek Konzolok, vezetékek, vezeték
csatornék leszerelése
Fejezet 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij

g egységar egységre  Osszesen| Osszesen
33 Falazas és egyéb kdmiivesmunka
1 33-063-3.2 | Horonyvésés téglafalban helreallitassal, az 220'm
3 érintett falszakasz festésével
81 Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése
2 81-001-1.4 | Oldalfali split klimaberendezések beltéri 220|m
.1.1.1.3-01 | egységeinek kondenzviz bekétése a helyiség
30002 mosdoszifonja el6tti csatlakozasahoz. 20mme-es
PVC nyomo6cs6bél falhoronyban szerelve.
82 Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
3 82-009-21. | Helyi blizzar beépitése a kondenzviz csatorna 3|db

2-0135119 | bekotésnél

Fejezet 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szbvege

Menny.

Egysé

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

19 Koltségtéritések

1

2

19-010-1.2 | Megvalo6suléasi tervek készitése, fényképes és

1.2

video dokumentacio a takart szerkezetekrdl

19-010-1.2 | Altalanos teendék befejezés szakaszaban,

1.4

kezel6 személyzet oktatasa

33 Falazas és egyéb komiivesmunka

3

33-063-1.1 | Falattérés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm

1

falvastagsagig

81 Epiiletgépészeti csdvezeték szerelése

4

10

82 Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

11

12

13

81-006-1.1
d1.11.2

81-006-1.1
.1.1.1.3-02
43015

81-006-1.1
.1.1.1.5-02
43022

81-006-1.1
.1.1.1.6-02
42628

81-006-1.1
.1.1.1.7-02
42635

81-006-1.1
.1.2-00010
02

81-011-2.1

EBRILLE TWINSPLIT elészigetelt, nagy
tisztasagu rézcs6, split klimahoz, falban
szerelve, horonyvéséssel és helyredllitassal
8x1/15x1 mm belsd atmérével

EBRILLE TWINSPLIT el6szigetelt, nagy
tisztasagu rézcsd, split klimahoz, falban
szerelve, horonyvéséssel és helyreallitassal
12x1/18x1 mm belsd atmérdvel

EBRILLE TWINSPLIT el6szigetelt, nagy
tisztasagu rézcso, split klimahoz, falban
szerelve, horonyvéséssel és helyreallitassal
12x1/22x1,2 mm belsé atmérdvel

EBRILLE TWINSPLIT elészigetelt, nagy
tisztasagu rézcso6, split klimahoz, falban
szerelve, horonyvéséssel és helyredllitassal
12x1/28x1,2 mm belsé atmérdvel

EBRILLE TWINSPLIT el6szigetelt, nagy
tisztasagu rézcsd, split klimahoz, falban
szerelve, horonyvéséssel és helyreallitassal
15x1/35x1,5 mm bels6 atmérdvel

Elészigetelt elagazéd idomkészlet "Y" nagy
tisztasagu rézcsé, split klimahoz SAMSUNG
MXJ-YA1509M tipus

Tlzvédelmi tdmitések elhelyezése
tlizszakaszhatarokon valé cstatvezetéshez
fodémben

82-016-13- | Hlitésszerelési munkak probai, hitési

0001001

82-016-13-

0001002

vezetékrendszer nyomasprobaja

H(tési rendszer Gzembe helyezése

82-016-13- | H{tési rendszer beszabalyozasa

0001003

84 Légkondicionalé berendezések

14

15

16

17

84-001-10
0.3

84-001-10
0.5

84-001-10
0.6

84-001-10
0.8

Inverteres kultéri egység, 25,2/22,4 kW
névleges hitési teljesitménnyel SAMSUNG
AMO8BOFXVAGH/EU tipus

Oldalfali beltéri egység, 2,5 kW/2,2kW névleges

hitési teljesitménnyel SAMSUNG
AMO22FNQDEH/EU tipus

Oldalfali beltéri egység, 3,2kW/2,8kW névleges

hitési teljesitménnyel SAMSUNG
AMO28FNQDEH/EU tipus

Oldalfali beltéri egység, 5,0kW/4,5kW névleges

hitési teljesitménnyel SAMSUNG
AMO45FNQDEH/EU tipus

88 Rogzitések, témitések

18

88-011-100 | Tipus tartdészerkezet a szabadon szerelt

1

csbvezetékek rogzitésére, eligazodast és
Uzemeltetést segit6 felirati tablakkal

73

210

100

16

28

13

135

db

db

db

db

db

rdsz

db

db

db

db

db

db

kg

Fejezet 6sszesen:




