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ARAZATLAN ANYAGKIIRAS

Semmelweis Egyetem Kutvolgyi Klinikai Tomb
Energetikai korszeriisités KEOP tamogatas keretében
Bp. XII. Kutvolgyi ut 4. Hrsz.: 10733/6

RENDELO LEPENYEPULET VILLAMVEDELMI RENDSZERE,
3. csomag

ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Ajanlattevo a tervekben szerepl6 tipusokkal egyenértékii, azonos vagy magasabb miiszaki szinvonala
berendezéseket megajanlhat!

Az anyagkiiras csak a tervekkel egyiitt értelmezhetd. Az ajanlatot tevo Vallalkozo6 a tervek alapjan egy teljes,
miikodoképes berendezést koteles megajanlani, az 6sszes jarulékos munkakkal és anyagokkal. Ajanlattevonek
messzemenden figyelembe kell venni a dokumentacio teljes tartalmat. A tervek, miiszaki leiréds, valamint az
arazatlan koltségvetés kiiras egylitt kezelenddk, 6nalldan egyik sem alkalmas ajanlattételre. Elektromos
Ajanlattevének figyelembe kell venni a szakagi terveket is, mivel azok muszaki tartalma is 6sszefiiggésben
van az elektromos tervekkel!

Arajanlat addsdhoz a mennyiségek, darabszdamok a tervek alapjan ellendrizendk!

Budapest, 2016. majus 10.
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3. csomag
Koltségvetés f00sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség 0sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0

2.2 Afa 27,00% 0

3. A munka éra 0

Alairas



Munkanem osszesito

Munkanem megnevezése Anyag Osszege Dij 0sszege
Elektromosenergia-ellatas, 0 0
villanyszerelés

Osszesen: 0 0




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij 6sszesen
osszesen

1 71-013-
2.1.1

2 K71-000-0

3 K71-013-0

4 71-013-5.8

5 71-013-
5.5.1

6 K71-013-9

7 K71-000-0

8 K63-000-0

9 K31-000-
14.2

10 K21-003-
1.1.23

11 71-001-
2422

12 71-002-
55.2

@8mm tlizihorganyzott koracél levezetd
homlokzaton falonkiviil vezetve

Epitész altal kialakitott, attika fedés feletti @40
tlizihorganyzott acél cs6 felfogoként valod
alkalmazasa, dilatacioknal folytonositva

Fém szerkezetek bilincses 6sszekotése felfogdval,
levezetovel 2db bilinccsel, 1fm @8 sodrott
aludur vezetékkel

Vizsgald 6sszekotd kialakitas falon kiviil,
levezeto és foldeld Gsszekotésére,
tlizihorganyzott kivitelben, 1,5m magasan
szerelve, /OBO BETTERMANN/

F=25mm, 4m hossz( horganyzott koracél
foldelorud foldben elhelyezve, levzet6hoz kotve
/OBO BETTERMANN/ féldmunkaval,
elhelyezéssel

Villamvédelem foldelési ellenallas mérése,
jegyzokonyv készitéssel (5 mérési pont), és
villamvédelmi rendszer atadas elotti
feliilvizsgalata MSZ 274 el6irasai szerint

Villamvédelem kialakitdsahoz sziikséges
kotédarabok, idomok (T, kereszt, sarok)
bilincsek, kengyelek, apréoanyagok helyszini
felmérés alapian

Aszfalt burkolat bontasa Scm vastagsagban, sitt
elszallitassal,burkolat helyreallitassal

Beton burkolat bontasa 20cm vastagsagban, sitt
elszallitassal, burkolat helyreallitassal

Godor készités 80x80x100cm méretben foldeld
rudak leveréséhez, foldmunkaval, fold
visszatoltéssel, tomoritéssel

UNIVOLT miianyag vezetékcsatorna oldalfalra,
mennyezetre szerelve, fehér szinben, elagazé
idomokkal, fedlappal, MK 40x40mm

NYY-J - 1 kV vorosréz vezetdjii, miianyag
szigetelésii kabel védGcsdbe huizva, vagy
vezetékcsatornaba helyezve, bilincs
tartoszerkezetre szerelve, klima beltéri egységek
betaplalasara 3x1.5mm?2

30 m

100 m

10 db

5db

5 db

1 tétel

1 tétel

0,25 m3

1 m3

5db

50 m

200 m

Munkanem 0sszesen:




