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KEHOP tamogatas keretében

3. csomag - Rendel lepényépulet - épitészet
tamogathato részek

Koltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. Amunka ara 0

Alairas
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Munkanem megnevezése

Anyag osszege

Dij 6sszege

Felvonulasi létesitmények

Zsaluzas és allvanyozas

Helyszini beton és vasbeton munka
Falazas és egyéb kémivesmunka
Vakolas és rabicolas

Szarazépités

Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat
készitése

Badogozas

Fa- és mlianyag szerkezet elhelyezése

Fém nyilaszaro és épuletlakatos-
szerkezet elhelyezése
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Elektromosenergia-ellatas,
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Felvonulasi létesitmények

Ssz. Tételszam |Tétel sz6vege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1 K12-000-0 Felvonulasi és levonulasi létesitmények és 1|készlet 0 0
tevékenségek az energetikai rekonstrukcio
kivitelezési munkaihoz, kiviteli terv szerint
a lepényépliletrészre vonatkozé részekkel
2 K12-000-1 | Gyartmanytervek készitése a kiviteli tervekre 1|készlet 0 0
alapozva beruhazéi, tervez6i és miemléki
hatésagi jovahagyasra
Munkanem ésszesen: 0 0




Zsaluzés és allvanyozas

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij

g egységar | egységre

1

15-004-41

Hészigetelés felszereléséhez szlikséges 1936 m2
homlokzati cséallvany allitasa allvanycsébél

mint munkaallvany, szintenkénti palloteritéssel,

korlattal, labdeszkaval, kétlabas, 0,60-0,90 m
padloszélességgel, munkapadlo6 tavolsag 2,00

m, 2,00 KN/m

MSZ és alkalmazastechnikai kézikdnyv szerint,

kiviteli terv szerinti tartozékokkal. 20,00 m

munkapadlé magassagig

Anyag
dsszesen

0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. | Tételszam

Tétel szévege

Menny.

Egysé Anyag Dij
g egységar | egységre

1

2

6

31-000-13.
2

31-051-1.1

3/ K31-000-0

4/K31-000-0.

1

5/31-000-4.1
A

K31-041-1.

1-0000016

Homlokzati hészigetléshez szikséges
vizszintes szerkezetek bontasa

Homlokzati hészigetelésekhez szlikséges
vizszintes szerkezetek épitése, betonbdl, 8 cm
vastagsagig, tikorkiemeléssel, 8 cm
kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, XOb(H)
kérnyezeti osztalyu, kissé képlékeny
konzisztenciaju betonbdl, sajat levében simitva
C16/20 kissé képlékeny kavicsbeton keverék

Hészigetelés fogadasara attika falon fallefed6
betonkoszorl készitése 10 cm vastagsagban
C16 min. kavicsbetonbdl a meglévé
téglafalazatra tliskézéssel rogzitve zsaluzattal
egy(tt, repedés ellen vasalva.

Hdszigetelés fogadaséara parapet falon fallefedé
betonkoszoru készitése atlag 5 cm
vastagsagban C16 min. kavicsbetonbdl a
meglévé téglafalazatra tliskézéssel rogzitve
zsaluzattal egytt, repedés ellen vasalva.

Uvegbeton fal bontasa, Ujak elhelyezéséhez
kézi bontas, 25 db/m

Kils6é hészigeteld tivegtéglafal
héhidmegszakit6 fugabetéttel (1 cm XPS csik)
Névleges méret: 268 x 228 cm Konszignacio
szerinti kivitelben Jele: UT16
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Munkanem 6sszesen:




Falazas és egyéb kédm(ivesmunka

Ssz. Tételszam |Tétel szévege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre,  Osszesen  Osszesen
1 K33-000-0 ' A homlokzati ablakok alatti mellvéd bontasa 47,62/'m 0 0
atlag 32 cm szélességben, 7 cm vastagsagban,
Uj ablak elhelyezéséhez szikséges mértékben
2 33-001-1.2 | Falpoétlas 77 cm hosszban 300 mm 2,7/m2 0 0
.2.3.1.1.1 | falvastagsagban YTONG nutféderes
falazéelemekbdl.
Munkanem 6sszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij

g egységar | egységre

1 M36-001-3 | Homlokzatvakolat készitése hdszigetelés 1428 | m2

1.1.1

2 K36-005-2
1.24.3

elhelyezéséhez (simitott alap kiegyenlité
vakolat) kiils6, vakol6 cementes
mészhabarccsal, sima kivitelben, fliggbleges és
vizszintes fellleten, atlagosan 3 cm
vastagsagban Hvh10-mc, kulsé, vakoléd
cementes mészhabarccsal El6zetes
faldérzsoléssel, hézagok tomitésével.

Vékony szinvakolat + kemény kéreg alapvakolat 515/ m2
haléval azonos rendszerb6l.

Anyag
odsszesen

0

Dij
osszesen
0

Munkanem d6sszesen:




Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. |[Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen Osszesen
1 K89-005-1 | A homlokzati fa nyilaszarék elhelyezése utan a 121 m2 0 0
belsd lezard ablakkava fellletére 12,5 mm vtg.
impregnalt giszkarton kiviteli terv szerinti
készitéssel.
Munkanem &sszesen: 0 0




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz. Tételszam |Tétel szévege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre, Osszesen  Osszesen
1 21-011-11. | Hészigetelés elhelyezéséhez sziikséges bontott 42 db 0 0
7 épitési tormelék konténeres elszallitasa,
lerakasa, lerakéhelyi dijjal, 10,0 m
konténerbe
2 K42-000-0 | Fehér fagyall6 mészkélap burkolat készitése 1428 | m2 0 0
homlokzaton, épitési hatésag altal jovahagyott 3
cm v. lapokbol r.m. acél sines vazra szerelve,
hészigetelés takarasara.
3/K42-000-0- | Asztalosfuga élképzés (a pozitiv sarkok 1874 'm 0 0
0000004 | kétszeres mennyiségével szamolva)
4 M42-000-5 | Kolap burkolatok bontasa, kézi erével 4 cm vtg.- 1436 |m2 0 0
2.2 ban, homlokzati allvanyrél, egyenkénti gondos
bontéassal, kijel6lt deponiaba szallitassal,
5 M42-012-1 | Uj nyilaszarok belsé szegélyezése eredeti 122\ m2 0 0
.1.1.1.1.1 | burkolatokhoz térténd pontos illesztése
eredetivel azonos szinii és méreti
mozaikcsempébdl
Munkanem 6sszesen: 0 0




Badogozas

Ssz. Tételszam |Tétel szévege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen Osszesen
1 43-000-8 | Két vizorros falfedések bontasa, 100 cm 386 |m 0 0

kiteritett szélességig hbszigetelés
elhelyezéséhez.

3 43-003-10. | Kétvizorros falfedés hdszigetelés lezarasara, 386 'm 0 0
1.1.2 0,7 mm vtg. Zn lemezbél, 51-100 cm kiteritett
szélességig
4143-003-12. | Dilatacios szegély normal kialakitassal, 16'm 0 0
2.1.2 mindsitett 6tvozott 0,7 mm vig.

horganylemezbdl, 50-60 cm kiteritett
szélességgel

Munkanem 6sszesen: 0 0




Fa- és mianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam |Tétel sz6vege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij

g egységar| egységre| Osszesen| Osszesen

1 44-000-1.3 |Fa nyilaszar6 szerkezetek bontasa, ajté, ablak 260|m 0 0
4,01-6,00 m

Munkanem 6sszesen: 0 0




Fém nyilaszéaré és éplletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. | Tételszam

Tétel szévege

Menny.

Egysé Anyag Dij
g egységar | egységre
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45-000-1.2
2

45-000-1.2
3

K45-000-0

K45-002-1.
3-0000004

K45-002-1.
3-0000004

K45-002-1.
3-0000006

K45-002-1.
3-0000011

K45-002-1.
3-0000013

K45-002-1.
3-0000013

K45-002-0-
0000027

K45-002-0-
0000040

K45-002-0-
0000041

K45-002-0-
0000042

K45-002-0-
0000051

K45-002-0-
0000052

K45-002-0-
0000053

Fém nyilaszard szerkezetek bontasa, fém
portalok, Uvegfalak, 2,01-5,00 m2 felllet koz6tt

Fém nyilaszar6 szerkezetek bontasa, fém
portalok, Uvegfalak, 5,01 m2 felilet felett
Fébejarati acél tvegfal bontasa

Tetébevilagitd akril kupolék bontasa, szigetelés
ovatos visszabontasaval és ideiglenes
csapadékvédelemmel

Kulsé alu ablak nyithatd mezékkel Névieges
méret: 238 x 265 cm Konszignacié szerinti
kivitelben. Jele: KO4

Kulsé alu ablak nyithatd mezékkel Névleges
meéret: 132 x 265 cm Konszignacié szerinti
kivitelben. Jele: KO4a

Kuls6 alu ablak buké-nyil6 mezdkkel Névleges
méret: 238 x 120 cm Konszignacio6 szerinti
kivitelben. Jele: KO6

Kilsé ablak buké-nyild6 mezékkel Névleges
meéret: 228 x 120 cm Konszignéaci6 szerinti
kivitelben. Jele: K11

Kilsé ablak buké-nyild6 mezdkkel Névleges
méret: 170 x 120 cm Konszignéacio szerinti
kivitelben, széles toktoldoval Jele: K13

Kulsé ablak buké-nyild6 mezékkel Névleges
méret: 190 x 120 cm Konszignéacio szerinti
kivitelben, széles toktoldoval Jele: K14

Keret nélkuli Gvegportal kétszarnyl nyildajtoval
és felllvilagitoval Névleges méret: 236 x 354 cm
Konszignaci6 szerinti kivitelben. Jele: K27

Héhidmentes aluminium kétszarnyu nyilé ajtd
Névleges méret: 155 x 215 cm Konszignacio
szerinti kivitelben. Jele: K40

Héhidmentes aluminium kétszarnyu nyil6 ajtd
felllvilagitoval Névleges méret: 240 x 332 cm
Konszignacio szerinti kivitelben. Jele: K41

Héhidmentes aluminium kétszarnyu nyil6 ajtd
felllvilagitoval Névleges méret: 195 x 280 cm
Konszignéacio szerinti kivitelben. Jele: K42

Héhidmentes aluminium &sszetett
portalszerkezet fix, tolé és nyildé szarnyakkal
Méretek: N 10800x2600 Konszignaci6 szerinti
kivitelben. Jele: K51

Héhidmentes aluminium fix portalszekzet
Méretek: N 1790x2600 Konszignéaci6 szerinti
kivitelben. Jele: K52

ivelt alaprajzi 6sszetett portalszerkezet fix és
tolé szarnyakkal Tipus: héhidmentes aluminium
Méretek: N 7120x2600 konszignéacié szerinti
kivitelben. Jele: K53
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Fém nyilaszéaré és éplletlakatos-szerkezet elhelyezése

17

19

K45-005-0

1845-090-0

K45-005-0-
3000000

Daylight tipusu bevilagité kupola, akril PMMA, 12 db
kétrétegli atlatszé anyagbdl, kiegészité gydrivel

(a nyithatésaghoz), U érték 2,6W/m2K,

szabvany alapjan), CE mindsitéssel, kupola

atméré 120cm RWA motorok szereléséhez

elékészitve

A bejarati acél uvegfal bronz fogédzok le- és 1 készlet
felszerelése, megtisztitdsa az Uj ajtdhoz.

Hészigetelés lezarasanak villamvédelmi 386 m
felfogoja, 40 mm atmérdjli horganyzott acél csé

korlat attika fal tetején a badogkorchoz

régzitve. Valamennyi attikafalon villamos

vezetbképesen dsszekotve a dilatacioval.

Kiviteli terv szerint.

Munkanem 6sszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam |Tétel szévege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen Osszesen
1 K48-000-0 Bitumenes szigetelés illesztése, rogzitése, 565|m 0 0
badogszerkezethez.
2 K48-000-0-  Ragasztott bitumenes tetéfedés bontasa a 72/m2 0 0
0000001 | tetbbevilagitd kupolak kortl
3 K48-007-0 |Vékony hészigetelés elhelyezése homlokzaton. 332/ m2 0 0
2 cm vastag Rockwool Frontrock kézetgyapot
ragasztva, diibelezve 6 db/ tabla
4 K48-090-0 KRagasztott bitumenes tetéfedések javitasa, 72/ m2 0 0
tetébevilagité kupolak korul.
5 M48-007-2 | 10 cm vtg. XPS zartcellas hdszigetelés 235 m2 0 0
1.1.1.4 elhelyezése labazaton, renszerhez tartozé
ragasztoval ragasztva, tablanként 6 db dibellel
régzitve. (régzitésse egydtt)
6148-010-1.6 |10 m vtg. asvanygyapot hészigetelés drywit 280 ' m2 0 0
41 vakolat ala technologiai eldiras szerint.
7 M48-010-1 |10 cm vtg. hidrofobizalt Givegfatyol kasirozasu 1206 |m2 0 0
41141 asvanygyapot hészigetelés homlokzatra
renszerhez tartozé ragasztdval ragasztva,
tablanként 6 db diibellel régzitve (Rogzitdk
araval egyutt)
Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam |Tétel szévege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre  Osszesen  Osszesen
1 K49-011-0- | Klls6téri, motoros mozgatasu kétmezés 29 db 0 0
0000018 fémlamellas, arnyékol6 zsaluzia,

helyiségenkénti vezérléssel, kdburkolat alatti

szereléssel, alu tokban, specifikacio szerint

(Lepény) Méret: 238 x 265 cm

Munkanem 6sszesen: 0 0




Elektromosenergia-ellatas, villanyszerelés

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1 M71-013-1 |Homlokzati tartozék horganyzott acél 18|db 0 0
0.3 villamvéddelmi levezet6 tartd konzol téglafalhoz
M12 feszitédlbelekkekl rogzitve, a kéburkolaton
tomitetten atvezetve.
Munkanem 6sszesen: 0 0




