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Semmelveis Egyetem
Kutvolgyi Klinkiai Témb

Energetikai korszerUsités Kelt: 2016.10.19.

KEHOP tamogatas keretében

2. csomag - Rendel6 tobbszintes épulet - épitészet
nem tamogathato részei

Koltségvetés f6osszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kézvetlen dnkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. Amunka ara 0

Alairas



Munkanem 0sszesitd

Munkanem megnevezése Anyag O0sszege Dij 6sszege
Helyszini beton és vasbeton munkak 0 0
Aljzatkészités, hideg és meleg 0 0
burkolatok

Fa és mlanyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyilaszaro és épuletlakatos- 0 0
szerkezet elhelyezése

FelUletképzés 0 0
Szigetelés 0 0

Osszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre  Osszesen  Osszesen
1 K31-000-0 | A vasbetonszerkezetek feltarasa soran 1 készlet 0 0

el6forduld betontakaras hianyanak potlasa és az
acélbetétek korr6zibmentesitése, passzivalasa
és cementes bevon6 anyaggal bevonasa, a
statikai szemlét kdvetben. ( 190 m2 eléiranyzat)
mileiras szerint

Munkanem 6sszesen: 0 0




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1/42-071-7.3 | Kiiltéri aszfalt és betonburkolatok bontasa és 12/m2 0 0

helyredllitasa az épilet kdrnyezetében

2 42-090-0 | Meglévé PVC padlo pétlasa csiszolt 60 m2 0 0
aljaztkiegyenlitéssel egyutt, a belsd térben
hegesztéses toldassal

Munkanem 6sszesen: 0 0




Fa- és mianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. | Tételszam

Tétel szévege

Menny. Egysé
9

Anyag Dij
egységar | egységre

Anyag
dsszesen

Dij
osszesen

1 44-000-1.1

2 K44-002-1.
3-0000022

K44-002-1.
3-0000023

Fa nyilaszar6 szerkezetek bontasa, ajto, ablak
vagy kapu, 2,00 m

Bels6 ajtod elhelyezése meglévd helyére, a
kibontott nyilas elékészitésével és
helyreallitasaval. Acél tok, CPL boritasu lap,
RWA motoros miikddtetéssel. Konszignacios
leiras szerint. Méret: 90x210. Jele: B2a

1 balos, 2 jobbos

Belsé ajté elhelyezése meglévé helyére, a
kibontott nyilas elékészitésével és
helyredllitasaval. Acél tok, CPL boritasu lap,
RWA motoros miikédtetéssel. Konszignacios
leiras szerint. Méret: 90x210. Jele: B4a

1 jobbos

8'm

3db

1/db

Munkanem 6sszesen:




Fém nyilaszar6 és éplletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. | Tételszam |Tétel szovege Menny. | Egysé Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen Osszesen
1 45-005-2-0 | Acél szabvanylétra véddkosarral Méret: 1.db 0 0
000001 63x63x483 cm Konszignaci6 szerinti kivitelben.
LO1 jelli
2 45-005-2-0 | Acél szabvanylétra Méret: 63x90x183 cm 4 db 0 0
000002 Konszignacié szerinti kivitelben. L0O2 jelli
3 45-005-2-0 | Acél szabvanylétra Méret: 33x63x183 cm 1db 0 0
000003 Konszignacio6 szerinti kivitelben. LO3 jel(
4 45-005-0-0 | RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 2 4|db 0 0
700013 billené ablakra Simon RWA EA-K-30/600 24V
DC 500N lancos motorral, nyitasszdg kb. 75°,
EV1 aluminium-eloxalt szinben (K05*)
5 45-005-0-0  RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 2 2.db 0 0
7000131 billené ablakra Simon RWA EA-L-500/300-02
24V DC lineéris motorral és ZVE-UNI reteszeld
motorral, nyitdsszdg kb. 90°, EV1 aluminium-
eloxalt szinben (K06*)
6 45-005-0-0 RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 1 21 db 0 0
7000132 |billend ablakra Simon RWA EA-K-50/1000 24V
DC 500N lancos motorral, nyitasszég kb. 75°,
EV1 aluminium-eloxalt szinben (K07*)
7 45-005-0-0  RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 1 4 db 0 0
7000133 |billend ablakra Simon RWA EA-K-30/1000 24V
DC 500N lancos motorral, nyitasszdg kb. 75°,
EV1 aluminium-eloxalt szinben (K09*)
8 45-005-0-0 | RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 2 16 db 0 0
7000134  |billend ablakra Simon RWA EA-K-50/1000 24V
DC 500N lancos motorral, nyitasszdg kb. 75°,
EV1 aluminium-eloxalt szinben (K12*)
9 45-005-0-0  RWA ablaknyit6é rendszer egységenként 2 4 db 0 0
7000135 |billené ablakra Simon RWA EA-K-50/600 24V
DC 500N lancos motorral, nyitasszdg kb. 75°,
EV1 aluminium-eloxalt szinben (K16*)
10 1 45-005-0-0 Simon RWA EA-KL2-T karos motorral, 4|db 0 0
700014 elektromos zarfogadéval, nyitasszdg 90° ( belsé
ajtokhoz)
11 | K45-005-0- Galambriaszt6 rendszer, miianyag talpazata 110 880|m 0 0
0000012 | mm magas tiskesorbdl (Depigeonal Ultra 2
vagy evele egyenértékii) 120 mm szélességet
fedve. Ragasztott rogzitési
Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam |Tétel szovege Menny. | Egysé Anyag Dij

g egységar egységre

1 47-000-1.2 Bels6 festéseknél felllet el6készitése, 640 m2

1.2.1.1.1

2 47-011-15.
411

részmunkak; glettelés, miianyag két6anyagu
glettel (simitétapasszal), gipszkarton felileten,
barmilyen padozatu helyiségben, tagolatlan
fellleten

Sarolhat6 festés latex bazisa, fehér vagy 640 m2
gyarilag szinezett vizzel higithat6 falfestékkel,

megfeleléen elékészitett alapfelileten,

gipszkaron fellileten, két rétegben, tagolatian

sima fellileten

Anyag
osszesen

0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam |Tétel sz6vege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1/K48-000-0 |Ragasztott tetéfedés bontasa 4 'm2 0 0
2/ K48-090-0 |Meglévé hagyomanyos tetészigetelés javitasa a 6,2 m2 0 0
sérllt részek feltarasa utan, bitumenes
hegeszthetd vastaglemezzel, két rétegben,
hegesztve.
Munkanem 6sszesen: 0 0




