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"G" EPULET VILLAMVEDELMI, HUTESI ES ARNYEKOLO RENDSZERE
ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTACIO

Ajanlattevo a tervekben szerepld tipusokkal egyenértékii, azonos vagy magasabb miiszaki szinvonala
berendezéseket megajanlhat!

Az anyagkiiras csak a tervekkel egyiitt értelmezhetd. Az ajanlatot tevd Vallalkozo a tervek alapjan egy teljes,
miikodoképes berendezést koteles megajanlani, az 6sszes jarulékos munkakkal és anyagokkal.
Ajanlattevonek messzemenden figyelembe kell venni a dokumentacio teljes tartalmat. A tervek, miiszaki
leiras, valamint az arazatlan koltségvetés kiiras egyiitt kezelendék, 6nalldéan egyik sem alkalmas
ajanlattételre. Elektromos Ajanlattevonek figyelembe kell venni a szakagi terveket is, mivel azok miiszaki
tartalma is dsszefiiggésben van az elektromos tervekkel!

Arajanlat adasahoz a mennyiségek, darabszamok a tervek alapjan ellenérizendék!

Budapest, 2016. majus 10.



Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag

Dij egységre Anyag dsszesen

Dij 6sszesen
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71-001-
1.2.2.1
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1.2.2.1

71-001-
24.2.1

71-001-
24.2.1

71-001-
24.2.1

71-001-
24.2.1

71-001-
11.1.2
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11.1.2

K71-001-
41-000000

71-002-1.2

K71-002-0

71-002-16

71-002-16

71-002-
55.1

71-002-
55.1

71-002-
55.1

71-002-
55.1

Véddesé, MULL Jelii, vastagfala véddcsé, falon
kiviil, aljzatba, fodémbe, gipszkarton falba
szerelve, horonyba fektetve, tartoszerkezettel
13,5mm

16mm

UNIVOLT miianyag vezetékcsatorna oldalfalra,
mennyezetre szerelve, fehér szinben, elagazo
idomokkal, fedlappal,

MK 25x16mm

UNIVOLT milanyag vezetékcsatorna oldalfalra,
mennyezetre szerelve, fehér szinben, elagazo
idomokkal, fedlappal,

MK 40x25mm

UNIVOLT miianyag vezetékcsatorna oldalfalra,
mennyezetre szerelve, fehér szinben, elagazo
idomokkal, fedlappal,

MK 40x40mm

UNIVOLT milanyag vezetékcsatorna oldalfalra,
mennyezetre szerelve, fehér szinben, elagazo
idomokkal, fedlappal,

MK 60x40mm

Mii-dn elagazo doboz,
100x100mm

150x150mm

Fedett 100x60mm-es tiizihorganyzott
kabelcsatorna tetdn szerelve homagassag felett,
tartoszerkezettel, segédidomokkal, OBO
gyartmany

MKH Cu tip. Szigetelt rézvezeték Z/S
véddesében vagy kabelcsatornaban vezetve,
EPH rendszer bekotéséhez

2
4mm’

YSLY sodrott, hajlékony rézvezets, PVC-
érszigeteléssel, az erek rétegsodratuak, az
érsodrat koriil miianyag foliaval, olajallo PVC
kiils6 kopeny.

4x1mm2

J-Y(ST)Y arnyékolt kabel, tomor Cu-vezetdvel
PVC-érszigeteléssel, arnyékolo rendszer
elemeinek gyengearamu 9sszekotéséhez
2x2x0,8 mm2

2x2x1,5 mm2

NYY-J - 1 kV vorosréz vezetdjii, miianyag
szigetelésii kabel védécsobe huizva, vagy
vezetékesatornaba helyezve, bilincs
tartoszerkezetre szerelve

3x1 ,5mm2

5x4mm>

5x10mm’

5x25mm’

Budapest, XII. Kutvolgyi ut 4.
"G" szarny Arazott elektromos KT anyagkiiras
2015.11.30.

120 m

250 m

140 m

170 m

205 m

45 m

90 db

10 db

30 m

160 m

590 m

295 m

175 m

990 m

30 m

115 m

4/1

DORTERYV Kit.
+36-23-399-498



18  71-007-31 Ipari kapcsold tokozott kivitelben,
11Ls./40A

19 71-007-31 Ipari kapcsold tokozott kivitelben,
IIL.s./63A

20  K71-009-0 Meglévo szinti elosztoberendezés
bovitése az alabbi elemekkel, miiszaki
tartalommal, apréanyagokkal, felszereléssel,
bekotéssel:
-3db SBI 50A aljzat 32A-es betéttel

21  K71-009-0 Meglévo alagsori elosztoberendezés
bovitése az alabbi elemekkel, miiszaki
tartalommal, apréanyagokkal, felszereléssel,
bekotéssel:

-3db SBI 100A aljzat 63A-es betéttel

22 K71-009-0 "A" jeli elosztoberendezés
Schneider tipusu lemezszekrény,
Schneider késziilékekkel
VK-50 terv szerinti miiszaki tartalommal,
aproanyagokkal, felszereléssel, bekotéssel

23 K71-009-0 "E1,E2" jelii elosztoberendezés
Schneider tipusu lemezszekrény,
Schneider késziilékekkel
VK-51 terv szerinti miiszaki tartalommal,
aproanyagokkal, felszereléssel, bekotéssel

24 K71-009-0 "F" jelii elosztoberendezés
Schneider tipusu lemezszekrény,
Schneider késziilékekkel
VK-52 terv szerinti miiszaki tartalommal,
aproanyagokkal, felszereléssel, bekotéssel

25 71-013- @8mm tiizihorganyzott koracél osszekotd
1.2.2 vezetd, laposteton betongulara szerelve, 80cm-
es kiemeléssel bilincsekkel

26 K71-000-0 Epitész altal kialakitott, attika fedés feletti @40
tlizihorganyzott acél cs6 felfogoként valo
alkalmazasa, dilatacioknal folytonositva

27  71-013- @8mm tiizihorganyzott koracél levezetd
1.2.2 falonkiviil szerelve, bilincsekkel falhoz rogzitve,

28  K71-000-0 Fém szerkezetek bilincses dsszekotése
felfogoval, levezetGvel 2db bilincesel, 1fm @8
sodrott aludur vezetékkel

29 71-013-5.8 Vizsgalo 6sszekoto kialakitas falon kiviil,
levezetd és foldeld Osszekotésére,
tlizihorganyzott kivitelben, 1,5m magasan
szerelve, /OBO BETTERMANN/

30  71-013-5.6 40x40x5mm tlizihorganyzott szogacél 1,3m
hosszban, falra rogzitve, villamvédelmi levezetd
mechanikai védelemként

31  K71-013-0 @=25mm, 4m hosszi horganyzott koracél
foldeldrud foldben elhelyezve, levzetdhoz kotve
/OBO BETTERMANN/ foldmunkaval,
elhelyezéssel

32 71-013-9  Villamvédelem foldelési ellenallas mérése,
jegyzokonyv készitéssel
(2 mérési pont), és villamvédelmi rendszer
atadas elotti feliilvizsgalata
9/2008 (11.22) OTSZ eldirasai szerint

33 K71-000-0 Villamvédelem kialakitasahoz sziikséges
kotédarabok, idomok (T, kereszt, sarok)
bilincsek, kengyelek, apréanyagok
helyszini felmérés alapjan
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43

44

45
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K63-000-0

K31-000-
14.2

K21-003-
1.12.3

K71-013-
10.00001

71-013-
10.1

K71-013-9

K71-012-0

K71-012-0

K71-012-0

K71-012-0

K71-012-0

K71-012-0

K33-064-
1.1.4

K31-052-

1.2

K71-000-0

K71-000-0

K71-013-9

K71-000-0

K74-051-0

Aszfalt burkolat bontasa Scm vastagsagban, sitt
elszallitassal,burkolat helyreallitassal

Beton burkolat bontasa 20cm vastagsagban, sitt
elszallitassal, burkolat helyreallitassal

Godor készités 80x80x100cm méretben foldeld
rudak leveréséhez, foldmunkaval, fold
visszatoltéssel, tomoritéssel

Betonguila 50cm-es kiemeléssel,
600x600x10mm szigeteld lap alatéttel szerelve,
kabeltélca részére

Betongiila 80cm-es kiemeléssel, felfogohoz
600x600x10mm 100kV atiitdlokoszilardsagn
szigetel0 lap alatéttel szerelve

Erintésvédelem hatsossaganak mérése,
jegyzOkonyv készitéssel (150 mérési pont)

Arnyékolo rendszer elemeinek bekotése,
3-5 vezetékkel
zsaluzia motor bekotés

Arnyékolo rendszer elemei:
MV2 jelti motor vezérld, 2 motor vezérléséhez,
bekdotéssel

Arnyékolo rendszer elemei:
MV4 jelti motor vezérld, 4 motor vezérléséhez,
bekdotéssel

Arnyékolo rendszer elemei:
Kozponti arnyékolo-vezérld kozpont, maximum
4 zo6na iranyitasadhoz, bekotéssel

Arnyékolo rendszer elemei:

Kiiltéri érzékel6 allomas (3 iranyt
napérzékeldvel, kiilsé homérséklet és s6
érzékeldvel, 24V-os transzformatorral,
bekotéssel

Arnyékolo rendszer elemei:
Zsaliizia mozgatdé nyomogomb (rugos,
reteszelt), bekotéssel

Fal atfuras készitése meglévo falszerkezeten,
erGs és gyengearamu kabelek részére, 20-50mm
atmérd

Fodém atfuras készitése meglévo beton
fodémszerkezeten, erés és gyengearamu kabelek
részére, 20-50mm atmérd

Els6 szabvanyossagi feliilvizsgalat, jegyz6konyv
készitéssel MSZ HD 60364-6 szerint.

Elektromos halozat kialakitasahoz sziikséges
aproanyagok (bilincsek, csavarok, rogzitd
eszk0zok, stb.) helyszini felmérés alapjan

Kabel szigetelési ellenallas mérése és
jegyzOkonyv készitése (0-10 mérési pont)

Meglévo klima kiiltéri egységek betaplalasanak
azonositasa elosztoban, kikotése elosztobol,
késziilékb6l, dobozos lezarassal

Epiiletgépészeti berendezések bekotése (VRV
kiiltéri, beltéri egység, stb.)
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53 K31-052- Fodém atfuras készitése meglévo fodém 2 db
1.2 szerkezeten, VRV klima erésaramu betaplalo
kabelek részére tetGszinten, 100mm atméro,
nedvesség elleni tomitd gytirtivel, pipas kabel
kivezetdvel (hohatar felett)
Munkanem dsszesen: 0
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