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Semmelweis Egyetem
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Energetikai korszerisitése Kelt: 2016.10.19.
KEHOP tamogatas keretében

6. csomag - “G” épuletszarny - épitészet
nem tamogathato részei

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kdzvetlen koltségei 0 0
1.1 Kdzvetlen 6nkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. Amunka ara 0

Alairas



Munkanem 0sszesitd

Munkanem megnevezése

Falazas és egyéb kémives munkak
Szarazépités

Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat
készitése

Badogozas

Fa- és mlanyag szerkezet elhelyezése

Fém nyilaszaroé és épuletlakatos-
szerkezet elhelyezése

Uvegezés
Fellletképzés
Szigetelés
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Ssz. Tételszam

Tétel szvege Menny. Egysé Anyag Dij
g egységar egységre

1

2

33-000-1.1
21.2

33-091-1.1
A

Valaszfalazat bontasa, égetett agyag-keramia 1,1/m3
termékekbdl, barmilyen falvastagsaggal
elszallitassal egyutt

Teherhordo6 és kitoltd falazat, égetett agyag- 0,82 m3
keramia termékekbdl, nyilasbefalazas,

nyilasszUkités vagy kisebb falpotlasok, 250 mm

és ennél vastagabb falban csorbazatvéséssel,
nyilasbefalazas, szikséges vastagsagu

Porotherm tégla fal M 1 (Hf10-mc) falazo,

cementes mészhabarcs Kiviteli terv szerint.

Anyag
osszesen

0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:




Széarazépités

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1 K39-005-1 |Homlokzathoz kapcsol6d6 utdlagos szerkezetek 17 ' m2 0 0

elbontasa (akril hullamfedést(, acél szerkezetek)

Munkanem dsszesen: 0 0




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz. Tételszam |Tétel sz6vege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1 K42-022-1. | Meglévd homokké burkolatt tamfal 14 ' m2 0 0
2.1.3.2.1.1 | helyredllitasa képétlassal
2 42-012-1.1 | Falburkolat készitése beltérben, eredetivel 14 m2 0 0
1112 egyez6 méretl és szinli csempe lapokbol
pétlasként - az eredetihez illesztve
3/42-071-7.3 | Kultéri aszfalt és betonburkolatok bontasa és 42 'm2 0 0
helyredllitasa az épilet kdrnyezetében
Munkanem 6sszesen: 0 0




Badogozas

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre  Osszesen  Osszesen
1 43-000-13.  Fémlemezfedés bontasa, egyszeri, sima korcolt 3,1 m2 0 0
1
2 M43-001-1 | Fémlemez fedés tablalemezbdl tomitett 3,1/m2 0 0
.1.3.2 kettdskorc rendszerben, 0,7 mm Zn lemezfedés,
egy réteg korrézio elleni alatétszényeggel
egyutt, elétetékdn. 8 cm magas felhajtassal,
tdmitett szegéssel vakolati nutban
Munkanem 6sszesen: 0 0




Fa- és mianyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam |Tétel sz6vege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre| Osszesen| Osszesen
1 44-000-1.1 | Fa nyilaszaro6 szerkezetek bontasa, ajtd, ablak 2m 0 0
vagy kapu, 2,00 m
2 K44-002-1. | Bels6 ajtd elhelyezése meglévd helyére, a 1/db 0 0
3-0000022 | kibontott nyilas elékészitésével és
helyredllitasaval. Acél tok, CPL boritasu lap,
RWA motoros miikddtetéssel. Konszignacios
leiras szerint. Méret: 100x210. Jele: BO3
Munkanem 6sszesen: 0 0




Fém nyilaszéaré és éplletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre,  Osszesen  Osszesen
1 K45-002-0- | Kiesés elleni acél véddkorlat h. 1|db 0 0
0000017 | acélszerkezetbdl, konszignacios leiras szerint
Méret: 1200x900 mm L02
2 K45-002-0- | Kiesés elleni acél véddkorlat h. 12 db 0 0
0000018 acélszerkezetbdl, konszignacios leiras szerint
Méret: 1200x700 mm LO3
3 K45-002-0- | Kiesés elleni acél véddkorlat h. 2/db 0 0
0000027 | acélszerkezetbdl, konszignacios leiras szerint
Méret: 1500x900 mm L08
4 K45-005-2-  Homlokzati aluminium fix esévédé zsalu 1.db 0 0
0000009 | Méretek: 1300x1600 mm Konszignacié szerinti
kivitelben (pl. PANOL). Jele: L09
5 K45-005-0- | Vizzar6 aknafedd ajtd, mazolt, hdszigeteld 1.db 0 0
0000010 betétes, ferde fellletl aknafedd ajto, zarral
Méret: 1800x1400 mm
6 K45-005-0- | Simon RWA EA-K-50/500 24V DC motorral, 15 db 0 0
0700003 nyitasszdg kb. 64°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben (K02x, KO3x, K06x, K10x jell
szerkezethez)
7 K45-005-0- | Simon RWA EA-K-50/500 24V DC motorral, 8/db 0 0
0700004 nyitasszdg kb. 69°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben (K08x, K17x, K19x jelli szerkezethez)
8 K45-005-0- | Simon RWA EA-KL2-T karos motorral, 1.db 0 0
0700011 elektromos zarfogadoéval, nyitasszég 900 ( B3a
jelt szerkezetekhez)
9 K45-005-0- | Galambriaszt6 rendszer, mianyag talpazati 110 289 'm 0 0
0000012 mm magas tliskesorbdl (Depigeonal Ultra 2
vagy evele egyenértékil) 120 mm szélességet
fedve. Ragasztott rogzitési
Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. |[Egysé Anyag Dij Anyag Dij

g egységar| egységre| Osszesen Osszesen

1 K46-000-0 | Belatas elleni Uvegfdliazas 9,6 m2 0 0
(8 ablakra)

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam |Tétel szovege Menny. | Egysé Anyag Dij

g egységar egységre

1 47-000-1.2 Bels6 festéseknél felllet el6készitése, 242 m2

1.2.1.1.1

2 47-011-15.
411

részmunkak; glettelés, miianyag két6anyagu
glettel (simitétapasszal), gipszkarton felileten,
barmilyen padozatu helyiségben, tagolatlan
fellleten

Sarolhat6 festés latex bazisa, fehér vagy 242 m2
gyarilag szinezett vizzel higithat6 falfestékkel,

megfeleléen elékészitett alapfelileten,

gipszkaron fellileten, két rétegben, tagolatian

sima fellileten

Anyag
osszesen

0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam |Tétel szovege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar| egységre  Osszesen  Osszesen
1/K48-000-0 |Ragasztott tetéfedés bontasa 2 m2 0 0
2/ K48-090-0 |Meglévé hagyomanyos tetészigetelés javitasa a 3 'm2 0 0
sérilt részek feltarasa utan, bitumenes
hegeszthetd vastaglemezzel, két rétegben,
hegesztve.
Munkanem ésszesen: 0 0




