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2. csomag  - Rendelő többszintes épület - építészet                                                       
nem támogatható részei                               
                                                                              

                                                                              

Költségvetés főösszesítő
Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap 0
2.2 Áfa 27,00% 0
3.  A munka ára 0

Aláírás
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Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Helyszíni beton és vasbeton munkák 0 0
Aljzatkészítés, hideg és meleg 
burkolatok

0 0

Fa és műanyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-
szerkezet elhelyezése

0 0

Felületképzés 0 0
Szigetelés 0 0
Összesen: 0 0

Munkanem összesítő
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 K31-000-0 A vasbetonszerkezetek feltárása során 
előforduló betontakarás hiányának pótlása és az 
acélbetétek korróziómentesítése, passziválása 
és cementes bevonó anyaggal bevonása, a 
statikai szemlét követően. ( 190 m2 előirányzat) 
műleírás szerint

1 készlet 0 0

Munkanem összesen: 0 0

 Helyszíni beton és vasbeton munka
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 42-071-7.3 Kültéri aszfalt és betonburkolatok bontása és 
helyreállítása az épület környezetében

12 m2 0 0

2 42-090-0 Meglévő PVC padló pótlása csiszolt 
aljaztkiegyenlítéssel együtt, a belső térben 
hegesztéses toldással

60 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0

 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 44-000-1.1 Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak 
vagy kapu, 2,00 m

8 m 0 0

2 K44-002-1.
3-0000022

Belső ajtó elhelyezése meglévő helyére, a 
kibontott nyílás előkészítésével és 
helyreállításával. Acél tok, CPL borítású lap, 
RWA motoros működtetéssel. Konszignációs 
leírás szerint. Méret: 90x210. Jele: B2a  
1 balos, 2 jobbos

3 db 0 0

K44-002-1.
3-0000023

Belső ajtó elhelyezése meglévő helyére, a 
kibontott nyílás előkészítésével és 
helyreállításával. Acél tok, CPL borítású lap, 
RWA motoros működtetéssel. Konszignációs 
leírás szerint. Méret: 90x210. Jele: B4a  
1 jobbos

1 db 0 0

Munkanem összesen: 0 0

 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 45-005-2-0
000001

Acél szabványlétra védőkosárral Méret: 
63x63x483 cm Konszignáció szerinti kivitelben. 
L01 jelű

1 db 0 0

2 45-005-2-0
000002

Acél szabványlétra  Méret: 63x90x183 cm 
Konszignáció szerinti kivitelben. L02 jelű

4 db 0 0

3 45-005-2-0
000003

Acél szabványlétra  Méret: 33x63x183 cm 
Konszignáció szerinti kivitelben. L03 jelű

1 db 0 0

4 45-005-0-0
700013

RWA ablaknyitó rendszer egységenként 2 
billenő ablakra Simon RWA EA-K-30/600 24V 
DC 500N láncos motorral, nyitásszög kb. 75°, 
EV1 alumínium-eloxált színben (K05*)

4 db 0 0

5 45-005-0-0
7000131

RWA ablaknyitó rendszer egységenként 2 
billenő ablakra Simon RWA EA-L-500/300-02 
24V DC lineáris motorral és ZVE-UNI reteszelő 
motorral, nyitásszög kb. 90°, EV1 alumínium-
eloxált színben (K06*)

2 db 0 0

6 45-005-0-0
7000132

RWA ablaknyitó rendszer egységenként 1 
billenő ablakra Simon RWA EA-K-50/1000 24V 
DC 500N láncos motorral, nyitásszög kb. 75°, 
EV1 alumínium-eloxált színben (K07*)

21 db 0 0

7 45-005-0-0
7000133

RWA ablaknyitó rendszer egységenként 1 
billenő ablakra Simon RWA EA-K-30/1000 24V 
DC 500N láncos motorral, nyitásszög kb. 75°, 
EV1 alumínium-eloxált színben (K09*)

4 db 0 0

8 45-005-0-0
7000134

RWA ablaknyitó rendszer egységenként 2 
billenő ablakra Simon RWA EA-K-50/1000 24V 
DC 500N láncos motorral, nyitásszög kb. 75°, 
EV1 alumínium-eloxált színben (K12*)

16 db 0 0

9 45-005-0-0
7000135

RWA ablaknyitó rendszer egységenként 2 
billenő ablakra Simon RWA EA-K-50/600 24V 
DC 500N láncos motorral, nyitásszög kb. 75°, 
EV1 alumínium-eloxált színben (K16*)

4 db 0 0

10 45-005-0-0
700014

Simon RWA EA-KL2-T karos motorral, 
elektromos zárfogadóval, nyitásszög 90° ( belső 
ajtókhoz)

4 db 0 0

11 K45-005-0-
0000012

Galambriasztó rendszer, műanyag talpazatú 110 
mm magas tüskesorból (Depigeonal Ultra 2 
vagy evele egyenértékű) 120 mm szélességet 
fedve. Ragasztott rögzítésű

880 m 0 0

Munkanem összesen: 0 0

 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 47-000-1.2
1.2.1.1.1

Belső festéseknél felület előkészítése, 
részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú 
glettel (simítótapasszal), gipszkarton felületen, 
bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan 
felületen

640 m2 0 0

2 47-011-15.
4.1.1

Súrolható festés latex bázisú, fehér vagy 
gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel, 
megfelelően előkészített alapfelületen, 
gipszkaron felületen, két rétegben, tagolatlan 
sima felületen

640 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egysé
g

Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj 
összesen

1 K48-000-0 Ragasztott tetőfedés bontása 4 m2 0 0

2 K48-090-0 Meglévő hagyományos tetőszigetelés javítása a 
sérült részek feltárása után, bitumenes 
hegeszthető vastaglemezzel, két rétegben, 
hegesztve.

6,2 m2 0 0

Munkanem összesen: 0 0

 Szigetelés
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