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KEHOP tamogatas keretében

1. csomag - Rendel6 tobbszintes épulet - épitészet
tamogathato részek

Koltségvetés f6o0sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kbzvetlen onkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. Amunka ara 0

Alairas



Munkanem megnevezése Anyag O0sszege Dij o0sszege
Felvonulasi létesitmények 0 0
Zsaluzas és allvanyozas 0 0
Helyszini beton és vasbeton munka 0 0
Falazas és kbmives munkak 0 0
Acsmunka 0 0
Vakolas és rabicolas 0 0
Szarazépités 0 0
Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat 0 0
készitése

Badogozas 0 0
Fa- és mlanyag szerkezet elhelyezése 0 0
Fém nyilaszard és épuletlakatos- 0 0
szerkezet elhelyezése

Szigetelés 0 0
Arnyékolok 0 0
Elektromosenergia-ellatas, 0 0
villanyszerelés

Osszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szbvege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
1 K12-000-0 | Felvonulasi és levonulasi létesitmények és 1|készlet 0 0
tevékenységek az energetikai rekonstrukcio
kivitelezési munkaihoz kiviteli terv szerint.
2/K12-000-1 | Gyartmanytervek készitése a kiviteli tervekre 1|készlet 0 0
alapozva beruhazoi, tervez6i és miemléki
hat6séagi jovahagyasra
Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen| Osszesen

1 15-003-17 |Homlokzat hészigeteléshez szlkséges 360|m 0 0
székallas meglévd fédémek alatdmasztasara,
allvanyzat tébblet terhelése miatt 4,00 m
magassagig

2 15-004-41 |HOszigetelés felszereléséhez szikséges 5542 m2 0 0
homlokzati cséallvany készitése szintenkénti
pall6teritéssel, korlattal, IAbdeszkaval, kétlabas,
kétpallos kivitelben, 20,00 m magassagig
Kiviteli terv szerinti tartozékokkal.

3 K15-000-0- | Nyilaszarocsere helyszini védészerkezetei. 1|készlet 0 0
0000002 |(szét- és Osszeszerelhetd favazas OSB és folia
porfogé falak 2 ablakszélességre 3m
belmagassagra méretezve)

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam

Tétel szbvege Menny.

Egysé Anyag Dij Anyag
g egységar egységre  Osszesen
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K31-041-1.
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K31-041-1.
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K31-041-1.

1-0000012
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K31-041-1.
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K31-041-1.
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K31-041-1.

1-0000015

Uvegbeton fal bontasa, Gjak elhelyezéséhez 437,78
kézi bontas, 25 db/m

Hdszigetelés fogadasara attika falon fallefedd 28
betonkoszoru készitése C16 min.

kavicsbetonbdl a meglévé téglafalazatra

tiskézéssel rogzitve zsaluzattal egytt.

Hoszigetelés fogadasara parapet falon fallefed6 20,8
betonkoszorl készitése atlag 6 cm

vastagsagban C16 min. kavicsbetonbdl a

meglévd téglafalazatra tliskézéssel rogzitve

zsaluzattal egyUtt, repedés ellen vasalva.

Klls6 hészigeteld tvegtéglafal 40
héhidmegszakité fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 108x288 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UTO1

Kulsé hészigeteld tvegtéglafal 6
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 108x268 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT02

Kulsé hészigeteld tUvegtéglafal 19
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 108 x 108 cm Konszignéaciod

szerinti kivitelben Jele: UT03

Kulsé hészigetel6 tvegtéglafal 6
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 108 x 88 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT04

Kuls6 hészigeteld tvegtéglafal 24
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 108 x 188 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT05

Klls6 hészigeteld tUvegtéglafal 10
héhidmegszakito fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 508 x 288 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT06

Kulsé hészigetel6 tvegtéglafal 2
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 508 x 288 cm Konszignéacid

szerinti kivitelben Jele: UT07

Kils6 hészigetel6 Uvegtéglafal 8
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 188 x 328 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT08

Kulsé hészigetel6 tvegtéglafal 2
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 188 x 368 cm Konszignaciod

szerinti kivitelben Jele: UT09

Kulsé hészigeteld tvegtéglafal 1
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 288x128 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT10

Klls6 hészigeteld Uvegtéglafal 1
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 328x128 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT10a

Kuls6 hészigeteld tvegtéglafal 2
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret 288x288 cm Konszignacié

szerinti kivitelben Jele: UT11+UT11a

Klls6 hészigeteld tvegtéglafal 4
héhidmegszakito fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 288x308 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT12

Kulsé hészigeteld tvegtéglafal 4
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 328x308 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT12a

Kuls6 hészigetel6 tGvegtéglafal 2
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret 288x328 cm Konszignaci6

szerinti kivitelben Jele: UT13

Kulsé hészigetel6 tvegtéglafal 2
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 328x328 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT13a

Kulsé hészigeteld tvegtéglafal 1
héhidmegszakito fugabetéttel (1 cm XPS csik)
Konszignécid szerinti kivitelben Jele: UT14

Kulsé hészigetel6 tUvegtéglafal 1
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret 288x315 cm (ajtdbeépitéssel

egyutt 140x220) Konszignacid szerinti kivitelben

Jele: UT15

Kuls6 hészigeteld tvegtéglafal 1
héhidmegszakitd fugabetéttel (1 cm XPS csik)

Névleges méret: 320x315 cm Konszignacio

szerinti kivitelben Jele: UT15a
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21-011-11.
7

Uvegtégla falak bontasabél szarmazé bontasi 6
térmelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakdhelyi dijjal, 10,0 m

db 0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:

A tétel szbvege
modosult. 2017. 01. 05.

Uj tétel. 2017. 01. 05.



Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny.  Egysé Anyag Dij Anyag Dij

g egységar egységre  Osszesen| Osszesen
1 K33-000-0 | A homlokzati ablakok alatti mellvéd bontéasa 916|m 0 0 A tétel mennyisége
atlag 32 cm szélességben, 7 cm vastagsagban, moédosult. 2017. 01. 05.
Uj ablak elhelyezéséhez sziikséges mértékben
2 K33-000-0 | A homlokzati ablakok alatti mellvéd bontasa 27 'm 0 0 Uj tétel. 2017. 01. 05.

atlag 32 cm szélességben, 14 cm
vastagsagban, 0] ablak elhelyezéséhez

Munkanem Osszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny. | Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen

1 35-004-1.2 |HOszigetelés megtamasztasara szolgalo lang, 462 m2 0 0
gomba és rovarmentesitett deszkazas élére
allitott flrészelt pallovazon, vizszintes
szakaszon.

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz.

1

2

3

Tételszam

M36-001-3
1.1.1

M36-005-1
22

K36-002-0

Tétel szévege Menny. |Egysé

)

Homlokzatvakolat készitése hoszigetelés 3208 ' m2
elhelyezéséhez (simitott alap kiegyenlité

vakolat) kllsd, vakol6 cementes

mészhabarccsal, sima kivitelben, fliggbleges és

vizszintes fellleten, atlagosan 3 cm

vastagsagban Hvh10-mc, kulsd, vakolé

cementes mészhabarccsal El6zetes

faldorzséléssel, hézagok tdmitésével, szliikség

szerinti kellésitéssel, a homlokzati fellleten

kiallo régzitési maradvanyok eltavolitasaval

Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 1538 m2
alapozott, el6készitett felliletre, vodros

kiszerelésl anyagbdl, szilikat vékonyvakolat

készitése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es

szemcsemeérettel (pl. Capatect Reibputz sima,

dorzsolt vékonyvakolat, 2 mm, ill. - 4 mm vtg.

UvegszOvet er@sitési alapvakolat, simitott

fellilettel, a pozitiv éleken és dilatacioknal

horganyzott acél vakoléprofilokkal

tervdokumentécid szerint

Keskenyvakolatok készitése 1,50 cm 3251 |m
vastagsaggal, 0 - 10 cm szélességig bels6
falsikon, Uj ablakok kerlilete mentén

Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre  Osszesen  Osszesen

0 0 A tétel mennyisége
modosult. 2017. 01. 05.

Munkanem 6sszesen:




Ssz. | Tételszam Tétel szbvege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen

1 KB9-005-1 | A homlokzati fa nyilaszardk elhelyezése utan a 3251 m 0 0 A tétel szbvege
belsé lezar6 ablakkava fellletére 12,5 mm vtg. moédosult. 2017. 01. 05.
impregnalt giszkarton kiviteli terv szerinti
készitéssel - K jell fa és aluminium
nyilaszaroknal 13,50 cm szélességgel.

Munkanem Osszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szbvege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen

1 M42-012-1 | Uj nyilaszarok belsé szegélyezése eredeti 591,6 m2 0 0
.1.1.1.1.1 | burkolatokhoz t6rténé pontos illesztése
eredetivel azonos szinl és méretl
mozaikcsempébdl

2 K42-012-1 | A kivitelezés befejezett szakaszaban rossz 12/m2 0 0
min&ségben készitett ablakszegélyezések
visszabontasa és Ujraburkolashoz vald
el6készitése

3 K42-000-0 | Az eredetivel azonos megjelenési fehér 3524 /m2 0 0 A tétel mennyisége
mészkd burkolat készitése homlokzati minta médosult. 2017. 01. 05.
szerint felrakva, Kutvélgyi Klinika gazdasagi
igazgatbjanal letétbe helyezett minték alapjan, -
kivitelezd altal megajanlott komplett rendszerre
tervezett és méretezett, 3 irdnyban allithato -
rozsdamentes fém sines régzité elemekkel
fodémmezokhoz dibelezve, ill. a kdvek 4
ponton a sinekhez régzitve. V=3 cm
Kélapok kozétti fuga maximalis mérete 3 mm!

Kdlapok fellilete flirészelt, durvan csiszolt.

4 K42-022-1. | Epitési hatosag altal jovahagyott 3 cm vtg. fehér 462 m2 0 0
2.1.3.2.1.1 |fagyallb mészkd lap burkolat badogkorcokra
erdsitett sinre szerelve, homlokzat vizszintes
fellletén, h6- és vizszigetlés folé..

5 K42-000-0- | Asztalosfuga élképzés (a pozitiv sarkok 6920 'm 0 0
0000004 | kétszeres mennyiségével szamolva)

Munkanem Osszesen: 0 0




Ssz. Tételszam

Tétel szévege Menny.  Egysé Anyag Dij
g egységar egységre

1

2

3
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43-000-8

43-003-8.1

A1

43-003-10.
1.1.2

4143-003-12.
21.2

M43-001-1
.1.8.2

Kétvizorros falfedések bontasa, 100 cm 322'm
kiteritett szélességig, hészigetelés
elhelyezéséhez.

Ablak- vagy szemoéldokparkany 0,7 mm vtg. Zn 81,6/m
lemezbdl, 40 cm kiteritett szélességgel

Kétvizorros falfedés hészigetelés lezarasara, 322'm
0,7 mm vtg. Zn lemezbdl 5 mm vtg. horganyzott

acél laposvas rogzit6é lemezre szerelve, 51-100

cm kiteritett szélességig.

Dilat4cios szegély normal kialakitassal, 37,52/m
mindsitett 6tvozott 0,7 mm vig.

horganylemezbél, 50-60 cm kiteritett

szélességgel

Fémlemez fedés tablalemezbdl témitett 462 m2
kettéskorc rendszerben, 0,7 mm Zn lemezfedés,

egy réteg korrozio elleni alatétszényeggel

egyltt, hdszigetelés felett, vizszintes homlokzati

szakaszon, az ereszvonal mentén vizcseppentd

szegéllyel és falszegélyként az eresszel

parhuzamos falra térténd felvezetéssel.

Anyag
osszesen

0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:

A tétel szbvege
mddosult. 2017. 01. 05.



Ssz. Tételszam

Tétel szbvege Menny. [Egysé Anyag Dij Anyag
g egységar egységre  Osszesen

1 M44-000-1
3

2 K44-002-1.

3-0000001

3 K44-002-1.

3-0000002

4 | K44-002-1.

3-0000003

5 K44-002-1.

3-0000012

6 K44-002-1.

3-0000015

Fa nyilaszaré szerkezetek bontasa, ajto, ablak 1857|m 0
Uj elhelyezéséhez 4,01-6,00 m

és el nem fogadott min6ségl Uj tételek

egyuttesen

Kuls6 faablak nyithatd mezékkel Névleges 202 db 0
meéret: 238 x 204cm Konszignéacid szerinti

kivitelben, kils® 0,7 mm v. Zn lemez vizvet6vel,

belsé dukkdzott MDF kényoklGvel és minden

felsorolt és RAL minGségl beépitéshez

szlikséges tartozékkal egyutt. Jele: KO1

Kulsé fa ablak nyithatd mezékkel Névleges 6 db 0
méret: 238 x 253 cm Konszignacid szerinti

kivitelben, kilsé 0,7 mm v. Zn lemez vizvetdvel,

bels6é dukkdzott MDF kényoklével és minden

felsorolt és RAL min6ségl beépitéshez

szukséges tartozékkal egyutt. Jele: KO2

Kuls6 fa ablak fix és nyithaté mezokkel 6 db 0
Névleges méret: 238 x 253 cm Konszignéacio

szerinti kivitelben, kilsd 0,7 mm v. Zn lemez

vizvetbvel, belsé dukkozott MDF kényoklbvel és

minden felsorolt €és RAL mindségli beépitéshez

szlkséges tartozékkal egyitt. Jele: KO3

Klls6 ablak hé és flstelvezetd funkcidval 16/db 0
Névleges méret: 238 x 204 cm Konszignacid

szerinti kivitelben, kilsé 0,7 mm v. Zn lemez

vizvetével, belsé dukkozott MDF kényodklével és

minden felsorolt €és RAL min&ségli beépitéshez

szlkséges tartozékkal egyutt. Jele: K12*

Kuls6 ablak nyithaté mezdkkel Névieges méret: 34 db 0
238 x 204 cm Konszignaci6 szerinti kivitelben,

kilsé 0,7 mm v. Zn lemez vizvetbvel, belsd

dukkézott MDF kdnyoklével és minden felsorolt

és RAL min6ségl beépitéshez szilkséges

tartozékkal egyutt. Jele: K15

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen: 0




Ssz. Tételszam

Tétel szbvege

Menny.

Egysé

g

egységar egységre
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45-000-1.2
2

K45-002-0-
0000005

K45-002-0-
0000010

K45-002-1.
3-0000006

K45-002-0-
0000010

K45-002-1.
3-0000007

K45-002-1.
3-0000008

K45-002-0-
0000008

K45-002-0-
0000009

K45-002-0-
0000010

K44-002-1.
3-0000010

K45-002-0-
0000016

K45-002-0-
0000017

K45-002-0-
0000023

K45-002-0-
0000024

K45-005-2-
0000006

K45-005-2-
0000007

K45-005-2-
0000008

K45-005-0-
3000000

K-0005-00
1

Fém nyilaszar6 szerkezetek bontéasa, fém
portalok, Gvegfalak, 2,01-5,00 m
Ujak elhelyezésére

Hohidmentes aluminium nyilaszaré. nyithaté
mezOkkel Névleges méret: 238 x 60 cm

Konszignacio szerinti kivitelben, kils6é 0,7 mm v.

Zn lemez vizvetével, belsé dukkbdzott MDF
kényoklével és minden felsorolt és RAL
minOségl beépitéshez szukséges tartozékkal
egyutt. Jele: KO5

Héhidmentes aluminium nyilaszaré. nyithatéd
mezokkel ho és flstelvezetd funkcidval
Névleges méret: 238 x 120 cm Konszignacio
szerinti kivitelben, kiils6 0,7 mm v. Zn lemez

vizvetbvel, belsé dukkozott MDF konyoklével és
minden felsorolt és RAL mindségli beépitéshez

szukséges tartozékkal egyutt. Jele: KO5*

Kuls6 alu ablak nyithatd mezékkel Névleges
méret: 238 x 120 cm Konszignacié szerinti

kivitelben, kils6é 0,7 mm v. Zn lemez vizvetdvel,

belsé dukkdzott MDF kdnyodklGvel és minden
felsorolt és RAL minGségl beépitéshez
szlikséges tartozékkal egyutt. Jele: KO6

Hohidmentes aluminium nyilaszaré. nyithaté
mezdkkel h és fustelvezetd funkcioval
Névleges méret: 238 x 120 cm Konszignéacid
szerinti kivitelben, kulsé 0,7 mm v. Zn lemez

vizvetbvel, belsé dukkozott MDF kényodklével és
minden felsorolt €és RAL min&ségli beépitéshez

szllkséges tartozékkal egyutt. Jele: KO6*

Kuls6 alu ablak Névleges méret: 100 x 180 cm

Konszignacid szerinti kivitelben, kilsé 0,7 mm v.

Zn lemez vizvetdvel, belsd dukkdzott MDF
kényoklével és minden felsorolt és RAL
min6ségl beépitéshez szikséges tartozékkal
egyutt. Jele: KO7

HO és flstelvezetd alu ablak Névleges méret:
100 x 180 cm Konszignacio szerinti kivitelben,
kils6é 0,7 mm v. Zn lemez vizvetbvel, belsd

dukkézott MDF kdnyokldvel és minden felsorolt

és RAL min6ségl beépitéshez szlikséges
tartozékkal egydtt. Jele: KO7*

Hoéhidmentes aluminium nyilaszaré. nyithatd
mezbkkel Névleges méret: 100 x 100 cm

Konszignéacio szerinti kivitelben, kils6é 0,7 mm v.

Zn lemez vizvetdvel, belsé dukkdzott MDF
kénydklovel és minden felsorolt és RAL
minéségl beépitéshez szlikséges tartozékkal
egyutt. Jele: KO8

Héhidmentes aluminium nyilaszaré. nyithatéd
mezOkkel Névleges méret: 100 x 60 cm
Konszignécio szerinti kivitelben. Jele: KO9

Hohidmentes aluminium nyilaszaré. nyithaté
mezdkkel h§ és flstelvezetd funkcidval
Névleges méret: 100 x 60 cm Konszignacio
szerinti kivitelben, kiils6 0,7 mm v. Zn lemez
vizvetdvel, belsd és minden felsorolt és RAL
minGségl beépitéshez szukséges tartozékkal
egyutt. Jele: KO9*

Kils6 ablak nyithaté mezdkkel Névieges méret:

198 x 120 cm Konszignacié szerinti kivitelben,
kils6é 0,7 mm v. Zn lemez vizvetbvel, belsd

dukkoézott MDF konyoklével és minden felsorolt

és RAL min6ségi beépitéshez szilkséges
tartozékkal egyutt. Jele: K10

Hohidmentes aluminium nyilaszaré. nyithaté
mezOkkel Névleges méret: 220 x 60 cm

Konszignacio szerinti kivitelben, kiilsé 0,7 mm v.

Zn lemez vizvetbvel, bels6 dukkédzott MDF
kényoklével és minden felsorolt és RAL
minGségl beépitéshez szikséges tartozékkal
egyutt. Jele: K16

Hohidmentes aluminium nyilaszaré. nyithaté
mezdkkel hé és fustelvezetd funkcioval

Névleges méret: 220 x 60 cm Konszignacio
szerinti kivitelben, kulsé 0,7 mm v. Zn lemez

vizvetével, belsé dukkozott MDF kényodklével és
minden felsorolt €és RAL min&ségli beépitéshez

sziikséges tartozékkal egyutt. Jele: K16*

Hoéhidmentes aluminium kétszarnyu nyild ajto
Névleges méret: 140x220 cm Konszignacio
szerinti kivitelben, és minden felsorolt és RAL
min6ségl beépitéshez szikséges tartozékkal
egyutt. Jele: K23

Hoéhidmentes aluminium kétszarnyu nyil6 ajto
csukoOszerkezettel, biztonsagi zarral és fix
felllvilagité

Névleges méret: 238x335 cm Konszignacio
szerinti kivitelben, és minden felsorolt és RAL
minOségl beépitéshez szikséges tartozékkal
egyutt. Jele: K41

Homlokzati fix zsalu Méretek: 60x238x5 cm
Konszignéacio szerinti kivitelben. Jele: LO6

Homlokzati fix zsalu Méretek: 100x100x5 cm
Konszignécio szerinti kivitelben. Jele: LO7

Homlokzati fix zsalu Méretek: 60x40x5 cm
Konszignécio szerinti kivitelben. Jele: LO9

Hbészigetelés lezarasanak villamvédelmi

felfogo6ja, 40 mm atméréji horganyzott acél csé

korlat attika fal tetején a badogkorchoz
régzitve. Valamennyi attikafalon villamos
vezetbképesen dsszekdtve a dilatacioval.
Kiviteli terv szerint.

L100.100.5 szelvényl méretezett rozsdamentes
acél gyam ulvegtégla falak alsé alatamasztasara

és felsd régzitésére, vasbeton koszoruba

dubelezéssel rogzitve, RF-07 részletrajz szerint

- UT-01, UT-02, UT-08, UT-04, UT-05, UT-08,
UT-09, UT-10, UT-10a, UT-11, UT-11a, UT-12,

UT-12a, UT-13, UT-13a, UT-14, UT-15, UT-15a

269,39

36

32

21

54

16

322

365,84

m2

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

Anyag
osszesen

0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:

Uj tétel. 2017. 01. 05.



Ssz. | Tételszam Tétel szbvege Menny. | Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
1 48-005-1.3 | Egy réteg alu hordoz6 rétegli bitumenes 462 m2 0 0
122 parazaré lemez hészigetelés ala.
2 K48-007-0 | Vékony hészigetelés elhelyezése homlokzaton. 934 m2 0 0
2 cm vastag Rockwool Frontrock kézetgyapot
ragasztva, dibelezve
3 K48-007-0- | 5 cm vtg. hészigetel asvanyiszalas anyag 759 'm 0 0
0000001 elhelyezése homlokzati ablakok ala a mellvéd
tetejére, ragasztassal rogzitve, teljes
falszélességben. Atlag 32 cm.
4 K48-007-1 |Nem jarhatd lapostetdn flrészelt pallévaz kdzé 462 m2 0 0
1.1.1.3 helyezett asvanygyapot hészigetelés , 15 cm
vastagsaggal, vizszintes fellleten.
5 M48-007-2 |10 cm vtg. asvanygyapot hdszigetelés 1446 m2 0 0
1.1.1.1 elhelyezése nagymerevségl kérgesitett,
vakolhato felulettel, renszerhez tartoz6
ragasztoval ragasztva, tablanként 6 db dulbellel
régzitve. (régzitéssel egydtt)
6 M48-007-2 |10 cm vtg. XPS zartcellas hdszigetelés 98 m2 0 0
1.1.1.4 elhelyezése labazaton, a rendszerhez tartozé
ragasztoval ragasztva, tdblanként 6 db dubellel
régzitve. (rogzitésse egyitt)
7 M48-010-1 |10 cm vtg. hidrofobizalt Givegfatyol kasirozasu 2029 ' m2 0 0
41141 asvanygyapot hészigetelés homlokzatra a
rendszerhez tartoz6 ragasztoval ragasztva,
tablanként 6 db dubellel régzitve. (Régzitdk
araval egydtt)
Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny.  Egysé
9

Anyag Dij
egységar egységre

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

1 K49-011-0-
0000019

2 K49-011-0-
0000020

Kulsétéri, motoros mozgatastu kétmezds perem
nélkuli fémlamellas, arnyékold zsaluzia,
helyiségenkénti vezérléssel, kéburkolat alatti
szereléssel, alu tokban, specifikacio szerint
Méret: 238 x 120 cm

Kulsétéri, motoros mozgatast kétmezds perem
nélkuli fémlamellas, arnyékold zsaluzia,
helyiségenkénti vezérléssel, kéburkolat alatti
szereléssel, alu tokban, specifikacio szerint
Méret: 238 x 204 cm

28 db

233 db

Munkanem Osszesen:




Ssz. Tételszam |Tétel sz6vege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen| Osszesen
1 M71-013-1 | Homlokzati tartozék horganyzott acél 40 db 0 0
0.3 villamvéddelmi levezet6 tarté konzol téglafalhoz
M12 feszit6dibelekkekl régzitve, a kdburkolaton
tOmitetten atvezetve. LO8
Munkanem 6sszesen: 0 0




