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Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Kbzvetlen onkoltség 6sszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. Amunka ara 0

Alairas



Munkanem megnevezése

Anyag O0sszege

Dij 0sszege

Zsaluzas és allvanyozas

Helyszini beton és vasbeton munka
Falazas és egyéb kébmivesmunka
Vakolas és rabicolas

Szarazépités

Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat
készitése

Badogozas

Fa- és mlanyag szerkezet elhelyezése

Fém nyilaszaro és épuletlakatos-
szerkezet elhelyezése

Uvegezés

Fellletképzés

Szigetelés

Zaszl6tarto felujitasi munkai
Homlokzati el6készités
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Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen| Osszesen

1 15-004-1.1 | Siklemez zsaluzasa, alatdmaszté allvannyal, fa 16/ m2 0 0
1.1 zsaluzattal, 3 m magasséagig

Munkanem Osszesen: 0 0




Ssz. Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egysé Anyag Dij
g egységar egységre

8

31-000-1.3
3

31-000-8.2
.2

31-001-1.2
A

31-001-1.2
.2-0220668

31-021-4.1
2

K31-000-0

Beton és kdbeton fal bontésa, 25 cm vastagséag
felett, C25/30 betonmin&ség felett

Sik vagy bordéas vasbeton lemez bontésa, 12
cm vastagsag felett, C20/25 - C25/30
betonmindség koézott (zsirfogd, angolakna
fedés), konténeres elszéllitassal egyutt

Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy
vizszintes tartdszerkezetbe, bordas
betonacélbol, 8 mm atmérével B.38.24 min.

Betonacél helyszini szerelése fliggbleges vagy
vizszintes tartoészerkezetbe, bordas
betonacélbdél, 12-20 mm atmérd kdzott Bordas
betonacél, szalban, B60.50 16 mm

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése,
15°-0s hajlasszégig, C20/25 - XC4-XF4-16-F2
min. betonbdl, kézi erével, vibratoros
témoritéssel, 12 cm vastagséag felett

A vasbetonszerkezetek feltarasa soran
eléfordul6 betontakaras hianyanak
dokumentalasa, statikus szakért6i vélemény
készitése

1,2 m3

2,2/m3

0,048 |t

0,224 |t

1,6 m3

1 készlet

K31-001-0

Bauxitbetonbdl készitett vb koszoruk és
gerendak homlokzat burkolat bontas utan
szabadda valt fliggbleges és vizszintes
fellletein a - k6burkolat és készivacslap -
bontas okozta mechanikai hatasok és barmely
egyéb ok (nedvességhatas, a bauxitbeton
szilardsag vesztése, stb) miatt a sérlt,
meglazult, felvalt, esetleg mallé betonkéreg
eltavolitasa - fészkekben, vagy esetleg
Osszefliggd fellleteken egyarant -, majd a
szabadda valé betonacélokrol a korrézio réteg -
rozsda - eltavolitasa, a betonacélok még
megfelel6 keresztmetszete esetén a
betonacélfeliilet passzivalasa RO-55-¢el és
bevonasa MAPEFER kétkomponensi
cementkdtésl korr6ziogatld habarccsal 2 mm
vastagsagban, majd a betonfelliletek bevonasa
és feluletjavitasa 0,25 % tdmegrészben
Mapecure SRA belsd utokezel6 szerrel kevert
MAPEGROUT 430 tixotrép betonjavito
habarccsal minimum 5mm, maximum 35 mm

400 m2

31-002-0

Mélyebb fészkek, fellleti karosodasok, a
vasbeton “szakall” konzol helyredllitdsa, az
alabbiak szerint: sérilt, meglazult, felvalt,
esetleg mallé betonkéreg eltavolitasa -
fészkekben, vagy esetleg 6sszefliggd
fellleteken egyarant, majd a szabadda valé
betonacélokrél a korr6zioé réteg - rozsda -
eltavolitasa, a betonacélok még megfeleld
keresztmetszete esetén a betonacélfelulet
passzivalasa RO-55-el és bevonasa MAPEFER
kétkomponensi cementkétési korrdziogéatld
habarccsal 2 mm vastagsagban, majd a
betonfellletek bevonasa és fellletjavitdsa 0,25
% témegrészben Mapecure SRA belsé
utdkezeld szerrel kevert MAPEGROUT 430
tixotrop betonjavité habarccsal minimum 5mm,
rétegvastagsaggal a hianyok kitdltése legalabb

C16 mindségl finom adalékanyagos javitébeton
hasznalataval, el6z6leg tapadohid felhordasaval

60 m2

Anyag
osszesen

0

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:




Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. |Egysé Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
1 33-000-21. | Vélaszfal bontasa, égetett agyag-keramia 28,8/ m2 0 0
1.1.1.1.1  |termékekbdl, erdsit6 pillérrel vagy erdsitd pillér
nélkul falazva, kisméretl, mészhomok,
magasitott vagy nagyméretii téglabdl, 15 cm
vastagsagig, falazd, cementes mészhabarcsbol
falazva
2 K83-063-2. | Fodémattérés 70x40 cm méretig, 30 cm 7 db 0 0
1.3 fddémvastagsagig, vasbetonlemez fédémben
3 33-011-11. | Fenti munkakbol eredé bontasi térmelék 2/db 0 0
7 konténeres elszallitasa, lerakasa, lerakohelyi
dijal, 10,0 m
Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny. | Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
1 K36-000-0 | Erkélyek és elbtetdk aljan portalanitas és 631/ m2 0 0
kellBsités utan Gj simitd vakolat felhordasa,
majd ismételt kellbsités utan pokall6 szilikatos
dorzsolt vakolat felhordasa tértfehér szinben.

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny.  Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen| Osszesen

1 39-005-4.2 | Aknafal készitése, tlizgatld gipszkarton 40,17 | m2 0 0
-1120032 | lapokkal, CW 50-es profilvazra min. 45 kg/m
kdzetgyapot szigeteldanyaggal, egyoldali
szereléssel készulb szerkezet, 2 rig. tlizgatld
gipszkarton boritassal RIGIPS 2 rtg. tlizgatlé RF
15 gipszkarton boritassal, szerkezeti vastagsag:
80 mm, Th=1 6ra

Munkanem Osszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
1 21-011-11. |Bontasi tormelék konténeres elszallitasa, 12|db 0 0
7 lerakasa, lerakéhelyi dijjal, 10,0 m
konténerbe
2 42-000-2.1 |Lapburkolatok bontasa, padliéburkolat barmely 457 'm2 0 0
méretli marvanymozaik és keramia lapbdl,
metrogumi burkolat alatt erkélyen és dupla
nyilaszarék k6zott a tarsalgdban és alagsorban.
3 42-000-2.2 | Szlrdbeton réteg bontasa (5-10 cm) metrogumi 499 m2 0 0
burkolat alatt erkélyen
4 42-000-2.3 |Lapburkolatok bontasa, erkélyen egyenes 259 'm 0 0
egysoros kivitelben, 20x20 cm-es lapméret
5 42-000-4.7 | Eléregyartott miiképrofil ( szegély) bontasa 330,5/m 0 0
A 12x40 cm-es keresztmetszettel, 100 cm hosszu.
6 42-012-1.1 |Falburkolat készitése beltérben, 20x20 cm 54 'm2 0 0
d111.2 méretl fehér csempe lapokbdl (szennyes
kijaratnal)
7 42-012-1.1 |Falburkolat készitése beltérben, vakolt 63 m2 0 0
.1.1.1.2-02 | alapfellileten, fehér csempe lapokbdl, kétésben
12004 vagy hal6san, 3-5 mm vig. ragasztéba rakva,
1-10 mm fugaszélességgel, a meglévével
azonosan,
8 42-012-1.1 |Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 22 m2 0 0
.2.1.1.2-02 | gipszkarton alapfellleten, csempe lapokbol
12004 kétésben vagy haloésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 cm
lapmeérettel
9 42-022-1.1 | Padléburkolat készitése, beltérben, l.oszt. gres 32 m2 0 0
1.21.1 lappal, hal6san fektetve, aljzatkiegyenlitésen.
(dupla nyilaszarok koézoétt a tarsalgdban)
10 42-022-1.2 | Padléburkolat készitése, kultérben, 8 mm vtg. 499 m2 0 0
1.2.1.1 fagyallo grafit szinG R11 feluletl greslapbdl
fagyall6 flexibilis ragasztdba ragasztva,
rugalmas dilatécidkkal.
11 |42-022-2.2 Labazatburkolat készitése, kiiltérben, egyenes, 384 'm 0 0
211 egysoros kivitelben, a padlé anyagaval
megegyezd greslapokbdl, 20 cm magassaggal,
fagyall6 flexibilis ragasztdba ragasztva.
12 |K42-000-0- d=8x80 mm méretli rozsdamentes acél tiske 424 db 0 0
0000001 beépitése d=10 mm-es furatokba epoxy
gyantaval régzitve és vizmentesen témdritve.
13 | K42-000-0- | Elbontott "Metro+"gumilemez burkolat 7 to 0 0
0000002 |elszéllitasa gépkocsival veszélyes hulladék
lerakbhelyre a megsemmisités dijjaval egytt.
14 |K42-011-2. | Padléburkolat hordozészerkezetének 23 m2 0 0
1.1.4.1-000 | feluletel6készitése beltérben, beton
0001 alapfellleten énterlld fellletkiegyenlités
készitése 20-33 mm atlagos rétegvastagsagban
15 |K42-011-2. | Padléburkolat hordozészerkezetének 417 'm2 0 0
21.4.1 fellletel6készitése kiiltérben, héterhelt fellleten
beton alapfellleten 6nteril6 fellletkiegyenlités
készitése 20-33 mm rétegvastagsagban +
bitumenes lemez szigetelés kell6sitd rétege
alatt, vasbeton erkélylemez felliletén kuiltéri
simité/kiegyenlité habarcs felhordasa 3-5 mm
vastagsagban
16 | K42-022-1. Padléburkolat készitése, beltérben, 10 mm vig. 17,7 m2 0 0
1.1.2.1.1  |gres lappal, hélésan fektetve,
aljzatkiegyenlitésen. hajllatiabazattal egyutt.
17 |K42-031-1. Az elbontott erkély miiké szegély helyére 424 'm 0 0
422 fagyalldb mlkd elemek elhelyezése befurt d=8
mm rozsdamentes acéltiskével és fagyalld
flexibilis ragasztéval régzitve km: 7,5x20 cm) h=
100 cm /db
18 |M42-000-3 Gumilemez ("Metrogumi") padléburkolat 417 'm2 0 0
4 bontasa erkélyen
19 42-090-0 | Tarkett Optima (meglévd) tipust padl6 potlasa 78 m2 0 0
csiszolt aljaztkiegyenlitéssel egyiitt, a belsd
térben hegesztéses toldassal
20 |42-071-7.3 Kultéri aszfalt és betonburkolatok bontasa és 74 ' m2 0 0
helyreallitdsa az épulet kérnyezetében
Munkanem 6sszesen: 0 0

A tétel szbvege
mddosult. 2017. 01. 05.



Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny. [ Egysé Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
1 43-000-13. | Fémlemezfedés bontasa, egyszerd, sima korcolt 115/m2 0 0
1
2 43-001-1.1 | Sima fémlemez fedés kettds, tomitett korcolt 115|m2 0 0
3.2 kivitelben, 0,7 mm v. Zn lemezbdl.
3 43-003-10. | 0,65 mm vtg. alu lemez vizcseppentd 330,5|m 0 0
1.1.2-0000 |elhelyezése és rogzitése tombké elemek ald,
002 részletrajz szerinti kivitelben. Kiteritett
szélesség: 55 cm
4 K43-002-1. | El6tetd fliggbereszcsatorna és lefolyocsd 1|készlet 0 0
1 cseréje a meglévének megfeleld kivitelben
7,70, ill. 6,80 m
Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam

Tétel szbvege

Menny. |Egysé

g egységar egységre
1 44-000-1.1 |Fa nyilaszard szerkezetek bontasa, ajtd, ablak 7,8'm
vagy kapu, 2,00 m
2 44-001-1.3 | Beltéri ajtok elhelyezése: acéllemez tok, CPL 2/db
1.1 botitasu fa ajtolap elektromos zarral és RWA
motor fagadasara alkalmasan, specifikacio
szerint Méret: 100/203 cm Késziil: 1 db balos, 1
db jobbos Jele: B3a
3 44-001-1.3 | Beltéri ajtok elhelyezése: acéllemez tok, CPL 1.db
.1.1-00000 | botitasu fa ajtélap elektromos zarral és RWA
01 motor fagadasara alkalmasan, specifikacié
szerint Méret: 90/203 cm Készlil: 1 db balos
Jele: B2a
4 44-001-1.3 | Beltéri ajtok elhelyezése: acéllemez tok, CPL 9 db
.1.1-00000 | botitasu fa ajtélap elektromos zarral és RWA
02 motor fagadasara alkalmasan, specifikacio
szerint Méret: 110/203 cm Készilil: 7 db jobbos
2balos Jele: B4a
5 44-001-1.3 |Beltéri ajtok elhelyezése: acéllemez tok, CPL 1/db
.1.1-00000 | botitasu fa ajtdlap elektiromos zarral és RWA
03 motor fagadasara alkalmasan, specifikacié
szerint Méret: 160/203 cm kétszarnyu jobbos
Jele: B6a
6 K44-001-0 | Sajtolt acéltokos ajtd lyukfuratos témor lap, 1/db

kétoldali CPL boritassal, négyoldali ABS
élzarassal, WC zarral. Méret: 90 x 203 cm
Nyitasi rany: jobbos Konszignacio szerinti
kivitelben. Jele: B2b

Dij
osszesen
0

Munkanem 6sszesen:




Ssz. Tételszam

Tétel szévege Menny.

Egysé Anyag Dij
g egységar egységre

Anyag
osszesen
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45-001-31.
1.2.1.1

K45-000-0

K45-004-0-
0000001

K45-004-0-
0000002

K45-004-0-
0000003

K45-004-0-
0000004

K45-004-0-
0000005

K45-004-0-
0000006

K45-004-0-
0000007

K45-004-0-
0000008

K45-004-0-
0000009

K45-004-0-
0000010

K45-004-0-
0000011

K45-004-0-
0000012

K45-004-0-
0000013

K45-004-0-
0000014

K45-004-0-
0000015

K45-004-0-
0000016

K45-004-0-
0000017

K45-004-0-
0000018

K45-005-0-
3000001

K45-100-0

Beltéri ajtok elhelyezése: gyari fellletkezelési 2
kétszarnyu acéllemez ajtd A1EI30 értékkel,
kiiszdb nélkul. Méret: 160x203 cm Jele: B6b

Fdbejarati el6tetd alatti egyedi vilagitdtest 2
60x60 cm -es acélszerkezetbe szerelt opal Gveg
felllettel.

Erkélykorlatok C szarny ENY-i homlokzati 110
cm magas erkély korlat alsé részen perforalt
aluminium betét, fels6 mezében 6 mm vastag
kék drétliveg betét szintenként: 14,4 fm 15,84
m2 Végleges fellletkezeléssel egyutt
Konszignacio szerint, az eredetivel megegyez6
kivitelben. Jele: L1

79,2

Erkély korlatok C szarny DNY-i homlokzati 110 22
cm magas erkély korlat alsé részen perforalt

aluminium betét, fels6 mezében 6 mm vastag

kék drotliveg betét szintenként: 5,0 fm 5,5 m2

Végleges fellletkezeléssel egyltt Konszignacioé

szerint, az eredetivel megegyez6 kivitelben Jele:

L2

Erkély korlatok C szarny DNY-i homlokzati 110
cm magas erkély korlat 1-5 emelet als6 részen
perforalt aluminium betét, fels6 mezében 6 mm
vastag kék droétliveg betét szintenként: 30,2 fm
33,22 m2 Végleges fellletkezeléssel egyutt
Konszignacio szerint, az eredetivel megegyez6
kivitelben Jele: L3

166,1

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvélasztd
1-2 emelet szintenként: 6 db 1 db 0,8x3,5=2,80
m2 Végleges felliletkezeléssel egytt
Konszignécio szerint, az eredetivel megegyezd
kivitelben Jele: L3a

33,6

Erkeély korlatok C szarny DNY-i erkély elvalasztd
3-4 emelet szintenként: 6 db 1 db 0,8x3,6=2,88
m2 Végleges fellletkezeléssel egyutt
Konszignacio szerint, az eredetivel megegyez6
kivitelben Jele: L3b

34,56

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvalasztd
5 emelet szintenként: 6 db 1 db 0,8x3,2=2,56
m2 Végleges felliletkezeléssel egyitt
Konszignécio szerint, az eredetivel megegyezd
kivitelben Jele: L3c

15,36

Erkély korlatok C szarny DNY-i homlokzati 110
cm magas erkély korlat 6-7 emelet als6 részen
perforalt aluminium betét, fels6 mezében 6 mm
vastag kék droétliveg betét szintenként: 32,85 fm
36,14 m2 Végleges fellletkezeléssel egyutt
Konszignacio szerint, az eredetivel megegyez6
kivitelben Jele: L4

72,27

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvélasztd
6 emelet szintenként: 2 db 1 db 0,8x3,2=2,56
m2 Végleges felliletkezeléssel egytt
Konszignécio szerint, az eredetivel megegyezd
kivitelben Jele: L4a

5,12

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvalaszto
7 emelet szintenként: 2 db 1 db 0,8x3,0=2,4 m2

Végleges felliletkezeléssel egyltt Konszignacio

szerint, az eredetivel megegyez6 kivitelben Jele:
L4b

4,8

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvélasztd
6 emelet szintenként: 1 db 1 db 1,45x1,55=2,25
m2 Végleges felliletkezeléssel egytt
Konszignécio szerint, az eredetivel megegyezd
kivitelben Jele: L4c

2,25

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvalasztd
6 emelet szintenként: 3 db 1 db 1,45x3,20=4,64
m2 Végleges fellletkezeléssel egyutt
Konszignacio szerint, az eredetivel megegyez6
kivitelben. Jele: L4d

13,92

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvalasztd
6 emelet szintenként: 1 db 1 db 1,45x2,50=3,63
m2 Végleges felliletkezeléssel egyitt
Konszignécib szerint, az eredetivel megegyezd
kivitelben Jele: L4e

3,63

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvalaszt6 | 11,88
7 emelet szintenként: 4 db 1 db 2,05x1,55=2,97

m2 Végleges felliletkezeléssel egyltt

Konszignécib szerint, az eredetivel megegyezd

kivitelben Jele: L4f

Erkély korlatok C szarny DNY-i erkély elvélasztd
7 emelet szintenként: 1 db 1 db 2,05x3,0=6,15
m2 Végleges felliletkezeléssel egyitt
Konszignécio szerint, az eredetivel megegyezd
kivitelben Jele: L4g

6,15

Erkély korlatok A szarny ENY-i homlokzati 110
cm magas erkély korlat alsé részen perforalt
aluminium betét, fels6 mezében 6 mm vastag
kék drotlveg betét szintenként: 4,4 fm 4,84 m2
Osszesen: 6 szint Végleges felliletkezeléssel
egyltt Konszignacié szerint, az eredetivel
megegyez0 kivitelben Jele: L5

29,04

Lépcsbhazi pihend korlatok A és C szarny
Iépcsbhazi pihend korlat d=50 mm aluminium
cs6 korlat, alu zartszelvény konzolokkal a
figgodnyfal bordaihoz régzitve pihendénként: 1 db
2,75 fm 6sszesen: 23 db Végleges
fellletkezeléssel egyutt Konszignéacié szerint, az
eredetivel megegyezd kivitelben Jele: L6

63,25

Lépcsdhazi pihend korlatok D szarny lIépcsbhazi
pihend korlat d=50 mm aluminium csé korlat,
alu zartszelvény konzolokkal a fuggényfal
bordaihoz régzitve pihenénként: 1 db 4,30 fm
Osszesen: 7 db Végleges fellletkezeléssel
egyUtt Konszignaci6 szerint, az eredetivel
megegyez0 kivitelben Jele: L7

30,1

B szarny szennyes kijarat, 10 mm edzett 1
Uvegezésl horg. acél vazszerkezet( elbtetd

egyoldali névényraccsal 330x220x290 cm

Konszignécid szerinti kivitelben Jele: L19

Acél tokban acélracs ajto biztonsagi zarral , 1
végleges fellletkezeléssel 100/203 jobbos Jele:
B2l

Megszlné tetemszallité hidraulikus emelélap, 1
minden szerkezetével kibontasa angolaknabdl

45-005-0-0
700001

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 2 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC

motorral, nyitdsszdg kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A01%)

45-005-0-0
700002

RWA ablaknyit6é rendszer egységenként 2 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC

motorral, nyitasszég kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A02*)

45-005-0-0
700003

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 2 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A03%)

45-005-0-0
700004

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyil6 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A05%)

45-005-0-0
700005

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A06%)

45-005-0-0
700006

RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 1 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszég kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A07*)

45-005-0-0
7000066

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A08%)

45-005-0-0
700007

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A09%)

45-005-0-0
700008

RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 1 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitdsszdg kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A10%)

45-005-0-0
700009

RWA ablaknyit6é rendszer egységenként 1 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszég kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A11%)

45-005-0-0
700010

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.A13%)

45-005-0-0
700011

RWA ablaknyité rendszer egységenként 2 nyil6 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.BO1*)

45-005-0-0
700012

RWA ablaknyité rendszer egységenként 2 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitdsszdg kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.B02*)

45-005-0-0
700013

RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 2 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszég kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.B03*)

45-005-0-0
700014

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 2 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.B04*)

45-005-0-0
700015

RWA ablaknyité rendszer egységenként 2 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszel® motorral, nyitasszég kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.B05*)

45-005-0-0
700016

RWA ablaknyité rendszer egységenként 2 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszelé motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.B06*)

45-005-0-0
700017

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 2 nyild 2
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszel6 motorral, nyitasszég kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.BO7%)

45-005-0-0
700018

RWA ablaknyité rendszer egységenként 2 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszelé motorral, nyitasszég kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.B08*)

45-005-0-0
700019

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.C02*)

45-005-0-0
700020

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitdsszdg kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.C04*)

45-005-0-0
700021

RWA ablaknyit6é rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszég kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.C06*)

45-005-0-0
700022

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.C08*)

45-005-0-0
700023

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.C10¥)

45-005-0-0
700024

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC

motorral, nyitdsszdg kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.C12%)

45-005-0-0
700025

RWA ablaknyit6é rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC

motorral, nyitasszég kb. 65°, EV1 aluminium-

eloxalt szinben (KAF.C14*)

45-005-0-0
700026

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszelé motorral, nyitadsszég kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.D03*)

45-005-0-0
700027

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszel6 motorral, nyitasszég kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.D04*)

45-005-0-0
700028

RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszel6 motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.D0O5%)

45-005-0-0
700029

RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszel6 motorral, nyitasszég kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.D06%)

45-005-0-0
700030

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszelé motorral, nyitadsszog kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.D0O7*)

45-005-0-0
700031

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyil6 2
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszel® motorral, nyitasszég kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.D08%)

45-005-0-0
700032

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszel6 motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.D09*)

45-005-0-0
700033

45-005-0-0
700034

45-005-0-0
700035

45-005-0-0
700036

45-005-0-0
700037

45-005-0-0
700038

45-005-0-0
700039

45-005-0-0
700040

45-005-0-0
700041

45-005-0-0
700042

45-005-0-0
700043

45-005-0-0
700044

45-005-0-0
700045

45-005-0-0
700046

45-005-0-0
700047

45-005-0-0
700048

45-005-0-0
700049

45-005-0-0
700050

45-005-0-0
700051

45-005-0-0
700052

45-005-0-0
700053

45-005-0-0
700054

RWA ablaknyit6é rendszer egységenként 1 nyild 1
ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC

motorral (forditott kontaktussal) és ZVE-UNI

reteszel6 motorral, nyitasszég kb. 90°, EV1
aluminium-eloxalt szinben (KAF.D10%)

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 2
alu ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KA.03%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 4
alu ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KA.06%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 3
alu ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KA.10%)

RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 1 nyild 2
alu ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KA.12%)

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 3
alu ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KA.14%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyil6 4
alu ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KA.18%)

RWA ablaknyit6 rendszer egységenként 1 nyild 7
alu ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KA.19%)

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 12
fa ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KF 04%)

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 2
fa ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel6 motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KF 05%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyil6 2
fa ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KF 06%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 1 nyild 7
fa ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KF 07%)

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 6
fa ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KF 08*)

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 1 nyild 26
fa ablakra Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel6 motorral,

nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben ( KF 09%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 2 nyil6 1
fa ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitdsszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben. ( KF.25%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 2 nyil6 6
fa ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben. ( KF.26%)

RWA ablaknyit6é rendszer egységenként 3 nyild 3
fa ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben. (KF.27%)

RWA ablaknyitd rendszer egységenként 3 nyild 2
fa ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel6 motorral,

nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben. ( KF.28%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 3 nyild 2
fa ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitdsszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben. ( KF.29%)

RWA ablaknyité rendszer egységenként 3 nyild 2
fa ablakra Simon RWA EA-L-500/200-02 24V

DC motorral és ZVE-UNI reteszel® motorral,

nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt

szinben. ( KF.30%)

RWA belsd ajtonyitd rendszer egyszarnyl ajtéra 12
Simon RWA EA-KL2-T karos motorral,

elektromos zarfogadodval, nyitdsszdg 90° ( B2a,

B3a, B4a jell szerkezetekhez)

RWA belsd ajtonyitd rendszer kétszarnyu ajtéra 1
Simon RWA 2db EA-KL2-T karos motorral,

TV500 és 118M elektromos zarfogadokkal és

Typ1-307 csapdazarral, nyitasszég kb. 90°

( B6a jelt szerkezetekhez)
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K45-005-0-
0000010

Galambriaszt6 mechanikus, ragasztott 1798

rozsdamentes acél tiskesor specifikacié szerint.

Dij
osszesen
0

Munkanem Osszesen:




Ssz. | Tételszam Tétel szévege Menny. | Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen

1 K46-000-0 | Belatas elleni Gvegféliazas 88,8 m2 0 0
(74 ablakra)

Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szbvege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij

g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
1 47-000-1.2 | Bels6 festéseknél felllet el6készitése, 386 |m2 0 0
1.2.1.11 részmunkak; glettelés, mianyag kétéanyagu
glettel (simitotapasszal), gipszkarton fellleten,
barmilyen padozati helyiségben, tagolatlan
feluleten
2 47-011-15. | Surolhato festés latex bazisu, fehér vagy 386 m2 0 0
411 gyarilag szinezett vizzel higithat6 falfestékkel,

megfeleléen elékészitett alapfellleten,
gipszkaron fellleten, két rétegben, tagolatlan
sima fellleten

Munkanem Osszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szbvege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre  Osszesen  Osszesen
1 48-004-1.4 | Schliter-TROBA lemez elhelyezése bitumenes 417 'm2 0 0
5.2 vizszigetelésre.
2 48-005-1.1 | Bitumenes vastaglemez szigetelés aljzatanak 417 'm2 0 0
1.1.2 kellbsitése, egy rétegben, vizszintes fellleten,
meglévé erkélylemezen.
3 48-005-1.6 |Bitumenes vastaglemez szigetelés készitése 417 'm2 0 0
1.241
4 K48-000-0 | Ragasztott tet6fedés bontasa 2,8/ m2 0 0
5 K48-090-0 'Meglévé hagyomanyos tetdszigetelés javitasa a 4,3 ' m2 0 0
sérilt részek feltarasa utan, bitumenes
hegeszthetd vastaglemezzel, két rétegben,
hegesztve.
Munkanem 6sszesen: 0 0




Ssz. Tételszam Tétel szévege Menny. | Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre Osszesen  Osszesen

15 Zsaluzas és allvanyozas

1 15-002-1.1.1 Acél arbéc és tartéelemek le- és visszaemelése 2 kit 0 0
allvanyzatr6l alpintechnikaval és tetére telepitett
mobil emelbszerkezettel

19 Koltségtéritések

2 19-090-1 Acél elemek konszignalt tarolasa és mihelybe 2 kit 0 0
torténd el és visszaszallitdsa a mazolas

3 19-090-2 Zaszl6 fel és levonas végrehajtasara torténd 1 kit 0 0
kiképzés és hasznalati utasitas

45 Fém épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

4 45-005-2-0000001 | Acél régzitbkonzolok le és szétszerelése, 5/db 0 0
horganylemez boritas eltavolitasa, rogzitési alap
helyreéllitasa

5 45-005-2-0000002 | Acél régzitbkonzolok felljitas utani 5/db 0 0
visszaszerelése ragasztott diibelekkel
pétolt csavarokkal, csigakkal és
kotélrogzitdkkel, villamvédelmi halézatba
térténd mindsitett bekdtés

6 45-005-2-0000003 | 3x6 m méretl UV, viz és szélallb miszélas 1|db 0 0
textiliabol készitett fliggbleges nemzeti lobogo,
pétlblagosan elkészitett kdtélzettel és
merevitokkel

47 Feliiletképzés

7 47-000-1 Festékmaradvanyok és korr6zi6 eltavolitasa 3 'm2 0 0
muhelyben acél arboerol és konzolokrol

8 47-000-2 2 rtg. korrézidgatld alapozas mihelyben 3 'm2 0 0

9 47-000-3 2 rtg kdltéri oldészeres fed6zomanc mazolas 3 m2 0 0
RAL 5019 Capriblau szinben, miihelyben
Fejezet 6sszesen: 0 0




Ssz. | Tételszam Tétel szbvege Menny.  [Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységar egységre Osszesen = Osszesen
1 K-0001 Ideiglenes homlokzatvédelem bontasa (Fischer 4 274|m2 0 0
FUR és SXR dubelekkel régzitett 0,7 mm
szalvastagsagu, 25 mm lyukbdségl horganyzott
dréthald) bontésa allvanyzatrol
Munkanem 6sszesen: 0 0

Uj tétel. 2017.
01. 05.



