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Nyílászárók működtetéseNyílászárók működtetése

K06✴ ︎ Simon RWA EA-K-50/500 24V DC motorral, nyitásszög kb. 64°, EV1 
alumínium-eloxált színben db 2x2

K08✴ ︎ Simon RWA EA-K-50/750 24V DC motorral, nyitásszög kb. 69°, EV1 
alumínium-eloxált színben db 1x2

K10✴ ︎ Simon RWA EA-K-50/500 24V DC motorral, nyitásszög kb. 64°, EV1 
alumínium-eloxált színben

db 1

K17✴ ︎ Simon RWA EA-K-50/750 24V DC motorral, nyitásszög kb. 69°, EV1 
alumínium-eloxált színben db 2x2

K19✴ ︎ Simon RWA EA-K-50/750 24V DC motorral, nyitásszög kb. 69°, EV1 
alumínium-eloxált színben db 2x1

K03✴ ︎ Simon RWA EA-K-50/500 24V DC motorral, nyitásszög kb. 64°, EV1 
alumínium-eloxált színben

db 1x2

K02✴ ︎ Simon RWA EA-K-50/500 24V DC motorral, nyitásszög kb. 64°, EV1 
alumínium-eloxált színben

db 4x2

B.3a Simon RWA EA-KL²-T karos motorral, elektromos zárfogadóval, nyitásszög 
90º db 1


