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L KORLATOK, RACSOK

meglévé, megmarado, felujitandod acélszerkezetek ( K21 része) :
Feliiletkezelés:
- rozsda eltavolitas kaparassal, keféléssel
- passzivalas
- 1 rtg korroziogatloé alapozé mazolas
-2 rtg selyemfényl zomanc
Uj acélszerkezetek:
Feliiletkezelés:
- galvanizélas
L01 O40 mm atmeéréji horganyzott acélcsé villamvédelmi felfogd, max 1 m-ként h, acél
40/40 z.szelvény labakkal az attikafedés korcaira er8sitve, 10 m-ként dilatalva, de

vezetbképes Osszekottetéssel, a levezetd haldzatba bekotve
99,60 fm
L02 kiesés elleni h.acél védékorlat
40/40 z.sz keretben 40x6 laposacél rudazat 10 cm-ként
rogzitése a hbszigetelés alatt a tégla falazathoz h. acél elemekkel és ragasztott
dibelekkel (horganyzas meritéses technolégiaju)
méret 1200x900 mm, 1,08 m?
Osszesen: 1 db

LO3 kiesés elleni h.acél véddkorlat
40/40 z.sz keretben 40x6 laposacél rudazat 10 cm-ként
rogzitése a hészigetelés alatt a tégla falazathoz h. acél elemekkel és ragasztott

méret 1200x700 mm, 0,84 m?2
osszesen: 12 db

L04 ablakracs
40/40 z.sz keretben 40x6 laposacél rudazat 10 cm-ként
rogzitése a hdszigetelés alatt a tégla falazathoz h. acél elemekkel és ragasztott
dibelekkel (horganyzas meritéses technolégiaju)
méret 1000x1300 mm, 1,30 m?
Osszesen: 14 db

L05 ablakracs
40/40 z.sz keretben 40x6 laposacél rudazat 10 cm-ként
roégzitése a hbszigetelés alatt a tégla falazathoz h. acél elemekkel és ragasztott
méret 1000x400 mm, 0,4 m?
Osszesen: 3 db

L06 ablakracs
40/40 z.sz keretben 40x6 laposacél rudazat 10 cm-ként
rogzitése a hfszigetelés alatt a tégla falazathoz h. acél elemekkel és ragasztott
dubelekkel (horganyzas meritéses technoldgiaju)
méret 1000x1000 mm, 1,00 m?
Osszesen: 3 db
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LO7 ablakracs
40/40 z.sz keretben 40x6 laposacél rudazat 10 cm-ként
rogzitése a hfszigetelés alatt a tégla falazathoz h. acél elemekkel és ragasztott
dibelekkel (horganyzas meritéses technolégiaju)
méret 850x1300 mm, 1,10 m?
Osszesen: 4 db

LO8 kiesés elleni h.acél véddkorlat
40/40 z.sz keretben 40x6 laposacél rudazat 10 cm-ként
rogzitése a hészigetelés alatt a tégla falazathoz h. acél elemekkel és ragasztott
méret 1500x900 mm, 1,35 m?
Osszesen: 2 db

L09 porszort fellletl sajtolt aluminium esévedd zsalu (pl. Panol tipus)
rogzitése a hdszigetelés alatt a tégla falazathoz h. acél elemekkel és ragasztott
dubelekkel (szine: antracit szurke)
méret 1300x1600 mm, 2,08 m?
Osszesen: 1 db

L10 hészigetelt, vizzaré aknafedd kétmezds ajtd egyedi, mazolt acélszerkezetbdl
L60/60 keretben 2 mm v. acéllemez vértezetl, bordazott kialakitasu, kiemelheté 60 mm
v. lapok, asvanygyapot hészigeteld betéttel
rogzitése a tégla falazatra készitett vb koszoruhoz h. acél elemekkel és dibelekkel
méret 1800x1400 mm, 2,52 m?
Osszesen: 1 db

BELSO AJTOK
B3a sajtolt acéltok elektromos zarhoz, lyukfuratos tdmar lap kétoldali CPL

boritassal, négyoldali ABS élzarassal, elektromos zarral RWA motorral
100/210 cm balos: 0db jobbos: 1db

MOTOROS ARNYEKOLOK

Specifikacidjuk az épitész miszaki leirasban olvashat6

Kulsé fémlamellas mobil zsaluziak, szinterezett aluminium tokban (120x240 mm),
horganyzott acél konzolokkal a hészigetelés alatt a téglafalhoz dibelezve ragasztott
fémdubelekkel. Villamos bekotés motoronként 024 gégecsével a falon v. a toktoldon at.

Egy mezé, egy motorral, egy kapcsoloval egy tokban:

150 x 170 cm 2db

Két mez6, két motorral, két kapcsoloval egy k6zos tokban:

150 x 170 cm 34 db

Harom mez6, harom motorral, harom kapcsoléval egy kézos tokban:
150 x 170 cm 12 db

Egy mezd, egy motorral, egy kapcsoléval egy tokban:

150 x 250 cm 1db

Harom mez8, harom motorral, harom kapcsoloval egy kdzos tokban:
150 x 325 cm 3db

z.schrammel@gmail.com



