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1. ALTALANOS ADATOK

A létesitmény energetikai korszerUsitése torténik, KEOP palyazat alapjan.
Jelen tervdokumentacio az alabbi feladatokkal foglakozik:

- épuletek villamvédelmi berendezésének tervezése

- épuletek fustelvezetd RWA berendezésének tervezése

- épuletek arnyékolo berendezésnek tervezése

- épuletek hitési rendszerének korszerUsitése

Az épliletrél leszerelésre kertilnek helyi split klima kliltéri-beltéri késziilekek. Ezek villamos
teljesitménye csékkenti a szintek terhelését. Uj fogyasztoként az RWA rendszerek elemei,
valamint az arnyékolé berendezések jelentkeznek.

Az ellatashoz sziikséges eszkbzbket a tervek tartalmazzak!

2. VILLAMOS BERENDEZESEK

2.1. Elosztéberendezések

Az éplletben a meglévd elosztdéberendezésekbe Uj leagazasok kerllnek beépitésre a
szinti alelosztok betaplalasara.

A tervezett Uj kiselosztokat a meglévé faliflilkében, vagy falon kivil a kdzleked6kben kell
felszerelni.

Az elosztéberendezések tartalmazzak az elmend aramkorok készilékeit, valamit a
levalaszté kapcsolokat. Az elosztoberendezések tervlapjain azonosithatoak, mely aramkor
milyen fogyasztokat lat el.

A tetdn elhelyezett, tervezett VRV berendezések az alagsori ,A” elosztobdl kapjak a
betaplalast.

A meglévd haldzat alkalmas a beépitett tobblet fogyasztok energiaellatasara.

2.2. Szerelés

Mindenhol a helyiség jellegének megfelel6 védettségi elosztéberendezést, szerelvényeket
és szerelési modot terveztunk.

A szerelés az épulletekben egységesen rézer(i vezetékekkel, kabelekkel torténik. Az
alkalmazott tipusok NYY-J, YSLY, JY(St)Y, E30 tGzallo.

A betervezett vezetékek, kabelek méretezése a fogyasztoi teljesitmények
figyelembevételével tortént.

Mivel az épulet meglévé, a szerelés nagy részben falon kivil, mianyag
vezetékcsatornaban torténik. A nyomvonal nagyobb részben mennyezeti, kisebb részben
oldalfali. Kivitelez6 a helyszini adottsagokhoz kell igazodjon. A vezetékcsatornak
szerelése el6tt Kivitelezének ellendriznie kell, hogy az épuletszerkezetben a csatorna
nyomvonalon nem halad villamos halézat!

A felszerelt mlanyag vezetékcsatornakat a helyiség szinére le kell festeni!

A héallé kabeleket funkciomegtarté tartoszerkezetre kell szerelni! Az RWA rendszerekhez
betervezett mianyag vezetékcsatornak csak takarasként szolgalnak. A kabeleket
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csatornan belll, de funkciomegtartd bilincsekre kell szerelni. A bilincsek tavolsaga max.
0,3m lehet. A funkcidmegtarto tartoszerkezetet megfeleld szilardsagu épuletszerkezetre
kell szerelni!

2.3. Erintésvédelem

A létesitmény érintésvédelmi rendszere nem kerdlt felllvizsgalatra, nem megbizas targya!
A betervezésre kerul6 berendezések érintésvédelmi médja: TN-S rendszer
Az érintésvédelmi rendszerbe az 6sszes villamos fogyasztét be kell kotni.

2.4. Villamvédelem

A létesitmény villamvédelmi berendezése felujitasra kerll. Jelenleg az éplleten van
vilamharitd berendezés, ami az Uzemelteté nyilatkozata és a fellilvizsgalati
jegyz6konyvek alapjan megfeleld. Mivel az éplletek funkcidja, belsé villamos berendezése
nem valtozik, az épuletekre nem norma szerinti villamvédelmi berendezést kell telepiteni.
A felvondk vezet6 sinjeinek bekotését az EPH rendszerbe adottnak tekintjiik!

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol XIV. fejezete
(vilamveédelem)

219.§ szerint:

(3) A meglévdé nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bévitésének meg kell felelnie
a villamvédelmi berendezés létesitésekor, vagy utolso fellilvizsgalatakor érvényes miszaki
kovetelménynek.

Fentiek alapjan a tervezett villamvédelmi berendezések a létesitéskor érvényes MSZ 274
szabvanyban meghatarozott villamvédelmi el6irasoknak felelnek meg!

KORHAZ épiilet
Az épuletre villamvédelmi berendezést tervezink az alabbi szempontok szerint:
- Rendeltetés: R2
- Magassag: M4
- Tetd anyaga: T4
- Falszerkezet: K1
- Kornyezet: S1

Az éplulet villamvédelmi fokozata: V3c — L5a - Fl/r —e

Az épllet attikain épitész altal tervezett @40 tlzihorganyzott csé helyezkedik el, ami
felfogoként is mikdodik. A csdvek dilatalt egységei az épitész kiirasban folytonositva
vannak az azonos potencial létrehozasa végett.

A koérbe mend felfogdt kozépen Ossze kell kotni, betonguldkra kiemelt 6sszekotd
vezetékekkel. A tetén |évd gépészeti berendezéseket a felfogoba be kell kotni. A
betongulak és egyéb beton tartészerkezetek alatt 100kV atutd szilardsagu szigetel6 lap
alatétet kell elhelyezni!
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A levezetbk éplleten kivll szereltek, feszitett Aludur sodronybdl. A levezetbket az also-
fels6 részen tlzihorganyzott feszité szerkezetre kell szerelni.

A levezetbk a meglévé és a tervezett foldel6 szondakhoz csatlakoznak, vizsgald
0sszekoton keresztil.

Amennyiben a foldelési ellenallas értéke nem megfeleld, ugy a meglévé foldelé6 szondakat
is cserélni kell.

2.5. Tulfesziltségvédelem

Jelen tervezési megbizasnak nem része! Javasoljuk Uzemeltetének a meglévé rendszer
felllvizsgalatat, szikség szerinti kiépitését!

A tervezett elosztoberendezésekbe opciondlisan jeldltink  tulfesziltségvédelmi
eszkdzoket, EPITTETO dont ennek beépitésérsl.

2.6. Epliletgépészeti berendezések

Az épuletben a hitési rendszer felujitasra, bévitésre kerul. Jelen tervdokumentacio csak a
tervezett berendezéshez kapcsolddo villamos berendezést tartalmazza.

Az épllet tetejére uj VRV kultéri, a helyiségekbe uj beltéri berendezések kerulnek. A
kultéri berendezések az épllet pincei ,A” jelll elosztéjabdl lesznek betaplalva.

A beltéri egységek a gépészeti terv alapjan kerllnek elhelyezésre. A beltéri egységek
betaplalasa Uj leagazasarol torténik, a szintekre tervezett eloszdberendezésekbdl. A
beltéri egységek infra mikodtetésiek.

A kultéri-beltéri egységek kozotti kommunikacids kabelezést a gépész kivitelezd épiti ki a
hit6kozeg vezetékek nyomvonalan.
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2.7. RWA ho és fustelvezetd rendszer

Az épuletben tervezett flstelvezetd rendszer.

Az épuletben szintenként kerll felszerelésre RWA kdzpont. A betaplalast a szinti
elosztébdl tervezzik. A kdzpontbdl lesznek betaplalva a rendszer eszkdzok, a rendszer
szallitoja altal meghatarozott strukturaban. A kabelezés épuleten belll torténik. A tGzalld
kabeleket funkci6 megtartd tartdoszerkezetre kell szerelni. A kabelezés nyomvonala az
épuleten belul halad.

Funkciomegtartd tartoszerkezetet, a tGzall6 kabeleket Tlzvédelmi Megfeleléségi
Tanusitvannyal rendelkez6 tizallo kabelrendszerként kell kiépiteni.

Az RWA rendszerekhez kapcsolédik a tlizjelz6 berendezés tervezése (nem ezen
megbizas targya).

2.8. Arnyékolas

Az épuletre kerul egy arnyékolas vezérl6 kozpont kultéri érzékeldkkel. A motor vezérldk a
tervezett szinti elosztéberendezésbdl kapjak a betaplalast. A mikodtetd eszkdozok kozotti
kabelezés mlanyag vezetékcsatornaban torténik.

A zsaluzia kapcsolok a helyi vezérlést biztositjak, a kultéri egység szélérzékel6je a kézi
mikdodtetést felulbiralja.

2.9. Vonatkoz6 szabvanyok és el6irasok:

A tervezés soran figyelembe vett és a Kkivitelezés soran betartand6 legfontosabb

szabvanyok:
MSZ 1585:2012 Villamos berendezések Uzemeltetése
MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszultségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek,
altalanos jellemzék elemzése, meghatarozasok

MSZ 2364-200:2002 Nemzetkdzi elektrotechnikai szotar. 826. kotet: Epliletek
villamos berendezéseinek létesitése

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2011 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 4-42. rész:
Biztonsag. H6hatasok elleni védelem

MSZ 2364-442:1998 Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 44. kotet: Tulfeszultségvédelem. 442.
féfejezet: A kisfeszlltségi villamos berendezések védelme a
nagyfeszultségl rendszerek foldzarlata esetén

MSZ HD 60364-4-443:2007 Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 4-44.
rész: Biztonsag. Feszilltségzavarok és elektromagneses
zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkoéri vagy
kapcsolasi eredeti tulfesziltségek elleni védelem

MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges fesziltségl er6saramu villamos
berendezések letesitése. Fesziltsegcsokkenes-vedelem
MSZ 2364-460:2002 Epulletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:

Biztonsagtechnika. 46. kotet: Levalasztas és kapcsolas
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MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszlltségli villamos berendezések. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Altalanos
el6irasok

MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-52. rész: A
vilamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és
vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfeszultségll villamos berendezések. 5-53. rész:
Villamos  szerkezetek  kivalasztdsa és  szerelése.
Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet:
Tulfeszultség-védelmi eszk6zok

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszlltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A
vilamos  szerkezetek  kivalasztdsa és  szerelése.
Foldel6berendezések és véddvezetdk

MSZ HD 60364-5-559:2006 Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55.
rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lampatestek és vilagitasi
berendezések

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszultségi villamos berendezések. 6. rész: Ellendrzés

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfesziltségll villamos berendezések. 7-701. rész:
Kllonleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozé
kovetelmények. Helyiségek firdékaddal vagy zuhannyal

1993 évi XCIII. sz. torvény a munkavédelemrél

1996 évi XXXI. sz. torvény a tliz elleni védekezésrodl, a miszaki mentésrdl, és a
tlzoltosagrol

3/2002. (1l. 8.) SZCSM—-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérol

KLESZ (8/1981) IpM Rend. Kommunalis és lakéépiiletek érintésvédelmi szabalyzata

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol XIV. fejezete
(villamvédelem)

A fent felsorolt szabvanyokat és el6irasokat a tervezés soran figyelembe vettik, és azokat
a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani!

3. MUNKAVEDELEM

Be kell tartani a hatalyos szabvanyokat, torvényeket, rendeleteket:

1993. évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl

1997. évi CII. torvény A munkavédelemrél szolé 1993. évi XCIII. tv.
Modositasa

1999. évi CXXII. térvény A munkavédelemrél szo6lé 1993. évi XCIII. tv.
Moddositasa

2001. évi LXXVIII. torvény A munkavédelemrdl szolé 1993. évi XClIII. tv. Médositasa

5/1993. (XI1.26.) MUM rendelet a munkavédelmi tv. végrehajtasarol és szakértésrol
20/1997. (XI1.19.) MUM rendelet A 5/1993. (XII.26.) MUM rendelet modositasa a
munkavédelmi tv. végrehajtasarél és szakértésrol

3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl
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MSZ 14399:1980 Technoldgiai, mlveleti, kezelési és karbantartasi
utasitasok munkavédelmi kovetelményei

4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok

soran
megvaldsitandoé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl .

Méréssel kell meggy6zédni arrél, hogy a berendezésben nincs vonali- vagy testzarlat,

szigetelési ellenallasa megfeleld-e. Az Gzembehelyezés elétt valamennyi elmend

aramkort le kell valasztani.

Az elsé feszlltség ala helyezést csak az lzembehelyez6 munkacsoport vezetdje, vagy az

altala erre kijelolt szakember végeztetheti.

Az elmend aramkorok egyenkénti feszlltség ala helyezésénél a tennivalok rendre a

kovetkezdk:

a/ ellendérizni, hogy az adott aramkoron nem dolgoznak

b/ ellenérizni, hogy a feszultség ala kerulé berendezések elzarasa, burkolasa
megtortént

c/ méréssel ellendrizni, hogy az aramkoron nincs test-, illetve vonali zarlat,
szigetelési ellenallasa megfeleld

d/ munkavedelmi, illetve figyelmeztetd tablak elhelyezése

el olvadébetét, illetve védelembeallitas értékének ellendrzése.

Fesziltség alatt a berendezésen - olvaddbetét cserén kivil dolgozni nem szabad.

A bekapcsolassal kapcsolatos teendéket az MSZ 1585:2001 lGzemi szabalyzat és a

mindenkori munkavédelmi, baleset elharitasi rendelkezések szabalyozzak.

Az Uzembe helyezést megel6zéen meg kell gy6zddni arrdl, hogy a féldelés, valamint az

EPH /egyenpotencial halozat/ és a betaplalasi pont nullavezetdje elbirasszerien

kozositve lett-e.

Az Uzemvitelre vonatkozé miszaki és biztonsagi elbirasok szigoru betartasarol

gondoskodni kell.

A Kkivitelezés befejezésekor érintésvédelmi és villamvédelmi mérést kell végezni,

jegyzékonyv készitéssel.

4. TUZVEDELEM

A létesitménybe tervezett rendszerek nem valtoztatiak meg a tlzvédelmi lekapcsolas
rendszerét, az valtozatlan marad.
Annak felllvizsgalata, modositasa nem volt tervezési feladat!

5. TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fenti tervdokumentacid, a tervezett miszaki megoldasok megfelelnek
az orszagos €és agazati (szakmai) szabvanyoknak, miszaki el6irasoknak, tovabba az
altalanos érvényl hatésagi eldirasoknak, rendeleteknek és hatarozatoknak, azoktol
eltérés nem valt szikségessé.

A dokumentéacié megfelel tovabba a munkavédelemrdl kiadott 1993. évi XClIII. térvénynek.
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A terveknek megfelel6 Kkivitelezés esetén a tervezett rendszer rendeltetésszer(

hasznalatra alkalmas, tovabba a biztonsagos munkavégzés és uUzemeltetés targyi
feltételeit biztositja.

Budapest, 2016. majus 10.

Kb /ﬂkf '

Kbszegi-Madarasz Rita Dorgai Karoly
elektromos tervezd elektromos vezetd tervez6d
V-T 13-11220 V-T 01-4141
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