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Minden nyilaszar6 esetében sziikséges korkdrdsen elhelyezé profilokkal szamolni.

Ezek anyaga és fellletkezelése megegyezik a tokokra vonatkoz6 mindségi kdvetelményekkel.
Méretiket a helyszini adottsagok hatarozzak meg 20-120 mm koz6tt.
Az als6 elhelyez6 profil kételezé és 35 mm magassagu.
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altalanos livegezések

kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel

belsd: 6 mm float Uveg

biztonsagi livegezések

kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70

légrés: 16 mm meleg
belsd: 2x3 mm (3.3.
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KULSO NYILAS MERET

120x150 cm (belsé falnyilas méret: 129 x 154,5 cm)

MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db -db
balos -db -db -db -db -db
bukd 13 db 13 db
Osszesen -db 13 db -db -db -db 13 db
NYITAS IRANY buko

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mdgé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
aceél rogzité elemekkel rogzitve, sziikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfenyd vagy lucfenyd profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beldl: selyemfényi, fehér RAL 9003 zomanc
Szarny: gyari felliletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

buko vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natur szin( elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

belil: dukkézott MDF konyokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natir szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

koérben toktoldoé profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése elbtt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész miiszaki leirasban!
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KULSO NYILAS MERET 130x160 cm (belsd falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db 2db 9db 11 db
balos -db 2db 9db 11 db
buké
Osszesen -db 4 db -db -db 18 db 22db
NYITAS IRANY kozépen felnyil6 + elsédleges szarny buko

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mogé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel régzitve, szilkség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfenyd vagy lacfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kézépen felnyilé+buko vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartozé szerelvényekkel, natur szini elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

belul: dukkézott MDF kényokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELS® CSUKO, RWA

2. emeleten 17 db ablak elétt kiils6, motoros, lamellas arnyékold, kabelatvezetéssel a toktoldason

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizend!

Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban!
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kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 ~
légrés: 16 mm melegperemes, Argéz toltettel <
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Uveg
KULSO NYILAS MERET 130x160 cm (belsé falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db 10db | 15db 25db
balos -db -db 10db | 15db 25db
buké -db
Osszesen -db -db 20db | 30db -db 50 db
NYITAS IRANY kozépen felnyild + elsédleges szarny bukd

ELHELYEZES MODJA

megflévc’j falszerkezetbe, a hészigetelés sikja mogé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szilkség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vérésfeny6 vagy lucfenyd profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kozépen felnyilo+buké vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartozé szerelvényekkel, natir szinl elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

bellil: dukkézott MDF kdényokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natdr szinben

FELSO CSUKO, RWA

féldszinten 12 db, 1. emeleten 19 db ablak elétt kiilsd, motoros, lamellas arnyékolo, kabelatvezetéssel a toktoldason

TARTOZEK

koérben toktoldé profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé!
Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 _
légrés: 16 mm melegperemes, Arﬁaz toltettel <
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Uveg
KULSO NYILAS MERET 130x160 cm (belsé falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db
balos -db -db 1db 1db
buké
Osszesen -db -db 1db 1db
NYITAS IRANY
ELHELYEZES MODJA meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mdgé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szilkség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK. 68 mm vastag, hossztoldott, vérésfenyd vagy licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
gyari felllletképzés, kivil: fehér RAL 9003, bellil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc

UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS kozépen felnyild, motoros nyitasra alkalmas vasalat, a hozza tartoz6 szerelvényekkel,

KONYOKLO, PARKANY belil: festett konyokls, kiviil: Zn lemez parkany, natar szinben

A : szarnyanként Simon RWA EA-L-50/500 24V DC lineéaris motorral és ZVE-UNI

FELSO CSUKO, RWA reteszyelc'j motorral, nyitdsszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizend!

Egyéb mliszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm float Uveg

biztonsagi iivegezések

kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
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KULSO NYILAS MERET 130x245 cm (belsé falnyilas méret: 139 x 249,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db 1db 1db
balos -db -db
buké
Osszesen -db 1db -db 1db
NYITAS IRANY kdzépen felnyild erkélyaijto, felsé szarny bukd

ELHELYEZES MODJA

meg?lév(j falszerkezetbe, a hészigetelés sikja mogé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szilkség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vérésfeny6 vagy lucfenyd profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
UVEGEZES Uvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kozépen felnyilo+buké vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natar szin( elox alu kilincs,

rudas tavnyito balos

KONYOKLO, PARKANY

bellil: festett keményfa taposo, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natar szinben

FELSO CSUKO, RWA

féldszinten 1 db ablak el6tt kiilsé, motoros, lamellas arnyékold, kabelatvezetéssel a toktoldason

TARTOZEK

kdérben toktoldé profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizend!

Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 _
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel by
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Giveg
KULSO NYILAS MERET 130x320 cm (belsd falnyilas méret: 139 x 324,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |foldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db 2db 2db
balos -db 1db 1db
bukod
Osszesen -db 3db -db 3db
NYITAS IRANY kozépen felnyilo erkélyajto, felsé szarny buko

ELHELYEZES MODJA

meglévé falszerkezetbe, a hészigetelés sikja mogé elhelyezve, kérben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfeny6 vagy lucfenyd profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kozépen felnyilo+buké vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natur szind elox alu kilincs,
rudas tavnyito, bal

KONYOKLO, PARKANY

belul: dukkozott MDF kényodkld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

fels6 szarnyhoz karos tavnyit6 a jobb oldalon
féldszinten 3 db ablak elétt kils®, motoros, lamellas arnyékold, kdbelatvezetéssel a toktoldason

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban!
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E101-1842 KOZEPEN FELNYILO [ K06 /]1‘
\_
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feltételezett meglevs |
F falnyilas szemoldok |
IR :r,,
| RAL szerinti EPDM parazaro folla ‘;",
feltételezett meglévs falnyilas széle ———m KO6 ::’@ 1 Y felsé fa elhelyezo| profil
i L = = i b als6 fa elhelyezd|profil 8
”"i i - o RAL szerinti EPDM pérazéré félia_| \Wa?eweﬂeﬁgzz{gs\go
ablak kibontas utan STYROFOAM XPS zartcellas. hoszi
[1] dltalanos iivegezések ! ! P arape e s Lot mosmmrs ’
I I
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 i i
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | iv |
belsé: 6 mm float Uveg _ = —
L 1,29 L
N - - e - /‘ /‘
@ biztonsagi livegezések
kulsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 ‘ ‘ _
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 25 L,0° <
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float tiveg
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
9% 1,20 9%
(K
KULSO NYILAS MERET 120x50 cm (belsé falnyilas méret: 129 x 54,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db 1db 1db
balos -db -db -db
buké -db
Osszesen -db 1db -db 1db
NYITAS IRANY kdzépen felnyilo

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mdgé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfenyd vagy lucfenyd profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kézépen felnyilé vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natdr szind elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

bellil: festett konyokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natar szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO0:

SchM Stadié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB

ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi at 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | FEPTEK: - M 1:50
EPITESZ TERVEZO: KETSZARNYU ABLAK ALAPRAJZI JEL:
2ehrammel Zoltan KOZEPEN FELNYILO (RWA), " K0O6*
HO- ES FUSTELVEZETES \_ J
kilsé nézet
. . , L . | 1,10 | 68 mm (j fa ablak
friss levegd bevezetésnél figyelembe vehetd l%ﬂél
hasznos nyilasméret meghatarozasa: | ’ o
! h!ii‘f;ﬁiﬁi‘eﬁiﬂ?ﬁ !
A =1,1x0,31x0,67 = 0,23 m? e
| — | RAL szerinti EPDM parazaro 10l
feltételezett meglévo falnyilas széle —»} = Tohecl - @ } % felsé fa elhelyez8|profil
| = = =1 also fa
”"i KOS* i" Eb/\rlses;erintw EPDM parazaré folia_| " K \gﬁzgﬁeﬁefgzzzi‘(gs‘gﬁ
! - | ablak kibontas utan STYROFOAM XPS zartcellas. hészig.
@ altalanos livegezések i i Uj parapet beton ratét la——— fagyallo mészkéburk.
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 i i
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel ! iv !
bels6: 6 mm float Giveg - - - L !
L 1,29 L
A B 7 7
@ biztonsagi livegezések
kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 _
légrés: 16 mm melegperemes, Arﬁaz toltettel <
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Uiveg
™
9, 1,20 ® Ll
717 717
KULSO NYILAS MERET 120x50 cm (belsé falnyilas méret: 129 x 54,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db 1db 1db
balos -db -db 1db 1db
bukoé
Osszesen -db -db 2db 2db
NYITAS IRANY kozépen felnyilo

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hiszigetelés sikja mégé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes
acel rogzité elemekkel rogzitve, sziikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vérosfenyé vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
gyari felllletképzés, kivil: fehér RAL 9003, bellil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kozépen felnyild, motoros nyitasra alkalmas vasalat, a hozza tartoz6 szerelvényekkel,

KONYOKLO, PARKANY

bellil: festett konyokld, kivil: Zn lemez parkany, natdr szinben

FELS® CSUKO, RWA

szarnyanként Simon RWA EA-L-50/500 24V DC lineéris motorral és ZVE-UNI
reteszelé motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé!
Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO):

SchM Stadié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan
E101-1842

EGYSZARNYU ABLAK ALAPRAJZIJEL:

BUKO K07
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kllsé nézet
s |
B i 5
} = } RAL szerinti EPDM F}ﬁérﬁ folla ‘2', ;
| | felsd fa 5
i i 68 mm (j fa atplak
i i % =
| | Te] ©
i : meglévé falnyilas széle
i i asola 6 N oot vhegiiaen”
-t {==— AL szerinii EPDM paragéid folia 5 “~
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@ altalanos ilivegezések i i e omet
kulsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 | |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel ! !
belsé: 6 mm float tiveg ! !
L 1,39 L
N - - e - /‘ /‘
@ biztonsagi livegezések
kulsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 _
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel by
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Giveg
45, 1,30 45,
Kl Kl
KULSO NYILAS MERET 130x160 cm (bels6 falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db -db
balos -db -db -db -db -db
buké 8 db
Osszesen -db -db -db 8 db 8 db
NYITAS IRANY buké

ELHELYEZES MODJA

meglévé falszerkezetbe, a hészigetelés sikja mogé elhelyezve, kérben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfeny6 vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
Szarny: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natdr szind elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

belll: dukkézott MDF koényoklé, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natdr szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTV@LG"YI KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO

LEPTEK:

M 1:50

EPITESZ TERVEZO: ] ; ] ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan KE__TS,ZARNYU ABll—AK e ™
E101-1842 KOZEPEN FELNYILO [ KO8
\_ Y
kiils6 nézet
i liialnyﬂas szemoldok
””%’ ”””””””””” ;T g
} < RAL szerinti EPDM parazaro fola
Y felsé fa g
i 68 mm Uj fa ablak
i 3
i k meglévé falnyilas széle
i § oot
- i i"* E;t::erimiEPDM parggoo’nt s -
, . . . i i ablak kibontas ula';
altalanos iivegezések | | ) parapetbeton e
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 i i
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel ! !
belsé: 6 mm float tiveg - ‘ !
@ biztonsagi livegezések
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 ,_
légrés: 16 mm meleg;eremes, Ar gaz toltettel <
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Uveg
45, 1,30 45,
7 A
KULSO NYILAS MERET 130x160 cm (belsé falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. Bsszesen
"G" szarny jobbos -db 1db 1db
balos -db -db
buké
Osszesen -db 1db -db -db 1db
NYITAS IRANY kdzépen felnyild

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hészigetelés sikja mogé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes
acel rogzité elemekkel régzitve, szlikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vérosfenyé vagy lacfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, bellil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, bellil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
UVEGEZES lvegezés naptényezbje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Us=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kozépen felnyil6 vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natdr szin(i elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

bellil: festett konyokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natar szinben

FELS® CSUKO, RWA

TARTOZEK

kérben toktoldo6 profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé!
Egyéb mlszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvoélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan
E101-1842

KETSZARNYU ABLAK ALAPRAJZI JEL:

KOZEPEN FELNYILO (RWA),
HO- ES FUSTELVEZETES

 Kog*
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kils6 nézet
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friss levegd bevezetésnél figyelembe vehetd 3 3 " simm e
hasznos nyilasméret meghatarozasa: | I3 3 3
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@ altalanos livegezések | rarape boon e
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel |
belsé: 6 mm float tveg
L
/‘
@ biztonsagi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 _
légrés: 16 mm melegé)eremes, Ar géz toltettel <
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Gveg
5, 1,30 5,
M Kl
KULSO NYILAS MERET 130x160 cm (belsé falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. Bsszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db 2db 2db
balos -db 1db -db -db 2db 3db
buko
Osszesen -db 1db -db 4 db 5db
NYITAS IRANY kozépen felnyilo

ELHELYEZES MODJA

meglévé falszerkezetbe, a hészigetelés sikja mogé elhelyezve, kdrben a meglévd falszerkezethez rozsdamentes
acel rogzité elemekkel régzitve, szlikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorésfenyé vagy lacfeny6 profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belill: selyemfény, fehér RAL 9003 zomanc
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lvegezés naptényezéje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

k6zépen felnyild, motoros nyitasra alkalmas vasalat, a hozz4 tartoz6 szerelvényekkel,

KONYOKLO, PARKANY

belll: festett konyokld, kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

szarnyanként Simon RWA EA-L-50/500 24V DC linearis motorral és ZVE-UNI
reteszeld motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

kérben toktoldd profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése elétt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miiszaki paramétereket 14sd az épitész miszaki leirdsban!
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SchM Stadié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTV@LG')(I KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi at 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPLTESZ TTFZMszo: EGYSZARNYU ABLAK ALAPRAJZI JJEL: ]
chrammel Zoltan A Ve ~N
E101-1842 BUKO [ K09
N\ 4
kiils6 nézet

@ altalanos livegezések

kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel

belsé: 6 mm float Uveg

@ biztonsagi livegezések

kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 1 1
légrés: 16 mm melegperemes, Arﬁaz toltettel
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott
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KULSO NYILAS MERET

130x160 cm (belsé falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)

MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db
balos -db
bukd 3db 3db
bsszesen -db 3db -db -db 3db
NYITAS IRANY buko

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mégé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes
acel rogzité elemekkel rogzitve, sziikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vérosfenyd vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
gyari felllletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES Uvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

buko vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natur szin(i elox alu kilincs, rudas tavnyité, jobb

KONYOKLO, PARKANY

bellil: festett konyokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natar szinben

FELS® CSUKO, RWA

karos tavnyitd a jobb oldalon

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé!
Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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SchM Stadié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTV@LG"YI KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO: KET KULON SZARNYU ABLAK ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan e e ™~
E101-1842 , NYILO (RWA), ([ K10* )
HO- ES FUSTELVEZETES \_ /
kilsé nézet
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} } RAL szerinti EPDM parazaré folla “%r
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@ altalanos livegezések | | | s b
kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 i 1\35 i
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 1 : 1
bels6: 6 mm float tiveg |
@ biztonsagi livegezések |
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 |l
légrés: 16 mm melegperemes, Arﬁaz toltettel
belsé:  2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Gveg |
N
| o
S B B v
KULSO NYILAS MERET 130x160 cm (belsd falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db
balos -db -db -db
bukoé
Osszesen -db 1db -db 1db
NYITAS IRANY oldalt nyilo, kiilén kiilén

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mégé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vérésfenyd vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
gyari felllletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

oldalt nyilé, motoros nyitasra alkalmas vasalat, a hozza tartoz6 szerelvényekkel,

KONYOKLO, PARKANY

bellil: festett konyokld, kivil: Zn lemez parkany, natar szinben

FELS® CSUKO, RWA

egy szarnyon Simon RWA EA-L-50/500 24V DC lineéris motorral és ZVE-UNI
reteszelé motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé!
Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO0:

SchM Stadié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTV@LG')(I KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO: ] ] ) ALAPRAJZI JEL:

Schrammel Zoltan KE"TS,ZARNYU AB|,—A!< e ™~

E101-1842 KOZEPEN FELNYILO [ K11 /3
kiilsé nézet

@ altalanos livegezések

kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
bels6: 6 mm float Uveg

@ biztonsagi livegezések

kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Arﬁaz toltettel
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott

feltételezett meglévé

F falnyilas szemdldok

AT
RAL szerinti EPDM parazard foli
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i
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|
45,
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STYROFOAM XPS

ablak kibontas utan
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oat Uveg

68 mm §j fa ablak
felsé fa 6|
T ©
o
N ]
meglévé faingTas széle N
also fa | 0.7 mm zn lemez vizvets
/"’ acellemez rogzitésen
N N
RAL szerinti EPDM paraziid folia_|& ~
Krben év

0j parapet beton ratét fe—— fagyallo mészkaburk.

Zzartcellas. hészig

KULSO NYILAS MERET

130x123,5 cm (bels6 falnyilas méret: 139 x 128 cm)

MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db 2db 2db
balos -db 1db 1db
bukoé
bsszesen -db 3db -db -db 3db
NYITAS IRANY kdzépen felnyilo

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mégé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vérésfenyd vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
gyari felllletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kozépen felnyilé vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartozé szerelvényekkel, natar szini elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

bellil: festett konyokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natar szinben

FELS® CSUKO, RWA

TARTOZEK

kérben toktoldoé profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul, 1 ablak belll matt Gvegféliazott

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé!
Egyéb mlszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO):

SchM Stadié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvoélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO: 0SZTOTT KORABLAK ALAPRAJZI J,EL: 7
Schrammel Zoltan - VY ™~
E101-1842 BUKO [ K12 )
\_ Y,
kllsé nézet
beliil négyzetes nyilas! ——————m
@ altalanos Uivegezések
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm float Uveg
@ biztonsagi livegezések
kulsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 _
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 0° 1235 I
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Giveg i
KULSO NYILAS MERET @100 cm (belsé falnyilas méret: 107x107 cm négyzetes!)
MENNYISEG pince | alagsor |f6ldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db -db
balos -db -db -db -db -db
buké 1db
Osszesen -db 1db -db -db 1db
NYITAS IRANY buko

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mogé elhelyezve, kérben a meglévd falszerkezethez rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hajlitott, vordsfenyd vagy lucfenyd profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivul: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
Szarny: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natdr szini elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

belul: festett kdnyokid (latex), fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natar szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

kérben toktoldo6 profilok - min 25 mm széles alul, belll matt Gvegfolia

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban!
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SchM Stadié Kit.
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z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB

ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvoélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

:PLTESZ TITF;VlEZO: EGYSZARNYU ABLAK ALAPRAJZI J,EL: 7
chrammel Zoltan ~ e N
E101-1842 BUKO [ K13
\_ y
klls6é nézet

feltételezett megléva
falnyilas szemoldok !
} : ‘
R T -— meglévé falnyilas széle
| S =11} RAL szerinti EPDM parazar6 folfa %
i . Wj{ i @ felsé fa elnelyez|profil o
| | also fa elnelyezojprofl e e
I [ RAL szerint EPOM pEairs Thia aak
} } - ablak kibontas utan
} } 0j parapet beton ratét
@ altalanos lUivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm float Uveg
\
@ biztonsagi iivegezések I 2
1
kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 7%023%%
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float tiveg
T
KULSO NYILAS MERET 100x52 cm (belsé falnyilas méret: 109 x 56,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |foldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db
balos -db
buké 2db 2db
Osszesen -db -db 2db -db 2db
NYITAS IRANY buko

ELHELYEZES MODJA

meglévé falszerkezetbe, a hészigetelés sikja mogé elhelyezve, kérben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfenyd vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivul: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natdr szini elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

bellil: festett konyokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natar szinben

FELSO CSUKO, RWA

karos tavnyit6 a bal, ill. a jobb oldalon

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
SchM Stadio Kit. ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

+36-30-253-9113 Jtvalavi .
2. schrammel@gmail.com 1125 Budapest, Kutvolgyi at 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO: EGYSZARNYU ABLAK ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan A-NVYil ¢ e ™~
e BUKO-NYILO C K14 )
N\ 4
kils6é nézet
N
RAL szerinti EPDM pa’jzéré 1ol) ;
felsé fa 6|
68 mm (i fa al
¥
meglévé falnyilas széle
asota N eobomer vigrideen.
Ebf\rls es"zerinh EPDM pérgg'ﬁha N~
ji: altalanos livegezések fvaepet beon e <—S;Vg:§zom/\é!z::nsu::me“a& e
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
bels6: 6 mm float Uveg
@ biztonsagi livegezések
kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 _
légrés: 16 mm melegperemes, Arﬁaz toltettel <
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Uveg ©
[3Y]
™
KULSO NYILAS MERET 100x150 cm (belsd falnyilas méret: 109 x 154,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos 2db -db -db -db -db 2db
balos 2db -db -db -db -db 2db
bukoé
bsszesen 4 db -db -db -db 4 db
NYITAS IRANY buké-nyilé

ELHELYEZES MODJA acél rogzitd elemekkel régzitve, szilkség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mégé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes

TOK- ES SZARNYSZERK. 68 mm vastag, hossztoldott, vérésfenyé vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc

Szarny: gyari felllletképzés, kivil: fehér RAL 9003, bellil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,
ZAR, VASALAT, KILINCS buko6-nyilé vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartozé szerelvényekkel, natar szin(i elox alu kilincs
KONYOKLO, PARKANY beliil: dukkézott MDF kényskls, fehér szinben, kivill: Zn lemez parkany, natar szinben

FELS® CSUKO, RWA

TARTOZEK kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

- A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizend!
MEGJEGYZES Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio6 Kit.

+36-30-253-9113
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SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
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"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO: ] ; ] . . ) ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan KETSZARNYU ALUMINIUM BEJARATI AJTO I
2 KOZEPEN FELNYILO . K15 )
\_ J
kiilsé nézet
4y 1,30 4|
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| WG| E
[01] éltalénos lvegezések S/ N -
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 114 ik
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel — K pv_ i
bels6: 6 mm float Uveg —_— ! ! N
@ biztonsagi livegezések
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float tiveg
KULSO NYILAS MERET 130x208 cm (belsd falnyilas méret: 139 x 212,5 cm)
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db
balos -db 1db 1db
buké
Osszesen -db 1db -db -db 1db
NYITAS IRANY kdzépen felnyild

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mogé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szilkség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

65 mm v. héhidmentes aluminium profilok pl. SCHUCO ADS 65 vagy vele egyenértékii

FELULETKEPZES Tok: gyari felliletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: fehér RAL 9003 porszort
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: fehér RAL 9003 porszort
UVEGEZES Uvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kdzépen felnyil6 vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, r.m. acél fogddzok, elektromos zar

KONYOKLO, PARKANY

FELS® CSUKO, RWA

mechanikus szarnycsuko6

TARTOZEK

kdérben toktoldé profilok - min 25 mm széles, alul 20 mm magas kiisz6b

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé! .
Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban! Elektromos zar meglévd beléptetéhoz illesztendd




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio6 Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi at 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO: ] ; ] . . ) ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan KETSZARNYU ALUMINIUM BEJARATI AJTO TN
E101-1842 KOZEPEN FELNYILO . K16 /fi‘
kils6 nezet } }
] 1,40 )
1,49 i
| |

@ altalanos livegezések

kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm float Uveg

@ biztonsagi livegezések

kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Uveg

=
)
g
2,25

\
// \
I AN N
-
meglévs, bontando ajtérol
atszerelends fogodzok

KULSO NYILAS MERET

140x225 cm (bels6 falnyilas méret: 149 x 229,5 cm)

MENNYISEG pince |alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db
balos -db 1db 1db
buké
Osszesen -db 1db -db -db 1db
NYITAS IRANY kdzépen felnyild

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mdgé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
aceél rogzité elemekkel roégzitve, sziikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

65 mm v. héhidmentes aluminium profilok pl. SCHUCO ADS 65 vagy vele egyenértékii

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivul: fehér RAL 9003, belll: fehér RAL 9003 porszort
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: fehér RAL 9003 porszort
UVEGEZES Uvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kozépen felnyilé vasalat, a rendszerhez tartozo szerelvényekkel, meglévé bontando ajtorol felljitas utan
atszerelend alu fogddzok, elektromos zar, kulcsos biztonséagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELS® CSUKO, RWA

mechanikus szarnycsukoé

TARTOZEK

kdérben toktoldé profilok - min 25 mm széles, alul 20 mm magas kiisz6b

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé! .
Egyéb miszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban! Elektromos zar meglévd beléptetéhoz illesztendd
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"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO

ALAPRAJZI JEL:

EPITESZ TERVEZO:

OSSZETETT ALUMINIUM FUGGONYFAL S
RWA NYILO SZARNYAKKAL . K17* )
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Schrammel Zoltan
E101-1842
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@ altalanos ilivegezések i \ "
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 [02 / @2\
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | ]
belsd: 6 mm float Uveg
@ biztonsagi livegezések FAN
RWA - A
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 [FWA ! \
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel i \
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Gveg LO6 / \
///// @ // @ \\
— = = = = K7 - —
03] ['E]
KULSO NYILAS MERET 160x715 cm
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1. em. (Gsszesen o ||| o
"G" szarny jobbos -db
AT
balos -db
buké
Osszesen -db 1db 1db
NYITAS IRANY oldalt felnyilo, buko
£ - meglévo falszerkezetbe, a hészigetelés sikja mogé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
ELHELYEZES MODJA acél rogzitd elemekkel rogzitve, sziikség szerint% de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint
TOK- ES SZARNYSZERK. 50 mm v. héhidmentes aluminium profilok pl. SCHUCO FW 50 vagy vele egyenértéki
FELULETKEPZES Tok: gyari felletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beldl: fehér RAL 9003 porszort
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003 porszért
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,
ZAR, VASALAT, KILINCS oldalt nyild, ill. buké vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel,
kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

4 szarnyon Simon RWA EA-L-50/750 24V DC linearis motorral és ZVE-UNI
reteszelé motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

kdrben toktoldd profilok - min 25 mm széles,

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!

MEGJEGYZES

Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész miiszaki leirasban! Elektromos zar meglévé beléptetéhdz illesztendd
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"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO

LEPTEK:

M 1:50

EPITESZ TERVEZO: KORABLAK ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan e ™~
E101-1842 FIX [ K18 )
o %
klls6é nézet
K18|
(01]
@ altalanos livegezések
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm float Uveg
@ biztonsagi livegezések
kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 ‘ ff
It;’a rés: ;63mm m(glggé))eremes,t/-}({ tg?é\zttg'_iltettel 0, 61° Y
elsé:  2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Giveg i i
H)Bﬁk
KULSO NYILAS MERET 60 cm (belsd falnyilas méret: @66 cm
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db -db
balos -db -db -db -db -db
bukoé
o6sszesen -db 2db -db -db 2db
NYITAS IRANY fix

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mdgé elhelyezve, kérben a meglévo falszerkezethez rozsdamentes
acel rogzité elemekkel rogzitve, sziikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hajlitott, vérosfenyé vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
Szarny: gyari felllletképzés, kivil: fehér RAL 9003, bellil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

KONYOKLO, PARKANY

belil: festett kdnyokld (latex), fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natir szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles alul,

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé!
Egyéb mlszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan
E101-1842

ALAPRAJZI JEL:

CK19*
o -/

OSSZETETT ALUMINIUM ABLAK
RWA NYILO SZARNNYAL

klls6é nézet
L 1,30 L
7 7
AT
(WA
//’/ U2 || |02
AT
parapet | |

altalanos livegezések befalazas 8\ |

kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 L N

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel e —_ = —

belsd: 6 mm float Uveg - — - — — — —

biztonsagi livegezések

kilsé: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel

belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Giveg
KULSO NYILAS MERET 130x180 cm
MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen

"G" szarny jobbos -db -db -db 1db 1db 2db
balos -db -db -db -db -db
buko
-db -db 1db 1db 2db

NYITAS IRANY oldalt felnyilo, bukod

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mdgeé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acel rogzité elemekkel rogzitve, sziikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

50 mm v. héhidmentes aluminium profilok pl. SCHUCO FW 50 vagy vele egyenértéki

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: fehér RAL 9003 porszort
gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003 porszért
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

KONYOKLO, PARKANY

belil: dukkézott MDF kényokld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natir szinben

FELSO CSUKO, RWA

1 szarnyon Simon RWA EA-L-50/750 24V DC linearis motorral és ZVE-UNI
reteszel6 motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

korben toktoldo6 profilok - min 25 mm széles,

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendg! B
Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész miiszaki leirasban! Elektromos zar meglévé beléptetéhdz illesztendd
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EPITESZ TERVEZO: A ' ALAPRAJZI JEL:
EGYSZARNYU ABLAK
Schrammel Zoltan - e ™~
E101-1842 BUKO [ K20 )
N\ 4
kulsé nézet
I
feltételezett meglévd !
falnyilas szemoldok: }
! N
””””””””” ‘:”7 N~ ;V
} RAL szerinti EPDM parazar6 folja %V
| felsé fa g |
|
i 68 mm (j fa atplak
I
| %
1 = 3
I
-— meglévé falnyilas széle -
i
I
| s R
1=~ RALszerinti EPOM pariiﬂe\ia -~
! korben o~
L L . L ! ablak kibontas utaF
@ altalanos livegezések } (i parape beton r&tét
kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70 !
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel |
bels6: 6 mm float Uveg
%
/‘

biztonsagi livegezések

[02]

kils6:
légrés: 16 mm melegﬁ)
belsd: 2x3 mm (3.3.2)

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
eremes, Ar ﬁéz toltettel

41

ragasztott float tiveg

KULSO NYILAS MERET

130x154 cm (bels6 falnyilas méret: 139 x 164,5 cm)

MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db -db
balos -db -db -db -db -db
buké 3db
Osszesen -db 3db 3db
NYITAS IRANY buko

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hdszigetelés sikja mdgé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel régzitve, szilkség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfeny6 vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, bellil: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
Szarny: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Us=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

buko vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natur szin(i elox alu kilincs, rudas tavnyité, jobb

KONYOKLO, PARKANY

belul: dukkézott MDF kényodkld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELS® CSUKO, RWA

TARTOZEK

toktoldd profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul, 120 mm felil

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé!
Egyéb mliszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Stadié Kit.

+36-30-253-9113
z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

"G" SZARNY HOMLOKZATI NYILASZARO KONSZIGNACIO | LEPTEK: M 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan
E101-1842

. e , ALAPRAJZI JEL:
EGYSZARNYU KULSO AJTO Y

kils6é nézet
, 1,00 ,
AT
, ’ 9
N Q
IRE|

[01]

[G2]

altalanos livegezések

kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm float Uveg

biztonsagi livegezések

kilsd: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float tiveg

KULSO NYILAS MERET

100x205 cm (bels6 falnyilas méret: 107 x 208,5 cm)

MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db -db
balos -db 1db -db -db -db
bukoé
Osszesen -db 1db 1db
NYITAS IRANY nyilo

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mdgé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfenyé vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
Szarny: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, natur szinii elox alu kilincs, biztonsagi hengerzar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

toktold6 profilok - min 25 mm széles, meglévé bontandé ajtordl felljitas utan atszerelendé acél racs

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!
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EPITESZ TERVEZO: KETSZARNYU ABLAK ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan A= e A Ve ™
E1 01-1842 KOZEPEN FELNYILO + BUKO ( K22 ‘
\ 4
kllsé nézet
N S
RAL szerinti EPDM parazar6 folja ‘gr
fels6 fa
68 mm (j fa atlak
& B
meglévé ila é 7

@ altalanos livegezések

kils6:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm float Uveg

@ biztonsagi livegezések

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70
légrés: 16 mm melegperemes, Arﬁ]éz toltettel
bels6: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott

kils6:

| 0.7 mm Zn lemez vizvets
Y/ h. acéllemez rogzitésen
N

-

alsé fa
RAL szerinti EPDM parazaro folia
kérben év

STYROFOAM XPS zértcellas. hészig
|o—— fagyallo mészkdburk

=4
ablak kibontas utan
0j parapet beton ratét
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oat Uveg

KULSO NYILAS MERET

120x150 cm (belsé falnyilas méret: 129 x 154,5 cm)

MENNYISEG pince | alagsor |féldszint| 1.em. | 2. em. psszesen
"G" szarny jobbos -db -db -db -db -db
balos -db 1db -db -db -db 1db
bukoé
Osszesen -db 1db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY kdzépen felnyil6 + elsédleges szarny buko

ELHELYEZES MODJA

meglévo falszerkezetbe, a hszigetelés sikja mdgé elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez rozsdamentes
acél rogzitd elemekkel rogzitve, szikség szerinti, de minimum 25 mm toktoldok beépitésével, RAL szerint

TOK- ES SZARNYSZERK.

68 mm vastag, hossztoldott, vorosfenyd vagy lucfenyé profilok

FELULETKEPZES Tok: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zoméanc
Szarny: gyari fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belll: selyemfényd, fehér RAL 9003 zomanc
UVEGEZES lUvegezés naptényezdje 38%, g=0.47, T(L)=62%, Ug=1.1 W/m?K, Rw=36 dB, melegperemes tavtarto,

ZAR, VASALAT, KILINCS

kdzépen felnyilo+buko vasalat, a ROTO NT rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, natar szin( elox alu kilincs

KONYOKLO, PARKANY

belul: dukkézott MDF kényodkld, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELS® CSUKO, RWA

TARTOZEK

kérben toktoldo profilok - min 25 mm széles, ill. 35 mm alul

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd!
Egyéb miiszaki paramétereket lasd az épitész mlszaki leirasban!




