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RENDELÖINTÉZET

+7,05

+8,25

+6,64+8,25

+8,25

+9,89

70x40 cm FÖDÉM ÁTTÖRÉS ÚJ
LÉGCSATORNA SZÁMÁRA

VL
VL

A2EI60 GK AKNAFAL
2x15mm RFI gipszkarton
CW50 oszlopok között
50 mm merev kőzetgyapot

meglévővel azonos
új csempeburkolat

ÚJ ERESZCSAT
ÉS LEVEZETŐ

esővédő zsalu

új zuhanykabin 80x130 cm

RWA miatt
leszerelendő ajtólapok

szellőzőgép

porkamra?

védőkosaras acél hágcsó a tetőre

VRV felszálló VRV felszálló

80 cm parapet felfalazás

ÜF

RWA központ helye
2,40 m magasan
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B szárny fszt feletti tető rétegrendje

0,65 mm#  kettős, tömített állókorcos Zn lemez fedés, a felső szegély mentén kiszellőző sávval
1 rtg# # tyvek metall szelőőztetőszőnyeg
2,4 cm     láng és gombamentesített teljes felületű deszkázat
5 cm#    kiszellőztetett légrés
1 rtg#    páraáteresztő, vízzáró fólia (pl. Tyvek Solid)
15 cm#    kőzetgyapot hőszigetelés, ς = 40 kg/m3, λ = 0,037, A1 tűzálló, víztaszító (Rockwool Airrock
    LD (RP-V), vagy ezzel egyenértékű) a lejtéssel elhelyezett szarupallók között
3 cm#    kőzetgyapot hőszigetelés, ς = 40 kg/m3, λ = 0,037, A1 tűzálló, víztaszító (Rockwool Airrock
    LD (RP-V), vagy ezzel egyenértékű) az alátét Bramac lécek között
1 rtg   párazáró fólia a teljes felületen
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RENDELŐINTÉZET 2. LÉPCSŐHÁZ

SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT
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RAKTÁR
4,37 m2

IRODA
16,59 m2

IRODA
13,94 m2

IRODA
22,89 m2 IRODA

21,23 m2
IRODA

13,73 m2

IRODA
13,47 m2

IRODA
18,90 m2

IRODA
20,65 m2

IRODA
16,94 m2

RAKTÁR
13,40 m2

IRODA
19,14 m2

IRODA
13,09 m2

IRODA
13,55 m2IRODA

15,83 m2

KÖZLEKEDŐ
109,00 m2

WC ÉS MOSDÓ
23,03 m2

FÜRDŐ
9,80 m 2

TEAKONYHA
9,42 m2

FÖORVOSI SZOBA
40,49 m2

IRODA
19,05 m2

IRODA
22,44 m2

IRODA
12,42 m2

IRODA
11,67 m2

ÖLTÖZÖ
11,68 m2

FÜRDÖ
4,32 m2

FÜRDÖ
3,93 m2

GÉPHÁZ
10,83 m2

KAZÁNHÁZ ELÖTÉR
6,80 m2

ÖLTÖZÖ
15,69 m2
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