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Falak rétegrendje általánosan  4 jel
-" meglévő vakolt téglafal (30, ill. 38 cm)
-" meglévő vakolat táskásodott, vagy hiányzó részeinek kipótolása kellősítés+

javítóvakolattal
10 cm " ragasztott és dübelezett vakolható (pl. FRONTROCK MAX-E) ásványgyapot hőszig.
3 mm" alapvakolat + hálóerősítés
3 mm" dörzsölt felületű, pókálló, szilikátbázisú új vékonyvakolat

Falak rétegrendje lábazatnál  1 jel
-" meglévő  téglafal (30, ill. 38 cm)
-" meglévő homokkő lábazati burkolat
2-3 cm "kiegyenlítő, simítóvakolat
10 cm " ragasztott és dübelezett zártcellás (pl. STYROFOAM XPS)  hőszig.
2 cm" légrés
3 cm" r.m. acél konzolra szerelt fagyálló durván csiszolt kőlap burkolat (pl. süttői)
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Üvegezések rétegrendje
Ü1" 6 mm Sunguard Superneutral 70 -16 mm  melegperemes Ar rés - 6 mm float
Ü2" 6 mm Sunguard Superneutral 70 - 16 mm  melegperemes Ar rés - 3+3 mm laminált

bizt. üveg
Ü3" 6 mm Sunguard Superneutral 70-16 mm  melegperemes Ar rés - 1 mm porszórt alu

lemez 20 mm hőszig betétre ragasztva
ÜF" matt fóliával fedett üvegezés
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