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@8 tiizihorganyzott koracél felfogd vezeték

betongilara szerelve, 75cm—es kiemeléssel

Fpitész dltal kialakitott, attika fedés feletti 840 tlzihorganyzott
acél cso felfogdként vald alkalmazdsa, dilataciokndl folytonositva

$8 tuzihorganyzott koracél levezeto épiilet homlokzatan falonkiviil vezetve

meglévd, megmaradd levezetd épiilet homlokzatdn falonkiviil vezetve

#8 tlzihorganyzott koracél levezetd épiilet homlokzatdn falonkiviil vezetve

@ meglévo levezetd cseréje
@ {j levezetd

Nagy kiterjedésti fémszerkezetek bekdtése villdmvédelmi EPH rendszerbe
aluminium fliggonyfal bekotése

Az aluminium fliggonyfalakat a fodémek kozott a hoszigetelés alatt z6ld—sdrga
EPH vezetékkel ossze kell kotni a vezetoképesség biztositasa miatt!

A fliggonyfalakat 2 helyen, azaz alul-feliil be kell kotni a villamvédelmi EPH-ba!

Nagy kiterjedésti fémszerkezetek bekotése villamvédelmi EPH rendszerbe
fém elotetd bekotése

$25 mm koracél foldelérad 4m /OBO BETTERMANN/
Meglévd, nem megfeleld foldelési ellendlds esetén cserélendo

0J 825 mm koracél foldelérdd 4m /OBO BETTERMANN/

Vizsgdlo osszekoto falonkiviili kivitelben, 1,5m magasan

Betongdla 20cm—es tdlnydlasG 100kVA szigetelOlap
algtéttel felfogbvezetd rogzitésére

Megjegyzés:

A kiirt mennyiségek, megolddsok helyszinen pontositandék!

A meglévd foldeld szondGt csak akkor kell kicserélni, ha a foldelési ellendllds mérések nem

megfeleloek!

A fliggonyfalakat alul—feliil be kell kétni a villémvédelmi EPH—ba!

A tetdn lévé Osszes nagy kiterjedésl fém szerkezetet, gépészeti vezetéket be kell kotni a

villamvédelmi EPH rendszerbe!

A villamvédelmi levezetoket a faltél 0,15m tavolsdgra kell vezetni!

A foldel6 szonddk leverésénél a meglévd kozmivek sériilésmentességét biztositani

+0,00 = 153,17° mBf = 153,85 mAf

Megbizd:  Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, UlIsi Gt. 26.

Munka:— Semmelweis Egyetem
Kutvolgyi Klinika Témb
"G" szarny
energetikai rekonstrukcioja

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: KIVITELI TERV
Rajz: BiRALATI TERV
G SZARNY FOLDELO ES| VG-01
VILLAMVEDELMI
RENDSZERE
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Datum: 2016. majus 10.

SchM Studié Kift.

1151 Budapest, Platan utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Generdltervez6:

Epitészet: Schrammel Zoltan E1 01-1842
SchM Stidié Kit. 30 253 91 13
Szelei Gabor E 01-4299
A24 Epitész Stidi6 Kt
Grédics Gyula E 01-1005
IV 2006 Epitész Bt.

Tartdoszerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827
Diafragma Kft. 212 95 73

Epiiletgépészet: Kalman Zsolt G-T, EG-G 01-6782
Kéalman és Tarsai Kft. 1 213 5723

Villamossag: Dorgai Karoly V-T 01-4141 g ! '
Dorterv Kit.

Készegi-Madarasz Rita V-T 13-!1 22?
Dorterv Kit.
Tlzvédelem: Venczel Sandor 1-02/2012

Trendven-go Kft.

@

1112 Budapest, Igmandi u. 17.
dorterv@dorterv.eu
tel.: +36-23-399-498
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