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FRONTROCK MAX-E ásványgy. hőszig.

80 mm széles külső
árnyékoló lamella

porszórt alu tokba szerelve
h.acél konzolra rögzítve

68 mm új fa ablak

RAL szerinti EPDM párazáró fólia

alsó fa elhelyező profil

RAL szerinti EPDM párazáró fólia
körben folytonosan

felső fa elhelyező profil

0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen

felső fa elhelyező profil

RAL szerinti EPDM párazáró fólia
körben folytonosan

alsó fa elhelyező profil

68 mm új fa ablak

RAL szerinti EPDM párazáró fólia

0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen

felső fa elhelyező profil

RAL szerinti EPDM párazáró fólia
körben folytonosan

alsó fa elhelyező profil

68 mm új fa ablak
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felső fa elhelyező profil
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68 mm új fa ablak

RAL szerinti EPDM párazáró fólia

0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen

STYROFOAM XPS zártcellás. hőszig.
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FRONTROCK MAX-E ásványgy. hőszig.

10 cm v. új vb koszorú
C16 2x O8 acél

10 cm v. új vb koszorú
C16 2x O8 acél a

parapetfalon

0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen

O40 h.acélcső felfogó

fóliabádog illesztés
a meglévő bit. szigeteléshez

0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen

O40 h.acélcső felfogó

fóliabádog illesztés
a meglévő bit. szigeteléshez

meglévő megmaradó tető rétegrend

80 mm széles külső
árnyékoló lamella

porszórt alu tokba szerelve
h.acél konzolra rögzítve

80 mm széles külső
árnyékoló lamella

porszórt alu tokba szerelve
h.acél konzolra rögzítve

előtető új Zn lemez fedéssel

L04 acélrács

bontott helyén újraépített
beton járda

konzol rögzítése a födémsávban

konzol rögzítése a födémsávban

galambriasztó tüskesor
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Előtetők rétegrendje
0,7 mm natúr titáncink lemez, korcolt illesztésekkel
1 rtg" rendszerhez tartozó alátétszőnyeg
2,4 cm" láng és gombamentesített deszkázat
7,5 cm" lejtősre vágott párnafák között 5 cm FIXROCK hőszigetelés
10 cm" minden leváló résztől és szigetelés maradványtól megtisztított  betonlemez
-" meglévő vakolat táskásodott, vagy hiányzó részeinek kipótolása kellősítés+

javítóvakolattal
5 cm " mennyezetre dübelezett vakolható FRONTROCK hőszig.
3 mm" alapvakolat + hálóerősítés
3 mm" dörzsölt felületű, pókálló, szilikátbázisú új vékonyvakolat

Falak rétegrendje általánosan  4 jel
-" meglévő vakolt téglafal (30, ill. 38 cm)
-" meglévő vakolat táskásodott, vagy hiányzó részeinek kipótolása kellősítés+

javítóvakolattal
10 cm " ragasztott és dübelezett vakolható (pl. FRONTROCK MAX-E) ásványgyapot hőszig.
3 mm" alapvakolat + hálóerősítés
3 mm" dörzsölt felületű, pókálló, szilikátbázisú új vékonyvakolat

Falak rétegrendje lábazatnál  1 jel
-" meglévő  téglafal (30, ill. 38 cm)
-" meglévő homokkő lábazati burkolat
2-3 cm "kiegyenlítő, simítóvakolat
10 cm " ragasztott és dübelezett zártcellás (pl. STYROFOAM XPS)  hőszig.
2 cm" légrés
3 cm" r.m. acél konzolra szerelt fagyálló durván csiszolt kőlap burkolat (pl. süttői)
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I. emelet
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felső fa elhelyező profil

RAL szerinti EPDM párazáró fólia
körben folytonosan

alsó fa elhelyező profil

68 mm új fa ablak

RAL szerinti EPDM párazáró fólia

0,7 mm Zn lemez vízvető
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10 cm v. új vb koszorú
C16 2x O8 acél

10 cm v. új vb koszorú
C16 2x O8 acél a
parapetfalon

0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen

O40 h.acélcső felfogó

fóliabádog illesztés
a meglévő bit. szigeteléshez
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h.acél konzolra rögzítve

80 mm széles külső
árnyékoló lamella
porszórt alu tokba szerelve
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beltéri egység szerelési helye

új tűzcsapszekrény
a meglévő kiállásra szerelve

KPVC ejtővezeték

KPVC ejtővezeték

galambriasztó tüskesor

galambriasztó tüskesor

galambriasztó tüskesor
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FRONTROCK MAX-E ásványgy. hőszig.

alsó fa elhelyező profil

RAL szerinti EPDM párazáró fólia
körben folytonosan

0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen

felső fa elhelyező profil

RAL szerinti EPDM párazáró fólia
körben folytonosan

alsó fa elhelyező profil

68 mm új fa ablak

RAL szerinti EPDM párazáró fólia

0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen

STYROFOAM XPS zártcellás. hőszig.

L04 acélrács

bontott helyén újraépített
beton járda

RAL szerinti EPDM párazáró fólia
körben folytonosan

alsó fa elhelyező profil0,7 mm Zn lemez vízvető
h. acéllemez rögzítésen
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