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MUSZAKI LEIRAS
az épiletgépészeti szerelések

Vs

1K csomag

1. Elézmények

Jelen dokumentacio a 2013-ban erre az éplletre kiadott engedélyezési tervdokumentécio alapjan
készlt.
A tervezett munkak soran az épulet alap gépészeti ellatasat biztosito:

- ivdviz ellatd

- szennyviz elvezetd

- csapadékviz elvezetd

- kozponti fiités

- mesterséges szellézés

- gazellatas

- fustgaz elvezetés

- telken beluli k6zmii

- technoldgiat kiszolgalo rendszerek: s(ritett levegd, orvosi gaz stb.
rendszereken alapvetd valtoztatast nem tervezink.
Ugyanakkor el6fordulhat, hogy a tervezett kivitelezési munkdk soran szlkség lesz részleges
beavatkozésra.

2. Vizellatas-csatornazas-kondenzviz elvezetés

Az éplleteken elszdrtan kiépllt split és ablakklima berendezéseket a kiilsd fal hészigetelése miatt le
kell szerelni, és a miemléki védelem miatt nem lehet visszaszerelni. A klima beltéri egységekben a
mikodésuk soran keletkezd kondenzvizet altalanosan a kulsO falon vezették-csepegtették ki. Ez a
megoldas a felljitott épuleten elfogadhatatlan. Minden Uj beltéri egység kondenzhal6zatat a kdzelében
meglévd mosdd szifonja elé(!) kell bevezetni, az erre a célra kaphatd kdzdarab beépitésével. A
kondenzvezetéket mianyag kabelcsatornaba szerelve kell kialakitani, 25mm-es PVC nyomdcsébél.

3. Hiités

Az éplileteken elszdrtan kiépllt split és ablakklima berendezéseket épitettek ki.
A palyazat homlokzati felUjitasanak épitési engedélyében kikotés volt a homlokzatra szerelt split
berendezések kultéri egységeinek eltavolitasa. Ezzel az épulet Uzemeltetéséhez szukséges megfeleld
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hitott leégtér megszinne. A hiitési terv ezen berendezések kivaltasat tartalmazza.

A multisplit berendezések beltéri egységeinek teljesitménye azonos a leszerelenddkkel.
A fentiek szerint egy Uj valtozé tdmegaram adagolasu, direkt elparolgasu hiitési rendszereket terveziink.
A Samsung gyartmanyu VRF multisplit rendszerekben 1 kultéri egységhez legfeljebb 14 oldalfali beltéri
egységet csatlakoztattunk. A beltéri egységeket a belsd falakhoz kdzelitettik, itt talalhatok a mosdok,
amelyekbe a kondenzvizet be kell vezetni. A kiltéri és beltéri egységek kozti elagazasos eloszto
halézatot csak a rendszerhez tartozd gyari elosztdo idomokkal kell megszerelni. A fuggéleges
csbvezetésre az épuleten belil Uj felszallokat kell kialakitani.

Az 0Osszekotd csOvezetékparok anyaga KH mindsegl hitéstechnikai félkemény réz vezeték a
szilkséges parazaré szigetelé cs6héjban vezetve, a szikséges eloszto idomokkal.

A gépész kivitelezének kell kiépiteni és bekotni a bel és kultéri egységek kozotti gyengearamu vezérlé
halozatot is. Ennek nyomvonala megegyezik a hiitékozeg vezetékek nyomvonalaval.

A klimaberendezések tervezésénél - Epittetdi kérésre - nem vettiik figyelembe a helyiségek tényleges
hitési szlkségletét, hanem a helyiségekben meglév0 és leszerelésre kerlld készllékek
teliesitményéhez igazitottuk. Ennek oka, hogy a finanszirozé péalyazat csak a hatési rendszer
homlokzaton megjelené elemeinek eltavolitasat tdmogatja. A fenti oknél fogva a tervezésnél nem
vettink figyelembe egyébként tobbszor valosan felmerlé hiitési igényeket.

A Kérhaz éplletben 5 rendszert terveztlink, a lapostet6kre 4 kiltérit, az udvarra tovabbi 1 kiltérit.

A foldszinten talalhaté szerver helyiségben a meglévé 2db TADIRAN TQG32 tipusi monosplit klima
megmarad. A kiltéri egységek a helyiség ablaka alatt talalhaté angolaknaba kertinek attelepitésre. Az
attelepitést a folyamatos izem biztositasa érdekében két Utemben kell elvégezni. A leszerelés utan, a
homlokzati munkak befejezéséig a kultéri egységeket ideiglenes tartdszerkezeten az épilet mellett kell
elhelyezni.

A miikddési biztonsag érdekében a szerver helyiség meglévd 2db monosplit készlléke mellé egy a
meglévokkel azonos tipusu, harmadik készilék is felszerelésre kerll, amelynek a kultéri egységét
szintén az angolaknaba kell telepiteni. A monosplit készilékek vezérlése infra taviranyitokkal torténik, a
mUikdési biztonsag érdekében 2-3 °C-os miikodési hémérséklet kiildnbséggel beallitva.

4. Altalanos el6irasok

A szerelési munkak soran a hatalyos munkavédelmi szabalyok és elBirdsok, valamint az agazati
szabalyok betartasa kotelez0 érvényd.

A szerelés soran be kell tartani a Magyarorszagon szokasos, valamint a gyartdi elGirasokat,
szereléstechnoldgia utasitasokat, meg kell felelni a hatalyos szerelési elGirasoknak!

Amennyiben az Uzemeltetés azt szilkségessé teszi, a kivitelezés soran folyamatosan biztositani kell
egyes hltéberendezések lizemét!

A kivitelezés soran megvalosuld takart szerkezetekrdl a kivitelezonek fényképes dokumentéciot kell
késziteni!

A tervtdl vald eltérés esetén a tervezét semmiféle felelésség nem terheli. A terv megvaltoztatasarél a
tervezot értesiteni kell.

Budapest, 2016. julius 22.
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