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Aluminium nyilaszarok miiszaki kovetelményei

Ennek a konszignacidnak a targya az aluminiumszerkezetl nyilaszarék. A koévetkezékben ezek muszaki
adatait ismertetjik.

Amennyiben nincs az adott témaban magyar szabvany, vagy a gyengébb kovetelményt fogalmaz meg, akkor a
DIN megfelel6 fejezetét kell figyelembe venni. A szabvanyokon tul be kell tartani az liveg beszallitéjanak
Uvegezési elbirasait, és a profilforgalmazo utasitasait minden olyan esetben, ahol a koltségvetési kiiras ettél
eltér6en nem rendelkezik.

A konszignacié mennyiségi adatait, nyitasiranyokat, beépitési és gyartasi méreteit kivitelez6 koteles a gyartas
megkezdése el6tt Ujra ellendrizni. Az esetleges modositasi javaslatokat és kiegészitéseket irdsban meg kell
indokolni.

Formai megjelenés: Az aluminium nyilaszarészerkezetek tekintetében a konszignaciéban feltiintetett
megjelenés (osztasok, szerkezeti méretek és formai kialakitas) betartasa kotelezé.

A profilrendszer adatai: A konszignacié alapjaul a SCHUCO aluminiumrendszereinek mi(iszaki adatai
szolgdlnak. A profilok jellemz6 méreteit (beépitési mélység és lathatd profilszélesség), és a tételes kiirasnal
felsorolt rendszerjellemzdéket be kell tartani. Alternativaként — a kiirasban szereplé tipus mellett, és a
minéségi igény betartdsaval - mas rendszerbdl késziilt ajanlat is leadhaté. Ennek egyenrangusagat viszont
vizsgalati jegyzékonyvek, részletrajzok, és esetenként mintaszerkezet bemutatasaval igazolni kell.

Az ajanlott profilrendszer forgalmazdjanak elGirasait és gyartasi utasitasait be kell tartani.

Az alapanyaggal szembeni kévetelmények:

Aluminium: A sajtolt nyildszaréprofilok alapanyagaul AIMgSi0,5 F22 otvozetet kell alkalmazni eloxdalhaté
mindéségben. Az aluminiumlemezek alapanyaga eloxalt felilethez AIMgl 6tvozet eloxalhaté mindségben,
félkemény kivitelben, a porszort lemezekhez AIMgl vagy Al99,5 6tvdzet alkalmazhaté normdal minéségben.
Az ettél torténd eltéréseket irasban meg kell indokolni. A kilonb6z6 alapanyagokat és azok kiilonféle
feldolgozottsagu formait (pl.: profil, lemez, szalag, vasalat) egymdassal 6ssze kell hangolni, hogy azok azonos
felUlettel jelenjenek meg. Lemez és szalaganyagok tekintetében a szaliranyt is figyelembe kell venni.

Acél: A rogzité szerelvényekhez, merevitésekhez, vagy vaktokokhoz hasznalt acélelemeket vagy
rozsdamentes alapanyagbél vagy tlzihorganyzott kivitelben kell késziteni. Az acélrészek utdlagos helyszini
alakitasat lehetéleg keriilni kell. A horganyzast a helyszinre szallitds utdn, de az aluminiumszerkezetek
beépitése el6tt gondosan ellenérizni kell. Az esetleges sériilési pontokat vagy hegesztési helyeket tisztitas és
zsirtalanitas utan két rétegben megfelel6 minGségli javito festékkel kell mazolni.

Régzitések: Valamennyi rogzitéelemet gy kell kialakitani, hogy a fogadodszerkezettel kapcsolatos
mérettlrések és méreteltérések kiegyenlithet6k legyenek. Minden olyan régzitéelem (csavar, csap, csavaranya
stb...) ami az aluminiummal koézvetlenil érintkezik, rozsdamentes kromnikkelacélbdl kell hogy késziiljon
( minimum A4 mindségben, korlatozott réztartalommal). A tobbi kiegészit6 és 0OsszekotGelemhez
tlizihorganyzott acélt is lehet haszndlni. Kilénb6z6 fémek 0Osszeépitésénél a kontaktkorrézio
megakadalyozasara semleges anyagbol készilt elvalasztd réteget kell alkalmazni. (Kivétel: szaraz, belsé
térben rozsdamentes acél.)



Témitések: A tomtégumik alapanyaga: APTK, vagy nemzetkézi nevén EPDM = Ethylen-Propylen-
Terpolymere. A keménység, méret és forma a mindenkori felhasznaldsi célnak megfeleléen
alakitando ki. Az alapelveket a DIN 7863 tartalmazza. Minden esetben a rendszer részét képezd
eredeti tomitéseket kell felhaszndlni. Az ablakszarnyak csak leng6tomitéssel épithet6k be. A
leng6tomités beépitési helye a h6hidmegszakité stégek sikja. A tomitéseknek a kicserélhetéségét
biztositani kell. A sarkokat vulkanizalt sarokdarabokkal kell kiképezni. A belul a tokra takaré
szarnyak esetében a lengdtomitésen kivil belsé Utkozétomitést kell beépiteni. Kozépfelnyild
szarnyaknal a lengétomitést kozéputkozésnél formadarabok zarjak le.

Vasalatok: Csak j6 minGségl eredeti rendszervasalatok haszndlhatok. Amennyiben a tételes kiiras
mast nem tartalmaz, valamennyi vasalatelem a pantok és kilincsek kivételével rejtve marad. A
zarrud anyaga eloxalt aluminium. A vasalatelemeket a varhat6 terheknek megfeleléen méretezni
kell. A falcban elhelyezkeddé részek a profilgeometridhoz illeszkedjenek, és ahhoz erdatadasra
alkalmas médon rogzitettek. Csavaros kapcsolatoknal alatétlemezt kell alkalmazni.

A vasalat allithaté legyen, és tegye lehet6vé az esetleges (esetleg utdlag kért) kiegészité elemek
beszerelését, mint koézbens6é zaras, nyitasfunkcié blokkolasa, tisztitéolld stb. A bukd-nyild
vasalatok tartalmazzdk a nyitott allapotban a kilincs tovabbforditassanak megakadalyozasat, és
buké allasban a becsapddasgatlot.

Falcsatlakozas, tomités: A vaktok és a falszerkezet, valamint az aluminiumkeret és a vaktok ko6zotti
hézag lezarasat az épiiletfizikai kovetelményeknek megfelel6en kell elvégezni. A tomités mddjanak
kivalasztasanal figyelembe kell venni a hészigeteléssel, vizzarassal, zajvédelemmel, és tlizgatlassal
kapcsolatos kovetelményeket. A csatlakozofugdk rugalmas tomitGanyaggal torténd kitoltésénél be
kell tartani a gyarté utasitasait. A tomitési munkat csak megfelel6 idéjarasi viszonyok kozott
szabad végezni. A fugaszélesség megvalasztidsanal a vdlasztott tomitéanyag megengedett
alakvaltozasa a mértékadé.

Tomit6folidk (parazards): A falcsatlakozasokat megfelel6en méretezett, tartés tomitéféliaval kell
szakszerlen lezarni. A fdélia anyaga APTK (nemzetk6zi nevén EPDM = Ethylen-Propylen-
Terpolymer). A félia toldasat és a kiilonb6z6é sarokkialakitasokat megfelel6 atlapolassal kell
elkésziteni. Félia ragasztasandl a ragasztasi fellilet minden szennyez6dést6l mentes legyen.
Légbuborékok a ragasztasi felileten elkeriilend6k. A féliat a gyarto Aaltal eléirt minimalis
szélességben a falszerkezethez le kell ragasztani, és ezenkiviil mechanikusan is rogziteni kell.

Az aluminium felliletkezelése, porszéras: Az aluminiumfeliiletek porszérdsos festésénél a
Giitegemeinschaft Stiickbeschichtete Bauelemente e.V. illetve a Osterreichische Lackinstitut
eléirasait kell betartani. A festékréteg vastagsdga 65 +/-15 pm legyen a latszo feliileteken. A nem
lathatd oldalakat olyan rétegben kell festeni, hogy azok folyamatos festéktakarast kapjanak.

A megrendel6 kivansagara szinmintat kell bemutatni.

Ablakvasalatok: A kivant nyitasmodban, mint komplett rendszer-vasalatt, kilinccsel szallithato.

Ablakkilincs: SCHUCO rendszerhez tartozo kilincs

Bukévasalat: SCHUCO rendszerhez tartozd bukd pantok. Parazaras a telies nyild fellleten ovalis
keresztmetszettel. Ablak buktatdsa bovdenes tavnyitoval torténik.

Héatbocsatasi kovetelmény érték a teljes ablakszerkezetre: U = 1,40 W/m2K


Zoltan Schrammel
Hőátbocsátási követelmény érték a teljes ablakszerkezetre: U = 1,40 W/m2K
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HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO: ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E101-1842 FIX KOR ABLAK
Szelei Gabor E 01-4299
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NEVLEGES MERET d = 60 cm (tényleges méret: d = 63 cm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY befelé nyild, nyil6, 2 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
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SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
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HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

EGYSZARNYU BUKO ABLAK
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kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T T T T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills nezet L
belsé: 6 mm Extra Clear float iiveg meglévs falszerkezet

bovdenes tavnyité
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% —— 10 cm hészigeteld vakolatrendszer

NEVLEGES MERET 60 x 60 cm (tényleges méret: 66 x 63 cm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db 1db 1db -db -db -db -db -db -db -db 2db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db 1db 1db -db -db -db -db -db -db -db 2db

NYITAS IRANY befelé nyil, buko

ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro kiilsd sikja a meglévé falszerkezet kiilsé sikja elé 4 cm-rel kerlil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, bovdenes tavnyitd a nyilaszaro bal oldalara szerelve

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!
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HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

altalanos livegezések

kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel

belsé: 6 mm Extra Clear float liveg

biztonsagi iivegezések

kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel

belsé: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear
float liveg + LOW-E
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30, 600 30 —— 10 cm hészigeteld vakolat rendszer
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NEVLEGES MERET 600 x 1700 mm (tényleges méret: 660 x1730 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY also szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, - db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA meglévd falszerkezet kiilsd sikja elé, a hészigetelés belso sikjara elhelyezve, korben a meglévd falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.Hl)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003

Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003

UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!
ZAR, VASALAT, KILINCS alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs
KONYOKLO, PARKANY beliil: dukkozott MDF kanydkis, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natir szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendd! A nyilaszard pontos helyét, parapet magassagat,

a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!
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HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL ALAPRAJZI JEL:

ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES

e . . . . . o (524
hé- és fustelvezetésnél figyelembe vehet6 ©
hasznos nyilasméret meghatarozasa:

A=0,524 x 0,763 = 0,40 m?
C,=0,65 Ag=0,65x 0,40 = 0.26 m?

altalanos livegezések

killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E % % =% &=
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm Extra Clear float liveg
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légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kiilsd nézet L
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglévs falszerkezet

float liveg + LOW-E

30, 600 30 megmaradd homokkd burkolat
, 660

NEVLEGES MERET 600 x 1700 mm (tényleges méret: 660 x1730 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db

NYITAS IRANY also szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 2 db balos és - db jobbos

ELHELYEZES MODJA meglévd falszerkezet kiilsé sikja elé, a hdszigetelés belso sikjara elhelyezve, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsd szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, als6 szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

a fels6 szarny hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,
nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:

altalanos livegezések

kiilsé:

bels6:

6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E % % &  Le—==
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
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‘ i 3 ‘ homokké burkolat felsé pereme

feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
i _ homokkd burkolat als6 pereme
N

L feltételezett meglévé falnyilas széle

6mm Exira Clear float iveg § feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések +3,45
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T —
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear megléve falszerkezet
float liveg + LOW-E
g 7
0
- megmaradd homokkd burkolat
30, 600 30 g
660
NEVLEGES MERET 600 x 1850 mm (tényleges méret: 660 x1880 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db 9db -db -db -db -db -db -db -db 9db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 9db -db -db -db -db -db -db -db 9db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 1 db balos és 8 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:

690
30, 630 30

feltételezett meglévé falnyilas személdok
J N homokk® burkolat als6 pereme
N

Tt ==
LISl
g N Al
B /// <l homokks burkolat széle
g g + ! ||
| * IS
o N
@ ! Ik A L— feltételezett meglévé fanyilas széle
altalanos iivegezések | 1% | i | Yhomokkc’i burkolat felsé pereme
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E  ~ “% 7 L= —=="]
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm Extra Clear float iive ; ik s
9 g| feltételezett meglévd falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések iv.
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E YT
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear megléve falszerkezet
float liveg + LOW-E
I
0
- 30, 630 30 megmaradd homokkd burkolat
690
NEVLEGES MERET 630 x 1850 mm (tényleges méret: 690 x1880 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db 17 db -db -db -db -db -db -db -db 17 db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 17 db -db -db -db -db -db -db -db 17 db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 6 db balos és 11 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Studio K. KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. majus 10.

mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Kutvolgyi Gt 4. (hrsz.: 10733/6)

e-mail: z.schrammel@gmail.com

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO: ) S ,
KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZAR

Schrammel Zoltan E101-1842 ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO

Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

NYU ABLAKOKKAL
SZARNY NYILO
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30, 650 30
feltételezett meglévo falnyilas szemdldok
o L hészigeteld vakolat als6 pereme
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altalanos ilivegezések | i L i | yhc’iszigetelﬁ vakolat felsé pereme
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E &~ °~ 7 ===
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg g feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések +0,25
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T T —=
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglévs falszerkezet

floativeg + LOW-E N e
(=]
QI%
1 i

8 _ —————————x
30, 650 30 —— 10 cm hészigeteld vakolat rendszer
710
NEVLEGES MERET 650 x 1700 mm (tényleges méret: 710 x1730 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db 4db -db -db -db -db -db -db -db -db 4db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db 4.db -db -db -db -db -db -db -db -db 4db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, - db balos és 4 db jobbos
ELHELYEZES MODJA meglévd falszerkezet kiilsd sikja elé, a hészigetelés belso sikjara elhelyezve, korben a meglévd falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.Hl)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés,

kivil: kék RAL 5019 capriblau, belil: selyemfény(, fehér RAL 9003

Szamyszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés,

kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fenér RAL 9003

UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!
ZAR, VASALAT, KILINCS alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs
KONYOKLO, PARKANY beliil: dukkozott MDF kanydkis, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natir szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

- A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a
MEGJEGYZES a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak

helyszinen ellendrizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
meg! Eqgyébb miiszaki paramétereket 1asd az épitész mlszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. majus 10.
1125 Budapest, Kutvlgyi Ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL ALAPRAJZI JEL:

ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES

hé- és fustelvezetésnél figyelembe vehet6 §
hasznos nyilasméret meghatarozasa:

A=0,574 x 0,763 = 0,44 m?

C,=0,65 Ag=0,65x 0,44 = 0.29 m?

altalanos livegezések ! ‘
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E &~ °~ 7 ===
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel

belsé: 6 mm Extra Clear float liveg
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g feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések 574 +0,25
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T —
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kiilsd nézet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglévs falszerkezet

float liveg + LOW-E

280
]
l

30, 650 30 megmaradé homokké burkolat

710

150

NEVLEGES MERET 650 x 1700 mm (tényleges méret: 710 x1730 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db 4 db -db -db -db -db -db -db -db -db 4.db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db 4 db -db -db -db -db -db -db -db -db 4db

NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 2 db balos és 2 db jobbos

ELHELYEZES MODJA meglévd falszerkezet kiilsé sikja elé, a hdszigetelés belso sikjara elhelyezve, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsd szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, als6 szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

a fels6 szarny hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,
nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL

ALAPRAJZI JEL:

Schrammel Zoltan E1 01-1842 A ok i 5 o
o ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO KAO07
Szelei Gabor E 01-4299
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F—T0 g
30y, 650 30
feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
J o homokkd burkolat als6 pereme
S FT ,,,,,,,, ﬂ v
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@ ! | / i L feltételezett meglévs falnyilas széle
altalanos iivegezések | i S i | Yhomokkc’i burkolat felsé pereme
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E % ~~ & L= =="1
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg % feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések +3,45
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E T T —=
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet
float tiveg + LOW-E
9 2 I
- 30, 650 30 megmaradé homokké burkolat
710
NEVLEGES MERET 650 x 1850 mm (tényleges méret: 710 x1880 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db 8db -db -db -db -db -db -db 8 db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 8db -db -db -db -db -db -db 8 db
NYITAS IRANY also szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, - db balos és 8 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO: ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E101-1842 FIX KOR ABLAK KAO08
Szelei Gabor E 01-4299
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altalanos ilivegezések iv.
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T T T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm Extra Clear float iiveg meglevs falszerkezet
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N
- 30 800 30 megmaradd homokkd burkolat
860
NEVLEGES MERET d = 80 cm (tényleges méret: d = 83 cm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY fix
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

ALAPRAJZI JEL:

Schrammel Zoltan E101-1842 EGYSZARNYU BUKO ABLAK
Szelei Gabor E 01-4299
860
30 800 30

feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
_ i _ homokkd burkolat als6 pereme
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altalanos ilivegezések +0,25
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm Extra Clear float iiveg meglevs falszerkezet
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megmaradé homokké burkolat

NEVLEGES MERET 800 x 600 mm (tényleges méret: 860 x 630 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy 4db 5db 3db -db -db -db -db -db -db -db 12db
"B" szarmy -db 5db 5db -db -db -db -db -db -db -db 10db
"C" szarny -db -db 4 db -db -db -db -db -db -db -db 4db
"D" szarny -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db
Osszesen 4.db 10db 14 db -db -db -db -db -db -db -db 28 db

NYITAS IRANY befelé nyild, buké ablak

ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévé nyilaszard helyére keril elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, bovdenes tavnyitd a nyilaszaro bal oldalara szerelve

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

EGYSZARNYU BUKO-NYILO ABLAK

ALAPRAJZI JEL:

feltételezett meglévé falnyilas szemoldok
_ i _ homokkd burkolat als6 pereme
4
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- L feltételezett meglévé falnyilas széle
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g T— feltételezett meglévé falnyilas parapett
altalanos livegezések iv.
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm Extra Clear float iiveg meglevs falszerkezet
= I P—
N
- 30 800 3 megmaradd homokkd burkolat
860
NEVLEGES MERET 800 x 1200 mm (tényleges méret: 860 x1230 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny 4db -db -db -db -db -db -db -db -db -db 4db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db 7db -db -db -db -db -db -db -db 7db
dsszesen 4db -db 7db -db -db -db -db -db -db -db 11db
NYITAS IRANY befelé nyild, buké-nyild, 1 db balos és 8 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké-nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

EGYSZARNYU NYILO ABLAK (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES

A=0,724 x 1,094 = 0,79 m?

feltételezett meglévé falnyilas szemoldok
_ i _ homokkd burkolat als6 pereme
4
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g u feltételezett meglévé falnyilas parapett
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altalanos livegezések iv.
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T
kiilsé nézet

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm Extra Clear float tiveg

meglévé falszerkezet

- 30 800 30 megmaradd homokkd burkolat

NEVLEGES MERET 800 x 1200 mm (tényleges méret: 860 x1230 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy 2db -db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
Osszesen 2db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 3db

NYITAS IRANY befelé nyild, nyilo, 2 db balos és 1 db jobbos

ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévé nyilaszard helyére keril elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

az ablak hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszel6 motorral,
nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB

KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL

ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:

altalanos livegezések

kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E ™~~~

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm Extra Clear float liveg

biztonsagi livegezések
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kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear

float liveg + LOW-E
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T homokkd burkolat széle

L feltételezett meglévé falnyilas széle
! homokk® burkolat felsé pereme

meglévé falszerkezet

feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
homokkd burkolat als6 pereme

feltételezett meglévé falnyilas parapett

megmaradé homokké burkolat

NEVLEGES MERET 800 x 1350 mm (tényleges méret: 860 x1380 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy 3db -db -db -db -db -db -db -db -db -db 3db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen 3db -db -db -db -db -db -db -db -db -db 3db

NYITAS IRANY also szarny: befelé nyilo, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, - db balos és 3 db jobbos

ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévé nyilaszard helyére keril elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:
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feltételezett meglévé falnyilas szemoldok
_ i _ homokkd burkolat als6 pereme
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kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E~ ~~ % L=
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg § feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések +0,25
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T —
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet
float tiveg + LOW-E
9 2 I
N
- 30 800 30 megmaradd homokkd burkolat
860
NEVLEGES MERET 80 x 140 cm (tényleges méret: 86 x143 cm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db 4.db -db -db -db -db -db -db -db -db 4db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db 4.db -db -db -db -db -db -db -db -db 4db
NYITAS IRANY also szarny: befelé nyilo, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 4 db balos és - db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES

ALAPRAJZI JEL:

feltételezett meglévé falnyilas szemoldok
homokkd burkolat als6 pereme

]
hé- és fustelvezetésnél figyelembe vehet6 g I~ ol
hasznos nyilasméret meghatarozasa: ® E | ! ~~p |
© I Pt
A=0,724 x 0,613 = 0.44 m? o | il - RWA] r-i‘ homokkd burkolat széle
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C,=0,65 Ag=0,65x 0,44 = 0.29 m? il ‘S_r N | 3 AN 3 |
2 | | // /}5\3 | L feltételezett meglévé falnyilas széle
altalanos iivegezések | e | Y
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E~ ~~ % L=
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg § feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések 724 +0,25
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T —
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet
float tiveg + LOW-E
9 2 I
N
- 30 800 30 megmaradd homokkd burkolat
860
NEVLEGES MERET 80 x 140 cm (tényleges méret: 86 x143 cm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 1 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsd szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, als6 szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

a fels6 szarny hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-L-500/300-02 24V DC linearis motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

nyitdsszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

LEPTEK:

M 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:

860
30 800 30
feltételezett meglévé falnyilas szemoldok
_ i _ homokkd burkolat als6 pereme
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altalanos livegezések e JJif | homokkd burkolat felsd pereme
- e, AT AT AT u ! Y
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E = =
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg § feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések +0,25
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T —
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet
float tiveg + LOW-E
9 g 0T
N
- 30 800 30 megmaradd homokkd burkolat
860
NEVLEGES MERET 800 x 1700 mm (tényleges méret: 860 x1730 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db 21db -db -db -db -db -db -db -db -db 21db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db 21db -db -db -db -db -db -db -db -db 21db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 3 db balos és 18 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:

feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
homokké burkolat als6 pereme
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> W7 |l < feltételezett meglévé falnyilas széle
altalanos livegezések ! e ' | ! homokké burkolat felsé pereme
o A L — — J Y
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg § feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések +0,25
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T —
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet
float tiveg + LOW-E
9 g 0T
N
- 30 800 30 megmaradd homokkd burkolat
860
NEVLEGES MERET 800 x 1800 mm (tényleges méret: 860 x1830 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 1 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

LEPTEK:

M 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)

HO- ES FUSTELVEZETES

ALAPRAJZI JEL:

860
30 800 30
feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
_ i _ homokkd burkolat als6 pereme
AT O§¥ AT ’7"777777777,:‘ Y
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hé- és flistelvezetésnél figyelembe vehets | °’ i ir
hasznos nyilasméret meghatarozasa: N~ rrwall | homokkd burkolat széle
3 o 1 ik
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> W7 |l < feltételezett meglévé falnyilas széle
altalanos livegezések ! e ' | ! homokké burkolat felsé pereme
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E ™~ % -8 L=
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg § feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések +0,25
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T —
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet
float tiveg + LOW-E
9 g 0T
N
- 30 800 30 megmaradd homokkd burkolat
860
NEVLEGES MERET 800 x 1800 mm (tényleges méret: 860 x1830 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db 3db -db -db -db -db -db -db -db 3db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 3db -db -db -db -db -db -db -db 3db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 1 db balos és 2 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsd szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, als6 szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

a fels6 szarny hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

LEPTEK:

M 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:
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30 800 30
feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
_ i _ homokkd burkolat als6 pereme
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killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E™~ ~~ &  Le==—=
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg g| feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések iv.
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet
float tiveg + LOW-E
9 g 0T
N
- 30 800 30 megmaradd homokkd burkolat
860
NEVLEGES MERET 800 x 2100 mm (tényleges méret: 860 x2130 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db 23db -db -db -db -db -db -db -db 23db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 23db -db -db -db -db -db -db -db 23db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 8 db balos és 15 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB

KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

ALAPRAJZI JEL:

Schrammel Zoltan E1 011842 EGYSZARNYU BUKO ABLAK
Szelei Gabor E 01-4299
910
30 850 30

altalanos ilivegezések
6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E

kiils®:

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel

belsé:

6 mm Extra Clear float tveg

630
, 600 30y

pm

—

feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
I homokké burkolat als6 pereme

N v

=—— homokkd burkolat széle
‘ homokkd burkolat felsé pereme

|| ~—— feltételezett meglévé falnyilas széle

feltételezett meglévé falnyilas parapett

77777777 <

kiilsé nézet

meglévé falszerkezet

bovdenes tavnyité goO, Wﬁﬂ
- 307HMH‘ megmaradd homokkd burkolat
910

NEVLEGES MERET 850 x 600 mm (tényleges méret: 910 x 630 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy 1db -db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db 5db 2db -db -db -db -db -db -db -db 7db
Osszesen 1db 5db 2db -db -db -db -db -db -db -db 8 db

NYITAS IRANY befelé nyild, buké ablak

ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, bovdenes tavnyitd a nyilaszaro bal oldalara szerelve

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. majus 10.
1125 Budapest, Kutvlgyi Ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M 1:50
EPITESZ TERVEZO: ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E1 01-1842 EGYSZARNYU BUKO-NYILO ABLAK KA17
Szelei Gabor E 01-4299
910
30 850 30
feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
N J _ hészigeteld vakolat als pereme
oﬁg r‘f ********* 1‘7 4
@ I I\ I
o | i //\’\/@ :L-‘i hészigeteld vakolat széle
= N
S 8 S N
- 2 | AN L feltételezett meglévé falnyilas széle
L RN
-~ L‘ — ‘J
g I— feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi livegezések iv.
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglévs falszerkezet

float liveg + LOW-E

_— e ¢

30 850 30 —— 10 cm hészigeteld vakolat rendszer

NEVLEGES MERET 850 x 1000 mm (tényleges méret: 910 x1030 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
Osszesen -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db

NYITAS IRANY befelé nyild, bukd-nyild, 1 db balos és - db jobbos

ELHELYEZES MODJA meglévd falszerkezet kiilsé sikja elé, a hdszigetelés belso sikjara elhelyezve, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké-nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studid Kit.
mobil: +36-30-253-9113

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

e-mail: z.schrammel@gmail.com

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

EGYSZARNYU BUKO-NYILO ABLAK

ALAPRAJZI JEL:

910
30 850 30
feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
_ J, _ homokkd burkolat als6 pereme
N s? ’7‘1* ********* 1‘—‘ 4
™ ‘ i \\\/ \ @l i ‘ i ]
il /\3\ i — homokkd burkolat széle
o | / N |
S I= I A |
— i/ A
- ! 3 bl 3 L feltételezett meglévé falnyilas széle
! | o Al ! homokkd burkolat felsé pereme
S L = 7J Y
g I— feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi livegezések iv
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T T T

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonségi Extra Clear

belsé:
float tiveg + LOW-E

kiilsé nézet

meglévé falszerkezet

- 30 850 30 megmaradd homokkd burkolat

NEVLEGES MERET 850 x 1200 mm (tényleges méret: 910 x1230 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db 8db -db -db -db -db -db -db -db -db 8db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db 19db 10db -db -db -db -db -db -db -db 29db
Osszesen -db 27 db 10db -db -db -db -db -db -db -db 37db

NYITAS IRANY befelé nyild, bukd-nyild, 8 db balos és 29 db jobbos

ELHELYEZES MODJA g(z;él'fjrgéi;?t%zglrg rﬁ;ﬂ;ﬁl?g&ﬂ{!ﬁﬁ% 2;I22zéﬁe{g:(g)llr:%iebzfggiégcﬁn a meglévo falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

TOK- ES SZARNYSZERKEZET héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.Hl)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003

UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké-nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

EGYSZARNYU NYILO ABLAK (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES

A=0,774 x 1,094 = 0,85 m?

910
30 850 30
feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
_ J _ homokké burkolat als6 pereme
hé- és fistelvezetésnél figyelembe vehetd S —— I
hasznos nyilasméret meghatarozasa: e L S 02| ] 3 .
| 3 S :r-‘— homokkd burkolat széle
< o I AN |
D o o | ~ A
C,=0,65 Ag=0,65x0,85=0.55 m? 2 b IS | 3 A !
- |l e feltstelezett meglévs fainyilas széle
‘ | - | ! homokkd burkolat felsé pereme
S L =——— J Y
IS feltételezett meglévé falnyilas parapett
o
biztonsagi livegezések iv
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E N T T T T T T
kils6 nézet

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear
float liveg + LOW-E

meglévé falszerkezet

megmaradé homokké burkolat

NEVLEGES MERET 850 x 1200 mm (tényleges méret: 910 x1230 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db
Osszesen -db 4 db -db -db -db -db -db -db -db -db 4db

NYITAS IRANY befelé nyild, nyilo, - db balos és 4 db jobbos

ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévé nyilaszard helyére keril elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

az ablak hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszel6 motorral,
nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:

910
30 850 30
feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
_ J o homokkd burkolat als6 pereme
-~ Oﬁ? s ’7‘1* ********* 1‘—‘ 4
« L )|
o it N
S i il
S T ]+ nomokks burkolat széle
2 o N ik
28 T N
- { el
o IS
> ||| e feltételezett meglévd fainyilas széle
altalanos livegezések ! e ' | ! Yhomokkc’i burkolat felsé pereme
kilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E™ % %  Li=e="1
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belss: 6 mm Exira Clear fioat iveg g feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések iv.
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E e
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet
float tiveg + LOW-E
9 2 I
N
- 30 850 30 megmaradd homokkd burkolat
910
NEVLEGES MERET 850 x 1800 mm (tényleges méret: 910 x1830 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db 7db -db -db -db -db -db -db -db 7db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db 9db -db -db -db -db -db -db -db 9db
"D" szarny -db -db 5db -db -db -db -db -db -db -db 5db
dsszesen -db -db 21db -db -db -db -db -db -db -db 21db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 9 db balos és 12 db jobbos
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB
SchM Stadio Kit. KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Kitvélgyi Gt 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO: KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
Schrammel Zoltan E1 01-1842 ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)
Szelei Gabor E 01-4299 HO- ES FUSTELVEZETES

ALAPRAJZI JEL:

feltételezett meglévé falnyilas szemdldok

910
30 850 30
_ J, _ homokkd burkolat als6 pereme
-~ Oﬁ? N ’7‘1* ********* 1‘—‘ 4
” i I} | i
© 0 | i
h6- és fiistelvezetésnél figyelembe vehetd | @ ‘i e 3 |
hasznos nyilasméret meghatarozasa: o | | - [RWA ‘L-‘— homokk® burkolat széle
Pae) o N | |
A=0,774 x 0,813 = 0.63 m? 28 T =l
C,=0,65 Ag=0,65x 0,63 = 0.41 m? - RN
© 1IN
b ||| e feltételezett meglévd fainyilas széle
altaldnos iivegezések M )i

kilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E™ % %  Li=e="1
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm Extra Clear float liveg

! homokk® burkolat felsé pereme
| N

g feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi livegezések 174 iv.
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E e
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglevs falszerkezet

float liveg + LOW-E

- 30 850 30 megmaradd homokkd burkolat

910
NEVLEGES MERET 850 x 1800 mm (tényleges méret: 910 x1830 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db 4 db -db -db -db -db -db -db -db 4db
"D" szarny -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
Osszesen -db -db 7db -db -db -db -db -db -db -db 7db
NYITAS IRANY als6 szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyilo, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 2 db balos és 5 db jobbos
ELHELYEZES MODJA g(z;él'fjrgéi;?t%zglrg rr?erlylzglfggzﬂy/!ésszz?]fs 2;léi[:{ékr?{ng{éﬂﬁeﬁ;ﬁéﬁrxn a meglévd falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes
TOK- ES SZARNYSZERKEZET héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.Hl)
FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003

Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003

UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!
ZAR, VASALAT, KILINCS alsd szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, als6 szarnyon kilincs
KONYOKLO, PARKANY beliil: dukkozott MDF kanydkis, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natir szinben

FELSO CSUKO, RWA nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

a fels6 szarny hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszelé motorral,

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

UVEGEZETT EGYSZARNYU NYILO AJTO

ALAPRAJZI JEL:

910
30 850 30

30y
i
=

|

|

|

|

1
= |

I homokkd burkolat széle

\
3 o
< 38 \
~ 2
N \ ) o e
N \‘7 feltételezett meglévd falnyilas széle
\\ |
03
biztonsagi iivegezések N T -
kils6:  2x3 mm (3.3.2) ragasztott HS SunGuard oo
Super Neutral 70 e | -
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel ’ ! meglévo falszerkezet
belsé:  2x3 mm (3.3.2) ragasztott float liveg / [
g | :
T
o
w0
- 30 850 30 megmaradé homokkd burkolat
910
0y

NEVLEGES MERET 850 x 2100 mm (tényleges méret: 910 x2130 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy 1db -db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen 1db -db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db

NYITAS IRANY befelé nyild, 1 db balos

ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévé nyilaszard helyére keril elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, kivil gomb, belil kilincs, biztonsagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:

960
30 900 30
feltételezett meglévé falnyilas szemdldok
o hészigeteld vakolat als6 pereme
T or (== =]
SRl
ihig i
hé- és fustelvezetésnél figyelembe vehetd T T i
hasznos nyilasméret meghatarozasa: o | ! N ;—-‘— hészigeteld vakolat széle
(=} o | |
A=0,574 x 0,763 = 0,44 m? 28 |l TS |
C,=0,65 Ag=0,65Xx 0,44 = 0,29 m? A0
| | s S \\\ | L feltételezett meglévé falnyilas széle
dltalanos iivegezések Ml )i !
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E T ™ E=
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belst: 6 mm Exira Clear fioat iveg g feltételezett meglévé falnyilas parapett
biztonsagi iivegezések +0,25
kills6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E ~~ - T —
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel kills0 nezet .
bels: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meglévs falszerkezet
float Gveg + LOW-E N s
(=]
g_ 4
8 _— ¢
30 900 30 —— 10 cm hészigeteld vakolat rendszer
960
NEVLEGES MERET 900 x 1850 mm (tényleges méret: 960 x1880 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db 2db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY also szarny: befelé nyild, bukd-nyilo, felsd szarny: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 2 db balos és - db jobbos
ELHELYEZES MODJA meglévd falszerkezet kiilsd sikja elé, a hészigetelés belso sikjara elhelyezve, korben a meglévd falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

alsé szarnyon buké-nyilo, felsé szarnyon nyilé vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. majus
1125 Budapest, Ktvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)

10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

UVEGEZETT EGYSZARNYU NYILO AJTO

biztonsagi livegezések

kils6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi SunGuard
Super Neutral 70/35 + LOW-E

1010
30 950 30

e
FE (R il
el II'e — |
LI i
N
i AN il
N ” ’
[ AN 7 homokkd burkolat széle
| N |
I Y1
3 ‘ !
< 8 [ ]! A1
o~ ~ | , |
S i . P
‘ / ‘ feltételezett meglévo fanyilas széle
i % il
H // !
| / |
‘ | // @l | ‘
N RN I | 1

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel \ meglévs falszerkezet
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonségi Extra Clear N
! \

float tiveg + LOW-E

280

150,

t
30 950 30 megmaradé homokké burkolat
1010

NEVLEGES MERET 950 x 2100 mm (tényleges méret: 1010 x2130 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db
Osszesen -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db

NYITAS IRANY befelé nyild, 1 db jobbos és 1 db balos

ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévé nyilaszard helyére keril elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES

Tokszerkezet: gyari fellletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003

Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003

UVEGEZES

livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, kivil gomb, belil kilincs, biztonsagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:
Schrammel Zoltan E1 01-1842

UVEGEZETT EGYSZARNYU AUTOMATA TOLOAJTO

ALAPRAJZI JEL:

Szelei Gébor E 014299 FIX FELULVILAGITOVAL
L 1160 L
4
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altalanos iivegezések | S8
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E | / |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | ,/ |
belsé: 6 mm Extra Clear float tiveg | // |
! // - |
biztonségi iivegezések 1 |
kilss: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi SunGuard — — — — — : e
Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonségi Extra Clear
float tiveg + LOW-E .
—— meglévé falszerkezet
o
g L
‘% M [l
“—
—— 10 cm hészigeteld vakolatrendszer
L 1160 |
7 7
NEVLEGES MERET 1100 x 2750 mm (tényleges méret: 1160 x2780 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY told, 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszard kiilsé sikja a meglévé falszerkezet kiilsd sikja elé 4 cm-rel keril elhelyezésre, kérben a meglévo falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

tol6 vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, biztonsagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

UVEGEZETT EGYSZARNYU AUTOMATA TOLOAJTO
FIX FELULVILAGITOVAL

ALAPRAJZI JEL:

L 1160 L
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altalanos ilivegezések \ L
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E } // }
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | ,/ |
belsé: 6 mm Extra Clear float tiveg | , |
I 7/ I
| / |
biztonsagi iivegezések ; . 03] ;
kiils6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi SunGuard — — — — o~ TN
Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonségi Extra Clear
float tiveg + LOW-E .
— meglévé falszerkezet
o
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-
‘9 M [l
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—— 10 cm hészigeteld vakolatrendszer
L 1160 L
71 71
NEVLEGES MERET 1100 x 3100 mm (tényleges méret: 1160 x3130 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY told, 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA meglévé falszerkezet kiils sikja elé, a hészigetelés bels6 sikjara elhelyezve, korben a meglévd falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

tol6 vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, biztonsagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

GENERAL TERVEZO:

SchM Studid Kit.
mobil: +36-30-253-9113

DATUM:
2016. majus 10.

e-mail: z.schrammel@gmail.com

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Sehrammel Zoltén E1 011842 UVEGEZETT, SZIMMETRIKUS KETSZARNYU AJTO

Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:
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[ = [T NG
biztonsagi livegezések e Nk
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71 7
NEVLEGES MERET 2000 x 2550 mm (tényleges méret: 2060 x 2580 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY szimmetrikus, kétszamyu, nyilo, jobbos elsédleges szarny
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, kivil gomb, belil kilincs, biztonsagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB

KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

UVEGEZETT, SZIMMETRIKUS KETSZARNYU AJTO

ALAPRAJZI JEL:

Schrammel Zoltan E101-1842 FIX FELULVILAGITOVAL
Szelei Gabor E 01-4299 D SZARNY FOBEJARAT
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kilsd: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E | . 03] |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel ! A !
belsé: 6 mm Extra Clear float tiveg 3 3
biztonsagi iivegezések 1% Nl b
kiilsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi SunGuard -~ ==
Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonségi Extra Clear
float tiveg + LOW-E
NEVLEGES MERET 2100 x 2900 mm (tényleges méret: 2160 x 2930 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db
dsszesen -db -db 2db -db -db -db -db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY szimmetrikus, kétszamyu, nyilo, jobbos elsédleges szarny
- . a nyilaszard kiilsé sikja a meglévé falszerkezet kiilsd sikja elé 4 cm-rel keril elhelyezésre, kérben a meglévo falszerkezethez méterenként
ELHELYEZES MODJA

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, biztonsagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. majus 10.
1125 Budapest, Kutvlgyi Ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

ALAPRAJZI JEL:
UVEGEZETT, SZIMMETRIKUS KETSZARNYU AJTO

Schrammel Zoltan E101-1842 - O
Szelei Gabor E 014299 FIX FELULVILAGITOVAL KA27
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NEVLEGES MERET 2270 x 2550 mm (tényleges méret: 2330 x 2580 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY szimmetrikus, kétszamyu, nyilo, jobbos elsédleges szarny
ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévo nyilaszaré helyére kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, kivil gomb, belil kilincs, biztonsagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. majus 10.
1125 Budapest, Kutvlgyi Ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

TOMOR EGYSZARNYU NYILO AJTO
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NEVLEGES MERET 850 x 2100 mm (tényleges méret: 910 x2130 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db 1db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db

NYITAS IRANY befelé nyild, 1 db balos

ELHELYEZES MODJA az Uj nyilaszaré a meglévé nyilaszard helyére keril elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes

acél rogzitd elemekkel rogzitve, szlikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliletképzés, porszért beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, bellil: selyemfény, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: kék RAL 5019 capriblau, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES tivegezés naptényeztje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, kivil gomb, belil kilincs, biztonsagi zar

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:
HATOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU NYILO ABLAKOKKAL

KU01 JELU UVEGTEGLA FAL MOGOTT

biztonsagi livegezések

kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonséagi Extra Clear float iiveg + LOW-E
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homokké burkolat

¥ 5750 4
* 958 * 958 * 958 * 958 P 958 * 958 *
NEVLEGES MERET 5770 x 1880 mm (tényleges méret: 5750 x1860 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
Osszesen -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY befelé nyild, nyilé szamyak 3 db balos és 3 db jobbos
ELHELYEZES MODJA meglévd falszerkezet belsd sikjara elhelyezve, kérben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité

elemekkel régzitve, sziikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény(i, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényi, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényd, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:
HAROMOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU NYILO ABLAKOKKAL

KU02 JELU UVEGTEGLA FAL MOGOTT

biztonsagi livegezések

kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonséagi Extra Clear float iiveg + LOW-E
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acélkeretbe szerelt KUO2 jelli ivegtégla fal —
10y, 890 , 660 , 660 , 660 , 660 10, 450 ,10 760 |, 760 , 760 10y
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NEVLEGES MERET 2280 x 1860 mm (tényleges méret: 2300 x1880 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
dsszesen -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY befelé nyilo, nyilo szamyak 3 db balos
o M meglévd falszerkezet bels sikjara elhelyezve, kérben a meglévé falszerkezethez méterenként legalél rozsdamentes acél rogzitd
ELHELYEZES MODJA lévé falszerkezet belsé sikjara elhel korb: |évé falszerkezeth : ként legalabb 1 db rozsd 8| rogzitd

elemekkel régzitve, sziikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény(i, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényi, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényd, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

OTOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU NYILO ABLAKOKKAL
KU02 JELU UVEGTEGLA FAL MOGOTT

biztonsagi livegezések

kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonséagi Extra Clear float iiveg + LOW-E
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. homokkd burkolat
acélkeretbe szerelt KUO2 jelli ivegtégla fal —
10y, 890 , 660 , 660 , 660 , 660 10, 450 ,10 760 |, 760 , 760 10y
7 71 71 71 71 1 7 71 71 Ll
NEVLEGES MERET 3530 x 1860 mm (tényleges méret: 3550 x1880 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
dsszesen -db -db 1db -db -db -db -db -db -db -db 1db
NYITAS IRANY befelé nyild, nyilé szamyak 2 db balos és 3 db jobbos
ELHELYEZES MODJA meglévd falszerkezet belsé sikjara elhelyezve, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd

elemekkel régzitve, sziikség esetén toktoldok beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidmentes aluminium profilrendszer (SCHUCO AWS 70.HI)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény(i, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényi, fehér RAL 9003
Szamyszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényd, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES livegezés naptényezéje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 W/m?K, Ry = 33 dB, melegperemes tavtarto, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkdzott MDF kényoki8, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!
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