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1. ALTALANOS ADATOK

A létesitmény energetikai korszerisitése torténik, KEHOP palyazat alapjan.
Jelen tervdokumentacié az aldbbi feladatokkal foglakozik:

- épliletek villamvédelmi berendezésének tervezése

- épuletek fustelvezeté RWA berendezésének tervezése

- épliletek arnyékold berendezésnek tervezése

- épuletek hltési rendszerének korszerisitése

Az éplletekrdl leszerelésre kertinek helyi split klima kaltéri-belteri késziilékek. Ezek
villamos teljesitménye csOkkenti a szintek terhelését. Uj fogyasztoként az RWA
rendszerek elemei, valamint az arnyékolo berendezések jelentkeznek.

A helyszini terhelés mérések alapjan a szinti elosztoberendezésekbél a tervezett eszkbzbk
elektromos betaplalasa biztosithato.

Az ellatashoz sziikséges eszkézoket a tervek tartalmazzak!

2. VILLAMOS BERENDEZESEK

2.1. Elosztoberendezések

Az éplletekben a meglévd elosztoberendezésekbe Uj leagazasok kerlilnek beépitésre, a
tervezett VRV berendezések és a szinti alelosztdk betaplalasara.

A tervezett Uj kiselosztdkat a meglévé falifilkében, vagy falon kivil a kézlekedékben kell
felszerelni.

Az elosztéberendezések tartalmazzak az elmendé aramkoérék készllékeit, valamit a
levalaszté kapcsolokat. Az elosztéberendezések tervlapjain azonosithatéak, mely aramkér
milyen fogyasztokat lat el.

2.2. Szerelés

Mindenhol a helyiség jellegének megfeleld védettségl elosztéberendezést, szerelvényeket
és szerelési médot terveztink.

A szerelés az éplletekben egységesen rézerli vezetékekkel, kabelekkel toérténik. Az
alkalmazott tipusok NYM-J, NYY-J, YSLY, JY(St)Y, E30 t(izallé.

A betervezett vezetékek, kabelek méretezése a fogyasztoi teljesitmények
figyelembevételével tértént.

Mivel az épilet meglévé, a szerelés nagy részben falon kivil, midanyag
vezetékcsatornaban térténik. A nyomvonal nagyobb részben mennyezeti, kisebb részben
oldalfali. Kivitelez6 a helyszini adottsdgokhoz kell igazodjon. A vezetékcsatorndk
szerelése el6tt Kivitelezének ellendriznie kell, hogy az éplletszerkezetben a csatorna
nyomvonalon nem halad villamos hal6zat!

A felszerelt mGanyag vezetékcsatornakat a helyiség szinére le kell festeni!

A héallé kabeleket funkcidmegtart6 tartdszerkezetre kell szerelni! Az RWA rendszerekhez
betervezett milanyag vezetékcsatornak csak takarasként szolgalnak. A kdébeleket
csatornan belll, de funkciémegtartd bilincsekre kell szerelni. A bilincsek tavolsaga max.
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0,3m lehet. A funkcidbmegtart6é tartoszerkezetet megfelel6 szilardsagu épulletszerkezetre
kell szerelni!

2.3. Erintésvédelem

A létesitmény érintésvédelmi rendszere nem kerult felllvizsgalatra, nem megbizas targya!
A betervezésre keruld berendezések érintésvédelmi modja: TN-S rendszer
Az érintésvedelmi rendszerbe az dsszes villamos fogyasztét be kell kdtni.

2.4. Villamvédelem

A létesitmeény villamvédelmi berendezése felujitasra kerdl, az épitészeti burkolatok cseréje
miatt. Jelenleg az épuleteken van villamharité berendezés, ami az Uzemeltet6 nyilatkozata
és a felllvizsgalati jegyzékényvek alapjan megfelelé. Mivel az épuletek funkcibja, belsé
vilamos berendezése nem valtozik, az éplletekre nem norma szerinti villamvédelmi
berendezést kell telepiteni.

A felvonok vezet6 sinjeinek bekétését az EPH rendszerbe adottnak tekintjiik!

A fliggényfalak fémszerkezetinek szintek k6zé6tti azonos potencialra hozasa épitész
kéltségvetesben szerepel!

A gyogyaszati, kiemelt gyogyaszati helyiségekbe keriilé6 fem ablakszerkezetek helyi
EPH halozatba valo bekétese épitész koltségvetésben szerepel!

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol XIV. fejezete
(villamvédelem)

219.§ szerint:

(3) A meglévé nem norma szerinti villamvédelmi berendezés bévitésének meg kell felelnie
a villamvédelmi berendezés létesitésekor, vagy utolsé felllvizsgalatakor érvényes miszaki
kdvetelménynek.

Fentiek alapjan a tervezett villdamvédelmi berendezések a Iétesitéskor érvényes MSZ 274
szabvanyban meghatarozott villamvédelmi eléirasoknak felelnek meg!

KORHAZ épiilet
Az éplletre villamvédelmi berendezést tervezink az alabbi szempontok szerint:
- Rendeltetés: R2
- Magassag: M4
- Tet6 anyaga: T4
- Falszerkezet: K1
- Kérnyezet: S1

Az éplilet villamvédelmi fokozata: V3¢ — L5a - F1/r—e

A felljitas nem érinti az épullet tetején elhelyezkedd gépészeti szintet, a rajta 1évd
villamvédelmi berendezést. Az megmarad, azt csatlakoztatjuk a 7. emelettdl lefelé mend
tervezett berendezéshez.
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Az épllet attikain épitész altal tervezett @40 tlzihorganyzott csé helyezkedik el, ami
felfogdként is mikédik. A csbévek dilatalt egységei az épitész kiirasban folytonositva
vannak az azonos potencial létrehozasa végett.

Az épulet tetejére felfogd radak kertltek, figyelembe véve a gbmb szerkesztési elveket. A
gépészeti szint megmarado villamvédelmi berendezése csatlakozik az attika felett futd
cs6h6z, betongulakra kiemelt 6sszekdtd vezetékekkel. A betonguladk és egyéb beton
tartészerkezetek alatt 100kV atiité szilardsagu szigeteld lap alatétet kell elhelyezni!

A levezetdk épuleten kivil szereltek, feszitett Aludur sodronybdl. A levezetbket az alsé-
felsé részen tlzihorganyzott feszité szerkezetre kell szerelni, a k6zéps6 szintnél valo
tartészerkezet megfogassal. A tartészerkezetek részlettervei Epitész konszignacidban
szerepelnek. A levezetéket a felsd sikon, valamit a k6zéps6é sikon vizszintesen is 6ssze
kell kétni.

A levezet6k a meglévé és a tervezett foldel6 szondakhoz csatlakoznak, vizsgalo
O6sszekdtén keresztil.

Amennyiben a foldelési ellenallas értéke nem megfeleld, ugy a meglévé fdldelé szondakat
is cserélni kell.

A tetén elhelyezésre kerild VRV és egyéb gépészeti berendezéseket védett térbe kell
helyezni. A felfogdk elhelyezési tavolsadga a védendd berendezéstél legaldbb 0,5m legyen.
A levezet6k faltol valo tavolsaga 0,15m lesz.

A foldeld szondak leverésénél kdzmu feltérast kell végezni, és, ha a rajzon jelélt helyen
kézma fut, akkor mellette kell leverni a féldel6szondat, igy biztositva a meglévé kézmivek
épségét. Amennyiben kézm{ van a terlleten, ugy a szondat attél minimum 0,5m-re kell
leverni!

A tetére kerll6 gépészeti berendezések a gémb szerkesztési mddnak megfeleléen védett
térbe keriilnek, nincsenek kitéve a villamcsapas tulzott mértéki masodlagos hatasanak.

A tervezést érint6 nagy kiterjedési fémszerkezeteket, gépészeti vezetékeket be kell kbtni
a villamvédelmi EPH rendszerbe.

RENDELO épiilet
Az éplletre villamvédelmi berendezést terveziink az alabbi szempontok szerint:
- Rendeltetés: R2
- Magassag: M2
- Tet6 anyaga: T1
- Falszerkezet: K1
- Kérnyezet: St

Az épulet villamvédelmi fokozata: V3a — L3a — F3/r — e

Az éplilet attikain épitész altal tervezett @40 tlGzihorganyzott cs6é helyezkedik el, ami
felfogoként is mikédik. A csbévek dilatalt egységei az épitész kiirasban folytonositva
vannak az azonos potencial |étrehozasa végett.

Az éplilet tetejére felfogd csucsok kertiltek, figyelembe véve a gdmb szerkesztési elveket.
Az attikdkon koérbefutd @40 acélcsé atkdtésekre kerll, betongulakra kiemelt 6sszekétd
vezetékekkel. A betongulak és egyéb beton tartészerkezetek alatt 100kV atiité szilardsagu
szigetel6 lap alatétet kell elhelyezni!
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A levezetdk éplleten Kivil szereltek, feszitett Aludur sodronybdl. A levezetéket az alsé-
felsé részen tlzihorganyzott feszit§ szerkezetre kell szerelni, a k6zépsd szintnél vald
tartészerkezet megfogassal.

A lepény éplleten eddig nem volt villamharitd berendezés. Jelen terv ezt tartalmazza, Uj
felfogok, levezetdk keriinek kiépitésre.

A levezetbk a meglévé és a tervezett f6ldel6 szondakhoz csatlakoznak, vizsgalo
O6sszekotén keresztal.

Amennyiben a féldelési ellenallas értéke nem megfeleld, ugy a meglévé fdldelé szondakat
is cserélni kell.

A tetdn elhelyzésre kerll6 VRV és egyéb gépészeti berendezéseket védett térbe kell
helyezni A felfogdk elhelyezési tavolsaga a védendd berendezéstdl legalabb 0,5m legyen.
A levezet6k faltol vald tavolsaga 0,15m lesz.

A foldel6 szondak leverésénél kbézmi feltarast kell végezni, és, ha a rajzon jel6lt helyen
kézmda fut, akkor mellette kell leverni a féldel6 szondat, igy biztositva a meglévé kézmivek
épségét. Amennyiben kézm{ van a terlleten, gy a szondat attél minimum 0,5m-re kell
leverni!

A tet6re kerll6 gépészeti berendezések a gdmb szerkesztési médnak megfeleléen védett
térbe kerilnek, nincsenek kitéve a villamcsapas tulzott mértéki masodlagos hatasanak.

A tervezést érint6 nagy kiterjedési fémszerkezeteket, gépészeti vezetékeket be kell kbtni
a villamvédelmi EPH rendszerbe.

2.5. Tulfeszliltiségvédelem

Jelen tervezési megbizasnak nem része! Javasoljuk Uzemeltetének a meglévé rendszer
fellilvizsgalatat, szikség szerinti kiépitését!

A tervezett elosztéberendezésekbe opciondlisan jeldltink  tulfesziltségvédelmi
eszkdzodket, EPITTETO dont ennek beépitésérél.

2.6. Epiiletgépészeti berendezések

Az épuletekben a hitési rendszer felujitasra, bévitésre kertl. Jelen tervdokumentacié csak
a tervezett berendezéshez kapcsolédé villamos berendezést tartalmazza.

Mindkét épuletbe 0j VRV kil- és beltéri berendezések kertilnek. A rendeld épulet kiltéri
berendezései az épllet pincei féelosztd helyiségébdl lesznek betaplalva. Ehhez uj ,P” jeli
elosztéberendezés lett tervezve, az aramkoroket innen kell kiépiteni.

A korhaz épllet féldszinti és a gazdasagi épllet tetején elhelyezett VRV kiltéri
berendezése a pincei ,A” jelli, a 6. emeleten és a tetén elhelyezett 3db VRV kiltéri
berendezése a teté géphazi ,T” jell tervezett elosztébdl kapjak a betaplalast.

A beltéri egységek olyan helyiségekbe kerllnek, ahol eddig is volt split klima. A beltéri
egységek  betaplalasa Uj leagazasarél  térténik, a  szintekre  tervezett
eloszbberendezésekbdl. A beltéri egységek infra mikddtetésiek.

A kultéri-beltéri egységek kdzotti kommunikacios kabelezést a gépész kivitelezé épiti ki a
hitékézeg vezetékek nyomvonalan.

A szerverszoba hitését most 2 db mono split klima latja el. Ezek kiltéri egységei most a
homlokzatra vannak felszerelve, de az épulet korszerlsitésekor athelyezésre kerlilnek az
angolaknaba, ezért a kiltéri klimak betaplal6é kabeleit meg kell hosszabbitani.

Megbiz6 kérésére egy tartalék split klima is betervezésre kerll, amelynek a betaplalasat
biztositjuk az F elosztobol. A meglévéekhez hasonldéan az Uj kiltéri egység szintén az
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angolaknaban keril elhelyezésre. A beltéri egység infra mikddtetési és a beallitott
értéknek megfeleléen indul, amennyiben valamelyik (zemel6 klima kiesett és a
helyiségben a hdmérséklet megemelkedett.

2.7. BWA ho és flistelvezetd rendszer

Mindket éplletben tervezett flstelvezetd rendszer.

A KORHAZ épiiletben szintenként, éplletszarnyanként kerll felszerelésre RWA kbzpont.
A betaplalast a szinti elosztébdl tervezzik. A kézpontbdl lesznek betaplalva a rendszer
eszkdzOk, a rendszer szallitdja altal meghatarozott strukturdban. A kabelezés éplleten
belal térténik. A tGzalldé kabeleket funkcié megtartd tartdszerkezetre kell szerelni. A
kabelezés nyomvonala az éplleten belll halad.

A RENDELO épiiletben az RWA kozpontok a pinceszinten, lepényben keriilnek
felszerelésre. Innen a flggbleges felszallbk éplleten kivil, részben a homlokzati
hészigetelésben haladnak. A tGzalld kabeleket funkcid megtartd tartészerkezetre kell
szerelni.

Az RWA rendszerekhez kapcsolddik a tlizjelz6 berendezés (nem ezen megbizas targya).

2.8. Arnyékolas

Mindkét épuletre kerll egy-egy arnyékolas vezérlé kdzpont kiltéri érzékelékkel. A motor
vezérlbk a tervezett szinti elosztéberendezésbdl kapjak a betaplalast. A mikddtetd
eszkdzOk kdzotti kabelezés mlanyag vezetékcsatornaban térténik.

A zsaluzia kapcsoldk a helyi vezérlést biztositjak, a kiltéri egység szélérzékelbje a kézi
mikaodtetést felllbiralja.

KORHAZ épillet

Az éplletben az er6saramu betaplald kabelek az elsé eszkdzig épuleten belll haladnak,
utdna a kabelezést a homlokzaton kell kiépiteni, védécsében, a tervezett hdszigetelés
alatt. A kdzpont és a motor vezérlék kézotti kommunikacids kabelezést épuleten kivil kell
vezetni.

A korhaz épiilet 1,2,3,4,5. szintjén jelenleg is van az ,A” és ,B” szarny egyik homlokzatan
Uzemen kivdli arnyékolo berendezés. Ez az eredeti allapotoknak megfelel6en felljitasra
kertl. A felljitas koltségeit, miszaki tartalmat Epitész tervdokumentacié tartalmazza.
Jelen terv a kdézponti motor betaplalasat, valamint a szinti mikédtetés kabelezését,
készllekét tartalmazza.

RENDELO épiilet

Az éplletben az er6saramu betaplald kabelek és a kdzpont - motor vezérlbk kdzotti
kommunikaciés kabelek az épileten belll haladnak, mianyag vezetékcsatornaban
vezetve. Az épllet mennyezete latsz6 gerendas, a csatornakkal a gerendat meg kell
kerdlni.
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2.9. Vonatkoz6 szabvanyok és el6irasok:

A tervezés soran figyelembe vett és a Kkivitelezés soran betartand6 legfontosabb

szabvanyok:
MSZ 1585:2012 Villamos berendezések lizemeltetése
MSZ EN 1838:2014 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek,
altalanos jellemzék elemzése, meghatarozasok )

MSZ 2364-200:2002 Nemzetkdzi elektrotechnikai szétar. 826. koétet: Eplletek
villamos berendezéseinek létesitése

MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramutés elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2011 Kisfeszlltségl  villamos berendezések. 4-42. rész:
Biztonsag. H6hatasok elleni vedelem

MSZ 2364-442:1998 Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:
Biztonsagtechnika. 44. koétet: Tulfeszlltségvédelem. 442,
féfejezet: A kisfeszlltségl villamos berendezések védelme a
nagyfeszlltségl rendszerek foldzarlata esetén

MSZ HD 60364-4-443:2007 Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 4-44.
rész: Biztonsag. Feszlltségzavarok és elektromagneses
zavarok elleni védelem. 443. fejezet: Légkdri vagy
kapcsolasi eredeti tulfesziltségek elleni védelem

MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges fesziltségl er6saramu villamos
berendezések letesitése. Fesziltsegcsokkenés-védelem
MSZ 2364-460:2002 Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész:

Biztonsagtechnika. 46. kotet: Levalasztas és kapcsolas

MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszlltsegli villamos berendezések. 5-51. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Altalanos
el6irasok

MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-52. rész: A
vilamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Kabel- és
vezetékrendszerek

MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-53. rész:
Villamos  szerkezetek  kivadlasztasa és  szerelése.
Levalasztds, kapcsolas és vezérlés. 534. fejezet:
Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A
villamos  szerkezetek  kivalasztasa és  szerelése.
Foldel6berendezések és védbvezetok

MSZ HD 60364-5-559:2006 Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 5-55.
rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Egyéb szerkezetek. 559. fejezet: Lampatestek és vilagitasi
berendezések

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 6. rész: Ellenérzés

MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 7-701. rész:
Kilénleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozé
kdvetelmények. Helyiségek firdékaddal vagy zuhannyal

1998 évi XCIII. sz. térvény a munkavédelemrdl
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1996 évi XXXI. sz. térvény a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél, és a
tlzoltosagrol
3/2002. (Il. 8.) SZCSM-EUM  egyittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
] kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
KLESZ (8/1981) IpM Rend. Kommunalis és lakdépuletek érintésvédelmi szabalyzata
9/2008.(11.22.) OTM. Rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat
kiadasardl
A fent felsorolt szabvanyokat és el6irasokat a tervezés soran figyelembe vettik, és azokat
a kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani!

3. MUNKAVEDELEM

Be kell tartani a hatalyos szabvanyokat, térvényeket, rendeleteket:

1993. évi XCIIL. térvény a munkavédelemrél

1997. évi CII. térvény A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XClII. tv.
Modositasa

1999. évi CXXII. tdérvény A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XClII. tv.
Modositasa

2001. évi LXXVIII. térvény A munkavedelemrdl sz6lo 1993. évi XClII. tv. Médositasa

5/1993. (XII.26.) MUM rendelet a munkavédelmi tv. végrehajtasarodl és szakertésrol
20/1997. (XI1.19.) MOM rendelet A 5/1993. (XII.26.) MUM rendelet modositasa a
munkavédelmi tv. végrehajtasarol és szakértésrol

3/2002. (lII. 8.) SzCsM-EUuM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl
MSZ 14399:1980 Technolégiai, mlveleti, kezelési és karbantartasi

utasitdsok munkavédelmi kdvetelményei
4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kdvetelmeényekrél .

Méréssel kell meggy6z8dni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali- vagy testzarlat,

szigetelési ellendllasa megfelelé-e. Az lizembehelyezés elétt valamennyi elmend

aramkort le kell valasztani.

Az elsé feszlltség ala helyezést csak az Gizembehelyezé munkacsoport vezetéje, vagy az

altala erre kijel6lt szakember végeztetheti.

Az elmend aramkorék egyenkénti fesziiltség ala helyezésénél a tennivalok rendre a

kdvetkezdk:

a/ ellen6rizni, hogy az adott aramkérén nem dolgoznak

b/ ellendrizni, hogy a feszlltség ala keril6é berendezések elzardsa, burkolasa
megtortént

c/ méréssel ellendrizni, hogy az aramkdrén nincs test-, illetve vonali zéarlat,
szigetelési ellenallasa megfelelé

d/ munkavédelmi, illetve figyelmeztetd tablak elhelyezése

e/ olvadobetét, illetve védelembedllitas értékének ellenérzése.

Feszlltség alatt a berendezésen - olvadobetét cserén kivil dolgozni nem szabad.
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A bekapcsolassal kapcsolatos teendbket az MSZ 1585:2001 Gzemi szabalyzat és a
mindenkori munkavédelmi, baleset elharitasi rendelkezések szabalyozzak.

Az Uzembe helyezést megel6z6en meg kell gyézédni arrdl, hogy a féldelés, valamint az
EPH /egyenpotencial hdlézat/ és a betaplalasi pont nullavezetéje elbirasszerlien
kdzositve lett-e.

Az lGzemvitelre vonatkoz6 miiszaki és biztonsagi el6irasok szigoru betartasarol
gondoskodni kell.

A Kkivitelezés befejezésekor érintésvédelmi és villamvédelmi mérést kell végezni,
jegyz6kdnyv készitéssel.

4. TOZVEDELEM

A létesitménybe tervezett rendszerek nem valtoztatiak meg a tlzvédelmi lekapcsolas
rendszerét, az valtozatlan marad.
Annak felllvizsgalata, médositasa nem volt tervezési feladat!

5. TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a fenti tervdokumentacid, a tervezett miszaki megoldasok megfelelnek
az orszagos és agazati (szakmai) szabvanyoknak, miszaki eléirasoknak, tovabba az
altalanos érvényl hatésagi el6irasoknak, rendeleteknek és hatarozatoknak, azoktdl
eltérés nem valt sziikségesseé. i

A dokumentacidé megfelel tovabba a 9/2008.(11.22.) OTM Rendelet (Orszagos Tlzvédelmi
Szabdlyzat) el6irasainak, valamint a munkavédelemrdl kiadott 1993. évi XClIL.
térvénynek.

A terveknek megfelel6 kivitelezés esetén a tervezett rendszer rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas, tovdbba a biztonsagos munkavégzés és Uzemeltetés targyi
feltételeit biztositja.

Budapest, 2014. november 06.

Kb /46&{ '

K&szegi-Madarasz Rita Dorgai Karoly
elektromos tervez6 elektromos vezet6 tervez6
V-T 13-11220 V-T-Tell 01-4141
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