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"G" SZARNY

KAZANHAZ (NEM TERVEZESI TERULET)

0j 0,7 mm v. Zn lemez fedés
allékorcos toldasokkal
1,5% befelé lejtéssel

O 50 horg. acélcsd bolcsOs rogzitéssel
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lang és gombamentesitett 5x5 cm fa

&

lang és gombamentesitett deszkazat

bontand6 badogozas

6 mm horg. laposacél
korcra rogzité h.acél szoritbelem

= 5 mm horg. laposacél régzitéidom

— faragott mészkélap

| 5 mm r.m.acél régzit6profil
" diafragmakkal dilataciokkal

L

meglévd megmaradd
attika beton-m(ké lefedés

meglévé megmaradd
lapostetd rétegrend

folytonosan az attika vb pillérekhez
dubelezve

so6tétebb sittdi kélap

kiegyenlité vakolat

sotétebb sittéi kélap

9 cm asvanygyapot

Tervezett Uvegezések rétegrendje:

[01) altalanos tivegezések

kilsd: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70/35+LOW-E
Iéqr(g’s: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
bels6: 6 mm float Uveg+LOW-E

(02 biztonsagi livegezések

kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70/35+LOW-E
légrés: 16 mm melegéaeremes, Ar gaz toltettel
bels6: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float tveg+LOW-E

(03| biztonsagi ivegezések

kilsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott HS SunGuard
Super Neutral 70/35+LOW-E

légrés: 16 mm meleg;eremes, Ar gaz toltettel

bels6: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float tveg+LOW-E

hajlitott ivegezések
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5 cm asvanygyapot
vilagosabb mészkélap
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3-12-3 hajlitott Gveg

Jelmagyarazat:

Meglévd, megmaradd homokkd burkolat,
azonos megjelenési javitasokkal

Travertin mészké burkolat, az eredeti allapotnak megfeleld
sotétebb szinben és kiosztasban, koracél tartéra szerelve

Fehér travertin mészkd burkolat, az eredeti allapotnak megfelelé
vilagos szinben és kiosztasban, koracél tartéra szerelve

Hbszigetelt vakolat rendszer, dorzsolt feliletképzéssel,
az eredeti allapotnak megfeleld szlirke szinben

Uj fa nyilaszaro
Uj aluminium nyilaszaré, vagy fiiggonyfal szerkezet
Eredetivel megegyz6 méretl és mintaju ké parkany

Eredetivel megegyz6é méretii és mintaju ké keret

Az eredeti allapotnak megfeleléen feldjitott acél korlat elem, alul perforalt
aluminium, fellll kék szinlre cserélt drétliveg betétekkel

Az eredeti allapotnak megfeleléen felljitott acél erkély elvalasztd elem,
kék szinlire cserélt drotiveg betétekkel

Uj korcolt Zn lemez fedés az eldtetdkan, és a lépcséhazak felett
Uj korcolt Zn lemez fedés az attikakon, megmarads fedlappal
Eredeti m{kd keret visszaépitve

Uj horganyzott acél taposo racs

Meglévé és megmarado, felljitandd zaszlotarté rud

Meglévé és megmarado, az eredeti allapotnak megfeleléen felujitott,
de motoros vezérlésiire atalakitott vasznas arnyékold szerkezet

Eredeti allapotnak megfelelden helyreallitott fa nyilaszaré szerkezet,
Uj hészigeteld livegezéssel

Tervezett, Uj VRV kiiltéri h(itgép
Villamvédelmi felfog6, d=40 mm horganyzott acél ¢sé, korcokhoz erdsitve
Meglévé és megmarado emel6lap, és acél fedlap Uj mazolassal

Uj acél szerkezeti, livegezett elétetd

Motoros, lamellas kiils6 amyékold rejtett alu tokkal

Eredeti allapotnak megfeleléen visszaépitett arnyékolo fliggony
Meglévé és megmarado szerkezet

Meglévé és megmarado, felljitando szerkezet

Ragasztott, mechanikus madar riaszté tiiskesor (galamb elleni védelem)
Villamvédelmi levezetd

Vizszintes villamvédelmi 6sszekotd

Le és vissza szerelend6 fali tlizcsap

RWA-s hé- és flistelvezetd rendszerhez tartozo nyilaszaro

Hatasos nyilofelillet mérete

Kils6 fa nyilaszar6 szerkezetek konszignacios jele

Kilsé héhidmentes aluminium nyilaszar6 szerkezetek konszignacios jele
Kilsé héhidmentes aluminium fliggényfalak konszignacios jele

Belsd héhidas aluminium nyilészar6 szerkezetek konszignacios jele

Lakatos szerkezetek (korlatok és angolaknak feletti Uj taposoracsok)
konszignacios jele

Lakatos szerkezetek (feltjitandd ablakracsok) konszignacios jele
Atalakitasra keriild meglévé, livegezett acélszerkezetek konszignacids jele
Acél keretbe épitett (ivegtégla fal konszignacios jele

Hbszigeteld (vegezés rétegrendi jele

Opal iivegfélia belil

Uj belsé ajté konszignacios jele

Kérhazeéplilet kiilsé nyilaszaré konszig.jele

"G" szarny kilsd nyilaszaré konszignaciés jele

Megjegyzések:

A féldszinti homokké burkolat megmarad, a kifagyott, sérult
kdéveket cserélni, javitani sziikséges, a hianyzé fugazast pedig potolni.

A terveken szerepl6 nyilaszaré méretek a kilsd, homlokzati
nyilasméretek, a tényleges szélességi méretek ettdl minimum 6 cm-
rel, magassagi méretek minimum 3 cm-rel nagyobbak

Az Uj nyilaszardk meglévd, kavas falnyilasba kerilnek
elhelyezésre. A nyilaszarok pontos helyét, parapet magassagat, a
tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg!

Az Uj fa nyilaszarok kulsé sikja a részletrajzokon lathato
pontosan, az alaprajzok szimbolumot abrazolnak.

Az Uj aluminium nyildszarok kulsé sikja homokké burkolat mégott
a meglévé falszerkezet helyére keril, hGszigeteld vakolat rendszer
esetén a nyilaszaro belsd sikja a a meglévé falszerkezet kilsé sikjara

A nyilaszardk beépitése utan a falnyilas bels6é peremeit a
részletrajz szerint helyre kell allitani.

Minden attikara, kitllésre, és felszin feletti ablak parkanyra
ragasztott, mechanikus madar riaszt6 tiskesor készdl.

A homlokzati terveken nem abrazoljuk a tervezési teruleten kivul
esO 7. emelet feletti gépészeti szintet!

Az épllet konturon bellli alaprajzok csak tajékoztatoé jelleglek!

A kivitelezés elsé fazisaban az emeleti kdburkolatok legnagyobb
része elbontasra kerult.

(

Az eredeti tervezdk szerzbisége fennmarad.
Koérhaz: Csank Elemér 1940.
Rendel6intézet: V. Pazmandi Margit 1976.
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Generaltervezé:

SchM Studio Kft.

1151 Budapest, Platan utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Epitészet:

Schrammel Zoltan E101-1842
SchM Stadid Kft. 30 253 9113

Szelei Gabor E 01-4299

A24 Epitész Studio K.

Grédics Gyula E 01-1005
IV 2006 Epitész B.

Epliletgépészet:

Kéalman Zsolt G-T, EG-G 01-6782
Kélman és Tarsai Kft. 1213 5723

Villamossag: Dorgai Karoly V-T-Tell-01-4141
Dorterv Kift.
Tlzvédelem: Venczel Sandor 1-02/2012

Trendven-go Kift.
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