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RWA ablak-ajté nyitd szerkezetek konszignacioja

Kérhazépiilet

Konszig.
Jel

Simon RWA termékek

egység
menny.

Nyilaszarok mikodtetése

KAF.A01*

Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
2 nyil6é ablakszarnyra (700x1700 mm)

db 2

KAF.A02*

Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
2 nyilé ablakszarnyra (700x1800 mm)

db 2

KAF.A03*

Simon RWA EA-K-30/800T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
2 nyil6 ablakszarnyra (700x1400 mm)

db 1

KAF.A05*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x1500 mm)

db 2

KAF.A06*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyild ablakszarnyra (625x1850 mm)

db 2

KAF.AQ7*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x2000 mm)

db 2

KAF.A08*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x2050 mm)

db 2

KAF.A09*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x2100 mm)

db 2

KAF.A10*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyild ablakszarnyra (625x1900 mm)

db 2

KAF.A11*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x675 mm)

db 2

KAF.A13*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x1425 mm)

db 1

KAF.BO1*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
2 nyil6é ablakszarnyra (930x1725 mm)

db 1

KAF.B02*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
2 nyil6é ablakszarnyra (537x1700 mm)

db 1

KAF.BO3*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
2 nyilé ablakszarnyra (537x2000 mm)

db 1

KAF.B04*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
2 nyil6 ablakszarnyra (537x1400 mm)

db 1

KAF.B05*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

2 nyild ablakszarnyra (1053x1500 mm)

db 1




KAF.BO6*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

2 nyild ablakszarnyra (1053x1700 mm)

db

KAF.BO7*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

2 nyild ablakszarnyra (1053x1800 mm)

db

KAF.B08*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

2 nyild ablakszarnyra (1053x1400 mm)

db

KAF.C02*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x1850 mm)

db

KAF.C04*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x2000 mm)

db

KAF.C06*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x2050 mm)

db

KAF.C08*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyild ablakszarnyra (625x2100 mm)

db

KAF.C10*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyild ablakszarnyra (625x1900 mm)

db

KAF,C12*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszog kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x1800 mm)

db

KAF.C14*

Simon RWA EA-K-30/600T 24V DC motorral, nyitasszdg kb. 65°, EV1
aluminium-eloxalt szinben
1 nyilé ablakszarnyra (625x1375 mm)

db

KAF.D03*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitdsszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

1 nyilé ablakszarnyra (800x1300 mm)

db

KAF.D04*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitdsszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

1 nyilé ablakszarnyra (800x1650 mm)

db

KAF.D05*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitadsszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

1 nyilé ablakszarnyra (800x1800 mm)

db

KAF.D06*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

1 nyilé ablakszarnyra (800x1850 mm)

db

KAF.DO7*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

1 nyilé ablakszarnyra (800x1900 mm)

db

KAF.D08*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel® motorral, nyitadsszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

1 nyilé ablakszarnyra (800x1700 mm)

db




KAF.D09*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

1 nyilé ablakszarnyra (800x1500 mm)

db

KAF.D10*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral (forditott kontaktussal) és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt
szinben

1 nyild ablakszarnyra (800x1750 mm)

db

KA.03*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (600x800 mm)

db

KA.06*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszdg kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (600x800 mm)

db

KA.10*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszeld
motorral, nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x1100 mm)

db

KA.12*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszeld
motorral, nyitasszég kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x1100 mm)

db

KA.14*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszég kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x700 mm)

db

KA.18*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszég kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x850 mm)

db

KA.19*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyild ablakszarnyra (750x1100 mm)

db

KF.04*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszdg kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x800 mm)

db

12

KF.05*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszeld
motorral, nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x950 mm)

db

KF.06*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszeld
motorral, nyitasszég kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x1000 mm)

db

KF.07*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszég kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x850 mm)

db

KF.08*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszég kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x950 mm)

db

KF.09*

Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 nyilé ablakszarnyra (750x950 mm)

db

26

KF.25%

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
2 nyilé ablakszarnyra (700x900 mm)

db

KF.26*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
2 nyilé ablakszarnyra (700x1000 mm)

db

KF.27*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel§
motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
3 nyilo ablakszarnyra (750x800 mm)

db

KF.28*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszég kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
3 nyilo ablakszarnyra (700x1050 mm)

db




KF.29*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
3 nyilo ablakszarnyra (700x1050 mm)

db

KF.30*

Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC motorral és ZVE-UNI reteszel6
motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
3 nyilo ablakszarnyra (700x850 mm)

db

B.2a

Simon RWA EA-KL2-T karos motorral, elektromos zarfogadéval, nyitasszdg
90°

db

B.3a

Simon RWA EA-KL>2-T karos motorral, elektromos zarfogaddval, nyitasszog
90°

db

B.4a

Simon RWA EA-KL2-T karos motorral, elektromos zarfogaddval, nyitasszog
90°

db

B.6a

Simon RWA 2db EA-KL?-T karos motorral, TV500 és 118M elektromos
zarfogadokkal és Typ1-307 csapdazarral, nyitasszog kb. 90°

db

A megadott ablakméretek nem tekinthet6k gyartasi adatnak, a motor teljesitmény

ellenGrzésére szolgalnak.

Az aluminium faggonyfalakra és ablakokra ker(l6 motorok esetében a szarnyra vald

szerelés alkalmazand®, amennyiben a tokon és toktoldén nem &ll rendelekzésre elegendd

hely. A nyilaszaré gyartasa el6tt a motorok helyigényét, szerelési modjat egyeztetni

szukséges.

A konszignacio csak a motorokat tartalmazza, a rendszer kiépitéséhez rendszerfigg6
tartozékok is szikségesek (konzolok, zarfogadok, csatlakozok), amelyeket az
ajanlatoknak tartalmazniuk kell.

A kapcsolok és vezeérl6kdzpontok specifikacidi a villamos tervekben talalhatodak,
amelyekkel 6sszhangban kell az ajanlatot elkésziteni.




