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Semmelweis  Egyetem
Kútvölgyi Klinika Tömb

Kórház épület
energetikai rekonstrukciója

Meglévő, megmaradó homokkő burkolat,
azonos megjelenésű javításokkal
Travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő
sötétebb színben és kiosztásban, koracél tartóra szerelve
Fehér travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő
világos színben és kiosztásban, koracél tartóra szerelve

Eredetivel megegyző méretű és mintájú kő párkány

Eredetivel megegyző méretű és mintájú kő keret

Új korcolt Zn lemez fedés az előtetőkön, és a lépcsőházak felett

Új korcolt Zn lemez fedés az attikákon, megmaradó fedlappal

Új fa nyílászáró

Új alumínium nyílászáró, vagy függönyfal szerkezet

Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált
alumínium, felül kék színűre cserélt drótüveg betétekkel
Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem,
kék színűre cserélt drótüveg betétekkel

Új horganyzott acél taposó rács

Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlótartó rúd

Hőszigetelt vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel,
az eredeti állapotnak megfelelő szürke színben

Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított,
de motoros vezérlésűre átalakított vásznas árnyékoló szerkezet

Jelmagyarázat:

Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított fa nyílászáró szerkezet,
új hőszigetelő üvegezéssel

Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép

Eredeti műkő keret visszaépítve

Villámvédelmi felfogó, d=40 mm horganyzott acél cső, korcokhoz erősítve

Motoros, lamellás  külső árnyékoló rejtett alu tokkal Á

Villámvédelmi levezető VL

Le és vissza szerelendő fali tűzcsap TCS

Eredeti állapotnak megfelelően visszaépített árnyékoló függöny ÁF

Vizszintes villámvédelmi összekötő VVÖ

Meglévő és megmaradó emelőlap, és acél fedlap új mázolással

Külső fa nyílászáró szerkezetek konszignációs jele KF01

Külső hőhídmentes alumínium nyílászáró szerkezetek konszignációs jele KA01

Külső hőhídmentes alumínium függönyfalak konszignációs jele KAF-A01

Belső hőhídas alumínium nyílászáró szerkezetek konszignációs jele BA01

Lakatos szerkezetek (korlátok és angolaknák feletti új taposórácsok)
konszignációs jele L01

Lakatos szerkezetek (felújítandó ablakrácsok) konszignációs jele LR01

Átalakításra kerülő meglévő, üvegezett acélszerkezetek konszignációs jele LA01

Acél keretbe épített üvegtégla fal konszignációs jele KÜ01

RWA-s hő- és füstelvezető rendszerhez tartozó nyílászáró RWA

Hatásos nyílófelület mérete Ag

Meglévő és megmaradó szerkezet M

Meglévő és megmaradó, felújítandó szerkezet MF

Hőszigetelő üvegezés rétegrendi jele Ü01

Opál üvegfólia belül ÜF

Ragasztott, mechanikus madár riasztó tüskesor (galamb elleni védelem) GV

biztonsági üvegezések

általános üvegezések Ü1

külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70/35+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
6 mm  float üveg+LOW-E

 Ü3

külső:

légrés:
belső:

2x3 mm (3.3.2) ragasztott HS SunGuard
Super Neutral 70/35+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

biztonsági üvegezések Ü2

külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70/35+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

hajlított üvegezések Ü4
3-12-3 hajlított üveg

Tervezett üvegezések rétegrendje:

Új acél szerkezetű, üvegezett előtető

Megjegyzések:
-" A földszinti homokkő burkolat megmarad, a kifagyott, sérült

köveket cserélni, javítani szükséges, a hiányzó fugázást pedig pótolni.
- " A terveken szereplő nyílászáró méretek a külső, homlokzati

nyílásméretek, a tényleges szélességi méretek ettől minimum 6 cm-
rel, magassági méretek minimum 3 cm-rel  nagyobbak

-" Az új nyílászárók meglévő, kávás falnyílásba kerülnek
elhelyezésre. A nyílászárók pontos helyét, parapet magasságát, a
tervezett kőburkolat helyzete, és magassági szintjei határozzák meg!

-" Az új fa nyílászárók külső síkja a részletrajzokon látható
pontosan, az alaprajzok szimbólumot ábrázolnak.

-" Az új alumínium nyílászárók külső síkja homokkő burkolat mögött
a meglévő falszerkezet helyére kerül, hőszigetelő vakolat rendszer
esetén a nyílászáró belső síkja a a meglévő falszerkezet külső síkjára
kerül.

-" A nyílászárók beépítése után a falnyílás belső peremeit a
részletrajz szerint helyre kell állítani.

-" Minden attikára, kiülésre, és felszín feletti ablak párkányra
ragasztott, mechanikus madár riasztó tüskesor készül.

- " A homlokzati terveken nem ábrázoljuk a tervezési területen kívül
eső  7. emelet feletti gépészeti szintet!

-" Az épület kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegűek!
- " A kivitelezés első fázisában az emeleti kőburkolatok legnagyobb

része elbontásra került.

A

B

C

D

G

Az eredeti tervezők  szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

"G" szárny külső nyílászáró konszignációs jele

Kórházépület külső nyílászáró konszig.jele

 B3a Új belső ajtó konszignációs jele
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4. emeleti alaprajz

Villamosság: Dorgai Károly  V-T-Tell-01-4141
Dorterv Kft.
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Trendven-go Kft.
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Tervezett állapot

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF24

33
0

27
0

KF03

pm: 220

11
080

KF03

pm: 220

11
080

KF21

pm: 220

11
0

27
0

KF24

33
0

27
0

KF24

33
0

27
0

KF24

33
0

27
0

KF24

33
0

27
0

KF24

33
0

27
0

KF24

33
0

27
0

KF
29

*

315

400

KF01

pm: 255

6080

KF01

pm: 255

6080

KF
01

pm
: 2

55

60

80
KF09*

pm: 95

22
0

85

KF12

31
5

85

KF09*

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF12

31
5

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF
09

*

pm
: 9

5

220

85

KF
09

*

pm
: 9

5

220

85
KF

09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
12

315

85
KF09*

pm: 95

22
0

85

KF09

pm: 95

22
0

85

KF09*

pm: 95

22
0

85

KF
01

pm
: 2

55

60

80

KF01

pm: 255

6080

KF
19

pm
: 8

5

250

260

KF
17

pm
: 8

5

250

170

KF
17

pm
: 8

5

250

170

KF
17

pm
: 8

5

250

170

KF
17

pm
: 8

5

250

170

KF
19

pm
: 8

5

250

260

KF01

pm: 255

6080

KF26

pm: 85

25
0

32
0

KF26

pm: 85

25
0

32
0

KF26

pm: 85

25
0

32
0

KF26

pm: 85

25
0

32
0

KF26

pm: 85

25
0

32
0

KF26

pm: 85

25
0

32
0

KF26

pm: 85

25
0

32
0

KF26

pm: 85

25
0

32
0

KF
26

pm
: 8

5

250

320

KF
26

*

pm
: 8

5

250

320

KF01

pm: 275

6080

KF
01

pm
: 2

75

60

80

KF
01

pm
: 2

75

60

80

KF
01

pm
: 2

75

60

80

KF
01

pm
: 2

75

60

80

KF19

pm: 85

25
0

26
0

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

KF
09

pm
: 9

5

220

85

21
0

12
0

B4
a

203

110

21
0

11
0

395 3,385 3,06 4,765 395

39
5

2,3
45

5,0
65

4,7
6

1,3
25

4,2
05

2,4
0

6,3
55

90

15,40

1,36 90 3,82 1,63 83 2,56 3,83 3,82 3,83 1,63 83 2,56 3,82 1,54 33

395 4,29 3,015 3,015 4,29 395

4,3
45

4,1
85

39
5

3,0
9

4,3
65

39
5

8,5
3

8,2
45

1,4
8

1,6
0

2,5
3

1,6
0

1,3
2

82
83

64
83

64
83

64
83

2,1
85

35,575

395 4,31 4,16 4,16 3,87 4,16 4,16 4,45 5,91

395 4,29 3,015 3,015 4,29 5,41 4,80 395

1,68 1,60 2,56 1,60 2,56 1,60 2,56 1,60 2,56 1,60 2,56 1,60 2,56 1,60 2,56 1,60 3,175

48
,32

5
"B

" S
ZÁ

RN
Y

395 1,835 4,30 4,40 4,30 1,835 395

17,46
90 3,50 90 6,08

14
,83

3,2
7

32
5

3,8
5

32
5

7,0
6

39
5

4,3
95

3,0
2

5,9
55

1,0
95

8,98 86 2,16

85
1,2

15
85

1,0
45

12,00

"A" SZÁRNY "B" SZÁRNY "C" SZÁRNY

39
5

5,9
55

5,3
3

2,9
0

4,0
1

4,3
65

39
5

1,6
2

86
2,6

8
2,6

6
2,6

6
2,6

6
2,6

8
86

6,6
7

44 85 49 85 49 85 435

4,45 5,05 3,45 4,19 3,83 5,03 3,53 3,975 395

15,40 10,21
1,815 83 4,975 16 4,975 83 1,815 865 88 46 88 46 88 1,12 88 46 88 46 88 1,105

"D
" S

ZÁ
RN

Y
"C

" S
ZÁ

RN
Y

"B
" S

ZÁ
RN

Y

1,32 88 46 88 46 88 715 88 46 88 46 88 715 88 46 88 46 88 1,18

8,1
0

82
5

85
49

85
49

85
74

85
49

85
49

85
74

85
49

85
49

85
74

85
49

85
49

85

1,815 83 10,11 83 1,815

"A" SZÁRNY "D" SZÁRNY "C" SZÁRNY

8,1
0

19
,91

8,1
0

82
5

85
49

85
49

85
74

85
49

85
49

85
74

85
49

85
49

85
74

85
49

85
49

85
1,4

4
85

45
5

23
,35

50 8

8
5

1,1
0

17
13

2,525 135

1,2
5

10
5

5

1,4
0

45

RENDELÖINTÉZET "G" SZÁRNY KAZÁNHÁZ (NEM TERVEZÉSI TERÜLET)
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VÁSZNAS MŰEMLÉK
ÁRNYÉKOLÓ
MOZGATÓ MOTOR

VÁSZNAS MŰEMLÉK
ÁRNYÉKOLÓ
MOZGATÓ MOTOR

A SZEMÉTLEDOBÓ ELBONTÁSRA KERÜL
A  MEGLÉVŐ FÖDÉM ÁTTÖRÉST BE KELL

FOLTOZNI, HELYRE KELL ÁLLÍTANI!

70x40 cm FÖDÉM ÁTTÖRÉS ÚJ
LÉGCSATORNA SZÁMÁRA

VL

10 CM ÁSVÁNYGYAPOT
HŐSZIGETELÉS

10 CM ÁSVÁNYGYAPOT
HŐSZIGETELÉS

VL

VL

16.

VL

VL

VL

VL VL

10 CM ÁSVÁNYGYAPOT
HŐSZIGETELÉS

6 CM ÁSVÁNYGYAPOT
HŐSZIGETELÉS

6 CM ÁSVÁNYGYAPOT
HŐSZIGETELÉS A LÉPCSŐHÁZ OLDALFALÁN A TERVEZETT

KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJA MEGEGYEZIK
AZ EREDETI KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJÁVAL!

A LÉPCSŐHÁZ OLDALFALÁN A TERVEZETT
KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJA MEGEGYEZIK
AZ EREDETI KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJÁVAL!

A LÉPCSŐHÁZ OLDALFALÁN A TERVEZETT
KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJA MEGEGYEZIK
AZ EREDETI KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJÁVAL!

A LÉPCSŐHÁZ OLDALFALÁN A TERVEZETT
KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJA MEGEGYEZIK

AZ EREDETI KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJÁVAL!

A LÉPCSŐHÁZ OLDALFALÁN A TERVEZETT
KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJA MEGEGYEZIK

AZ EREDETI KŐBURKOLAT KÜLSŐ SÍKJÁVAL!

VL

A2EI60 GK AKNAFAL
2x15mm RFI gipszkarton
CW50 oszlopok között
50 mm merev kőzetgyapot

meglévővel azonos
csempézés az aknán
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új szerelt aknafal
A1EI90
15 mm RIGIDUR
2x15 mm RF
CW50/50mm kőzetgyapot

IPE 120 a
mennyezet alatt

IPE 120 a
mennyezet alatt

zuhanyfüggöny
sínen 2,40 m-en

bontandó v.fal és ajtó

meglévő megmaradó
szellőzővezeték
új elszívó ventilátorokkal

PERFORÁLT KŐELEM
A KIFÚVÁS ELŐTT
LÉGTÖMÖR CSATLAKOZÁSSAL

új falátfúrás ∅150mm
az ablak szemöldök
mellett

meglévő megmaradó
szellőzővezeték

elbontandó h.acél
légcsatorna
∅400

javító kiegészítésre
szoruló vb. pengefal

pillérjavítás az
acélszerelvény körül

ÜF ÜF ÜF ÜF

ÜF

ÜF

ÜF

ÜF

NEM RÉSZE AZ ENERGETIKAI
REKONSTRUKCIÓNAK!

VÁSZNAS MŰEMLÉK
ÁRNYÉKOLÓ
MOZGATÓ MOTOR

tégla válaszfal visszabontása
és illesztése szükséges
helyreállításokkal
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4. emelet

SEBÉSZET

NEUROLÓGIA
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SEBÉSZET  ÁPOLÁSI EGYSÉG
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BELMAGASSÁG: 3,60 m

KÖZLEKEDŐ
97,52 m 2

KÖZLEKEDŐ
58,83 m 2

KÖZLEKEDŐ
96,86 m 2KÖZLEKEDŐ

140,97 m 2

ERKÉLY
cs.m.gres
33,86 m2

ERKÉLY
cs.m.gres
3,83 m2

ORVOSI SZOBA
17,10 m2

WC
0,97 m2
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6 CM ÁSVÁNYGYAPOT
HŐSZIGETELÉS

 2.

 2.

 RWA

  Ag=1,29 m2

 RWA

  Ag=0,65 m2

 RWA

 RWA

  Ag=0,79 m2

  Ag=0,65 m2

 RWA  Ag=0,49 m2
 RWA   Ag=0,49 m2

 RWA  Ag=0,49 m2
 RWA   Ag=0,49 m2

 RWA

 RWA

  Ag=1,36 m2

 RWA

 RWA

  Ag=0,49 m2

 RWA   Ag=0,49 m2

  Ag=2,09 m2

 RWA

 RWA

  Ag=1,03 m2

 RWA

 RWA

 RWA

  Ag=1,04 m2

 RWA

  Ag=0,65 m2

 RWA

 2.  2.

 2.

 2.

 2.

 2.

 2.

 2.

 2.
 13.  13.

 2.

 2.

 2.  2.

 RWA

 RWA

ÚJ AJTÓ
MAGASÍTOTT NYÍLÁSBA

 BA02
 L6

 L6  L6

 L7

 L1

 L2

 10.  10.

 L3  L3

 L3b  L3b  L3b  L3b  L3b  L3b

 8.

 8.

 LA02

 8.  8.  8.

 8.

 LB06

 L5

 BA06  BA06  BA06

 LB02

 8.  8.

 2.

 2.  2.

 8.

 8.

 ÁF  ÁF  ÁF  ÁF  ÁF  ÁF  ÁF

0,
85

0,
85

0,
85

0,
85

0,
85

3,30
0,85

3,30
0,85

1,
88

1,
88

1,
45

2,
08

1,
08

0,851,32

1,085 2,08 1,445 1,88 1,88

26
85

20
91

35
75

1,1
0

20

Fischer FHA   12 / 15 H
dübel + r.m. csavar
a burkolat+hőszig. alatt

újragyártott üvegezett
acélkeret 50.30.3

hajlított színes drótüveg v=6mm

újragyártott üvegezett
acélkeret 50.30.3

eredeti falsík

10 mm v. 30x30 cm antracit színű
R11 K5 gres lap 3 mm nyitott fugával
hálóba fektetve S1 superflex ragasztóval

újragyártott fagyálló műkő szegély
75/200 mm km.-tel, vízorral,
r.m. acéltüskével és ragasztóval rögz. rugalmas fugázás a műkőszegély

és a szélső gres lap között
lábazati hőszigetelésre
ragasztott 20 cm magas
gres lábazat a kő alatt

világoskék színes drótüveg v=6mm

felújított perforált alulemez betét

újragyártott fagyálló műkő szegély

meglévő, megmaradó műkő szegély
szükséges helyeken javítva, pótolva

erkélykorlát ált. nézete

 L3

erkélyfelújítás részlete
M 1:50

 9.

 L3b  L3b


