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Kiviteli terv

E-K-K04 Belsé héhidas aluminium nyilaszard konszignacié

2016. majus 10.

SchM Stadio Kft.

www.schmstudio.hu 1151 Budapest, Platan u. 30/b, tel: 30 253 9118, email: z.schrammel@gmail.com



GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

BELSO HOHIDAS ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

"C" SZARNY 1-2. EMELET
FUGGONYFAL MOGOTTI NEGYOSZTATU TERELVALASZTAS

ALAPRAJZI JEL:
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@ belsé biztonsagi iivegezések
10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi liveg
NEVLEGES MERET 2800 x 1550 mm (tényleges méret: 2780 x 1530 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db 1db 1db -db -db -db -db -db 2db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db -db 1db 1db -db -db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY két szélsé mezd fix, két kdzépsé mezd befelé nyilo, nyild, 1 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a megléve falszerkezethez, fddémhez és gerendahoz méterenként legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve

TOK- ES SZARNYSZERKEZET héhidas aluminium profilrendszer (SCHUCO)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényi, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényii, fehér RAL 9003
Szamnyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES 10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi iiveg

ZAR, VASALAT, KILINCS két kdzépsé mezében nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendd! A nyilaszard pontos helyét, parapet magassagat,

MEGJEGYZES a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

BELS® HOHIDAS ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

"C" SZARNY 3-4. EMELET
FUGGONYFAL MOGOTTI NEGYOSZTATU TERELVALASZTAS
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@ belsé biztonsagi iivegezések
10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi liveg

NEVLEGES MERET 2800 x 1600 mm (tényleges méret: 2780 x 1580 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db 1db 1db -db -db -db 2db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db 1db 1db -db -db -db 2db

NYITAS IRANY két szélsé mezd fix, két kdzépsé mezd befelé nyilo, nyild, 1 db balos és 1 db jobbos

ELHELYEZES MODJA a megléve falszerkezethez, fddémhez és gerendahoz méterenként legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidas aluminium profilrendszer (SCHUCO)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényi, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényii, fehér RAL 9003
Szamnyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES 10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi iiveg

ZAR, VASALAT, KILINCS

két kdzépsé mezében nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

BELS® HOHIDAS ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

"C" SZARNY 5. EMELET
FUGGONYFAL MOGOTTI NEGYOSZTATU TERELVALASZTAS
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@ belsé biztonsagi iivegezések
10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi liveg

NEVLEGES MERET 2800 x 1400 mm (tényleges méret: 2780 x 1380 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db

NYITAS IRANY két szélsé mezd fix, két kdzépsé mezd befelé nyilo, nyild, 1 db balos és 1 db jobbos

ELHELYEZES MODJA a megléve falszerkezethez, fddémhez és gerendahoz méterenként legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidas aluminium profilrendszer (SCHUCO)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényi, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényii, fehér RAL 9003
Szamnyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES 10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi iiveg

ZAR, VASALAT, KILINCS

két kdzépsé mezében nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2016. majus 10.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

BELS® HOHIDAS ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: M1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

"C" SZARNY 6. EMELET
FUGGONYFAL MOGOTTI NEGYOSZTATU TERELVALASZTAS

¥ 2800 ¥
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@ belsé biztonsagi iivegezések
10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi liveg

NEVLEGES MERET 2800 x 1500 mm (tényleges méret: 2780 x 1480 mm)

MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarmy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db 1db -db 1db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 1db -db 1db

NYITAS IRANY két szélsé mezd fix, két kdzépsé mezd befelé nyilo, nyild, 1 db balos és 1 db jobbos

ELHELYEZES MODJA a megléve falszerkezethez, fddémhez és gerendahoz méterenként legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidas aluminium profilrendszer (SCHUCO)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényi, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényii, fehér RAL 9003
Szamnyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES 10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi iiveg

ZAR, VASALAT, KILINCS

két kdzépsé mezében nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

BELSO HOHIDAS ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

"C" SZARNY 7. EMELET

FUGGONYFAL MOGOTTI TIZENKETOSZTATU TERELVALASZTAS

ALAPRAJZI JEL:

¥ 2800 ¥
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@ belsé biztonsagi iivegezések
10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi liveg
NEVLEGES MERET 2800 x 2500 mm (tényleges méret: 2780 x 2480 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db
NYITAS IRANY tiz mez6 fix, két kozépsé mezé befelé nyild, nyilo, 1 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a megléve falszerkezethez, fddémhez és gerendahoz méterenként legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzitd elemekkel rogzitve

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidas aluminium profilrendszer (SCHUCO)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényi, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényii, fehér RAL 9003
Szamnyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES 10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi iiveg

ZAR, VASALAT, KILINCS

két kdzépsé mezében nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2016. majus 10.

BELSO HOHIDAS ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

FUGGONYFAL MOGOTTI TiZOSZTATU TERELVALASZTAS

"D" SZARNY 2-4. EMELET

ALAPRAJZI JEL:
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@ belsé biztonsagi iivegezések
10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi liveg
NEVLEGES MERET 3500 x 3000 mm (tényleges méret: 3450 x 2950 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db 3db -db -db 3db
dsszesen -db -db -db -db -db -db -db 3db -db -db 3db
NYITAS IRANY nyolc mezd fix, két szélsé mezd befelé nyilo, nyild ajtd (BA07a) 1 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA héhidas fliggdnyfal: falkdzben elhelyezve, alul és folil vasbeton fédémekhez régzitve

nyilaszarok: elére elkészitett, fliggonyfal bordai kozé épitve

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidas aluminium profilrendszer (SCHUCO)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényi, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényii, fehér RAL 9003
Szamnyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES 10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi iiveg

ZAR, VASALAT, KILINCS

két kdzépsé mezében nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kft.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kitvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2016. majus 10.

BELSO HOHIDAS ALUMINIUM NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

"D" SZARNY 2-4. EMELET

FUGGONYFAL MOGOTTI TiZOSZTATU TERELVALASZTAS

ALAPRAJZI JEL:

L L
50, 800 , 900, 900, 800 50
R 71 7 71 L
- = e o o b b X%/
S *ﬁ*ﬁr ”””””” T T [ T}T”}T””
© o w1l \ ! | o
= - = (§§ :#:}TL;’:’:’:’J’;”;";":’;}’:’:’:’:’Lj’:’:’:’i£”£”:§§ -~
~ oK | | | | [Te]
3 8 | ||y JIGE |05 JIGE [
o 3 o Pl \ \ \ I
[Ye) ~ o | | | |
™~ ™~ bl \ \ \ I
- —— Avgg—i—ﬂ————# ————— === + —
i B LN =)= = el
i ol \ \ \ I
i o \ \ \ I
8 it g 8 L | | | g8
®© H} | ¥ Fol ‘ ‘ ‘ |- g ¥
— o — | | | | o™
i - | e
e ol R \ 1114 |-
i § P | | | o
i ~ - A P
M | col ) \ \ \ /-
S - =¥ S ——lh = # —l|e=== = —— - - —
i A 1 | 1 1108 \ -
2 i = | | | I
i | il \ \ \ N
N J R - = ——— |}
g i P g T g e
ar 1 1 T T
S P P
3 2.cm légrés - o
N Somjkeburkolat e e R S
8 , L 3500 Lo
et & o Stz y 3500 .
71 P 71
kils6 nézet
@ belsé biztonsagi iivegezések
10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi liveg
NEVLEGES MERET 3500 x 3400 mm (tényleges méret: 3450 x 3350 mm)
MENNYISEG pince alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szamny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db 3db 3db 3db -db -db -db 9db
Osszesen -db -db -db -db 3db 3db 3db -db -db -db 9db
NYITAS IRANY nyolc mezd fix, két szélsé mezd befelé nyilo, nyild ajtd (BA06a) 1 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA héhidas fliggdnyfal: falkdzben elhelyezve, alul és folil vasbeton fédémekhez régzitve

nyilaszarok: elére elkészitett, fliggonyfal bordai kozé épitve

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

héhidas aluminium profilrendszer (SCHUCO)

FELULETKEPZES Tokszerkezet: | gyari feliiletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfényi, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényii, fehér RAL 9003
Szamnyszerkezet: | gyari felilletképzés, porszort beégetett festés, kiviil: selyemfény, fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003
UVEGEZES 10 mm (5.5.2) viztiszta ragasztott biztonsabi iiveg

ZAR, VASALAT, KILINCS

két kdzépsé mezében nyilé vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendd! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miszaki paramétereket lasd az épitész miszaki leirasban!
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