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Fa nyilaszarék miiszaki kovetelményei

Anyaga: haromrétegi, |. osztalyu, lucfeny0 ragasztott, hossztoldott, csomémentes
profil, min. 78 mm vastag, vetemedésmentes

Feluletképzés: Az nyilaszarok gyartasi folyamatat képezd ipari festés soran minden
szerkezeti elem megfelelé felUletvedelmet kap, nem csak a lathatd fellleteken, hanem az
Uveg, a tomitések, vasalatok, vizvetok alatt is. A tervezett ablakok és ajtok elsO fazisban
szallekoté martast kapnak, majd kornyezetbarat vizbazisu alapozo festékkel vannak pacolva,
amely gombadlé hatasan tul biztositia az esetleges faban talalhatd szineltérések
kiegyenlitését. Ezutan kovetkezik egy kozbensd szalkotd alapozé réteg felhordasa 100-120
mikron vastagsagban, ami szintelen, csiszolhatd. A negyedik réteg az UV allo fed6festés
270-300 mikron vastagsagban. A fellletkezeles festbkamraban, nagynyomasu festékszord
berendezés, vagy martasos technoldgia segitségével torténik. A végleges szineket gyartas
elott a megrendel6nek, illetve a tervezonek jovahagyasra be kell mutatni.

A felUletvedelem a tok, a szarnyak és a toktoldok/vaktokok esetében is azonos!

Vasalat: ablakoknal minimum 2ponton, ajtéknal minimum 3ponton zar6do, rejtett rendszerd,
hibas miikodes gatloval, becsapodas gatloval és résszelloztetd allassal rendelkez6, harom
iranyban allithato tipus. referencia minéség: ROTO NT

A tavnyitokat szarnyanként kell felszerelni a kdnnyebb nyithatdsag érdekében.

Tomités: harom korbefutd, tartésan rugalmas, vilagosszirke gumi (ketté belsd, egy
perem), a sarkokon folytonos atvezetéssel.

Beépités: sikra vakolt nyilasba, RAL szabvany szerint korékérds parazard
foliazassal.

Vaktok alkalmazasa esetében biztositand6é a tok és a vaktok kdzoétti rés lépcsés
zarasa (profilos kialakitassal), toktold6 esetén a a toldas csaphornyos megoldasu.

Hbatbocsatasi kovetelmény érték a teljes ablakszerkezetre: U = 1,15 W/m2K
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bovdenes tavnyité 3 80 3 —— 10 cm kdzetgyapot hészigetelés
86 légrés
’ ’ mészké burkolat

NEVLEGES MERET 80 x 60 cm (tényleges méret: 86 x 63 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db 3db 3db 3db 3db 3db 3db 3db 21db
"B" szarmny -db -db -db 5db 5db 5db 5db 5db -db -db 25db
"C" szarny -db -db -db 3db 3db 3db 3db 3db 2db 2db 19.db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
dsszesen -db -db -db 10 db 10db 10 db 10db 10db 5db 5db 65 db

NYITAS IRANY befelé nyil, buko ablak

ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belso sikja a meglévé falszerkezet belsd sikjara kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES

Tokszerkezet: gyari felliletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc

Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc

UVEGEZES

livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

bukd vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, bovdenes tavnyitd a nyilaszaré bal oldalara szerelve

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

buko vasalat, a rendszerhez tartozo szerelvényekkel, bovdenes tavnyitd a nyilaszaro bal oldalan

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E o il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg = [ | R | S S
o
bovdenes tavnyité 3 80 3 — 1’0 clm kézetgyapot hészigetelés
86 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 80 x 80 cm (tényleges méret: 86 x83 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db 2db -db -db 2db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 2db -db -db 2db
NYITAS IRANY befelé nyil, buko ablak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

bukd vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, bovdenes tavnyitd a nyilaszaré bal oldalara szerelve

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA -

TARTOZEK -

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E o il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg = [ | R | S S
o
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86 légrés
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NEVLEGES MERET 80 x 110 cm (tényleges méret: 86 x113 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db 4db 4db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db 2db 2db 2db 2db -db -db -db 8db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 2db 2db 2db 2db -db -db 4db 12db
NYITAS IRANY befelé nyil, buko ablak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

bukd vasalat, a rendszerhez tartozo szerelvényekkel, bovdenes tavnyitd a nyilaszaro bal oldalan

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2017. januar 5.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50
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Schrammel Zoltan E1 01-1842
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3 80 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
86 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 80 x 180 cm (tényleges méret: 86 x183 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db 2db 2db 4db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 2db 2db 4db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyilo, nyilo, az also és felsd nyitas iranyok azonosak, 2 db balos és 2 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyil6 (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincesel

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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3 80 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
86 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 80 x 180 cm (tényleges méret: 86 x183 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db 3db 3db 6db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db 3db 3db 6db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 6db 6db 12db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyilo, nyilo, az also és felsd nyitas iranyok azonosak, 6 db balos és 6 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (felsé szarny), illetve buké-nyild (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, az alsé szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

a felsé szarny hé- és flistelvezetésre szolgél, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszeld motorral,
nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
SchM Stadio Kit. KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Kutvélgyi Ut 4. (hrsz.: 10733/6)

e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO: ] L . .
KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL

Schrammel Zoltan E1 01-1842 ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELS® SZARNY NYILO

Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:
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altalanos iivegezések

kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel iv
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg —

feltételezett meglévé falnyilas parapett

ks nézet o
biztonsagi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E o il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear 2 [ | R | S S
float Giveg + LOW-E -
3 80 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
86 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 80 x 210 cm (tényleges méret: 86 x 213 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db 32db 30db 62 db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 32db 30db 62 db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyil, nyilo, az also és felsé nyitas iranyok azonosak, 18 db balos és 44 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET 78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc

Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc

UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!
ZAR, VASALAT, KILINCS nyilé (fels6 szarny), illetve buké-nyild (alsé szérny) vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs
KONYOKLO, PARKANY kiviil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA -

TARTOZEK -

MEGJEGYZES A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,

a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2017. januar 5.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES
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ltalanos iivegezések E | L'— feltételezett meglévé falnyilas parapett
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E Wy 72em) |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel ! - ! iv
belsd: 6 mm Extra Clear float (iveg ==L
ks nézet o
biztonsagi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear 2 [ | R | S S
float Giveg + LOW-E -
3 80 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
86 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 80 x 210 cm (tényleges méret: 86 x 213 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db 2db -db 2db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 2db -db 2db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyilo, nyilo, az also és felsd nyitas iranyok azonosak, 1 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyild (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, alsé szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

a felsé szarny hé- és flistelvezetésre szolgél, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszeld motorral,
nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO
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altalanos iivegezések feltételezett meglévd falnyilas parapett
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel iv
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg —— ==
ks nézet o
biztonsagi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E o il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear 2 [ | R | S S
float Giveg + LOW-E S T
3 80 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
86 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 80 x 220 cm (tényleges méret: 86 x 223 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db 3db -db -db -db -db -db -db 3db
Osszesen -db -db -db 3db -db -db -db -db -db -db 3db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyilo, nyilo, az also és felsd nyitas iranyok azonosak, 2 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyild (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szaryon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2017. januar 5.
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL ALAPRAJZI JEL:

ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES

feltételezett meglévd falnyilas szemoldok
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altalanos iivegezések 10 | : feltételezett meglévd falnyilas parapett
kiilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E | |
P R 1Kiny.: 72cm )y |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel ; ; iv
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg e = = =
ks nézet o
biztonsagi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E o il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear 2 [ | R | S S
float Giveg + LOW-E S T
3 80 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
86 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 80 x 220 cm (tényleges méret: 86 x 223 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db 2db -db -db -db -db -db -db 2db
Osszesen -db -db -db 2db -db -db -db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY alsé szarny: befelé nyilo, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyilo, nyilo, az also és felsé nyitas iranyok azonosak, - db balos és 2 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyild (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, alsé szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

a felsé szarny hé- és flistelvezetésre szolgél, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és ZVE-UNI reteszeld motorral,
nyitasszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO

ALAPRAJZI JEL:

altalanos iivegezések
kiils6:

belsé:

biztonsagi livegezések

6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
6 mm Extra Clear float Giveg
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klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear < —______J| |[_____ S
float Giveg + LOW-E S T
3 85 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 180 cm (tényleges méret: 91 x 183 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db 8db 8db 8db 24 db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db 4db 4db 8db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db 24 db 22db 22db 74 db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 32db 34db 34 db 100 db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyil, nyilo, az also és felsé nyitas iranyok azonosak, 59 db balos és 41 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyild (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szaryon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES
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o Ff feltételezett meglévé fainyilas személdok
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altalanos iivegezések £ feltételezett meglévd falnyilas parapett
ol
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel iv
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg el — L
biztonségi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear < —______J| |[_____ S
float Giveg + LOW-E -
3 85 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 180 cm (tényleges méret: 91 x 183 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db 2db 2db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db 1db 2db 2db 5db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 1db 2db 4db 7db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyilo, nyilo, az also és felsd nyitas iranyok azonosak, 6 db balos és 1 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyild (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, alsé szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

az felsd szarny hé- és flstelvezetés frislevegd bevezetésére szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO
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o Ff feltételezett meglévé fainyilas személdok
e ] kéburkolat als6 pereme
-~ X % ”r —— — T” 4
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= | %i ko keret
A WW kéburkolat széle
28 |
altalanos iivegezések gl i ;
kiilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E | |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | | Y
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg el = ==
kiils6 nézet o
biztonsagi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear < —______J| |[_____ S
float Giveg + LOW-E S T
3 85 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 180 cm (tényleges méret: 91 x 183 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db 5db -db -db 5db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 5db -db -db 5db
NYITAS IRANY alsd szamny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyilo, nyilo, az also és felsé nyitas iranyok azonosak, - db balos és 5 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyild (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szaryon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY NYILO (RWA), FELSO SZARNY NYILO
HO- ES FUSTELVEZETES

feltételezett meglévd falnyilas szemoldok
kéburkolat als6 pereme

-~ j; ~
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friss levegd bevezetésnél figyelembe vehet6 8 E.
hasznos nyilasméret meghatarozasa: B
A=0,77x0,99 = 0,76 m?
C,=0,65 Ay=0,65x0,76 = 0,49 m? DL
altalanos iivegezések
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel iv
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg el — L
biztonségi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear < —______J| |[_____ S
float Giveg + LOW-E -
3 85 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 180cm (tényleges méret: 91 x 183 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db 2db 2db -db 4db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db 2db -db -db 2db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 4db 2db -db 6db
NYITAS IRANY alsd szamny: befelé nyilo, nyilo, felsd szarny: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak, 4 db balos és 2 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (alsé és felsé szarny) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, felsé szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

az als6 szarny hé- és fiistelvezetés frislevegd bevezetésére szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO
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altalanos iivegezések | : feltételezett meglévd falnyilas parapett
o I |
kiilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E | |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | | Y
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg el = ==
kiils6 nézet o
biztonsagi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear < —______J| |[_____ S
float Giveg + LOW-E -
3 85 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 220 cm (tényleges méret: 91 x 223 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db 8db 9db 9db 9db -db -db -db 35db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db 5db 5db 5db 5db -db -db -db 20db
"D" szémy -db -db -db 27 db 29 db 23db 23db -db -db -db 102 db
Osszesen -db -db -db 40 db 43 db 37db 37db -db -db -db 157 db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyilo, nyilo, az also és felsé nyitas iranyok azonosak, 83 db balos és 74 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyild (alsé szamy) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, mindkét szaryon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2017. januar 5.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

KETOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNY BUKO-NYILO, FELSO SZARNY NYILO (RWA)
HO- ES FUSTELVEZETES
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kéburkolat fels6 pereme
4oL ~
altalanos iivegezések | : feltételezett meglévd falnyilas parapett
kiilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E T Any.: 77 cm )
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | | Y
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg el = ==
kiils6 nézet o
biztonsagi iivegezések —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E o il L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear < —______J| |[_____ S
float Giveg + LOW-E S T
3 85 3 — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 220 cm (tényleges méret: 91 x 223 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db 2db 2db 2db 2db -db -db -db 8db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db 2db 2db 2db 2db -db -db -db 8db
"D" szémy -db -db -db 4db 2db 2db 2db -db -db -db 10 db
Osszesen -db -db -db 8db 6db 6 db 6db -db -db -db 26 db
NYITAS IRANY alsd szarny: befelé nyild, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyil, nyilo, az also és felsé nyitas iranyok azonosak, 16 db balos és 10 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES

livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (alsé és felsé szarny) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, felsé szarmyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

a felsd szarny hoé- és flstelvezetés frislevegd bevezetésére szolgal, Simon RWA EA-LS-24/500/300 24V DC réshazas motorral és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitdsszog kb. 80°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

EGYSZARNYU NYILO AJTO, NYiLO FELULVILAGITOVAL
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Fj feltételezett meglévé fainyilas személdok
| kéburkolat alsé pereme
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altalanos iivegezések | ké labazat
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel - iv
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg e . —
biztonségi iivegezések —— meglévé falszerkezet
kiilsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi SunGuard o
Super Neutral 70/35 + LOW-E N E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 8,(: L S
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear ST
float tiveg + LOW-E 3 85 3 L— 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 275 cm (tényleges méret: 91 x 278 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db -db 2db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db 2db -db -db 2db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 3db 1db -db 4db
NYITAS IRANY alsé ajtoszarny: befelé nyilo, nyilo, felsd szamy: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak, 2 db balos, és 2 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (felsé ablakszarny), és nyil6 (alsé ajtoszamy) vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarnyon, az alsé ajtészarnyon
kivil és belll is kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

LEPTEK:

M 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

EGYSZARNYU NYILO AJTO, NYiLO FELULVILAGITOVAL

ALAPRAJZI JEL:

(KF11)
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altalanos livegezések | I / i | k6 labazat
kills6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E 1 | T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel -t i ! - iv
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg B e S . —
kiils6 n/é;et\\ o
biztonsagi iivegezések 7 : [~ meglévd falszerkezet
kils6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi SunGuard o i Iy
Super Neutral 70/35 + LOW-E N E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 8,(: L S
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear ST
float tiveg + LOW-E 3 85 3 L— 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 310 cm (tényleges méret: 91 x 313 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db 1db 1db -db -db -db -db -db 2db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db 2db 2db -db -db -db -db -db 4db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 3db 3db -db -db -db -db -db 6db
NYITAS IRANY alsé ajtoszarny: befelé nyilo, nyilo, felsd szamy: befelé nyild, nyild, az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak, 1 db balos, és 5 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (felsé ablakszarny), és nyil6 (alsé ajtoszamy) vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarnyon, az alsé ajtészarnyon

kivil és belil is kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

EGYSZARNYU NYILO AJTO, NYiLO FELULVILAGITOVAL

ALAPRAJZI JEL:

(KF1z)
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Ff feltételezett meglévé fainyilas szemdldok
kéburkolat alsé pereme
ol =l o~ P
o
o
i — ké keret
= -
41— kburkolat széle
\
| :,‘,,,
© o : :_7 feltételezett meglévd falnyilas széle
= -
o \
8 I
N .
\,‘,,,
i
altalanos iivegezések i ké labazat
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E T
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel - iv
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg e . —
biztonségi iivegezések —— megléve falszerkezet
kiilsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi SunGuard o
Super Neutral 70/35 + LOW-E N E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 8,(: L S
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear ST
float tiveg + LOW-E 3 85 3 L— 10 cm kézetgyapot hészigetelés
91 légrés
’ ’ mészké burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 315 cm (tényleges méret: 91 x 318 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db 1db 1db -db -db -db 2db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db 2db 2db -db -db -db 4db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db 3db 3db -db -db -db 6db
NYITAS IRANY alsé ajtoszarny: befelé nyilo, nyild, felsd szamy: befelé nyild, nyil, az alsd és felsd nyitas irdnyok azonosak, - db balos, és 6 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS Kivill és belill is kilincs

nyil6 (felsé ablakszarny), és nyil6 (alsé ajtoszamy) vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarnyon, az alsé ajtészarnyon

KONYOKLO, PARKANY -

FELSO CSUKO, RWA -

TARTOZEK -

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

EGYSZARNYU BUKO ABLAK

ALAPRAJZI JEL:

(KF13)
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klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E o il i
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg L | | RS
o
bovdenes tavnyité 3 ” 1,20 3 " — 10 cm kdzetgyapot hészigetelés
‘ 126 . légrés
1 7 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 120 x 50 cm (tényleges méret: 126 x 53 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db 2db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db 2db
NYITAS IRANY befelé nyil, buko ablak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

bukd vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, bovdenes tavnyitd a nyilaszaré bal oldalara szerelve

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

HAROMOSZTATU NYILASZARO
FIX PARAPETTEL, EGYSZARNYU BUKO-NYILO ABLAKKAL,
EGYSZARNYU NY{LO FELULVILAGITOVAL

ALAPRAJZI JEL:
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kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E L i i JT
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belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear 4 - ~— L IR
float liveg + LOW-E il né .
biztonsagi iivegezések lls6 nézet —— meglévé falszerkezet
kils6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi SunGuard o i iy
Super Neutral 70/35 + LOW-E N E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 8,(: S | | SO S
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear ST
float lveg + LOW-E 3y 1.20 3, —— 10 cm kézetgyapot hoszigetelés
Kil M o
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7 1 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 120 x 295 cm (tényleges méret: 126 x 298 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db 5db 6db 11db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 5db 6db 11db
i ; alsé parapet: fix, ablakszarny: befelé nyilo, bukd-nyild, felsé szarny: befelé nyild, nyild, az also és felsé nyitas iranyok azonosak,
NYITAS IRANY 2 db balos, 6s 9'db jobbos o )
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belsd sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarny), illetve buké-nyilo (kdzépsé szarny) vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mindkét szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

HAROMOSZTATU NYILASZARO
ASZIMMETRIKUS, KETSZARNYU AJTOVAL
EGYSZARNYU, NYILO FELULVILAGITOVAL

ALAPRAJZI JEL:
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biztonsaai iivegezések /WSS/HéZel —— meglévd falszerkezet
Dbiztonsagi uvegezesek o Ny
kils6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi SunGuard o il Il 1
Super Neutral 70/35 + LOW-E N E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 8,(: S | | SO S
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear ST
float iveg + LOW-E 3y 80 L 40 3, L—— 10 cm kézetgyapot hdszigetelés
Kil M o
. 126 ‘ légrés
7 1 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 85 x 315 cm (tényleges méret: 91 x 318 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db 7db 6db 13db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 7db 6db 13 db
NYITAS IRANY alsd ajtoszarny: befelé nyilo, aszimmetrikus kétszarnyl nyilé, 4 db balos, és 9 db jobbos elsédleges szary, felsd szarny: befelé nyilé,nyild
4 db balos és 9 db jobbos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET 78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (felsé ablakszarny), illetve kézépen nyild (alsd aszimmetrikus kétszarnyu ajtészarny) vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel,
mindkét szarnyon, az alsé elsédleges ajté szarnyon kiviil és belil is kilincs

KONYOKLO, PARKANY -

FELSO CSUKO, RWA -

TARTOZEK -

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

NEGYOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNYAK BUKO-NYILO, FELSO SZARNYAK NYILO

ALAPRAJZI JEL:

L

feltételezett meglévo falnyilas szemdldok
kéburkolat also pereme
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altalanos iivegezések £ | feltételezett meglévé falnyilas parapett
o |
kiilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel i iv.
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg B e e L
biztonsaai iivegezések kils6 nézet —— meglévé falszerkezet
Dbiztonsagi uvegezesek
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E o il Nimil i
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
belsé: 6 mmVSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear <21 —______ | N
float Giveg + LOW-E -
3, 1,70 3, — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
Kil P
. 176 ‘ légrés
7 1 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 170 x 210 cm (tényleges méret: 176 x 213 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db 4db -db -db 4db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 4db -db -db 4db
NYITAS IRANY alsd szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 1 db balos és 1 db jobbos, fels6 szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 1 db balos és 1 db jobbos,
az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarnyak), illetve bukoé-nyild (alsé szarnyak) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

NEGYOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNYAK BUKO-NYILO, FELSO SZARNYAK NYILO

feltételezett meglévo falnyilas szemoldok
kéburkolat also pereme
N4
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ltalanos iivegezések g feltételezett meglévé falnyilas parapett
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel iv.
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg S —
biztonségi ivegezések kils6 nézet —— meglévé falszerkezet
klilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E il Nimil i
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel R E
belsé: 6 mmVSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear <21 —______ | N
float Giveg + LOW-E -
3y 1,70 3, — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
Kil Kil P
. 176 ‘ légrés
7 1 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 170 x 250 cm (tényleges méret: 176 x 253 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db 4db 4db 4db 4db -db -db -db 16 db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 4db 4db 4db 4db -db -db -db 16 db
NYITAS IRANY alsd szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 1 db balos és 1 db jobbos, fels6 szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 1 db balos és 1 db jobbos,
az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarnyak), illetve bukoé-nyild (alsé szarnyak) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

HATOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNYAK BUKO-NYILO, FELSO SZARNYAK NYILO

ALAPRAJZI JEL:
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feltételezett meglévo falnyilas szemdldok
kéburkolat als6 pereme

-~ j; ~
o L K6 keret
8|
- il | Kéburkolat széle
— < o I 1l
o = — = iﬂ”
o I ANCEH I G2, |
- i N N a I
g 777‘7‘} /// \\\\: /// \\\\: :/// \\\ }‘7‘777
= || A s P | e feltételezett meglévd falnyilas széle
i // //,/ \\ // //,/ \\ // \\\\ \\ }}
s | [l gL ) kéburkolat fels3 pereme
oo oL I S
altalanos iivegezések £ | : feltételezett meglévé falnyilas parapett
ol I I
kiilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E | |
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel i i iv.
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg - = - = L
biztonségi iivegezések kiilsd nézet —— meglévé falszerkezet
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E ] il Ninill Eiail L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel B
belsé: 6 mmVSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi ExtraClear &< ~—___3, |\ RN
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7 7 7 1 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 260 x 210 cm (tényleges méret: 266 x 213 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db 3db -db -db 3db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 3db -db -db 3db
NYITAS IRANY alsé szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 1 db balos és 2 db jobbos, felsé szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 1 db balos és 2 db jobbos,
az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarnyak), illetve bukoé-nyild (alsé szarnyak) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2017. januar 5.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

HATOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNYAK BUKO-NYILO, FELSO SZARNYAK NYILO
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ltalanos iivegezések g | feltételezett meglévé falnyilas parapett
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E !
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel ! iv.
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg N —
biztonségi ivegezések kils6 nézet —— meglévé falszerkezet
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E = = il Ninill Eiail L
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel N
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt biztonsagi Extra Clear &~ ___3§ T ___ S
float Giveg + LOW-E -
3y 2,60 3, — 10 cm kézetgyapot hészigetelés
Kl At -
. 9% ., 8 , 9% | legres
7 7 7 1 mészkd burkolat

feltételezett meglévo falnyilas szemoldok
kéburkolat als6 pereme
N4

NEVLEGES MERET

260 x 250 cm (tényleges méret: 266 x 253 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db 3db 3db 2db 3db -db -db -db 11db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 3db 3db 2db 3db -db -db -db 11db

NYITAS IRANY alsé szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 1 db balos és 2 db jobbos, felsé szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 1 db balos és 2 db jobbos,
az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak

ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyil6 (fels6 szarnyak), illetve bukoé-nyild (alsé szarnyak) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

HAROMOSZTATU NYILASZARO
EGYSZARNYU, BUKO ABLAKOKKAL

ALAPRAJZI JEL:
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italAnos iivegezések kils6 nézet —— meglévé falszerkezet
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E ~ il Nl Eiail L
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1 7 1 7 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 270 x 80 cm (tényleges méret: 276 x83 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db
NYITAS IRANY befelé nyil, buko ablak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, a jobboldali és a kdzépsd szarnyakon kilincs, a baloldali szarnyon bovdenes tavnyitd
a nyilaszaro bal oldalara szerelve

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapett magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB

KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

HAROMOSZTATU NYILASZARO
EGYSZARNYU, BUKO ABLAKOKKAL

ALAPRAJZI JEL:
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1 7 1 7 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 80 x 110 cm (tényleges méret: 86 x113 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db 1db 1db 1db 1db -db -db -db 4db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 1db 1db 1db 1db -db -db -db 4db
NYITAS IRANY befelé nyil, buko ablak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, a jobboldali és a kdzépsd szarnyakon kilincs, a baloldali szarnyon bovdenes tavnyitd
a nyilaszaro bal oldalara szerelve

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapett magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

OTOSZTATU NYILASZARO
KETSZARNYU AJTOVAL, BUKO-NYILO ABLAKKAL,
NYILO FELULVILAGITOVAL

ALAPRAJZI JEL:
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1 7 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 270 x 295 cm (tényleges méret: 276 x 298 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db 6db 2db 2db 10 db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 6db 2db 2db 10 db
NYITAS IRANY alsé ablakszarny: befelé nyild, buké-nyild, jobbos, kétszarnyl ajtd: befelé nyilo, szimmetrikus, jobbos elsddleges szarny,
fels® szarny: befelé nyild, nyilé 2 db jobbos és 1 db balos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyild (felsé ablak szarnyak), illetve kézépen nyil6 (alséd szimetrikus kétszarnyu ajtészarny), valamint bukd-nyilé (alsé ablakszarny) vasalat,

a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, minden szarnyon, az elsédleges ajtészarnyon kivl is kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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SchM Studio Kit.
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1 7 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 270 x 320 cm (tényleges méret: 276 x 323 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db 7db 7db -db -db -db -db -db 14 db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 7db 7db -db -db -db -db -db 14 db
NYITAS IRANY alsé ablakszarny: befelé nyild, buké-nyild, jobbos, kétszarnyl ajtd: befelé nyilo, szimmetrikus, jobbos elsddleges szarny,
fels6 szarny: befelé nyilo, nyild 2 db jobbos és 1 db balos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyild (felsé ablak szarnyak), illetve kézépen nyil6 (alséd szimetrikus kétszarnyu ajtészarny), valamint bukd-nyilé (alsé ablakszarny) vasalat,
a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, minden szarnyon, az elsédleges ajtészarnyon kivl is kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA -

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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SchM Studio Kit.
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e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)
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2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO: OTOSZTATU NYILASZARO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E1 01-1842 KETSZARNYU AJTOVAL, BUKO-NYILO ABLAKKAL,
Szelei Gabor E 01-4299 NYILO FELULVILAGITOVAL
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1 7 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 270 x 330 cm (tényleges méret: 276 x 333 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db 7db 7db -db -db -db 14 db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db 7db 7db -db -db -db 14 db
NYITAS IRANY alsé ablakszarny: befelé nyild, buké-nyild, jobbos, kétszarnyl ajtd: befelé nyilo, szimmetrikus, jobbos elsddleges szarny,
fels6 szarny: befelé nyilo, nyild 2 db jobbos és 1 db balos
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyild (felsé ablak szarnyak), illetve kézépen nyil6 (alséd szimetrikus kétszarnyu ajtészarny), valamint bukd-nyilé (alsé ablakszarny) vasalat,
a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, minden szarnyon, az elsédleges ajtészarnyon kivl is kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA -

TARTOZEK -

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!
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SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)
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HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

NYOLCOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNYAK BUKO-NYILO, FELSO SZARNYAK NYILO

ALAPRAJZI JEL:

(KF2s)

feltételezett meglévo falnyilas személdok

kéburkolat alsé pereme
4
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ltalanos iivegezések g | feltételezett meglévé falnyilas parapett
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 !
+LOW-E ! iv.
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel f— — — — — — — — — — — — — — — — — — Lo—
belsé: 6 mm Extra Clear float liveg o
biztonsagi iivegezések kills6 nézet —— meglévé falszerkezet
Dbiztonsagi uvegezesek
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 il Eiaill Ninill Ninil L
+ LOW-E N
légrés: 16 mm melegperemes, Ar géz toltettel - — 5~~~ [T RS
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi
Extra Clear float Gveg + LOW-E 3y 320 3 —— 10 cm kézetgyapot hészigetelés
.85, 815 85, 815 legres
7 7 1 7 7 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 320 x 210 cm (tényleges méret: 326 x 213 ¢cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db 8db -db -db 8db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 9db -db -db 9db
NYITAS IRANY alsd szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 2 db balos és 2 db jobbos, felsé szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 2 db balos és 2 db jobbos,
az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

4 db nyild (felsd szarnyak), illetve 4 db buké-nyild (alsé szarmyak) vasalat, a rendszerhez tartozo szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA -

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2017. januar 5.
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

NYOLCOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL ALAPRAJZI JEL:

ALSO SZARNYAK 4 DB BUKO-NYILO
FELSO SZARNYAK 4 DB NYILO, (2 DB RWA) HO- ES FUSTELVEZETES
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altalanos livegezések E| i ‘ feltételezett meglévd falnyilas parapett
kilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 ! Kiny.: 69 cmy{ Kiny.. 69 cm!
+LOW-E | i
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel  f— — — — — — — — — — — — — — — — =
belsd: 6 mm Extra Clear float liveg KiilsG né .
biztonségi iivegezések (ils6 nézet —— meglév falszerkezet
kills6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 al LAl Ll Ll Ly
+LOW-E N
légrés: 16 mm melegperemes, Ar géz toltettel - — 5~~~ [T RS
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi
Extra Clear float Gveg + LOW-E 3y 320 3 —— 10 cm kézetgyapot hészigetelés
o815, 85, 815 85, legrés
7 7 1 7 7 mészkd burkolat

feltételezett meglévo falnyilas személdok
kéburkolat alsé pereme
4

NEVLEGES MERET 320 x 210 cm (tényleges méret: 326 x 213 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db

NYITAS IRANY alsd szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 2 db balos és 2 db jobbos, felsé szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 2 db balos és 2 db jobbos,
az also és felsd nyitas iranyok azonosak

ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

4 db nyil6 (felsé szarnyak), illetve 4 db buké-nyild (alsé szarnyak) vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, alul minden
szarnyon, félul 2 db nyilé szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

2 db felsd szarny hé- és flistelvezetés frislevegd bevezetésére szolgél, Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC linedris motorral és ZVE-UNI
reteszelé motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2017. januar 5.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

NYOLCOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNYAK BUKO-NYILO, FELSO SZARNYAK NYILO

feltételezett meglévo falnyilas szemdldok
kéburkolat also pereme
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altalanos vegezések g | feltételezett meglévé falnyilas parapett
killsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 !
+ LOW-E | iv.
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel  — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
belsd: 6 mm Extra Clear float liveg o
biztonsagi iivegezések kills6 nézet —— meglévé falszerkezet
Dbiztonsagi uvegezesek
klilsd: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 Ll gl Nigh LEAl LI
+LOW-E N
légrés: 16 mm melegperemes, Ar géz toltettel - — 5~~~ [T RS
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi
Extra Clear float veg + LOW-E 3, 320 3, L— 10 cm kézetgyapot hészigetelés
Kl Al .
. 815, 815, 85, 85 legres
7 7 1 7 7 mészkd burkolat

NEVLEGES MERET 320 x 250 cm (tényleges méret: 326 x 253 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db 8db 8db 8db 8db -db -db -db 32db
"B" szamy -db -db -db -db -db 1db 1db -db -db -db 2db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 8db 8db 9db 9db -db -db -db 34.db

NYITAS IRANY alsd szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 2 db balos és 2 db jobbos, felsé szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 2 db balos és 2 db jobbos,
az also és felsd nyitas iranyok azonosak

ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

4 db nyild (felsd szarnyak), illetve 4 db buké-nyild (alsé szarmyak) vasalat, a rendszerhez tartozo szerelvényekkel, minden szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2017. januar 5.
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

NYOLCOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL ALAPRAJZI JEL:

ALSO SZARNYAK 4 DB BUKO-NYILO
FELSO SZARNYAK 4 DB NYILO, (2 DB RWA) HO- ES FUSTELVEZETES

feltételezett meglévo falnyilas szemdldok
kéburkolat also pereme
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altalanos iivegezések g | feltételezett meglévé falnyilas parapett
kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 ! - - !
+ LOW-E | Ktny.. 69 cnﬁ Ktny.. 69 cm>{ ! iv
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel  — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
belsd: 6 mm Extra Clear float liveg KilsS n L
biztonségi iivegezések (ils6 nézet —— meglév falszerkezet
kilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 = i Ll LAl LEAl LI
+LOW-E N
légrés: 16 mm melegperemes, Ar géz toltettel - — 5~~~ [T RS
bels6: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi
Extra Clear float Gveg + LOW-E 3 3.20 3y —— 10 cm kézetgyapot hészigetelés
. 815, 815, 85, 85 legres
7 7 1 7 7 mészkd burkolat

NEVLEGES MERET

320 x 250 cm (tényleges méret: 326 x 253 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db 2db 2db 1db 1db -db -db -db 6 db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 2db 2db 1db 1db -db -db -db 6db

NYITAS IRANY alsd szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 2 db balos és 2 db jobbos, felsé szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 2 db balos és 2 db jobbos,
az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak

ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

4 db nyil6 (felsé szarnyak), illetve 4 db buké-nyild (alsé szarnyak) vasalat, a rendszerhez tartoz6 szerelvényekkel, alul minden
szarnyon, félul 2 db nyilé szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

2 db felsd szarny hé- és flistelvezetés frislevegd bevezetésére szolgél, Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC linedris motorral és ZVE-UNI
reteszelé motorral, nyitasszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyértas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE

1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

TiZOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNYAK 5 DB BUKO-NYILO, FELSO SZARNYAK 5 DB NYILO,

HO- ES FUSTELVEZETES

ALAPRAJZI JEL:

hé- és flistelvezetésnél
figyelembe vehetd hasznos
nyildsméret meghatarozasa:

A=3x0,71x0,81 =171 m?

C,=0,65 Ay=0,65x1,71=1.11m?
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kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35

+LOW-E

légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel -

belsd: 6 mm Extra Clear float liveg

biztonsagi livegezések

klilsd: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35
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légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi
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NEVLEGES MERET 400 x 180 cm (tényleges méret: 406 x 183 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db 1db 3db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db 1db 3db

NYITAS IRANY alsd szarnyak: befelé nyild, buké-nyild, 2 db balos és 3 db jobbos, felsé szarnyak: befelé nyilo, nyilo, 2 db balos és 3 db jobbos,
az also és felsd nyitas iranyok azonosak

ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

5 db nyil6 (felsé szarnyak), illetve 5 db bukoé-nyilo (alsé szarnyak) vasalat, a rendszerhez tartozd szerelvényekkel, alul minden ablakszarnyon,
foldl 2 db ablakszarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

3 db fols6 szarny hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC lineéris motorral és ZVE-UNI reteszeld motorral,

nyitasszog kb. 90°

, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO: TiZOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL, ALUL KOZEPEN | ALAPRAJZI JEL:

Schrammel Zoltan 1011842 | EGYSZARNYU NYILO AJTOVAL, ALSO ABLAK SZARNYAK 4 DB BUKO-NYILO,
Szelei Gabor E 01-4299 FELS® ABLAK SZARNYAK 5 DB NYILO (3 DB RWA), HO- ES FUSTELVEZETES

hé- és fiistelvezetésnél

figyelembe vehetd hasznos 406

nyilasméret meghatarozasa: 3 * ¥

A=3x0,71x0,99 = 2,10 m? 3 4,00 Sk

C,=065 Ag=0,65x2,10=

1,36 m?

L

feltételezett meglévd

,,,,,, ji, falnyilds személdok
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altalénos iivegezések ~ FHee——— _ = B AP
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 } ! feltételezett meglév falnyilas
+LOW-E P 7 A 777~ parapett
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | 5 | Kiny.: 71em Kiny.: 71 em) | k6 labazat
belsé: 6 mm Extra Clear float Gveg S |} 4,,1,7 v
biztonsagi livegezések N O R A N .
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 N\ o x
+LOW-E kulsg/nézet meglévé falszerkezet
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel I T T Hhe T 5
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi X
Extra Clear float tiveg + LOW-E o -
biztonsagi ilivegezések ™ 10 cm kdzetgyapot
kilst: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonségi SunGuard 3 1,575 L, 85 | 1,575 3, hészigetelés
Super Neutral 70/35 + LOW-E ) , , ) , légrés
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 481 481 481 481 481 " 2sakds burical
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meszkS burkolat
float liveg + LOW-E
NEVLEGES MERET 400 x 305 cm (tényleges méret: 406 x 308 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db 1db 1db -db -db -db -db -db 2db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db 1db 1db -db -db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY alsq’ablakszé’rnyak: befel(a ny[lc}, bu!«?-nyilé, 2db palos és 2 db jobbos, qjtg& szérgy: befelé 'nyilé, nyild, 1 db jobbos,
fels® ablakszarnyak: befelé nyild, nyilo, 2 db balos és 3 db jobbos, az alsé és felsd nyitas irAnyok azonosak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

5 db nyilo (fels6 ablakszarnyak), illetve 4 db buké-nyilo (alsé ablakszarnyak), valamint 1 db nyild (ajtészarny) vasalat, a rendszerhez tartozé
szerelvényekkel, alul minden ablakszarnyon, az ajtészarnyon kivil is, a félil 2 db ablakszarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

3 db fols6 szarny hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC lineéris motorral és ZVE-UNI reteszeld motorral,

nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:
2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

TiZOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL, ALUL KOZEPEN
EGYSZARNYU NYILO AJTOVAL, ALSO ABLAK SZARNYAK 4 DB BUKO-NYILO,
FELS® ABLAK SZARNYAK 5 DB NYILO (3 DB RWA), HO- ES FUSTELVEZETES

ALAPRAJZI JEL:

hé- és flstelvezetésnél
figyelembe vehetd hasznos
nyilasméret meghatarozasa:

A=3x0,71x0,99 = 210 m? feltételezett meglévd
C,=0,65 A,=0,65x210 = 1,36 m? falnyilas személdok
9 kéburkolat alsé pereme
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altalanos livegezések | S | feltételezett meglévd fainyilas
kilsé: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 ,,,% fffffffffffffffffffffff - B i-——  parapett
+LOW-E e I I
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel | Ktny.: 71em) Kiny.: 71em|| k6 labazat
bels6: 6 mm Extra Clear float liveg e |} S — 4:,,1,7 v
biztonsagi livegezések N e N L
kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 N\ o x
+LOW-E kulsg/nézet meglévé falszerkezet
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel I T T Hhe T 5
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi X
Extra Clear float tiveg + LOW-E o -
biztonsagi ilivegezések ™ 10 cm kdzetgyapot
kilst: 6 mm VSG 3.3.2 lamindlt iztonsagi SunGuard 3, 1,575 L, 85 | 1,575 3, hészigetelés
Super Neutral 70/35 + LOW-E ) ) ) ) , légrés
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel 481 481 481 481 481 " 2sakds burical
belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear meszkS burkolat
float liveg + LOW-E
NEVLEGES MERET 400 x 315cm (tényleges méret: 406 x 318 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db 1db 1db -db -db -db 2db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db 1db 1db -db -db -db 2db
NYITAS IRANY alsq’ablakszé’rnyak: befel(a ny[lc}, bu!«?-nyilé, 2db palos és 2 db jobbos, qjtg& szérgy: befelé 'nyilé, nyild, 1 db jobbos,
fels® ablakszarnyak: befelé nyild, nyilo, 2 db balos és 3 db jobbos, az alsé és felsd nyitas irAnyok azonosak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belsé sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET 78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc

UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

5 db nyilo (fels6 ablakszarnyak), illetve 4 db buké-nyilo (alsé ablakszarnyak), valamint 1 db nyild (ajtészarny) vasalat, a rendszerhez tartozé
szerelvényekkel, alul minden ablakszarnyon, az ajtészarnyon kivil is, a félil 2 db ablakszarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

3 db fols6 szarny hé- és fiistelvezetésre szolgal, Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC lineéris motorral és ZVE-UNI reteszeld motorral,
nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2017. januar 5.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

TIZENHATOSZTATU NYILASZARO, EGYSZARNYU ABLAKOKKAL
ALSO SZARNYAK 8 DB BUKO-NYILO,
FELS® SZARNYAK 8 DB NYILO (2 DB RWA) HO- ES FUSTELVEZETES

hé- és fiistelvezetésnél

figyelembe vehet6 hasznos
nyilasméret meghatarozasa:
A=3x0,72x0,79 = 1,71 m?
C,=0,65 Ay=0,65x1,71 =111 m? 6.78

altalanos iivegezések biztonsagi livegezések

kiils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E kils6: 6 mm SunGuard Super Neutral 70/35 + LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltettel
bels6: 6 mm Extra Clear float iiveg belsé: 6 mm VSG 3.3.2 laminalt biztonsagi Extra Clear

float Giveg + LOW-E

feltételezett megléve
falnyilas szemdldok
kéburkolat als6 pereme
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3% 6,72 34% hészigetelés
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7 1 7 1 7 7 1 1 mészkd burkolat
NEVLEGES MERET 400 x 310 cm (tényleges méret: 406 x 313 cm)
MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szamy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db 2db
"D" szémy -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db -db 1db 1db 2db
NYITAS IRANY alsé szarnyak: befelé nyilo, bukd-nyild, 4 db balos és 4 db jobbos, felsd szaryak: befelé nyild, nyild, 4 db balos és 4 db jobbos,
az alsé és felsd nyitas irdnyok azonosak
ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro bels6 sikja a meglévé falszerkezet belso sikjara keriil elhelyezésre, korben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

nyilé (felsé ablakszarnyak), illetve buké-nyil6 (alsé ablakszarnyak) a rendszerhez tartozé szerelvényekkel,
alul minden ablakszarnyon, foliil 5 db ablakszarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

3 db felsd nyilé szarny hé- és flistelvezetés frisslevegd bevezetésére szolgal, Simon RWA EA-L-500/200-02 24V DC lineéris motorral és
ZVE-UNI reteszel6 motorral, nyitdsszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

DATUM:
2017. januar 5.

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E1 01-1842
Szelei Gabor E 01-4299

ALAPRAJZI JEL:

HAROMOSZTATU NYILASZARO
EGYSZARNYU, BUKO-NYILO ABLAKOKKAL

feltételezett meglévo falnyilas szemdldok
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NEVLEGES MERET

260 x 124 cm (tényleges méret: 266 x127 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db 1db -db -db -db -db 1db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db 1db -db -db -db -db 1db

NYITAS IRANY befelé nyilo, bukd-nyild, 2 db jobbos és 1 db balos szarny

ELHELYEZES MODJA a nyilaszaro belso sikja a meglévé falszerkezet belsd sikjara kertil elhelyezésre, kdrben a meglévé falszerkezethez méterenként

legalabb 1 db rozsdamentes acél rogzité elemekkel rogzitve, szilkség esetén toktolddk beépitésével

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

78 mm vastag, hossztoldott, licfenyd profilok

FELULETKEPZES Tokszerkezet: gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfény, fehér RAL 9003, miigyantabazist zomanc
Szarnyszerkezet: | gyari felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Us=1.0 Wim?K, Ry, = 33 dB, melegperemes tavtartd, az livegezés rétegrendjét lasd fent!

ZAR, VASALAT, KILINCS

buké-nyil6 vasalat, a rendszerhez tartozé szerelvényekkel, mind a harom szarnyon kilincs

KONYOKLO, PARKANY

kivil: Zn lemez parkany, natur szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellendrizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapet magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

DATUM:

2017. januar 5.

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO

EPITESZ TERVEZO: MEGMARADO, FELUJITANDO, KETOSZTATU NYILASZARO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E101-1842 EGYSZARNYU, NYILO ABLAKOKKAL KF32
Szelei Gabor E 01-4299 "TANU" ABLAK
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homokké burkolat

— 10 cm kézetgyapot hészigetelés

NEVLEGES MERET 63 x 185 cm (tényleges méret: 69 x188 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db 3db -db -db -db -db -db -db -db 3db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db 3db -db -db -db -db -db -db -db 3db

NYITAS IRANY alsd szamny: nyilo, felsd szamy: nyild, az alsé és felsd nyitas iranyok azonosak, 3 db jobbos

ELHELYEZES MODJA meglévd, megmarado, felljitandd szerkezet

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

meglévd, megmarado, felljitandd, kapcsoltgerébtokos szerkezet

FELULETKEPZES Tokszerkezet: helyszini felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
Szarnyszerkezet: | helyszini fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényi, fehér RAL 9003, mligyantabézisi zomanc
UVEGEZES eredeti (ivegezés megmarad

ZAR, VASALAT, KILINCS

meglévd, megmarado, felujitandé vasalat

KONYOKLO, PARKANY

bell: dukkézott MDF konyokid, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natdr szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapett magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




GENERAL TERVEZO:

SchM Studio Kit.

mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
KORHAZ EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2017. januar 5.
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

HOMLOKZATI FA NYILASZARO KONSZIGNACIO LEPTEK: \1 1:50

EPITESZ TERVEZO: MEGMARADO, FELUJITANDO, OTOSZTATU NYILASZARO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E1 01-1842 KETSZARNYU AJTOVAL, BUKO-NYILO ABLAKKAL, KF33
Szelei Gabor E 01-4299 NYiILO FELULVILAGITOVAL, "TANU" ABLAK
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mészkd burkolat

NEVLEGES MERET 270 x 295 cm (tényleges méret: 276 x 298 cm)

MENNYISEG pince | alagsor | foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6. emelet | 7. emelet | dsszesen
"A" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"B" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
"C" szarny -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db
"D" szarny -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db -db
Osszesen -db -db -db -db -db -db -db 1db -db -db 1db

ELHELYEZES MODJA meglévd, megmarado, felljitandd szerkezet

TOK- ES SZARNYSZERKEZET

meglévd, megmarado, felljitando, egyesitett szarnyu szerkezet

FELULETKEPZES Tokszerkezet: helyszini felliletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
Szarnyszerkezet: | helyszini fellletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényi, fehér RAL 9003, mligyantabézisi zomanc
UVEGEZES eredeti (ivegezés megmarad

ZAR, VASALAT, KILINCS

meglévd, megmarado, felujitandé vasalat

KONYOKLO, PARKANY

bell: dukkézott MDF konyokid, fehér szinben, kivil: Zn lemez parkany, natdr szinben

FELSO CSUKO, RWA

TARTOZEK

MEGJEGYZES

A gyéartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok a helyszinen ellenérizendé! A nyilaszaré pontos helyét, parapett magassagat,
a tervezett kéburkolat helyzete, és magassagi szintjei hatarozzak meg! Egyébb miiszaki paramétereket lasd az épitész mliszaki leirasban!




