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E-K-K05 KORLATOK ES RACSOK
ERKELY KORLATOK

meglévd, megmarado, feltjitandod acélszerkezetek
Feliiletkezelés:

- rozsda eltavolitas kaparassal, keféléssel

- passzivalas
- 1 rtg korrozidgatloé alapozé mazolas

- 2 rtg selyemfényl zomanc

L1

L2

L3

C szarny ENY-i homlokzati 110 cm magas erkély korlat

alsé részen perforalt aluminium betét, felsé mezében 6 mm vastag kék drotiveg betét
szintenként: 14,4 fm 15,84 m2

o0sszesen: 5 szint72,0 fm 79,2 m?

C szarny DNY-i homlokzati 110 cm magas erkély korlat

alsé részen perforalt aluminium betét, felsé mez6ben 6 mm vastag kék drotiveg betét
szintenként: 5,0 fm 5,5 m?

o0sszesen: 4 szint20,0 fm 22,0 m?

C szarny DNY-i homlokzati 110 cm magas erkély korlat 1-5 emelet

also részen perforalt aluminium betét, felsé mezében 6 mm vastag kék drotiveg betét
szintenként: 30,2 fm 33,22 m?

osszesen: 5 szint151,0 fm 166,1 m?

L3a C szarny DNY-i erkély elvalaszto 1-2 emelet

szintenként: 6 db 1 db 0,8x3,5=2,80 m?2
Osszesen: 12 db 33,6 m2

L3b C szarny DNY-i erkély elvalaszté 3-4 emelet

szintenként: 6 db 1 db 0,8x3,6=2,88 m?
osszesen: 12 db 34,56 m?2

L3c C szarny DNY-i erkély elvalaszté 5 emelet

L4

szintenként: 6 db 1 db 0,8x3,2=2,56 m2
o0sszesen: 6 db 15,36 m?

C szarny DNY-i homlokzati 110 cm magas erkély korlat 6-7 emelet

also részen perforalt aluminium betét, felsé mezében 6 mm vastag kék drétiveg betét
szintenként: 32,85 fm 36,14 m?

0sszesen: 2 szint65,7 fm 72,27 m?

L4a C szarny DNY-i erkély elvalaszté 6 emelet

szintenként: 2 db 1 db 0,8x3,2=2,56 m?
osszesen: 2 db 5,12 m?2

L4b C szarny DNY-i erkély elvalasztd 7 emelet

szintenként: 2 db 1 db 0,8x3,0=2,4 m2
osszesen: 2 db 4,8 m?



L4c C szarny DNY-i erkély elvalaszté 6 emelet
szintenként: 1 db 1 db 1,45x1,55=2,25 m?

Osszesen: 1 db 2,25 m2

L4d C szarny DNY-i erkély elvalasztd 6 emelet
szintenként: 3 db 1 db 1,45x3,20=4,64 m?
osszesen: 3 db 13,92 m2

L4e C szarny DNY-i erkély elvalaszté 6 emelet
szintenként: 1 db 1 db 1,45x2,50=3,63 m?
Osszesen: 1 db 3,63 m?

L4f C szarny DNY-i erkély elvalasztd 7 emelet
szintenként: 4 db 1 db 2,05x1,55=2,97 m?
osszesen: 4 db 11,88 m?

L4g C szarny DNY-i erkély elvalaszto 7 emelet
szintenként: 1 db 1 db 2,05x3,0=6,15 m?2
osszesen: 1 db 6,15 m?2

L5 A szarny ENY-i homlokzati 110 cm magas erkély korlat
also részen perforalt aluminium betét, felsé mezében 6 mm vastag kék drotiveg betét
szintenként: 4,4 fm 4,84 m?
Osszesen: 6 szint 26,4 fm 29,04 m2

LEPCSOHAZI PIHENO KORLATOK

L6 A és C szarny lépcséhazi pihend korlat
d=50 mm aluminium csé korlat, alu zartszelvény konzolokkal a fiUggodnyfal bordaihoz
rogzitve
pihenénként: 1 db 2,75 fm
osszesen: 23 db 63,25 fm

L7 D szarny lépcséhazi pihend korlat
d=50 mm aluminium csé korlat, alu zartszelvény konzolokkal a figgdnyfal bordaihoz
roégzitve
pihenénként: 1 db 4,30 fm
osszesen: 7 db 30,1 fm

Feliiletkezelés:
- 2 rtg selyemfényl zomanc



EPULET KORULI ANGOLAKNAK FELETTI TAPOSORACSOK
A taposoéracsok anyaga S235JR (EN10025 szerint), féborda méret 30x3, racsméret 33/44
mm, fellletet tlizihorganyzott, csuszasmentes R11.

A gyartas el6tt helyszini méretvétel szikséges, mivel a hészigetelés és a kéburkolat valds,
elkészllt vastagsaga hatarozza meg a végleges pontos méretet.

L8 B szarny DNY-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 20,8 m?
L9 D szarny DNY-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 3,55 m?
L10 D szarny DNY-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 3,3 m?
L11 D szarny DNY-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 7,85 m?
L12 D szarny DNY-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 6,70 m?2
L13 D szarny EK-i oldal

Uj horganyzott acél taposoracs 11,06 m?
L14 D szarny EK-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 2,15 m2
L15 D szarny EK-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 6,30 m?
L16 A szarny EK-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 4,75 m2
L17 B szarny EK-i oldal

Uj horganyzott acél taposéracs 3,10 m2
L18 B szarny EK-i oldal

Uj horganyzott acél taposoracs 2,85 m2
L20 A szarny DNy-i oldal

Uj horganyzott acél taposoracs 3x3,82 m2

L19 B szarny szennyes kijarat, 10 mm edzett Gvegezési horg. acél vazszerkezeti elbtetd
egyoldali névényraccsal 330x220x290 cm 1 db

1.50 1.50 25
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ABLAK ES KORLAT FELETTI ACELRACSOK (méretek cm-ben)
meglévd, megmarado, feltjitandd szerkezetek

LRO1
LRO2
LRO3
LRO04
LROS
LRO6
LRO7
LRO8
LRO9
LR10
LR11
LR12
LR13
LR14
LR15

63 x 185
80 x 60
80x 120
80 x 135
80 x 140
80 x 170
80 x 180
80 X 210
85 x 60
85x 120
85x 180
672 x 180
440 x 160
3300 x 210
3300 x 190

17 db

13 db

6 db

3db

6 db

21db

3db

30 db

8 db

20 db

58 db (57 db meglévé felujitasa, 1 db utangyartdsa a meglévé alapjan)
1db

1 db - erkélykorlat feletti biztonsagi racs

1 db - erkélykorlat feletti biztonsagi racs

1 db - erkélykorlat feletti biztonsagi racs fuggdlegesen

2480 x 210 + 8200 x 90 1 db - erkélykorlat feletti biztonsagi racs vizszintesen

Feliiletkezelés:

- rozsda eltavolitas kaparassal, keféléssel
- passzivalas

- 1 rtg korr6zidgatlo alapozé mazolas

- 2 rtg selyemfényl zomanc



E-K-K06 BELSO NYILASZAROK

BELSO HOHIDAS ALUMINIUM NYILASZAROK

BAO01

BA02

BAO03

BA04

BAO05

BAO06

C szarny fuggdnyfal mogotti térelvalasztas 1-2. emelet
2800 x 1550 mm négyosztatu héhidas aluminium szerkezet 2 db szélsémez6 fix, 2 db
k6zépsd mez6 befelé nyild, kivil és belll fehér

szintenként: 1 db

Osszesen: 2 db

C szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 3-4. emelet
2800 x 1600 mm négy osztasu héhidas aluminium szerkezet 2 db szélsémez6 fix, 2
db kézépsé mezd befelé nyild, kivil és belll fehér

szintenként: 1 db
Osszesen: 2 db

C szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 5. emelet
2800 x 1400 mm négy osztasu héhidas aluminium szerkezet 2 db szélsémez4 fix, 2
db kézépsé mezd befelé nyilo, kivil és belll fehér

Osszesen: 1 db

C szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 6. emelet
2800 x 1500 mm négy osztasu héhidas aluminium szerkezet 2 db szélsémez$ fix, 2
db kézéps6 mezd befelé nyilo, kivil és belll fehér

Osszesen: 1 db

C szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 7. emelet
2800 x 2700 mm négy osztasu héhidas aluminium szerkezet 2 db szélsémez4 fix, 2
db kézépsé mezd befelé nyilo, kivil és belll fehér

Osszesen: 1 db

D szarny figgonyfal mogotti térelvalasztas 2-4. emelet
3500 x 3400 mm tiz osztasu héhidas aluminium szerkezet 2 db befelé nyilo
ajtészarnnyal, 8 db fix mezdvel, kivil és belll fehér

szintenként: 3 db
Osszesen: 9 db

Az aluminiumfellletek porszorasos festésénél a Glitegemeinschaft Stlickbeschichtete
Bauelemente e.V. illetve a Osterreichische Lackinstitut el6irasait kell betartani. A festékréteg
vastagsaga 65 +/-15 um legyen a latszé fellleteken. A nem lathaté oldalakat olyan rétegben
kell festeni, hogy azok folyamatos festéktakarast kapjanak.

Tovabbi vasalatra vonatkozo6 kdvetelményeket Iasd a kulsé alu nyilaszardk konszignacional.



BELSO AJTOK

lasd rajzokat is!

B2a

B2b

B3L

B3a

B4a

B6a

B6b

sajtolt acéltok lyukfuratos témor lap kétoldali CPL boritassal, négyoldali ABS
élzarassal, elektromos zarral RWA motorral

90/203 cm  balos: 1db

sajtolt acéltok lyukfuratos témor lap kétoldali CPL boritassal, négyoldali ABS
élzarassal, WC zar

90/203 cm  jobbos: 1db

sajtolt acéltok, acélracsbdl hegesztett ajtélap (14x100, 6/6 palcak)
100/203 cm jobbos: 1db

sajtolt acéltok elektromos zarhoz, lyukfuratos tomor lap kétoldali CPL
boritassal, négyoldali ABS élzarassal, elektromos zarral RWA motorral

100/203 cm balos: 1db jobbos: 1db

sajtolt acéltok elektromos zarhoz, lyukfuratos témér lap kétoldali CPL
boritassal, négyoldali ABS élzarassal, elektromos zarral RWA motorral

110/203 cm balos: 2db jobbos: 7db

sajtolt acéltok elektromos zarhoz, lyukfuratos témér lap kétoldali CPL
boritassal, négyoldali ABS élzarassal, elektromos zarral dupla RWA motorral,
gorgbcsapdas zarral, kétszarnyu - 7. em konyha terlletén

160/203 cm 1db jobbos

sajtolt acéltok, acéllemez vértezetl, asvanygyapot betétes lap gyari
fellletkezeléssel, A1EI30 tlzallésagu, cilinder zarral mechanikus csukoval,
kétszarnyu (alagsor, szennyes tarolok)

160/210 cm 2db jobbos




UVEGTEGLA

horganyzott 10 mm v. egyedi diafragmazott acélkeretbe épitett fagyalld, nem hészigetelt
viztiszta Uvegtégla fal 19x19x8 cm blokkokbdl, h. acél tavtartékkal beépitve a kéburkolat
nyildsba O6 mm vasalattal mind a vizszintes és figgdleges 1 cm széles fugakban

KU01 575 x 186 1 db
KU02 630 x 186 1 db
MOTOROS ARNYEKOLOK

Specifikaciéjuk az épitész miszaki leirasban olvashaté

Kilsé fémlamellas mobil zsaluziak, szinterezett aluminium tokban (120x240 mm),
horganyzott acél konzolokkal a hészigetelés alatt a téglafalhoz dibelezve ragasztott
fémdubelekkel. A régzitési pontok a kiszakadasveszély miatt egyenként ellenérizendék és
szlkség szerint helyi szilarditasokat kell elvégezni! Villamos bek&tés motoronként 024
gégecsdvel a falon v. a toktoldén at.

Egymezés:
80 x210 cm

85 x 180 cm

120 x 295 cm

Tobbmezos:

270 x 200 cm
260 x 124 cm
270 x 80 cm

270 x 110 cm

152 db

(1.em: 24 db, 2.em: 26 db, 3.em: 20 db, 4. em: 20 db, 6.em: 32 db, 7.em: 30 db)
63 db

(5. em: 23 db, 6.em: 20 db, 7.em: 20 db)

12 db

(7.em: 12 db)

2 db (7.em: 2 db)
1 db (3.em: 2 db)
1 db (5.em: 1 db)
4 db (1.em: 1 db, 2.em: 1 db, 3.em: 1 db, 4. em: 1 db)

Belsé fémlamellas mobil zsaluziak

Egymezés:

220 x 305 cm
220 x 325 cm
220 x 335 cm
220 x 295 cm

Tobbmezds:

350 x 340 cm
350 x 300 cm
575 x 360 cm

1 db (fszt: 1 db)

2 db (1.em: 1 db, 2.em: 1 db)
2 db (3.em: 1db, 4. em: 1 db)
1 db (5. em: 1 db)

9 db (2.em: 3 db, 3.em: 3 db, 4. em: 3 db)
3 db (5. em: 3 db)
1 db (fszt elécsarnok: 1 db)



ATALAKITASRA KERULO MEGLEVO UVEGEZETT ACELSZERKEZETEK

Meglévé lvegezett acél szerkezetek atalakitasa - egy egy borda kivagasa és az livegezés
eltavolitasa, a levagott fellletek hegesztéssel torténd befoltozasa, sikba csiszolasa,
majd a teljes nyilaszaré Ujramazolasa. Az atalakitas célja, hogy az eléjik tervezett kiilsé
Uj RWA ablakok nyithatdsaga és a Iégaram kialakulasa biztosithaté legyen.
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LAO1 A szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 1-2. emelet
3850 x 3450 mm meglévé Uvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
szintenként: 1 db
Osszesen: 2 db

LAO2 A szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 3-4. emelet
3850 x 3550 mm meglévé Uvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
szintenként: 1 db
Osszesen: 2 db

LAO3 A szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 5. emelet
3850 x 3150 mm meglévé Uvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
Osszesen: 1 db

LBO1 B szarny figgoényfal mogotti térelvalasztas 3. emelet
2450 x 1850 mm meglévd Uvegezett acélszerkezet, kivll és belul fehér
Osszesen: 1 db

LB02 B szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 4. emelet
2450 x 3550 mm meglévé Uvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
Osszesen: 1 db



LB03

LB04

LB05S

LB06

LBO7

LDO1

B szarny fliggényfal mogotti térelvalasztas 5. emelet
2450 x 2950 mm meglévé Uvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
Osszesen: 1 db

B szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas foldszint
4650 x 3050 mm meglévé Uvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
Osszesen: 1 db

B szarny fiiggoényfal mogotti térelvalasztas 1-2. emelet

4650 x 3250 mm meglévé Uvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
szintenként: 1 db

Osszesen: 2 db

B szarny figgoényfal mogotti térelvalasztas 3-4. emelet

4650 x 3350 mm meglévo lvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
szintenként: 1 db

Osszesen: 2 db

B szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas 5. emelet
4650 x 2950 mm megléve lvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
Osszesen: 1 db

D szarny fuggonyfal mogotti térelvalasztas foldszint
9000 x 3700 mm meglévé Uvegezett acélszerkezet, kivil és belll fehér
Osszesen: 1 db



