Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Semmelweis Egyetem, Kutvolgyi Klinikai Tomb
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4.
Epiiletrész (lakas):  Korhaz épiilet
Megrendel6: Semmelweis Egyetem,
Uzemeltetési és Szolgaltatasi Igazgatdsag
1085 Budapest Rokk Szilard u. 13.
Tanusito: ESK Tervezbiroda Kft.
1071 Budapest, Peterdy u. 39.

Mégzéros Zoltan ) )
SZESZ8 01-4545, TE 01-4545, E 01-4545

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 315.7 kWh/nta
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 234.6 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 134.6 %
Energetikai minoség szerinti besorolas: E (atlagosnal jobb)
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A tantsitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a h6fokhid és
fiitési idény hossz egyszertsitett szamitassal.

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tantsitvany azonosito tanusitonal:

Kelt: 2013.11.05. Alairas

2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

G padlé (talajon fekvé) alagsor

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1.0m
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 1.87 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényez6: 1.35 W/mK
Fajlagos tomeg: 826 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 505 kg/m2
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
aljzatbeton 1 10 0,7
bit. lemez szig. 2rtg 2 0,6 0,12
vasbeton alaplemez 3 25 1,55
cementsimitas 4 2 1,4

KH belsé fal (fiitetlen) vb lift

K

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.85 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 3.00 W/m’K
Fajlagos tomeg: 322 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 135/187 kg/m2

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
vasbeton 1 12 1,55
javitott mészvakolat 2 2 0,87
KH belsé vfal fiitetlen

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.68 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.77 W/m’K
Fajlagos tomeg: 239 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 107 /107 kg/m2
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
javitott mészvakolat 1 2 0,87
soklyuku ég.agyagtégla 2 14 0,47
javitott mészvakolat 3 2 0,87
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Energetikai mindségtanusitvany

KH fo6dém

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiilo)

y méret: 1.0m
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.30 W/m’K
Héatbocsétési tényezé: 0.30 W/m’K
Fajlagos tomeg: 627 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 480/ 18 kg/m2

Rétegek kiviilrdl befelé

1500

180

Réteg No d A
megnevezes - [em] [W/mK]
Lin6leum 1 0,5 0,38
PVC lagyhab 2 1,5 0,044
aljzatbeton 3 5 1,28
technologiai szigetelés 4 0,01 -
salakgyapot 5 13 0,051
vasbeton 6 20 1,55
KH fodém arkad

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: 1.0m
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.30 W/m’K
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K )
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!~
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.34 WK
Fajlagos tomeg: 627 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 480 kg/m2
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
Lindleum 1 0,5 0,38
PVC lagyhab 2 L5 0,044
aljzatbeton 3 5 1,28
technologiai szigetelés 4 0,01 -
salakgyapot 5 13 0,051
vasbeton 6 20 1,55
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3
R 0 R, K c p
[m2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
0,0004 12,5 - 1,47 1800
0,34091 0,002 7,5 - 1,26 135
0,012 4,1667 - 0,84 2200
- - 10,8 2000 - -
2,549 0,1 1,3 - 0,75 200
0,12903 0,008 25 - 0,84 2400
7
rd
R o) Ry H c p
[m2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
0,0004 12,5 - 1,47 1800
0,34091 0,002 7,5 - 1,26 135
0,012 4,1667 - 0,84 2200
- - 10,8 2000 - -
2,549 0,1 1,3 - 0,75 200
0,12903 0,008 25 - 0,84 2400
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Energetikai mindségtanusitvany 4
KH Kiilsé fal - 37 vakolt
Tipusa: kiils6 fal 7
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.27 W/m’K /
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K am P
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!”
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % d
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 1.65 W/m’K i
Fajlagos tomeg: 547 kg/m2
Fajlagos hotarol6 tomeg: 161 kg/m2 i
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R o) Ry sl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
Cementvakolat 1 2 0,93 - 0,022 0,90909 - 0,88 1800
készivacslap 2 2 6 0,35 - 0,17143 0,032 1,875 - 0,88 1100
javitott mészhabarcs 3 2 0,87 - 0,024 0,83333 - 0,92 1700
kevéslyuku égetett tégla 4 25 0,65 - 038462 0,042 59524 - 0,88 1500
Cementvakolat 5 2 0,93 - 0,022 0,90909 - 0,88 1800
KH Kiils6 fal - 41-homokké
Tipusa: kiils6 fal = 7
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 1.53 W/m’K = 7
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K B P
A rétegtervi héatbocesatasi tényez6 NEM MEGFELELO!.,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % d
Eredd hdatbocsatési tényezd: 2.14 W/m’K =
Fajlagos tomeg: 733 kg/m2
Fajlagos h6tarolé tomeg: 161 kg/m2 i
o T
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K R o Ry M c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [M2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
homokké, kvarcit 1 12 2,04 - 0,01 12 - 092 2400
javitott mészhabarcs 2 2 0,87 - 0,024 0,83333 - 0,92 1700
kevéslyuku égetett tégla 3 25 0,65 - 0,38462 0,042 5,9524 - 0,88 1500
Cementvakolat 4 2 093 - 0,022 0090909 - 088 1800
2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany

KH Kiilso fal - 41-mészko

Tipusa: kiils6 fal 7
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.20 W/m’K /
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K am P
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!”
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % d
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 1.56 W/m’K i
Fajlagos tomeg: 613 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 161 kg/m? e
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R 0 R, sl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
mészkd 1 3 0,93 - 0,021 1,4286 - 0,92 1700
javitott mészhabarcs 2 3 0,87 - 0,024 1,25 - 0,92 1700
készivacslap 2 3 6 0,35 - 0,17143 0,032 1,875 - 0,88 1100
javitott mészvakolat 4 2 0,87 - 0,024 0,83333 - 0,92 1700
kevéslyuku égetett tégla 5 25 0,65 - 0,38462 0,042 59524 - 0,88 1500
Cementvakolat 6 2 0,93 - 0,022 0,90909 - 0,88 1800
KH Kiils6 fal - 48-homokkd
Tipusa: kiils6 fal = 7
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 1.19 W/m’K G 7
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K B P
A rétegtervi héatbocesatasi tényez6 NEM MEGFELELO!.,
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % d
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 1.54 W/m’K .
Fajlagos tomeg: 824 kg/m2
Fajlagos hétarolé tomeg: 158 kg/m’

2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany 6
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K R 0 Ry 9} c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
homokkd, kvarcit 1 12 2,04 - 0,01 12 - 0,92 2400
javitott mészhabarcs 2 2 0,87 - 0,024 0,83333 - 0,92 1700
koszivacslap 2 3 6 0,35 - 0,17143 0,032 1,875 - 0,88 1100
javitott mészvakolat 4 2 0,87 - 0,024 0,83333 - 0,92 1700
kevéslyuku égetett tégla 5 25 0,65 - 0,38462 0,042 5,9524 - 0,88 1500
Cementvakolat 6 1,5 0,93 - 0,022 0,68182 - 0,88 1800
KH kiilsé fal - 58.5-mészké
Tipusa: kiilsé fal &
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.97 W/m’K - 7
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!” /
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % i d
Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 1.36 W/m’K .
Fajlagos tomeg: 897 kg/m2
Fajlagos hétarolo tomeg: 161 kg/m2 -
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R 0 R, vl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
mészkd 1 3 0,93 - 0,021 1,4286 - 0,92 1700
javitott mészhabarcs 2 3 0,87 - 0,024 1,25 - 0,92 1700
falaz6 habarcs 3 0,5 0,93 - - 0,43064 15,9 0,88 1800
kevéslyuku égetett tégla 4 50 0,65 - 0,76923 0,042 11,905 - 0,88 1500
Cementvakolat 5 2 0,93 - 0,022 0,90909 - 0,88 1800
KH kiilsé fal vb 1épcséhaz
Tipusa: kiils6 fal =
Rétegtervi hdatbocsatési tényezo: 1.56 W/m’K s 7
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K o s
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!,
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % d
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 2.02 Wm’K .
Fajlagos tomeg: 958 kg/m2 e
Fajlagos hétarol6 tomeg: 514 kg/m2
2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R 0 Ry 9} c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
mészkd 1 3 0,93 - 0,021 1,4286 - 0,92 1700
javitott mészhabarcs 2 3 0,87 - 0,024 1,25 - 0,92 1700
készivacslap 2 3 6 0,35 - 0,17143 0,032 1,875 - 0,88 1100
javitott mészvakolat 4 2 0,87 - 0,024 0,83333 - 0,92 1700
vasbeton 5 30 1,55 - 0,19355 0,008 37,5 - 0,84 2400
Cementvakolat 6 2 0,93 - 0,022  0,90909 - 0,88 1800
KH lapostet6 -5.7.em folott
Tipusa: tetd &
y méret: 1.0m - #
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.46 W/n’K
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K e
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQ!» d
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % B
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.55 W/meK
Fajlagos tdmeg: 651 kg/m’ e
Fajlagos hotarold tomeg: 528 kg/m2 g««w
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R 0 R, vl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
NEOACID szigetelés 1rtg 1 0,3 0,12 - 0,025 - 432 - - 1100
bitumenes lemez 1rtg 2 0,5 0,12 - - 432 - - 1100
poliuretan keményhab 3 6 0,034 - 1,7647 0,006 10 - 1,42 40
parazaro6 lemez 4 0,2 0,17 - - 7956 - - 1100
bitumenkenés hidegen 5 0,1 - - - - 3,2 - - -
cement simitas 6 5,5 1 - 0,055 - 5,6429 19 - 2000
vasbeton 7 22 1,55 - 0,14194 0,008 27,5 - 0,84 2400
KH pincefal - 25+6+12
Tipusa: talajjal érintkez6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.19 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K 5
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.30 W/mK
Fajlagos tomeg: 741 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 158 kg/m2

2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany 8

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R 0 R, ol c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [M2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
kism. tomor agyagtégla szig 1 12 0,72 - 0,16667 0,033  3,6364 - 0,88 1700
cementvakolat 2 1 0,93 - 0,022 0,45455 - 0,88 1800
bit. lemez szig. 2rtg 3 0,6 0,12 - 0,05 - 432 - - 1100
kism. tomor agyag éltégla 4 6,5 0,72 - 0,033 1,9697 - 0,88 1700
kevéslyuku égetett tégla 5 25 0,65 - 0,38462 0,042 59524 - 0,88 1500
Cementvakolat 6 1,5 0,93 - 0,022 0,68182 - 0,88 1800
KH pincefal - 25+6+25

Tipusa: talajjal érintkezd fal

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.98 W/m’K

Megengedett értéke: 0.45 Wn’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.25 W/mK

Fajlagos tomeg: 962 kg/m2

Fajlagos hdtarold tomeg: 158 kg/m2

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R 0 R, vl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
kism. tomor agyagtégla szig 1 25 0,72 - 034722 0,033  7,5758 - 0,88 1700
cementvakolat 2 1 0,93 - 0,022 0,45455 - 0,88 1800
bit. lemez szig. 2rtg 3 0,6 0,12 - 0,05 - 432 - - 1100
kism. tomor agyag éltégla 4 6,5 0,72 - 0,033 1,9697 - 0,88 1700
kevéslyuku égetett tégla 5 25 0,65 - 0,38462 0,042 59524 - 0,88 1500
Cementvakolat 6 1,5 0,93 - 0,022 0,68182 - 0,88 1800
KH-G belsé fal kettés alagsor

Tipusa: bels6 fal (futdtt épiiletek kozt)

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.62 W/n’K

Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.66 W/m’K

Fajlagos tomeg: 724 kg/m2

Fajlagos hotarold tomeg: 146/ 68 kg/m2

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R 0 R, K c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
B 25-0s tégla 1 25 0,4 - 0,625 0,054 4,6296 - 0,88 1130
kdszivacslap 2 2 6 0,35 - 0,17143 0,032 1,875 - 0,88 1100
Zart légréteg Szokv. Fiiggole 3 2 - - 0,17 - - - - -
kevéslyuku égetett tégla 4 25 0,65 - 0,38462 0,042  5,9524 - 0,88 1500
Ae01 335/275

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 33m

y méret: 2.8 m

Héatbocsétési tényezé: 2.45 W/m’K

Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany

Ae02 335/255

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 33m

y méret: 2.5m
Héatbocsétési tényezé: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae03 275/255

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 2.8 m

y méret: 2.5m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.45 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae04 185/255

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.9m

y méret: 2.5m
Héatbocsétési tényezé: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae05300/115

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 30m

y méret: 1.1m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.45 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae06190/325

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.9m

y méret: 32m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae07 90/225

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 0.9m

y méret: 22m
Héatbocsatasi tényezd: 2.30 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae0890/120

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 1.2m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

WinWatt cinege 6.98 (2013. 5. 28.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

2013.11.05.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany

Ae09 190/325

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.9m

y méret: 32m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ael0275/295

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 2.8 m

y méret: 30m
Héatbocsatasi tényezd: 2.30 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aell 130/295

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.3m

y méret: 3.0m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ael1* 130/295

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.3m

y méret: 30m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.45 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ael2130/60

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.3m

y méret: 0.6 m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ael3105/195

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 2.0m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.45 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ael4185/215

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.9m

y méret: 22 m
Héatbocsétési tényezé: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Ael5275/215

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 2.8m

y méret: 22 m
Héatbocsétési tényezé: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ael6335/215

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 33m

y méret: 22m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.45 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ael8275/130

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 2.8m

y méret: 1.3m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ael9 285/205

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 2.8 m

y méret: 2.0m
Héatbocsatasi tényezd: 2.30 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae2090/100

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 1.0m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae20/1 90/100

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 0.9m

y méret: 1.0 m
Héatbocsatasi tényezd: 2.30 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae20/2190/100

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.9m

y méret: 1.0m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Ae2190/205

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 2.0m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae22190/295

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.9m

y méret: 30m
Héatbocsatasi tényezd: 2.30 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae2395/75

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 0.8 m
Héatbocsétési tényezé: 2.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ae24 90/65

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 0.9 m

y méret: 0.6 m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.15 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aes1360/345

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 3.6m

y méret: 35m
Héatbocsétési tényezé: 3.33 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aes2 180/345

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 1.8 m

y méret: 35m
Héatbocsatasi tényezd: 3.33 WK
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aes3 170/345

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.7m

y méret: 35m
Héatbocsétési tényezé: 3.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Aes4 285/215

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fém)

X méret: 2.8m

y méret: 22 m
Héatbocsétési tényezé: 3.40 W/m’K
Megengedett értéke: 2.00 W/n’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aes5 360/315

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 3.6m

y méret: 32m
Héatbocsatasi tényezd: 3.17 WK
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aes5/2 180/315

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.8 m

y méret: 32m
Héatbocsétési tényezé: 3.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Af1280/380

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 2.8 m

y méret: 3.8m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.81 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Af290/270

Tipusa: iivegezett ajto (kiilsd, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 2.7m
Héatbocsétési tényezé: 1.71 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Af5280/320

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 2.8 m

y méret: 32m
Héatbocsatasi tényezd: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Af£6270/260

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 27m

y méret: 2.6 m
Héatbocsétési tényezé: 1.84 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Aj1/1 105/200

Tipusa: ajto (kiilso6)

X méret: 1.0m

y méret: 2.0m
Héatbocsétési tényezé: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aj1/2 105/40

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 0.4m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.15 W/m’K.
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

Aj390/210

Tipusa: ajto (kiilso6)

X méret: 1.0m

y méret: 2.1m
Héatbocsétési tényezé: 3.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Aj4220/275

Tipusa: iivegezett ajto (kilsd, fém)

x méret: 22m

y méret: 2.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.50 W/n’K
Megengedett értéke: 2.00 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aj5205/265

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fém)

X méret: 20m

y méret: 2.7m
Héatbocsétési tényezé: 2.15 W/m’K
Megengedett értéke: 2.00 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Aj6130/130

Tipusa: ajto (kiilso)

x méret: 1.3m

y méret: 1.3m
Héatbocsatasi tényezd: 4.50 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aj785/200

Tipusa: ajto (kiilso)

X méret: 0.9m

y méret: 2.0m
Héatbocsétési tényezé: 4.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Aj8100/210

Tipusa: ajto (kiilso6)

X méret: 1.0m

y méret: 2.1m
Héatbocsétési tényezé: 4.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!

Aj9 85/200

Tipusa: ajto (kiilsd)

x méret: 0.9 m

y méret: 2.0m
Héatbocsatasi tényezd: 4.50 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AKkO01105/195

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.0m

y méret: 2.0m
Héatbocsétési tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AkO02 105/290 teraszajté

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 29m
Héatbocsatasi tényezd: 2.05 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AKkO03 95/75

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 0.8 m
Héatbocsétési tényezé: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ak04 105/225

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 22m
Héatbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AKO05 105/235

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.0m

y méret: 23 m
Héatbocsétési tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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AKkO06 105/330 teraszajté

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.0m

y méret: 33m
Héatbocsétési tényezé: 2.05 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AkO07 105/320 teraszajté

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 32m
Héatbocsatasi tényezd: 2.05 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AKk08 105/200

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.0m

y méret: 2.0m
Héatbocsétési tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AK09 85/200

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 0.9 m

y méret: 2.0m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.20 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ak10 95/75 korablak kiviil

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 0.9 m
Héatbocsétési tényezé: 2.05 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ak11105/135

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 1.4m
Héatbocsatasi tényezd: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AKk12 85/185

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.0m

y méret: 1.9m
Héatbocsétési tényezé: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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AKk13105/185

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.0m

y méret: 1.9m
Héatbocsétési tényezé: 2.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ak14105/155

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 1.5m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.20 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AKk15105/115

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.0m

y méret: [.1m
Héatbocsétési tényezé: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AK1695/130

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 0.9 m

y méret: 1.3m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.20 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AKk17 60/90

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 0.6 m

y méret: 0.9 m
Héatbocsétési tényezé: 2.20 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Ap0190/180

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 0.9m

y méret: 1.8 m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.72 WK
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ap02 245/180

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 25m

y méret: 1.8 m
Héatbocsétési tényezé: 2.68 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Ap03160/180

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 1.6 m

y méret: 1.8 m
Héatbocsétési tényezé: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Ap04 105/180

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 1.8 m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.45 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ap0590/220

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 22 m
Héatbocsétési tényezé: 2.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Ap06160/220

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.6 m

y méret: 22m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.45 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ap0790/320 teraszajto

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 32m
Héatbocsétési tényezé: 2.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Ap08235/180

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 23 m

y méret: 1.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 2.68 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ap09 85/210

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 2.1m
Héatbocsétési tényezé: 2.73 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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AP1 280/320

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 2.8m

y méret: 32m
Héatbocsétési tényezé: 2.75 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Ap1090/120

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 0.9 m

y méret: 1.2m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.72 WK
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Ap1185/60

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 0.9m

y méret: 0.6 m
Héatbocsétési tényezé: 2.66 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
Ap1285/110

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 0.9 m

y méret: 1.1m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.71 WK
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Asl 468/340

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 47m

y méret: 34m
Héatbocsétési tényezé: 5.48 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AS1475/295

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 4.8 m

y méret: 30m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.82 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
As10 245/355

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 25m

y méret: 35m
Héatbocsétési tényezé: 5.32 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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As11/1105/200 ajto

Tipusa: ajto (kiilso6)

X méret: 1.0m

y méret: 2.0m
Héatbocsétési tényezé: 4.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.80 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
As11/2105/40

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 1.0 m

y méret: 0.4m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.15 W/m’K.
Megengedett értéke: 2.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

AS2375/315

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 3.8m

y méret: 32m
Héatbocsétési tényezé: 1.86 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
As2 870/320

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 8.7m

y méret: 32m
Héatbocsatasi tényezd: 5.51 Wn’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
AS3245/195

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 25m

y méret: 2.0m
Héatbocsétési tényezé: 2.08 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
As3 880/350

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 8.8m

y méret: 35m
Héatbocsatasi tényezd: 5.47 Wn’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

As4 430/220

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 43m

y méret: 22 m
Héatbocsétési tényezé: 5.39 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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AsS 385/350

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 3.8m

y méret: 35m
Héatbocsétési tényezé: 5.42 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
As6 280/180

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 2.8 m

y méret: 1.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 5.32 Wm’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
As7280/360

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 2.8m

y méret: 3.6m
Héatbocsétési tényezé: 5.42 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
As8 289/70

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 2.8 m

y méret: 0.7m
Héatbocsatasi tényezd: 5.17 Wn’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

As9 245/187

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 25m

y méret: 1.9m
Héatbocsétési tényezé: 5.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aslh1 435/150

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 43 m

y méret: 1.5m
Héatbocsatasi tényezd: 5.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aslh10 275/440

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 2.8m

y méret: 4.4 m
Héatbocsétési tényezé: 3.36 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Aslh2 435/350

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 43m

y méret: 35m
Héatbocsétési tényezé: 5.44 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aslh3 435/330

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 43 m

y méret: 33m
Héatbocsatasi tényezd: 3.23 WK
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aslh4 435/440

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 43m

y méret: 4.4 m
Héatbocsétési tényezé: 3.21 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
AslhS5 275/280 ajto

Tipusa: iivegezett ajto (kilsd, fém)

x méret: 2.8 m

y méret: 2.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 5.26 W/m’K
Megengedett értéke: 2.00 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aslh6 275/330

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 2.8m

y méret: 33m
Héatbocsétési tényezé: 5.35 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Aslh9 275/330

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 2.8 m

y méret: 33m
Héatbocsatasi tényezd: 3.36 WK
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Ut1

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 6.0 m

y méret: 1.6 m
Héatbocsétési tényezé: 3.61 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Ut3

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 0.6 m

y méret: 1.6 m
Héatbocsétési tényezé: 3.63 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tajolas Hajlasszog U

[°] [W/m2K]
KH Kiils6 fal - 41-  E  fiiggéleges 2,139
Ae08 90/120 E  fiiggéleges 2,3
Ael0 275/295 E  fiiggéleges 2,3
Ak16 95/130 E  fiiggéleges 2,2
KH Kiils6 fal - 37  EK  fiiggleges 1,648
KH Kiils6 fal - 41- EK  fiiggéleges 2,139
KH Kiils6 fal - 41-  EK  fiiggbleges 1,559
KH kiilsé fal vb1¢ ~ EK  fiiggoleges 2,022
Ae02 335/255 EK  fiiggdleges 2,45
Ael3 105/195 EK  fiiggoleges 2,45
Ael6 335/215 EK  fiiggoleges 2,45
Ae24 90/65 EK  fiiggoleges 2,15
AkO1 105/195 EK  fiiggoleges 2,35
Ak03 95/75 EK  fiiggoleges 2,2
AkO5 105/235 EK  fiiggdleges 2,35
Ak08 105/200 EK  fiiggdleges 2,35
Ak1095/75 korabl ~ EK  fiiggbleges 2,05
Ak11 105/135 EK  fiiggdleges 2,35
Ak14 105/155 EK  fiiggdleges 2,2
Ak3 95/75 EK  fiiggdleges 2,2
Ap01 90/180 EK  fiiggdleges 2,72
Ap08 235/180 EK  fiiggdleges 2,68
As11/2 105/40 EK  fliggbleges 4,99
Aj6 130/130 EK  fliggbleges 4,5
Aj9 85/200 EK  fiiggdleges 4,5
Asl11/1105/200 ajt EK  fiiggbleges 4,5
Aj4 220/275 EK  fliggbleges 3,5
AS2 375/315 EK  fiiggdleges 2,06
As2 870/320 EK  fiiggdleges 5,51
As4 430/220 EK  fiiggdleges 5,39
AsS5 385/350 EK  fiiggdleges 5,42
AsS5 385/350 EK  fiiggdleges 5,62
Aslh1 435/150 EK  fliggbleges 5,4
Aslh2 435/350 EK  fiiggbleges 5,44
Aslh3 435/330 EK  fiiggbleges 3,23
Aslh4 435/440 EK  fiiggbleges 3,21
Utl EK  fiiggbleges 3,61
KH Kiilsé fal - 37 DK  fliggbleges 1,648
KH Kiils6 fal - 41- DK fiiggdleges 2,139
KH Kiils6 fal - 41- DK fiiggdleges 1,559
KH kiils6é fal vb1¢ DK  fiiggdleges 2,022
Ae01 335/275 DK  fliggbleges 2,45

A W
[m2] [W/mK]
14,0 §
43 §
16,2 -
3,7 -
20,7 -
249,6 -
967,1 -
164,8 -
68,3 -
4,1 §
14,4 -
1,9 -
98,3 -
9,3 -
150,5 -
2.1 §
0,8 §
18,4 -
9,8 -
11,4 -
1,6 §
12,7 -
0,4 -
1,7 -
1,7 -
2.1 §
12,1 -
11,8 -
27,8 -
18,9 -
13,5 -
40,4 -
6,5 §
76,1 -
28,7 -
19,1 -
19,8 -
7,6 -
158,6 -
873.,4 -
108,2 -
147,4 -
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L
[m]

AU*+L
[WK]

29,974
9,936
37,318
8,151
34,14
533,95
1507,8
333,29
167,43
10,033
35,292
3,9829
230,96
20,378
353,72
4,935
1,6605
43,305
21,483
25,08
4,4064
34,009
2,0958
7,605
7,65
9,45
42,35
24,334
153,4
101,98
73,035
227,19
35,235
414,12
92,733
61,439
71,478
12,468
339,35
1361,6
218,77
361,13

Aj

[m?]
2,5
10.4
2.1

474
2,9
9,7
0,9

64,1
5.4

102,2
1,4
0,4

12,3
6,3
6,6
0,8
5,5
0,2
8,3
8,2

23,5

14,0

10,4

31,1
4,9

59,6

21,4

14,5

17,6

103,9

23

Qsd
[W]

Qsd
[kWh/a]

Qsdnyélr
(W]

62 228,3 68

198 7324 222
50 186,4 158
1308  5450,7 1764
79 3304 305
268 1117,5 1033
24 100,3 93
1767 7364,3 3745
148 616,3 570
2819 11746,0 5974

38 158,3 81
10 41,3 38

338 1410,5 1304
173 720,5 666
182 758,6 701

23 94,0 48
152 633,0 585

5 21,7 20

254 1060,0 980

227 946,2 875
721  3004,0 2778
430 1790,3 1655
286 11924 1103
858 3577,3 3308
149 6224 576
1826 7611,4 7038
590 2458,1 2273
401 1671,8 1546
541 2252,8 2083
7347 29939,0 5137
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Szerkezet

Ae03 275/255
Ae05 300/115
Ae06 190/325
Ae07 90/225
Ae08 90/120
Ae09 190/325
Ael0 275/295
Aell 130/295
Aell* 130/295
Ael2 130/60
Ael5 275/215
Ael6 335/215
Ael8 275/130
Ael9 285/205
Ae2 335/255
Ae2090/100
Ae20/1 90/100
Ae20/2 190/100
Ae21 90/205
Ae22 190/295
Ak04 105/225
Ak09 85/200
Ak11 105/135
AKk13 105/185
Ak14 105/155
AKk17 60/90
Ap09 85/210
Aes4 285/215
Aj5 205/265
AS3 245/195
As10245/355
As9 245/187
KH Kiilsé6 fal - 37
KH Kiils6 fal - 41-
KH Kiils6 fal - 41-
KH kiils6 fal vb 1é
Ae03 275/255
Ae04 185/255
Aeld 185/215
Ael5 275/215
Ae3 275/255
Aj1/2 105/40
AkO1 105/195
AkO03 95/75
Ak04 105/225
AkO06 105/330 tera
Ak09 85/200
Ak11 105/135
Ak12 85/185
AKk13 105/185
ApO01 90/180
Ap02 245/180

tjolas

DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY

Hajlasszog
[°]
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges

U

[W/eK]

2,45
2,45
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2,45
2.3
2,45
2,45
2.3
2.3
2,45
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2,35
22
2,35
2,35
22
22
2,73
34
2,15
2,08
5,32
53
1,648
2,139
1,559
2,022
2,45
2,45
2,45
2,45
2,45
2,15
2,35
22
2,35
2,05
22
2,35
22
2,35
2,72
2,68

A W
m2] [W/mK]
7,0 -
13,8 -
86,4 -
56,7 -
43 -
86,4 -
16,2 -
422 -
46,0 -
2.3 -
5,9 -
57,6 -
3,6 -
11,7 -
136,7 -
0,9 -
0,9 -
1,9 -
74 -
22,4 -
122,8 -
35,7 -
1,4 -
40,8 -
4,9 -
1,1 -
53,5 -
6,1 -
5.4 -
4.8 -
8,7 -
4,6 -
120,0 -
146,7 -
1006,3 -
113,0 -
56,1 -
75,5 -
15,9 -
11,8 -
14,0 -
0,4 -
6,1 -
12,8 -
9.4 -
10,4 -
28,9 -
43 -
21,4 -
3,9 -
74,5 -
13,2 -
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L
[m]

AU*+L
[W/K]

17,181
33,81
198,83
130,41
9,936
198,83
37,318
97,025
112,75
5,382
14,486
141,17
8,2225
26,875
334,87
2,07
2,07
437
16,974
51,566
288,7
78,54
3,3311
95,862
10,741
2,376
146,19
20,833
11,68
9,9372
46,271
24,282
197,81
313,71
1568,9
228,46
137,44
184,93
38,98
28,971
34,361
0,903
14,435
28,215
22,207
21,31
63,58
9,9934
47,008
9,1297
202,69
35,456

Ay
[m2]
4,9
93
55,7
33,5
2,5
53,3
10,4
249
30,6
1,3
3,9
38,9
23
6,5
94,9
0,5
0,5
1.1
43
14,1
82,7
22.1
09
273
3,1
0,6
27,7
4,0
22
2.4
5,9
3,1

39,6
553
10,5
7,9
9,9
0,2
4,0
74
6,4
4.4
17,9
2,8
13,0
2,6
37,6
5,9

24

Qsd Qsd Qsdnyér

[W] [kWh/a] [W]
350 14244 244
659 2683,7 461
3936 16040,0 2752
2365 9638,1 1654
179 730,6 125
3771 15368,0 2637
603 24529 370
1450 5898,4 890
1783  7251,2 1094
24 121,0 33
278 1134,5 556
2750 11206,0 5494
161 656,1 322
448  1805,1 860
6706 27329,0 4689
35 144,4 71
35 144,4 71
80 324,1 159
292 1176,9 561
869  3469,7 1553
5845 23820,0 6423
1562  6366,7 1717
67 272,0 133
1929  7862,5 3855
222 903,1 443
40 161,5 79
1957 7976,4 2151
272 10959 520
177 720,0 353
167 678,6 333
466 1898,9 931
240 978,2 480
2741 11065,0 1916
3835 15478,0 2680
728  2937,6 1453
546  2203,2 1090
685 2766,2 479
13 52,9 26
278 11204 305
515 2077,4 1028
441 1779,2 484
307 1238,8 613
1240  5004,6 1362
196 792,3 392
900 3634,5 1798
180 727,1 360
2608 10528,0 2865
406 1639,6 446

2013.11.05.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany 25

Szerkezet tajolas Hajlasszog 18] A W L AU*+L Ay Qsd Qsd  Qsdnyar
[°] [WmeK] [m2] [W/mK] [m] [W/K] [m2] [W] [kWh/a] [W]
Ap03 160/180 DNY fiiggbleges 2,45 8,6 - - 21,168 3,9 272 1099,8 299
Ap05 90/220 DNY fiiggbleges 2,6 114,8 - - 298,58 61,9 4290 17317,0 4712
Ap06 160/220 DNY fuggéleges 2,45 84,5 - - 206,98 42,2 2928 11817,0 5846
Ap0790/320 teras DNY fuggbleges 2,6 11,5 - - 29,952 6,8 468 1888,6 934
Ap1090/120 DNY fuggéleges 2,72 7,6 - - 20,563 4,0 277 1116,7 304
Apl12 85/110 DNY fuggéleges 2,71 3,7 - - 10,135 1,9 130  523,1 142
Aj1/1 105/200 DNY fliggbleges 3,5 2,1 - - 7,35 - - - -
Aj7 85/200 DNY fiiggéleges 4,5 1,7 - - 7,65 - - - -
Aj8 100/210 DNY fiiggéleges 4,5 2,1 - - 9,45 - - - -
AS1 475/295 DNY fuggéleges 1,82 14,0 - - 25,503 10,2 707 2853,8 1412
Asl 468/340 DNY fliggbleges 5,48 79,6 - - 435,99 65,1 4511 18207,0 9007
As3 880/350 DNY fliggbleges 5,47 30,8 - - 168,48 24,9 1729 6979,4 3453
KH Kiils6 fal - 37 ENY  fiigg6leges 1,648 3,7 - - 6,0734 - - - -
KH Kiilsé fal - 41- ENY  fiiggbleges 2,139 2219 - - 4747 - - - -
KH Kiils6 fal - 41- ENY  fiigg6leges 1,559 1009,9 - - 15745 - - - -
KH Kiils6 fal - 48- ENY fiiggbleges 1,541 432 - - 66,6016 - - - -
KH kiilsé fal - ENY fiiggbleges 1,36 49,6 - - 67453 - - - -
KH kiilsé fal vb 1¢ ~ ENY  fiiggéleges 2,022 134,6 - - 272,19 - - - -
Ae23 95/75 ENY fiiggdleges 2,3 2,1 - - 49163 1,1 31 1284 114
Ae24 90/65 ENY fiiggdleges 2,15 3,1 - - 6,6381 1,5 41 171,9 153
AkO01 105/195 ENY fiiggdleges 2,35 83,9 - - 197,28 54,7 1322 5538,8 2725
Ak02 105/290 tera ENY  fiiggbleges 2,05 6,1 - - 11,252 2,4 48 201,9 184
Ak03 95/75 ENY fiiggdleges 2,2 24,9 - - 54,862 144 407 1706,9 1521
Ak05 105/235 ENY fiiggdleges 2,35 155,5 - - 36531 105,6 2734 11469,0 5650
Ak07 105/320 tera ENY  fiiggéleges 2,05 30,2 - - 61,992 12,6 356 14943 1332
Ak1095/75 korabl ENY  fiiggbleges 2,05 1,6 - - 3,321 0,7 20 85,0 76
Ak11 105/135 ENY fiiggbleges 2,35 12,8 - - 29098 85 239 1004,4 895
Ak15 105/115 ENY fiiggbleges 2,2 1,2 - - 2,6565 0,7 20 83,4 74
Ak16 95/130 ENY fiiggbleges 2,2 1,2 - - 2,717 0,7 19 81,6 73
AKk3 95/75 ENY fiiggbleges 2,2 2,8 - - 6,27 1,7 46 195,1 174
Ap01 90/180 ENY fiiggbleges 2,72 42,1 - - 114,57 21,3 599 2514,5 1233
Ap04 105/180 ENY fiiggbleges 2,45 9,4 - - 23,152 43 122 511,7 456
Ap05 90/220 ENY fiiggdleges 2,6 9,9 - - 2574 53 150  630,8 309
Ap1090/120 ENY fiiggbleges 2,72 8,6 - - 23,501 4,6 128 539,3 264
Apl1 85/60 ENY fiiggdleges 2,66 1,5 - - 4,0098 0,5 15 64,8 58
Aj3 90/210 ENY fiiggbleges 3,5 4,2 - - 14,7 - - - -
Af2 90/270 ENY fiiggdleges 1,71 4,9 - - 8,3106 3,4 60  250,0 226
Aslh5 275/280 ajto - ENY  fiiggéleges 5,26 23,1 - - 121,51 14,6 456 1914,6 1706
AP1 280/320 ENY fiiggbleges 2,75 9,0 - - 2464 59 167 701,2 625
Aesl 360/345 ENY fiiggdleges 5,33 99,4 - - 529,59 68,5 1928 8093,0 7213
Aes2 180/345 ENY fiiggdleges 5,32 6,2 - - 33,037 43 120 504,3 449
Aes3 170/345 ENY fiiggbleges 5,31 5,9 - - 31,143 4.0 111 467,3 416
Aes5 360/315 ENY fiiggdleges 5,74 22,7 - - 130,18 17,7 499 2096,7 1869
Aes5/2 180/315 ENY fiiggdleges 5,71 11,3 - - 64,751 7,7 217 910,3 811
Af1280/380 ENY fiiggbleges 1,81 10,6 - - 19,258 7,7 218 915,7 816
Af5280/320 ENY fiiggdleges 1,8 9,0 - - 16,128 6,8 192 807,1 719
Af6270/260 ENY fiiggbleges 1,84 7,0 - - 12,917 52 145 609,1 543
As6280/180 ENY fiiggdleges 5,32 5,0 - - 26813 3,50 108 4535 404
As7280/360 ENY fiiggdleges 5,42 30,2 - - 163,9 23,1 724 3038,6 2708
As8289/70 ENY fiiggdleges 5,17 2,0 - - 10,133 1,1 31 129,5 115
Aslh10 275/440 ENY fiiggbleges 3,36 242 - - 81,312 16,6 468 19654 1752
Aslh6 275/330 ENY fiiggdleges 5,35 127,1 - - 679,72 89,6 2802 11765,0 10485
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Szerkezet

Aslh9 275/330
Ut3

KH lapostet6 -5.7.
KH bels6 fal vb

G padl¢ (talajon fe
KH fodém arkad
KH f6dém

KH f6dém

KH f6dém

KH pincefal - 25+
KH pincefal - 25+
KH belsé fal

KH belsé fal

KH belsé fal

KH belsd vfal flitet
KH-G belsé fal ket
KH-G belsé fal ket

tjolas

ENY
ENY

Hajlasszog U
[°] [W/n2K]
3,36
3,63
0,55
2,854
0,335
0,304
0,304
0,304

fliggbleges
fliggbleges
vizszintes

2,997
2,997
2,997
1,768
0,656
0,656

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€

A:

V:

A/V:

A/V:

Qs Qsig:
2AU +21¥-

0.75
13894.5 m’
42739.4 m’

0.325 m*/m’
0.394 m*/m’

(439290 + 0) * 0,75 = 329467k Wh/a

19716.8 W/K

[m?]

A Y L

[W/mK]
454 -
2,0 -

1009,3 -

876,0 -
706,1
62,2 -
31,9 -
740,7 -
127,7
102,9
49,7
676,2 -
358,3 -
217,9 -
45,4 -
30,3 -
1243 -

[m]

AU*+L

[W/K]
152,46
7,1874
555,1
0
0
20,847
4,6816
116,22
22,189
22,779
4,9325
261,51
0
35,3
-10,363
-2,5626
0

(Sugarzas hasznositasi tényezd)

26

Qsd
[W] [kWh/a]
859 3604,7
54 227,6

Qsd

(Fatott épiilet(rész) térfogatot hatarolo osszfeliilet)

(Futott épiilet(rész) térfogat)

(Epiiletrész alapjan szamitott feliilet-térfogat arany)

(Epiiletre felvett feliilet-térfogat arany)

(Sugarzasi hényereség)

q=[ZAU +3W- (Quq + Q) 72V = (19716,8 - 329467 / 72) / 42739,4

q:

qmax:

0.354 W/m’K

0.236 W/m’K (Megengedett fajlagos hdveszteségtényezd)

(Szamitott fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezoje NEM FELEL MEG!

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb

AN 12273.9 m’

n: 0.90 1/h

o: 1.00

QqatQsig: (107,38 + 0) * 0,75 = 80,53kW

Qb 9.00 W/m’
Eyiln! 12.00 kWh/m’a
JHMV: 30.00 kWh/m’a
Dpyyar 9.00 1/h
Qsdnyér: 181,71 kW

(Fatott alaptertilet)

(Atlagos légesereszam a fiitési idényben)
(Szakaszos iizem korrekcids szorzo)

(Sugarzasi nyereség)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hfenergia igénye)

(Légcsereszam a nyari idényben)

(Sugarzasi nyereség)

WinWatt cinege 6.98 (2013. 5. 28.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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Fajlagos értékekbdl szamolt igények

Qp, =ZA\ap: 110465 W (Bels6 honyereségek dsszege)

2E i1 n = ZANEyiLn' 147287 kWh/a (Vilagitas éves netto energia igénye)

Qumy = ZANAHMV: 368217 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2Vn: 34572.2 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
V=2V 1*Z; 7/ Zg: 39580.3 m’/h (Leveg®6 térfogataram a hasznalati id6ben)

Vine= 2V, (1-Z 17/ Zp): 0.0 m°/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idén kiviil)

Vg =2(Vgg+ VL(1-n) + Vipp: 74152.5 m’/h (Légmennyiség atéli egyenstlyi hom. kiillonbséghez.)
Viyar = 2V 384654.5 m’/h (Levegd térfogatdram nyéron)

Fiités éves netto héenergia igényének meghatarozasa
Aty = (Qgq + Qgig T Q) / AU +21W+ 0,35V, + 2
At = (80534+ 110465)/ (19716,8 + 0,35 * 74152,5) + 2=6.2 °C

t: 19.8 °C (Atlagos bels6 hdmérséklet)
H: 71097 hK/a (Fiitési héfokhid)
Zg: 4377 h/a (Futési idény hossza)

Qr= H[Vq+0,352V;;¢l0 - Pr1 p.Zp - ZpQy
QF = 71,097 * (42739,4 * 0,354 + 0,35 * 34572) * 1 -34969 * 4,377 -4,377 * 110465 = 1299 MWh/a

qF 105.87 kWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergia igénye)
1114 MWh/a
4p.T h' 90.73 kWh/m*a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettd henergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyélr = (Qsdnyér + Qb) /AU +2¥+0,35 Vnyér)

Atypygr = (181712 +110465) / (19716,8 + 0,35 * 384655) = 1.9 °C

Dby vsrmax - 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

2013.11.05.
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Fitési rendszer

A 12273.9 m’ (arendszer alaptertilete)

Ag: 24887.0 m’ (arendszer jellemz0 alapteriilete)

qg 105.87 kWh/m’a (a fités fajlagos netté hdenergia igénye)
Futott téren belill elhelyezett alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan
eg 1.00 (foldgaz)

Ce 1.08 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ak v 0.09 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kdzponti szabalyozoval
drpy’ 9.60 kWh/m™a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansidga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fiitott téren beliil, vizhémérséklet 70/55

df: 1.70 kWh/n’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyt, h6lépcsé 15 K

Erg, 0.20 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dfy 0.00 kWh/m’a (ahétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp * dgy * a2 (Ceoep + (Bps, + Epp + g i)y
Ep=(105,87+9,6 +1,7+0)* 1,08 + (0,2+ 0+ 0,09) *2,5=127.27 KWh/m?a

Melegviz-termel6 rendszer

An 12273.9 m? (arendszer alapteriilete)
Ag: 24887.0 m’ (arendszer jellemz6 alaptertilete)
dHMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan

MV 1.00 (PB-gaz)

Ce 1.10 (ahdtermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elosztd vezetékek a fiit6tt téren beliil, cirkulacidval

dumy,y:  12.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitdtt térben, indirekt flitésii tarolo
dumv. ¢ 7.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Etimv = damv(1 + divy /100 + gy ¢ 100)2(Geogepvy) + (e + Epey
Egnqy = 30 * (140,12 +0,07) * 1,1 + (0,22 + 0,04) * 2,5 = 39.92 kWh/m’*a

2013.11.05.
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Légtechnikai rendszer - miit6k

At 256.0 m’ (arendszer alapteriilete)

np g 20.00 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

N, ¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)
Vir=Vnr 17828.5 m’/h (Levegd térfogataram a hasznélati idSben)
toef: 25.0°C (Beépitett 1éghevitd befuvasi hdmérséklete)
Z1 oot Zr: 1.000 (Uzemid§ arany (1éghevitével))

QLtn= 0,35VL1ther - D2 Toef Zr L
QLtp=0,35*17828,5 *(25-4)* 1*4,377=573,6 MWh/a
qLTh' 2240.47 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett alacsony hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

eLT 1.00 (foldgaz)

Ce 1.08 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Errg 0.52 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befuvasi hémérséklet, kdzponti elészabalyozas

fire 10.00 % (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vit 17828.5 m’/h (alevegd térfogatarama)

App 1 300 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 70.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyyit 4377 h (alégtechnikai rendszer egész ¢vi miikddési ideje)

Event = VL'PApL"[/3 600/ n ventZa,LT/ 1000

E eni=17828,5 #300/3600/0,7 *4377 /1000 =9289,9 kWh/a

vent
Eitg¢ 18.0 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Epr=(qurol + fire) + Qur /ANZGOer T+ [(Eyent  ELt /ANt BL 10 ZL T ZE]ey

Ep = (224047 * (1+0,1)+ 0/256) * 1,08 + ((9289,9 + 18)/ 256 + 0,52 * 1) * 2,5 = 2753.88 kWh/m’a

2013.11.05.
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Légtechnikai rendszer - kiszolgalo terek

At 438.0 m’ (arendszer alapteriilete)

np g 10.00 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

N, ¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)
Vir=Vnr 15251.8 m*/h (Levegd térfogataram a hasznélati idSben)
toef: 22.0°C (Beépitett 1éghevitd befuvasi hdmérséklete)
Z1 oot Zr: 1.000 (Uzemid§ arany (1éghevitével))

QLtn= 0,35VL1ther - D2 Toef Zr L
Qutp=0,35*15251,8 *(22-4)* 1 * 4,377 = 420,6 MWh/a
qLTh' 960.20 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett alacsony hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

eLT 1.00 (foldgaz)

Ce 1.08 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Errg 0.40 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befuvasi hémérséklet, kdzponti elészabalyozas

fire 10.00 % (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vit 15251.8 m’/h (alevegd térfogatarama)

App 1 300 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 70.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyyit 4377 h (alégtechnikai rendszer egész ¢vi miikddési ideje)

Event = VL'PApL"[/3 600/ n ventZa,LT/ 1000

E eni=15251,8 #300/3600/0,7 * 4377 /1000 =7947,3 kWh/a

vent
Eitg¢ 12.0 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Epr=(qurol + fire) + Qur /ANZGOer T+ [(Eyent  ELt /ANt BL 10 ZL T ZE]ey

Epp=(960,2 * (1+0,1)+0/438)* 1,08 + ((7947,3 + 12)/ 438 + 0,4 * 1) * 2,5 = 1187.15 kWh/m?a

2013.11.05.
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Légtechnikai rendszer - konyha

At 548.3 m’ (arendszer alapteriilete)

np g 340 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

N, ¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)
Vir=Vnr 6500.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznélati idSben)
toef: 16.0 °C (Beépitett 1éghevitd befuvasi hdmérséklete)
Z1 oot Zr: 1.000 (Uzemid§ arany (1éghevitével))

QLtn= 0,35VL1ther - D2 Toef Zr L
QL1 =10,35*6500 * (16-4)* 1*4,377=119,5 MWh/a
qLTh' 217.94 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett alacsony hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

eLT 1.00 (foldgaz)

Ce 1.08 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Errg 0.36 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C alatti befuvasi hdmérséklet

fire 0.00 % (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vit 6500.0 m*/h (alevegd térfogatarama)

App 1 350 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyyit 4377 h (alégtechnikai rendszer egész ¢vi miikddési ideje)

Event = VL'PApL"[/3 600/ n ventZa,LT/ 1000

E eni = 0500 *350/3600/ 0,55 *4377/1000 =5029,1 kWh/a

vent
Eitg¢ 10.0 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Epr=(qurol + fire) + Qur /ANZGOer T+ [(Eyent  ELt /ANt BL 10 ZL T ZE]ey

Epp= (217,94 * (1+0)+0/548,3) * 1,08 + ((5029,1 + 10)/ 548,3 + 0,36 * 1) * 2,5 = 259.25 kWh/m’a
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Hiitési rendszer

Apg 256.0 m’ (arendszer alapteriilete)

Qhi.n’ 37286 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)

Zni 4000 h (ahiitési idény hossza)

Vhit 18000.0 m*/h (alevegd térfogatarama)

Léghtitéses kompakt és osztott kivitell (tavkondenzatoros) folyadékhiito EER=3,0
ef 2.50 (elektromos aram)

Ce 0.33 (ahlitégép teljesitménytényezdje)

div: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appg: 150 Pa (arendszer dramlési ellenéllasa)

Nyent: 70.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Event = VLTApLT/?’ 600/ n ventza,LT/ 1000

Eyene= 18000 * 150/3600/0,7 * 4000/ 1000 = 4285,7 kWh/a

kozponti elészabalyozas
fhi s 10.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Epgst 10.0 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Enig = Qnign(1 * fig ) + Qnit v /AN 2CGO0Chg + (Byene + Enirs T QnikZni)ey/An

Epg= (37286 * (1+0,1) +0)/ 256 * 0,825 + (4285,7 + 10+ 0 * 4000) / 256 * 2,5 =174.13 kWh/m*a

Hiitési rendszer

Apg 438.0 m’ (arendszer alapteriilete)

Qhi.n’ 37286 kWh/a (a gépi hiités éves nettd energiaigénye)

Zni 4000 h (ahiitési idény hossza)

Vhit 15000.0 m*/h (alevegd térfogatarama)

Léghtitéses kompakt és osztott kivitell (tavkondenzatoros) folyadékhiité EER=3,0
ef 2.50 (elektromos aram)

Ce 0.33 (ahlitégép teljesitménytényezdje)

div: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

Appg: 150 Pa (arendszer dramlési ellenéllasa)

Nyent: 70.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Event = VLTApLT/?’ 600/ n ventza,LT/ 1000

Eyene= 15000 * 150/3600/0,7 * 4000/ 1000 = 3571,4 kWh/a

kozponti elészabalyozas
fhi s 10.00 % (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)

Epgst 8.0 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Enig = Qnign(1 * i) + Qnit v /AN 2G04 g + (Byene + Engis T QnikZn)ey/An

Ey 5= (37286 * (1+0,1) + 0)/ 438 * 0,825 + (3571,4 + 8 + 0 * 4000) / 438 * 2,5 = 97.68 kWh/m’*a

2013.11.05.
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Vilagitasi rendszer
Ay 122739 n?
u: 1.00

Evil = (ZEVil,n/ AN)Uev

Eyp=12*1%2,5=30.00 kWh/m’a

A referencia épiilet adatai
n:

O:

b+

Eyiln

U:

dumV-

A fiitési rendszer

Hotermel6 a fiitott térben
Elosztovezetékek a fiitott térben
Eg:

A melegviz termeld rendszer
Elosztovezetékek a fitott térben
Tarol6 a futott térben

Epmy:

Vilagitas

E,

vil

A légtechnikai rendszer
Zy Tef Zr:

Hoétermelo a fiit6tt térben
ELT:

A hiitési rendszer
Ehﬁ:

WinWatt cinege 6.98 (2013. 5. 28.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.

(arendszer alaptertilete)

0.50 1/h
1.00
9.00 W/m®
12.00 kWh/m’a
1.00
30.00 kWh/m’a

68.74 kWh/m%a

39.92 kWh/m%a

30.00 kWh/m’a

1.000

89.29 kWh/m?a

6.62 kWh/ma

(avilagitas korrekcids szorzoja)

(Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

(Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

(Bels6 honyereség atlagos értéke)

(Vilagitas fajlagos éves netto energia igénye)

(Vilagitas korrekcios szorzo)

(Hasznalati melegviz fajlagos éves nett6 hoenergia igénye)

(Fités éves fajlagos primer energiaigénye)

0
(Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)

(Uzemidd arany (1éghevitével))

(Légtechnika éves fajlagos primer energiaigénye)

(Gépi hiités éves fajlagos primer energiaigénye)
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Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzéje

(BALT*EL 1. )/Ay = (256,0 m2 * 2753,88 kWh/m2a+ 438,0 m2 * 1187,15 kWh/m2a + 548,3 m2 * 259,25
kWh/m2a)/12273,9 m® = 111,38 kWh/m2a

(ZApi i *Epg i)/ A = (256,0 m2 * 174,13 kWh/m2a + 438,0 m2 * 97,68 kWh/m2a)/12273,9 m?® =7,12 kWh/m2a
Ep=Ep+Egymvt+ Bt ELrt By + E+. = 127,27 +39,92 +30+ 111,38 + 7,12+ 0

Ep: 315.69 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemzd szamitott értéke)
Epmax: 234.56 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

elektromos 4ram: 211.79 MWh/a

foldgaz: 2863.23 MWh/a

PB-gaz: 482.00 MWh/a

Becsiilt éves CO2 kibocsatas: 767.95 t/a

A szamitas a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint késziilt.

alairas
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