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Megjegyzések:

A gyártás megkezdése előtt az összes
beépítési méret, darbaszám és nyitásirány a
helyszínen ellenőrizendő!
Nyílászáró csomópontokat ld. külön
részletrajzokon!
Egyéb csomagok tételei csupán tájékoztató
jellegűek!

Ütemezés:
I. ütem jelölve
II. ütem, a homlokzat fennmaradó részei körben

Fal rétegrendeket lásd metszeteken!

A nyílásméretek névleges méretek.

RWA: motoros nyitószerkezetek tűzjelzővel
összekötött központról vezérelve, helyi
szellőztető kapcsolókkal.

Az eredeti tervezők  szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

Ez a rajz helyettesíti és érvényteleníti az
azonos számú és korábbi dátummal kiadott
rajzot!

M 1:50
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Fa nyílászárók műszaki követelményei

Anyaga: háromrétegű, I. osztályú, lucfenyő ragasztott, hossztoldott, csomómentes profil,
min. 78 mm vastag, vetemedésmentes

Felületképzés: Az nyílászárók gyártási folyamatát képező ipari festés során minden
szerkezeti elem megfelelő felületvédelmet kap, nem csak a látható felületeken, hanem az
üveg, a tömítések, vasalatok, vízvetők alatt is. A tervezett ablakok és ajtók első fázisban
szállekötő mártást kapnak, majd környezetbarát vízbázisú alapozó festékkel vannak pácolva,
amely gombaölő hatásán túl biztosítja az esetleges fában található színeltérések
kiegyenlítését. Ezután következik egy közbenső szálkötő alapozó réteg felhordása 100-120
mikron vastagságban, ami színtelen, csiszolható. A negyedik réteg az UV álló fedőfestés
270-300 mikron vastagságban. A felületkezelés festőkamrában, nagynyomású festékszóró
berendezés, vagy mártásos technológia segítségével történik. A végleges színeket gyártás
előtt a megrendelőnek, illetve a tervezőnek jóváhagyásra be kell mutatni.
A felületvédelem a tok, a szárnyak és a toktoldók/vaktokok esetében is azonos!

Vasalat: ablakoknál minimum 2ponton, ajtóknál minimum 3ponton záródó, rejtett rendszerű,
hibás működés gátlóval, becsapódás gátlóval és résszellőztető állással rendelkező, három
irányban állítható típus. referencia minőség: ROTO NT

A távnyitókat szárnyanként kell felszerelni a könnyebb nyithatóság érdekében.

Tömítés: három körbefutó, tartósan rugalmas, világosszürke gumi (kettő belső, egy
perem), a sarkokon folytonos átvezetéssel.

Beépítés: síkra vakolt nyílásba, RAL szabvány szerint körökörös párazáró
fóliázással.
Vaktok alkalmazása esetében biztosítandó a tok és a vaktok közötti rés lépcsős
zárása (profilos kialakítással), toktoldó esetén a a toldás csaphornyos megoldású.

Hőátbocsátási követelményérték a teljes ablakszerkezetre: U=1,15W/m2K
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ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

Tok:
Szárny:

belül: dukkózott MDF könyöklő, fehér színben, kívül: Zn lemez / kőpárkány

üvegezés naptényezője 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Ug=1.0 W/m2K, Rw=33 dB, melegperemes távtartó

gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc
gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció! Uw ≤1,15W/m2K a teljes nyílászáróra!

78 mm vastag, hossztoldott luc/ profilok+ körben tokkal megegyező anyagú és felületű 15/30mm km-ű takaróléc +  a tokkal megegyező
anyagú, minőségű és felületű vaktok, tokszélesítés és -magasítás körben min. 25mm széles, alul min. 35mm magas, a tervezett
homlokzatburkolat kialakításhoz igazodóan!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

kerámia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: m8/80 r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

biztonsági üvegezések

általános üvegezések
 Ü1

külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
6 mm  float üveg+LOW-E

 Ü2
külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

ütköző és rögzítő/kitámasztó

5. emelet

- zsaluzia fogadására kész 125/200mm km-ű zsaluziaszekrény - alaprajz szerint

8%

vaktok

kőlemez párkányle-
fedés egy darabból

kő burkolat

könyöklőszorított hézag

pv.

p.m
.

kő burkolat

takaróléc
vakolat

vaktok

kasírozott ásvány-
szálas hőszigetelés

takaróléc
szorított hézag

árnyékoló szekrény

vaktok takaróléc

kő párkány lefedés

kő burkolat

kívül

belül

K01
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24 31 19

rögzítési pont

KÜLSŐ ABLAK NYITHATÓ MEZŐKKEL K01

bukó-nyíló

több ponton záródó rejtett, állítható, teherbíró bukó-nyíló vasalat becsapódásgátlóval;  szálcsiszolt alumínium kilincs

238 x 204
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S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
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ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

Tok:
Szárny:

belül: dukkózott MDF könyöklő, fehér színben, kívül: Zn lemez / kőpárkány

üvegezés naptényezője 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Ug=1.0 W/m2K, Rw=33 dB, melegperemes távtartó

gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc
gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció! Uw ≤1,15W/m2K a teljes nyílászáróra!

78 mm vastag, hossztoldott luc/ profilok+ körben tokkal megegyező anyagú és felületű 15/30mm km-ű takaróléc +  a tokkal megegyező
anyagú, minőségű és felületű vaktok, tokszélesítés és -magasítás körben min. 25mm széles, alul min. 35mm magas, a tervezett
homlokzatburkolat kialakításhoz igazodóan!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

kerámia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: m8/80 r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

biztonsági üvegezések

általános üvegezések
 Ü1

külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
6 mm  float üveg+LOW-E

 Ü2
külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

ütköző és rögzítő/kitámasztó

5. emelet

- zsaluzia fogadására kész 125/200mm km-ű zsaluziaszekrény - alaprajz szerint

8%

vaktok

kőlemez párkányle-
fedés egy darabból

kő burkolat

könyöklőszorított hézag

pv.

p.m
.

kő burkolat

takaróléc
vakolat

vaktok

kasírozott ásvány-
szálas hőszigetelés

takaróléc
szorított hézag

árnyékoló szekrény

vaktok takaróléc

kő párkány lefedés

kő burkolat

kívül

belül

2,
53

2,35

1
73

5
15
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1,175 1,175

60
1,
93

24
205

35

rögzítési pont

KÜLSŐ ABLAK NYITHATÓ MEZŐKKEL K02

238 x 253

6
bukó; bukó-nyíló

több ponton záródó rejtett, állítható, teherbíró bukó és bukó-nyíló vasalat becsapódásgátlóval; szálcsiszolt alumínium kilincs

66
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S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E
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K Ü L S Ő  F A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

Tok:
Szárny:

belül: dukkózott MDF könyöklő, fehér színben, kívül: Zn lemez / kőpárkány

üvegezés naptényezője 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Ug=1.0 W/m2K, Rw=33 dB, melegperemes távtartó

gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc
gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció! Uw ≤1,15W/m2K a teljes nyílászáróra!

78 mm vastag, hossztoldott luc/ profilok+ körben tokkal megegyező anyagú és felületű 15/30mm km-ű takaróléc +  a tokkal megegyező
anyagú, minőségű és felületű vaktok, tokszélesítés és -magasítás körben min. 25mm széles, alul min. 35mm magas, a tervezett
homlokzatburkolat kialakításhoz igazodóan!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

kerámia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: m8/80 r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

biztonsági üvegezések

általános üvegezések
 Ü1

külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
6 mm  float üveg+LOW-E

 Ü2
külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

ütköző és rögzítő/kitámasztó

5. emelet

- zsaluzia fogadására kész 125/200mm km-ű zsaluziaszekrény - alaprajz szerint

8%

vaktok

kőlemez párkányle-
fedés egy darabból

kő burkolat

könyöklőszorított hézag

pv.

p.m
.

kő burkolat

takaróléc
vakolat

vaktok

kasírozott ásvány-
szálas hőszigetelés

takaróléc
szorított hézag

árnyékoló szekrény

vaktok takaróléc

kő párkány lefedés

kő burkolat

kívül

belül

2,
03

1
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5
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10

1,
93

rögzítési pont

KÜLSŐ ABLAK FIX ÉS NYITHATÓ MEZŐKKEL K03

238 x 253

6
bukó; bukó-nyíló

több ponton záródó rejtett, állítható, teherbíró bukó és bukó-nyíló vasalat becsapódásgátlóval; szálcsiszolt alumínium kilincs

bowdenes távnyitó

66
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S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
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K12x
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ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

Tok:
Szárny:

belül: dukkózott MDF könyöklő, fehér színben, kívül: Zn lemez / kőpárkány

üvegezés naptényezője 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Ug=1.0 W/m2K, Rw=33 dB, melegperemes távtartó

gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc
gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció! Uw ≤1,15W/m2K a teljes nyílászáróra!

78 mm vastag, hossztoldott luc/ profilok+ körben tokkal megegyező anyagú és felületű 15/30mm km-ű takaróléc +  a tokkal megegyező
anyagú, minőségű és felületű vaktok, tokszélesítés és -magasítás körben min. 25mm széles, alul min. 35mm magas, a tervezett
homlokzatburkolat kialakításhoz igazodóan!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

kerámia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: m8/80 r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

biztonsági üvegezések

általános üvegezések
 Ü1

külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
6 mm  float üveg+LOW-E

 Ü2
külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

ütköző és rögzítő/kitámasztó

5. emelet

8%

vaktok

kőlemez párkányle-
fedés egy darabból

kő burkolat

könyöklőszorított hézag

pv.

p.m
.

kő burkolat

takaróléc
vakolat

vaktok

kasírozott ásvány-
szálas hőszigetelés

takaróléc
szorított hézag
fém rovarháló

vaktok takaróléc

kő párkány lefedés

kő burkolat

kívül

belül

2,
04

2,38
1,19 1,19

1
73

5
15

64

rögzítési pont

HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ FA ABLAK
NYITHATÓ MEZŐKKEL K12*

billenő

238 x 204

billenő vasalat, szálcsiszolt alumínium kilincs

Simon RWA EA-L-500/300-02 24V DC lineáris motorral és ZVE-UNI
reteszelő motorral, nyitásszög kb. 90°, EV1 alumínium-eloxált színben

16

16

4

4

4

4

4

4

4

4
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K Ü L S Ő  F A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

K15

Ü1 Ü1

Á

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

Tok:
Szárny:

belül: dukkózott MDF könyöklő, fehér színben, kívül: Zn lemez / kőpárkány

üvegezés naptényezője 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, Ug=1.0 W/m2K, Rw=33 dB, melegperemes távtartó

gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc
gyári felületképzés, kívül: fehér RAL 9003, belül: selyemfényű, fehér RAL 9003, műgyantabázisú zománc

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció! Uw ≤1,15W/m2K a teljes nyílászáróra!

78 mm vastag, hossztoldott luc/ profilok+ körben tokkal megegyező anyagú és felületű 15/30mm km-ű takaróléc +  a tokkal megegyező
anyagú, minőségű és felületű vaktok, tokszélesítés és -magasítás körben min. 25mm széles, alul min. 35mm magas, a tervezett
homlokzatburkolat kialakításhoz igazodóan!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

kerámia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: m8/80 r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

biztonsági üvegezések

általános üvegezések
 Ü1

külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
6 mm  float üveg+LOW-E

 Ü2
külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

ütköző és rögzítő/kitámasztó

5. emelet

- zsaluzia fogadására kész 125/200mm km-ű zsaluziaszekrény - alaprajz szerint

vaktok takaróléc

kő párkány lefedés

kő burkolat

kívül

belül

8%

kőlemez párkányle-
fedés egy darabból

kő burkolat

könyöklőszorított hézag

pv.

p.m
.

2,
04

2,38
1,19 1,19

1
73

5
15

64

4
21

5
35

rögzítési pont

ÁRNYÉKOLÓ FOGADÓSZELVÉNY: 125X220MM
20MM DUKKÓZOTT
MDF BORÍTÁS A
PÁRAZÁRÓN

szakaszos toktoldó
közötte hőszigetelés

belső oldalon párazárás

KÜLSŐ ABLAK NYITHATÓ MEZŐKKEL K15

bukó-nyíló

több ponton záródó rejtett, állítható, teherbíró bukó-nyíló vasalat becsapódásgátlóval;  szálcsiszolt alumínium kilincs

238 x 204

34

3434
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