
Cso- Jel Megnevezés     Névl.méret Menny.
mag             (cm)   (db) 
2. L01  Acél szabványlétra védőkosárral   63 x 63 x 483    1
2. L02  Acél szabványlétra     63 x 90 x 183    4
2. L03  Acél szabványlétra     33 x 63 x 183    1
4. L04  Kétsoros rozsdamentes acél csőkorlát   100x 145 (d=5)    1
4. L05  Süllyesztett szennyfogó szőnyegrendszer  100x 145 x 2    2
1. L06 Fix zsalu      60 x 238 x 5    3
1. L07 Fix zsalu      100 x 100 x 5    4
2. L08 Levezető rögzítő konzol    30 x 30 x 5    40
4. L08 Levezető rögzítő konzol    30 x 30 x 5    24
3. L09 Fix zsalu      60 x 40 x 5    1
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Megjegyzések:

A gyártás megkezdése előtt az összes beépítési
méret, darbaszám és nyitásirány a helyszínen
ellenőrizendő!
Nyílászáró csomópontokat ld. külön
részletrajzokon!
Egyéb csomagok tételei csupán tájékoztató
jellegűek!

Ütemezés:
I. ütem jelölve
II. ütem, a homlokzat fennmaradó részei körben

Fal rétegrendeket lásd metszeteken!

A nyílásméretek névleges méretek.

RWA: motoros nyitószerkezetek tűzjelzővel
összekötött központról vezérelve, helyi
szellőztető kapcsolókkal.

Az eredeti tervezők  szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

M 1:50
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ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

L A K A T O S  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+vakolat, vagy 4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:5. emelet

L014,
83

63 63

1,
20

3,
63

3,
93

90

ACÉL SZABVÁNY LÉTRA VÉDŐKOSÁRRAL L01

63 x 63 x 483

1

tüzihorganyzás

30 X 30 X 5 zártszelvény
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L A K A T O S  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+vakolat, vagy 4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:5. emelet

L02

L02

90

90
31

5
30

31
5

63

93
90

31
5

30
31

5

1,
83

L02

63 x 90 x 183

4

ACÉL SZABVÁNY  LÉTRA

30 X 30 X 5 zártszelvény

tüzihorganyzás
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L A K A T O S  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+vakolat, vagy 4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:5. emelet

L03

90
93

63 31
5

30
30

91
5

31
5

30
31

5

33

1,
83

L03

33 x 63 x 183

1

ACÉL SZABVÁNY  LÉTRA

30 X 30 X 5 zártszelvény

tüzihorganyzás
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L A K A T O S  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+vakolat, vagy 4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:5. emelet

27

d=50/5mm

d=50/5mm

kétsoros r.m.acél
csőkorlát

KÉTSOROS ROZSDAMENTES ACÉLCSŐ KORLÁT L04

145 x 100 (d=5)

1

szálcsiszolt

d = 50 mm (falvastagság 3mm) rozsdamentes acélcső

11
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L A K A T O S  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+vakolat, vagy 4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:5. emelet

L051,
90

2,455

1,
90

2,455

60

245 x 190 x 2

2

SÜLLYESZTETT SZENNYFOGÓ SZŐNYEGRENDSZER L05

natúr rozsdamentes acél, fekete betétekkel

L20/20/5 süllyesztett rozsdamentes acélkeretszerkezet

Scheyball v. megegyező minőség!
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ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+vakolat, vagy 4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:5. emelet

RÖGZÍTŐKONZOL VILLÁMVÉDELMI LEVEZETŐHÖZ L08

35 x 30 x 5

64

tüzihorganyzás

24
18
12
12
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ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS MÓDJA:

Lepény
"R" szárny

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hőszig+vakolat, vagy 4cm légrés+2,5/3cm kőburkolat
rögzítés: r.m acél dübellel és r.m acél csavarral; tömítés: purhab kitöltés + kétoldali kétfázisú tömítés

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:5. emelet

L09

5

40
60

ZSALULEVÉL ÁTFEDÉS 15MM

HULLÁMOS FÉMHÁLÓ
LYUKBŐSÉG MAX. 5MM

L09

60 x 40

1

galvanizálás

FIX ZSALU FÉM HÁLÓVAL

1

fém rovarháló
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