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Semmelweis  Egyetem
Kútvölgyi Klinika Tömb

Rendelőintézet
energetikai rekonstrukciója

Megjegyzések:

0,00 = 153,85 m Af
kórház főbejárat lépcső alja

A kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató
jellegűek.

A nyílásméretek névleges méretek.

Új nyílászárók:
- ablakok: 68 mm v. gyári festésű
faszerkezetek specifikáció szerint
- ajtók, portálok, üvegfalak: 65 mm porszórt
festésű hőhídmentes alu szerkezetek,
- üvegtéglák: hőszigetelő téglaelemek,
hőhídmegszakítós fugázással

RWA: motoros nyitószerkezetek tűzjelzővel
összekötött központról vezérelve,

Az eredeti tervezők  szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.
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±0,00 = 153,175 mBf = 153,85 mAf

A terv ArchiCAD® 13 programmal készült.

Kálmán  Zsolt   G-T, EG-G 01-6782
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Rendelö felsö
tetöalaprajz

Villamosság: Dorgai Károly  VT-Tell-01-4141
Dorterv Kft.
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VRV kültéri egység
meglévő splitek kiváltására

170 cm magas
100x100x10 cm beton gépalapon
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VRV kültéri egység
meglévő splitek kiváltására

170 cm magas
100x100x8 cm v.beton gépalapon

VRV kültéri egység
meglévő splitek kiváltására

170 cm magas
100x100x10 cm beton gépalapon
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O40 h.acélcső
villámv. felfogó
a korcokra fogatva

20 mm v. terherbíró szivárgólemez
megmaradó bit. szigetelésre fektetve

C30 vb. lemez 8 cm v.
alul egy sor ∅6/150/150 háló

A LAPOSTETŐ NEM TERVEZÉSI TERÜLET

1b 1j

Beforgatott
metszet

Fehér mészkő burkolat 3 cm vastag sines r.m. acél rögzítéssel
10 cm ásványgyapot hőszigeteléssel és légréssel

Fehér mészkő burkolat 3 cm vastag sines r.m. acél rögzítéssel
2 cm ásványgyapot hőszigeteléssel

10 cm ásványgyapot hőszigetelésen vakolat rendszer,
dörzsölt felületképzéssel, az eredeti szürke színben

Új korcolt Zn lemez fedés az attikákon, kő fedlappal

Új fa nyílászáró

Új alumínium nyílászáró, vagy függönyfal szerkezet

2 cm ásványgyapot hőszigetelésen vakolat rendszer,
dörzsölt felületképzéssel, az eredeti szürke színben

Jelmagyarázat:

Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép

Villámvédelmi felfogó, d=40 mm horganyzott acél cső, korcokhoz erősítve

Motoros, lamellás árnyékoló Á

Villámvédelmi levezető VL

fali tűzcsap TCS

Külső nyílászáró szerkezetek konszignációs jele K01

Lakatos szerkezetek (korlátok és angolaknák feletti új taposórácsok)
konszignációs jele L01

Acél keretbe épített üvegtégla fal konszignációs jele ÜT01

RWA-s hő- és füstelvezető rendszerhez tartozó nyílászáró RWA

Hatásos nyílófelület mérete Ag

Meglévő és megmaradó szerkezet M

Hőszigetelő üvegezés rétegrendi jele Ü01

Belátás gátló üvegfóliázás jele ÜF

Ragasztott, mechanikus madár riasztó tüskesor (galamb elleni védelem) GV

Megjegyzések:
- $ A terveken szereplő nyílászáró méretek a külső,

homlokzati nyílásméretek,
-$ Az új nyílászárók meglévő falnyílásba kerülnek

elhelyezésre. A nyílászárók pontos helyét, parapet
magasságát, a tervezett kőburkolat helyzete, és magassági
szintjei határozzák meg!

-$ A nyílászárók beépítése után a falnyílás belső peremeit a
részletrajz szerint helyre kell állítani.

-$ Minden attikára, kiülésre, és felszín feletti ablak párkányra
ragasztott, mechanikus madár riasztó tüskesor készül - opció!

- $ A VRV kültéri gépek alatti teherelosztó lemez a gép
tartozékaként ajánlandó meg.

-$ Az épület kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató
jellegűek!

Bukó nyílászáróhoz tartozó távnyitó helye T

Új belső ajtó konszignációs jele B3a
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