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É-R-TK-B   RENDELŐINTÉZET  BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK

B2a  sajtolt acéltok elektromos zárhoz, lyukfuratos tömör lap kétoldali CPL  borítással, 
négyoldali ABS élzárással, elektromos zárral RWA motorral
 90/203 cm   balos: 1db   jobbos: 2db

B3a  sajtolt acéltok  lyukfuratos tömör lap kétoldali CPL  borítással, négyoldali ABS 
élzárással, cilinder zárral  (rendelő lepény folyosóöböl)
 100/210 cm   balos: 1db   jobbos: 0db

B4a  sajtolt acéltok elektromos zárhoz, lyukfuratos tömör lap kétoldali CPL  borítással, 
négyoldali ABS élzárással, elektromos zárral RWA motorral
 110/203 cm   balos: 0db   jobbos: 1db

Motoros árnyékolók

Külső perem nélküli fémlamellás mobil zsaluziák (specifikáció az építész műleírásban)  
szinterezett alumínium tokban (120x240 mm), horganyzott acél konzolokkal a 
hőszigetelés alatt a téglafalhoz dübelezve ragasztott fémdübelekkel. Villamos bekötés 
motoronként O24 gégecsővel a falon át.

Kétmezős:
238 x 265 cm 29 db (lepény)
238 x 120 cm 28 db
238 x 204 cm 233 db (fszt: 10 db, 1.em.: 55 db, 2.em.: 56 db 3.em.: 56 db, 4.em.: 56 db)


