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Rendelbintézet lepény nélkal

Konszig.
Jel

Simon RWA termékek

egység
menny.

Nyilaszarok mikodtetése

K05*

Simon RWA EA-K-30/600 24V DC 500N lancos motorral, EV1 aluminium-
eloxalt szinben, nyitasszdg kb. 75°.
2 billené ablakszarnyra (1050x500 mm)

db

K06*

Simon RWA EA-L-500/300-02 24V DC linearis motorral és ZVE-UNI
reteszeld motorral, nyitasszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
2 billené ablakszarnyra (1000x1100 mm)

db

Ko7*

Simon RWA EA-K-50/1000 24V DC 500N lancos motorral és ZVE-UNI
reteszel® motorral, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 billené ablakszarnyra (900x1700 mm)

db

21

K09*

Simon RWA EA-K-30/1000 24V DC 500N lancos motorral és ZVE-UNI
reteszeld motorral, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
1 billend ablakszarnyra (900x500 mm)

db

K12*

Simon RWA EA-K-50/1000 24V DC 500N lancos motorral és ZVE-UNI
reteszel® motorral, EV1 aluminium-eloxalt szinben.
2 billen ablakszarnyra (1000x1900 mm)

db

16

K16*

Simon RWA EA-K-50/600 24V DC 500N lancos motorral, EV1 aluminium-
eloxalt szinben, nyitasszdg kb. 75°.
2 billend ablakszarnyra (900x500 mm)

db

B.2a, B4a

Simon RWA EA-KL>2-T karos motorral, elektromos zarfogaddval, nyitasszog
90°
(900, ill. 1100x2100 mm)

db

A megadott ablakméretek nem tekinthetdk gyartasi adatnak, a motor teljesitmény

ellenérzésére szolgalnak.

Az aluminium ablakokra kertlé motorok esetében a szarnyra val6 szerelés alkalmazando,
amennyiben a tokon és toktolddn nem all rendelekzésre elegendd hely. A nyilaszard
gyartasa el6tt a motorok helyigényét, szerelési médjat egyeztetni szikséges.

A konszignacio csak a motorokat tartalmazza, a rendszer kiépitéséhez rendszerfliggé

tartozékok is szlkségesek (konzolok, zarfogadok, csatlakozok), amelyeket az
ajanlatoknak tartalmazniuk kell.

A kapcsolok és vezeérl6kdzpontok specifikacidi a villamos tervekben talalhatodak,
amelyekkel 6sszhangban kell az ajanlatot elkésziteni.




Rendelbintézet lepény szarny

Konszig. |gimon RWA termékek €gyseg
Jel menny.
Tetdbevilagito kupolak
Daylight tipusu bevilagité kupola, akril PMMA, haromréteg(i opal anyagbdl,
kiegészit6 gydrivel (a nyithatésaghoz), U értek 1,7W/m2K, tlizallésagi do | 12
mindsités E (az EN13501-1 szabvany alapjan), CE mindsitéssel, kupola
atmeérd 100cm
Dreischalig
B = LichtmaB B = LichtmaB
LTA G-wert
PMMA/PMMA/PMMA KI/kI/KI 78% 68%
PMMA/PMMA/PMMA op/kI/KI 61% 56%
Feuerschutzklassifikation EN 13501-1 (EN 1873) E
Schallddmmverhalten EN 1873 22 dB
U-wert ab* 1,7 Wim2K
Schlagfestigkeit 15 N/mm®
Schlagfestigkeit im Bezug auf Glas 25 x
Kugeldruckharte 190 N/mm®
Elastizitét 3300 N/mm”®
Biegefestigkeit 105 N/mm?®
Warmeformbesténdigkeit nach Vicat 110 C
Witterungsbestandigkeit ++
Konszig. Simon RWA termékek €gyseg
Jel menny.
Nyilaszarok miikodtetése
Simon RWA EA-L-FL-L-Set Kombi 500N, 500mm 24V DC 1,0A linearis
kupola motor megvezetd sinnel, konzolokkal, EV1 aluminium-eloxalt szinben, db | 12
nyitas tavolsag 500mm rendszer - kupolanként 3 motorral (12x3 db)
K51 Simon RWA EA-KL2-T karos motorral, elektromos zarfogaddval, nyitasszog db o
90°




