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Aluminium nyilaszarok miszaki kovetelményei

Ennek a konszigndciénak a targya az aluminiumszerkezetl nyildszarék. A kovetkez6kben ezek mdlszaki
adatait ismertetjik.

Amennyiben nincs az adott témaban magyar szabvany, vagy a gyengébb kovetelményt fogalmaz meg, akkor a
DIN megfelel6 fejezetét kell figyelembe venni. A szabvanyokon tal be kell tartani az lveg beszallitéjanak
Uvegezési elbirasait, és a profilforgalmaz6 utasitasait minden olyan esetben, ahol a koltségvetési kiiras ettél
eltéréen nem rendelkezik.

A konszignacié mennyiségi adatait, nyitasiranyokat, beépitési és gyartasi méreteit kivitelez6 koteles a gyartas
megkezdése el6tt Gjra ellendrizni. Az esetleges modositasi javaslatokat és kiegészitéseket irdsban meg kell
indokolni.

Formai megjelenés: Az aluminium nyilaszarészerkezetek tekintetében a konszignaciéban feltiintetett
megjelenés (osztasok, szerkezeti méretek és formai kialakitas) betartasa kotelezé.

A profilrendszer adatai: A konszignacié alapjaul a SCHUCO aluminiumrendszereinek miuiszaki adatai
szolgdlnak. A profilok jellemzé méreteit (beépitési mélység és lathatd profilszélesség), és a tételes kiirasnal
felsorolt rendszerjellemzéket be kell tartani. Alternativaként — a kiirdsban szerepl6é tipus mellett, és a
mindségi igény betartasaval - mas rendszerbdl késziilt ajanlat is leadhaté. Ennek egyenrangusagat viszont
vizsgalati jegyzékonyvek, részletrajzok, és esetenként mintaszerkezet bemutatasaval igazolni kell.

Az ajanlott profilrendszer forgalmazdjanak elGirdsait és gyartasi utasitasait be kell tartani.

Az alapanyaggal szembeni kovetelmények:

Aluminium: A sajtolt nyilaszaréprofilok alapanyagaul AIMgSiO,5 F22 otvozetet kell alkalmazni eloxalhaté
mindségben. Az aluminiumlemezek alapanyaga eloxalt feliilethez AIMgl o6tvozet eloxalhaté mindségben,
félkemény kivitelben, a porszort lemezekhez AIMgl vagy Al99,5 6tvozet alkalmazhaté normal minéségben.
Az ettél torténé eltéréseket irasban meg kell indokolni. A kilonb6zé alapanyagokat és azok kilonféle
feldolgozottsagu formait (pl.: profil, lemez, szalag, vasalat) egymdassal 6ssze kell hangolni, hogy azok azonos
felllettel jelenjenek meg. Lemez és szalaganyagok tekintetében a szaliranyt is figyelembe kell venni.

Acél: A rogzit6 szerelvényekhez, merevitésekhez, vagy vaktokokhoz haszndlt acélelemeket vagy
rozsdamentes alapanyagbodl vagy tlzihorganyzott kivitelben kell késziteni. Az acélrészek utdlagos helyszini
alakitasat lehetSleg kerilni kell. A horganyzast a helyszinre szdllitas utan, de az aluminiumszerkezetek
beépitése elétt gondosan ellenérizni kell. Az esetleges sériilési pontokat vagy hegesztési helyeket tisztitas és
zsirtalanitds utdn két rétegben megfelel6 mindségi javitd festékkel kell mazolni.

Régzitések: Valamennyi rogzitéelemet uUgy kell kialakitani, hogy a fogaddszerkezettel kapcsolatos
mérettlirések és méreteltérések kiegyenlithet6k legyenek. Minden olyan rogzitéelem (csavar, csap, csavaranya
stb...) ami az aluminiummal koézvetlenil érintkezik, rozsdamentes kromnikkelacélbdl kell hogy késziiljon
( minimum A4 minéségben, korlatozott réztartalommal). A tobbi kiegészit6 és 0Osszekotbelemhez
tlizihorganyzott acélt is lehet hasznalni. Kilonb6z6 fémek 06sszeépitésénél a kontaktkorrézio
megakadalyozasara semleges anyagbdl készilt elvalaszté réteget kell alkalmazni. (Kivétel: szaraz, belsé
térben rozsdamentes acél.)



Témitések: A tomtégumik alapanyaga: APTK, vagy nemzetkdzi nevén EPDM = Ethylen-Propylen-
Terpolymere. A keménység, méret és forma a mindenkori felhasznaldsi célnak megfelelGen
alakitandé ki. Az alapelveket a DIN 7863 tartalmazza. Minden esetben a rendszer részét képezé
eredeti tomitéseket kell felhasznalni. Az ablakszarnyak csak leng6tomitéssel épitheték be. A
leng6tomités beépitési helye a h6hidmegszakité stégek sikja. A tomitéseknek a kicserélhet6ségét
biztositani kell. A sarkokat vulkanizalt sarokdarabokkal kell kiképezni. A belil a tokra takaro
szarnyak esetében a lengétomitésen kivil belsé tkozétomitést kell beépiteni. Kozépfelnyild
szarnyaknal a lengétomitést kozépitkozésnél formadarabok zarjak le.

Vasalatok: Csak jo minGségl eredeti rendszervasalatok hasznalhatok. Amennyiben a tételes kiiras
mast nem tartalmaz, valamennyi vasalatelem a pantok és kilincsek kivételével rejtve marad. A
zarrdd anyaga eloxalt aluminium. A vasalatelemeket a varhaté terheknek megfeleléen méretezni
kell. A falcban elhelyezkedd részek a profilgeometridhoz illeszkedjenek, és ahhoz erdatadasra
alkalmas médon rogzitettek. Csavaros kapcsolatoknal alatétlemezt kell alkalmazni.

A vasalat allithaté legyen, és tegye lehetévé az esetleges (esetleg utdlag kért) kiegészité elemek
beszerelését, mint kozbens6 =zaras, nyitasfunkcié blokkoldsa, tisztitéoll6 stb. A bukd-nyilé
vasalatok tartalmazzak a nyitott allapotban a kilincs tovabbforditassanak megakadalyozasat, és buké
allasban a becsapddasgatlot.

Falcsatlakozas, tomités: A vaktok és a falszerkezet, valamint az aluminiumkeret és a vaktok kozotti
hézag lezarasat az épiletfizikai kovetelményeknek megfeleléen kell elvégezni. A tomités modjanak
kivalasztasanal figyelembe kell venni a hészigeteléssel, vizzarassal, zajvédelemmel, és tlizgatlassal
kapcsolatos kovetelményeket. A csatlakozéfugak rugalmas tomitéanyaggal torténd kitoltésénél be
kell tartani a gyartdé utasitasait. A tomitési munkat csak megfelel6 idGjarasi viszonyok kozott
szabad végezni. A fugaszélesség megvdlasztdsdnal a valasztott tdmitéanyag megengedett
alakvaltozasa a mértékadé.

Tomitéfoliak (parazaras): A falcsatlakozasokat megfelel6en méretezett, tartds tomitéféliaval kell
szakszerlen lezarni. A félia anyaga APTK (nemzetk6zi nevén EPDM = Ethylen-Propylen-
Terpolymer). A folia toldasat és a kiilonb6zé sarokkialakitasokat megfelel6 atlapolassal kell
elkésziteni. Folia ragasztasdndl a ragasztasi feliilet minden szennyezddést6l mentes legyen.
Légbuborékok a ragasztasi fellileten elkerilendék. A foliat a gyartdé altal eléirt minimalis
szélességben a falszerkezethez le kell ragasztani, és ezenkiviil mechanikusan is rogziteni kell.

Az aluminium felliletkezelése, porszéras: Az aluminiumfellletek porszorasos festésénél a
Gltegemeinschaft Stiickbeschichtete Bauelemente e.V. illetve a Osterreichische Lackinstitut
eléirasait kell betartani. A festékréteg vastagsaga 65 +/-15 pum legyen a latszo felileteken. A nem
lathatoé oldalakat olyan rétegben kell festeni, hogy azok folyamatos festéktakarast kapjanak.

A megrendelé kivansagara szinmintat kell bemutatni.

Ablakvasalatok: A kivant nyitasmddban, mint komplett rendszer-vasalatt, kilinccsel szallithato.

Ablakkilincs: SCHUCO rendszerhez tartozo kilincs

Bukévasalat: SCHUCO rendszerhez tartozd bukd pantok. Parazaras a telijes nyilo fellileten ovalis
keresztmetszettel. Ablak buktatdsa bovdenes tavnyitoval torténik.

Héatbocsatasi kovetelményérték a teljes ablakszerkezetre: U=1,40W/m?K
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U1 altalénos iivegezések
_ k6 parkany lefedés kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
k6 burkolat bels6: 6 mm float iiveg+LOW-E
kival U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 238 X 265
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 29 29
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 29
MUKODTETES MODJA: buké; buké-nyild
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
; héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggonyfal profilok + kbrben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{z;ré%%n+eesv tao%gln ;g%:g;zgja%yz%%?%gégg%%s felglret??nv;kto?{, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-gr#azsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zar6do rejtett, allithato, teherbird bukd és buké-nyild vasalat vasalat becsapddasgatioval; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB
TAVMUKODTETES, RWA
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral
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U1 dltaldnos livegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz tiltettel

k6 burkolat belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
kival (j2 biztonsagi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float tiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) Kda: 132 x 265
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 1 1
"R" szarny
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2. lépcsbhaz
bsszesen: 1
MUKODTETES MODJA: buko; buké-nyilé - balos
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kéburkolat

régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral, témités: purhab kitéltés + kétoldali kétfazisu témités

héhidmentes aluminium ablak/ajto/fligg6nyfal profilok + kbrben tokkal megegyezd anyagu és feliiletdi 15/30mm km-(i

TOK/SZARNY SZERKEZETE takaroléc + a tokkal megegyezé anyagu, minéségii és feliiletii vaktok, tokszélesités és -magasitas krben min. 25mm széles, alul min. 35mm

magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!

FELULETKEPZES Tok:

gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
Szamy: | gyari felletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vtg.: 65 um

UVEGEZES

livegezés naptényezbje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

ZAR, VASALAT, KILINCS

tobb ponton zarodo rejtett, allithato, teherbird buké és buké-nyild vasalat vasalat becsapddasgatioval; szalcsiszolt aluminium kilincs

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

TAVYMUKODTETES, RWA

ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadaséra kész 125/200mm km-ii zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK (itk6z6 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése elbtt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat

a tervezett k6burkolat kialakitasa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leiras és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilaszéréra!
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p - k6 parkany lefedés légrés: 16 mm melegperemes, ﬁr gaz toltettel
- . belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
kb burkolat
kiviil U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 238 x 60
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 5
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MUKODTETES MODJA: buko
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kéburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
; héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggonyfal profilok + kbrben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR VASALAT KILINCS tdbb ponton zar6do rejtett, allithatd, teherbird buké vasalat becsapédasgatioval; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB
TAVMUKODTETES, RWA | bowdenes tavnyitd balos 31/ jobbos 4
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitasa hatérozza meq! Ld. épitész miiszaki leiras és specifikacio! U, <1,40 W/m?K a teljes nyilaszéréral




GENERAL TERVEZO:
SchM Studié Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E101-1842 - ¥ A
Grédics Gyula E’01 1005 HO' ES FUSTE’LVEZE"TO ABLAK K05*
NYITHATO MEZOKKEL
abra m1:50
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R« o . kills6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
p |' |- ko parkany lefedés légrés: 16 mm melegperemes, ﬁr gaz toltettel
- XX . belsé: 6 mm float iiveg+LOW-E
kb burkolat
kiviil U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) 238x60
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 1
"R" szary 3
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 4
MUKODTETES MODJA: billend
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6 i és feliiletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR, VASALAT, KILINCS billend vasalat, szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB | beliil: dukkézott MDF kdnyokls, fehér szinben, kivill: kélemez parkanylefedés egy darabbdl
s - Simon RWA EA-K-50/600 24V DC 500N Iancos motorral és ZVE-UNI
TAVMUKODTETES, RWA reteszel® motorral, nyitdsszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben v. ezzel megegyezd mindség!
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E101-1842 . . , .
Grédics Gyula  E 011005 KULSO ABLAK NYITHATO MEZOKKEL K06
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4 dltalanos livegezések

kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
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(j2 biztonsagi iivegezések
kiviil kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E

5%
o
<]

NEVLEGES MERET (cm) | 238 x 120

MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 20 20
"R" szarny 32 32

1. Lépcsbhaz

2. lépcsbhaz

dsszesen: 52
MUKODTETES MODJA: buké
ELHELYEZES MODJA kerdmia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hészig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat

régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités

£ héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal megegyez6 anyagu és feliiletii 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE takaroléc + a tokkal megegyezd anyagu, mindségii és feliiletii vaktok, tokszélesités és -magasitas kérben min. 25mm széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!

FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zarodo rejtett, allithatd, teherbird buké vasalat becsapddasgatléval; szalcsiszolt aluminium kilincs

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

TAVMUKODTETES, RWA | bowdenes tavnyitd szarnyanként

ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat

a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY!I KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E101-1842 - 1 A
Grédics Gyula E 01 1005 HO' ES FUSTE’LVEZE’:I-O AB LAK K06*
NYITHATO MEZOKKEL
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""" B — jq altalanos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
v s . légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
_ kb parkany lefedés belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
ko burkolat . i ]
U2 biztonségi iivegezések
kiviil kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 238 x 120
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" szary 2 2
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 2
MUKODTETES MODJA: billend
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6 i és feliiletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR, VASALAT, KILINCS billen6 vasalat,
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB
s - pl. Simon RWA EA-K-50/1000 24V DC 500N lancos motorral és ZVE-UNI
TAVMUKODTETES, RWA reteszel® motorral, nyitdsszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben v. ezzel megegyezé mindség!
ARNYEKOLAS
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES Agyartas megkezdése eléitt ,albeépite’lsi méretek, darapsgémok,lpyité\.smclﬁqokla helyg;inpr)le/lenérizendb’k! Anyilészaro pontos Ifialakitését
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY!I KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E1 01-1842 i . ; .
Grédics Gyula £ 011005 KULSO ABLAK NYITHATO MEZOVEL K07
abra m1:50
kasirozott svany-
Szalas hészigeteles ok
k6 burkolat , . - VKO
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,, 2 kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
kb burkotat légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
- belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
kiviil
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 105 x 180
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 4
MUKODTETES MODJA: billend
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6 i és feliiletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR VASALAT KILINCS tdbb ponton zarddo rejtett, allithato, teherbird billend vasalat becsapédasgatioval; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB | alu vizvetd
TAVMUKODTETES, RWA
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES Agyartas megkezdése eléitt ,albeépite’lsi méretek, darapsgémok,lpyité\.smclﬁqokla helyg;inpr)le/lenérizendb’k! Anyilészaro pontos Ifialakitését
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO:
SchM Studié Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E101-1842 A. E ] A .
Sctrammel Zoén €1 0110 HO- ES FUSTELVEZETO FA ABLAK Ko7
NYITHATO MEZOKKEL
abra m1:50
kasirozott dsvany-
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U1 altalénos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 105 x 180
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 21
MUKODTETES MODJA: billend
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

ZAR, VASALAT, KILINCS

billen6 vasalat,

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

alu vizvetd

TAVMUKODTETES, RWA

Simon RWA EA-K-50/1000 24V DC 500N lancos motorral és ZVE-UNI
reteszel® motorral, nyitdsszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben v. ezzel megegyezé mindség!

ARNYEKOLAS
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat

a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAITOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E1 01-1842 " . , ,
Grédios Gyula  E 011005 KULSO EGYSZARNYU ABLAK K08
abra m1:50
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U1 altalénos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 100 x 100
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 54
MUKODTETES MODJA: buko
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
; héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggonyfal profilok + kbrben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zarodo rejtett, allithatd, teherbird buké vasalat becsapddasgatléval; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB | beliil: dukkozott MDF kényokld, fehér szinben, kiviil: Zn lemez parkanylefedés, natur szinben kt.sz.:50cm (8db)
TAVMUKODTETES, RWA | bowdenes tavnyité balos 27 / jobbos 27
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY!I KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E1 01-1842 " . , ,
Grédios Gyula  E 011005 KULSO EGYSZARNYU ABLAK K09
abra m1:50
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3 parkany lefedés
hészigetelés
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U1 altalénos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 100 x 60
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 16
MUKODTETES MODJA: buko
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
; héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggonyfal profilok + kbrben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zarodo rejtett, allithatd, teherbird buké vasalat becsapddasgatléval; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB | beliil: dukkozott MDF kényGki6, fehér szinben, kivil: k6/Zn lemez pérkanylefedés 8-8 db
TAVMUKODTETES, RWA | bowdenes tavnyito: balos 12 / jobbos 4
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO:
SchM Studié Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E1 01-1842 ., . .
Grédics Gyula E011005 HO- ES FUSTELVEZETO ABLAK K09'
abra m1:50
kasirozott asvany-
szalas hészigetelés
k6 burkolat
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o fy T szoritott hezag
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7%1:00%4 szoritott hézag
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w_ vaktok
©
I"}’ N 1. 1eITIEL X
o 13 parkany lefedés
hészigetelés
vékonyvakolat
U1 altalénos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm)
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 4db
MUKODTETES MODJA: billend
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6 i és feliiletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

ZAR, VASALAT, KILINCS

billend vasalat; szalcsiszolt aluminium kilincs

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

beliil: dukkézott MDF kdnyokld, fehér szinben, kiviil: k6lemez parkanylefedés

TAVMUKODTETES, RWA

Simon RWA EA-K-50/600 24V DC 500N lancos motorral és ZVE-UNI
reteszel® motorral, nyitdsszog kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben

ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat

a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY!I KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E1 01-1842 . . , .
Grédics Gyula £ 011005 KULSO ABLAK NYITHATO MEZOKKEL K10
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U1 altalénos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 198 x 120
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 1 1
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 1
MUKODTETES MODJA: buko
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zarodo rejtett, allithatd, teherbird buké vasalat becsapddasgatléval; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB
TAVMUKODTETES, RWA | bowdenes tavnyitd: szamyanként
ARNYEKOLAS
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY!I KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E1 01-1842 . . , .
Grédios Gyula  E 011005 KULSO ABLAK NYITHATO MEZOKKEL K11
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i kO parkany lefedés 1 kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
! Y légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
k6 burkolat — belss. 6 mm float f\gguow-E ’
kivil U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 228 x 120
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 1 1
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 1
MUKODTETES MODJA: buko
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggonyfal profilok + kbrben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zarodo rejtett, allithatd, teherbird buké vasalat becsapddasgatléval; szalcsizsolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB
TAVMUKODTETES, RWA bowdenes tavnyitd: jobbos 1
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Stdi6 K. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E101-1842 . . , .
Grédics Gyula  E 011005 KULSO ABLAK NYITHATO MEZOKKEL K13
abra m1:50
kasirozott 4svany-
szalas hbszigetelés
kG burkolat ., ., Vaktok

N Lo fém rovarhalé
régzitési pont —._ I T szoritott hézag c
o \E i takardléc takaréléc
N | i kélemez parkanyle-
Al - fedés egy darabbdl
T le / \| F'
‘ fix | ‘ szoritott hézag
- = — 1 i T
50 | 1,20 k& burkolat vaktok
11,70 ‘ -
1 S
belil | Vv
pm:2,34 - ,Y, P
vaktok takaréléc

(j1 altalanos iivegezések

kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
Y 4 légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
k6 burkolat — belss: 6 mm float (iveg+LOW-E

| k6 pérkany lefedds

U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E

NEVLEGES MERET (cm) | 150x120

MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:

Lepény 1 1

"R" sz&ry

1. Lépcsbhaz

2. lépcsbhaz

ésszesen: 1
MUKODTETES MODJA: buko
ELHELYEZES MODJA kerdmia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hészig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat

régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités

£ héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal megegyez6 anyagu és feliiletii 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE takaroléc + a tokkal megegyezd anyagu, mindségii és feliiletii vaktok, tokszélesités és -magasitas kérben min. 25mm széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!

FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um

UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zarodo rejtett, allithatd, teherbird buké vasalat becsapddasgatléval, szalcsiszolt aluminium kilincs

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

TAVMUKODTETES, RWA bowdenes tavnyitd: balos 1
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté

MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO:
SchM Studié Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

EPITESZ TERVEZO:
Schrammel Zoltan E101-1842

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:

RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:

Grédlcs Gyula — E 011005 KULSO ABLAK NYITHATO MEZOKKEL K16
abra m1:50
kérgesitett asvany-
szalas hészigetelés
vékonyvakolat
takaroléc
régzitési pont —— - L L L1
RER= — 1
8 | /@ MW | ,
'3 — = ] F'0,70mm natir Zn lemez
o - L " parkény lefedés kt.sz.: 50cm
110, 1,10 , 1
220 vekonyvakolat
kérgesitett hbszigetelés =
SRV
takaroléc
Zn. lemez eri )
parkany lefedés U1 altalénos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
hészigetelés légrés: 16 mm melegperemes, Ar géz toltettel
| belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
vékonyvakolat
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 220 x 60
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz 1 1
ésszesen: 1
MUKODTETES MODJA: buko
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR, VASALAT, KILINCS buké vasalat; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB | belll: dukkozott MDF konyokls, fehér szinben, kiviil: hg. lemez parkanylefedés kt.sz.:50cm
TAVMUKODTETES, RWA | bowdenes tavnyito
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY!I KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSOALU NYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
et G e HO- ES FUSTELVEZETO ABLAK K16*
NYITHATO MEZOKKEL
abra m1:50
kérgesitett asvany-
szalas hészigetelés
vaktok
vékonyvakolat
! vakolat
régzitési pont —— - L L L1
Nl RWA A |
o | 5
8 Bl ,
'3 — F'0,70mm natir Zn lemez KnvekiG
U o i " pérkény lefedés kt.sz.: 50cm Oonyokio
1,10 1,10 1 A
2 ,450 vekonyvakolat vakiok
kérgesitett hbszigetelés =
VAL
takaroléc
kény6klé
Zn. lemez o Alerc )
parkany lefedés U1 altalénos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
hészigetelés légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
| belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
vékonyvakolat
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 220 x 60
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcséhaz 1 1 1 1 4
ésszesen: 4
MUKODTETES MODJA: billend
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6 i és feliiletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd
ZAR, VASALAT, KILINCS billend vasalat; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB | belll: dukkozott MDF konyokls, fehér szinben, kiviil: hg. lemez parkanylefedés kt.sz.:50cm
D e A . Simon RWA EA-K-50/600 24V DC 500N I&ncos motorral és ZVE-UNI
TAVMUKODTETES, RWA reteszel® motorral, nyitdsszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben v. ezzel megeyezé minéség!
ARNYEKOLAS
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO:
SchM Studié Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

EPITESZ TERVEZO:
Schrammel Zoltan E101-1842

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:

RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:

Grédics Gyula £ 011005 KETSZARNYU KULSO NYILO AJTO K23
abra m1:50
(RS S
\ \
\ \
\
| régzithetd szarny
\
\
TOLOLAP HAJLITOTT A
LEMEZREROGZITETT . S —_
FEKETE ACRYLUVEG __osztaskialakitas ajtoprofilbél
\
U1 altalénos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 140 x 220
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
dsszesen: 2
MUKODTETES MODJA: nyilo
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
; héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggonyfal profilok + kbrben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alrénl;lé%nfesv tao%gln ;g%:g;zgja%yz%%?%gégg%%s felglret??nv;kto?{, %?{gﬁgfgzi?ég %};a%azsas?tgﬁ k%‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

ZAR, VASALAT, KILINCS

bizt.-i hengerzar; tobb ponton zarddo rejtett, allithato, teherbird nyilo vasalat becsapddasgatiéval; szalcsiszolt rozsdamentes acél kilines kiviil-belil

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

szalcsiszolt rozsdamentes acél burkolatvalté profil

TAVMUKODTETES, RWA

kartyas beléptetés

ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat

a tervezett kdburkolat kialakitasa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leiras és specifikacio! U, <1,40 W/m?K a teljes nilégdmindsités




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY I KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Stdi6 K. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E101-1842 " Y ; , . :
Grédics Gyula 011005 KULSO KETSZARNYU NYILO AJTO K40
abra m1:50
ATA

TOLOLAP HAJLITOTT

S ALUMINIUM LEMEZRE ROGZITETT
= ___POLIROZOTT FEKETE ACRYLUVEGBOL
2
o
&
S

(j1 altalanos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E

U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E

NEVLEGES MERET (cm) | 155 x 215

MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:

Lepény 1 1

"R" sz&ry

1. Lépcsbhaz

2. lépcsbhaz

dsszesen: 1
MUKODTETES MODJA: kézépen felnyilo
ELHELYEZES MODJA kerdmia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hészig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat

régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités

£ héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal megegyez6 anyagu és feliiletii 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE takaroléc + a tokkal megegyezd anyagu, mindségii és feliiletii vaktok, tokszélesités és -magasitas kérben min. 25mm széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!

FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

ZAR, VASALAT, KILINCS biztonsagi hengerzar; 3-3db hengerpant, automata ajtocsuko; kivil kapaszkodo - bellil kilincs

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

TAVMUKODTETES, RWA

ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté

2 A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizend6k! A nyilaszaré pontos kialakitasat
MEGJEGYZES a tervezett kdburkolat kialakitasa hatarozza meqg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikécio! U, 1,40 INIAE §Zeﬂaml}}?ﬂ€.ﬁ$réra!




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com

EPITESZ TERVEZO: KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E101-1842 . i . i . o, i
Grédies Gyula £ 011005 UVEGPORTAL KETSZARNYU NYILO AJTOVAL K41

abra m1:50
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(j1 altalanos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E

U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E

NEVLEGES MERET (cm) | 238 X335

MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:

Lepény

"R" szary 1 1

1. Lépcsbhaz

2. lépcsbhaz

dsszesen: 1
MUKODTETES MODJA: kézépen felnyilo
ELHELYEZES MODJA kerdmia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm hészig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat

régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités

£ héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal megegyez6 anyagu és feliiletii 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE takaroléc + a tokkal megegyezd anyagu, mindségii és feliiletii vaktok, tokszélesités és -magasitas kérben min. 25mm széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!

FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

. padi6zar hengerzarral; rejtett pantok, padiocsuko;
ZAR, VASALAT, KILINCS kiviil-beliil 2-2db: I=2100mm hosszu szalcsiszolt rozsdamentes acél kapaszkodd

KONYOKLG/PARKANY/KUSZOB | szalcsiszolt rozsdamentes acél burkolatvalté profil

TAVMUKODTETES, RWA

ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat

a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY | KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com

EPITESZ TERVEZO: KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E101-1842 ¥ R
Grédics Gyula E 011005 , i , KUL,SO U\!EGFAL .., K42

KETSZARNYU AJTOVAL ES FELULVILAGITOVAL

abra m1:50
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1 1 ,495 1 (j1 éltalénos iivegezések
7 7 kiilsG: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float iiveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) 195 x 280
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 1 1
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
dsszesen: 1
MUKODTETES MODJA: kézépen felnyilo
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat

régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités

£ héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal megegyez6 anyagu és feliiletii 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE takaroléc + a tokkal megegyezd anyagu, mindségii és feliiletii vaktok, tokszélesités és -magasitas kérben min. 25mm széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!

FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m*K, Rw=33 dB, melegperemes tavtartd

ZAR, VASALAT, KILINCS biztonsagi hengerzar; 3-3db hengerpant, automata ajtocsuko; kivil kapaszkodo - bellil kilincs

KONYOKLG/PARKANY/KUSZOB | szélcsiszolt rozsdamentes acél burkolatvalté profil

TAVMUKODTETES, RWA

ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadaséra kész 125/200mm km-(i zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
B !
MEGJEGYZES A gyartas megkezdese el6tt a beépitési méretek, darabszamok, ny/tasmodok a helyszinen ellen6rizend6k! A ny//aszaro pontos kialakitasat

a tervezett kdburkolat kialakitasa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, MMABI SemPinidsitésnyilészéréral




GENERAL TERVEZO:
SchM Studio Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltan E101-1842
Grédics Gyula E 011005

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGYI KLINIKAI TOMB DATUM:
RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.05.
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.. 10733/6)
KUOLSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
OSSZETETT PORTALSZERKEZET FIX, TOLO ES K51
NYILO SZARNYAKKAL NAGY FORGALOMRA

abra m1:50
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Uvegezés
kiilsd: 3+3 mm ragasztott biztonsagi iveg
légrés: 16 mm melegperemes, Ar gaz toltetl
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float Giveg
NEVLEGES MERET (cm) | 1080 x 260
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 1 1
"R" szarny
1. Lépcsbhaz
2. 1épcsbhaz
osszesen: 1
MUKODTETES MODJA: told és nyilo
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kéburkolat
rogzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitbltés + kétoldali kétfazisu témités
i héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggényfal profilok + kérben tokkal 6 1 és feliiletdi 15/30mm km-(i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta(;«;rc%?:nfg Z)Zlgf ;)Lvlgqgggyaezgja%y%%%?%iségg;&oés felglreginv:ktoi, %?{ggeg/}:ez%g%};a%aegz;itg: k%’rben nrqr;rr,n 2r5nm7n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazoddan!
EELULETKEPZES Tok: gyéri feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarmy: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES
i biztonsagi hengerzar;belil panikzar, tolé és nyilé vasalat, kivil-beliil radaros automata ajtonyité és csuké (GEZE slimdrive v. ezzel
ZAR, VASALAT, KILINCS mléqeqvgzlé mi%.)rizkivul-t;JeIEI klaja;zkodé e e ’ rom! ol e ¥ e
KONYOKLG/PARKANY/KUSZOB | szalcsiszolt rozsdamentes acél burkolatvaltd profil
TAVMUKODTETES, RWA | RWA nyitdmotorral (h6- és fiistelv./légutanpétias) + menekiilés
ARNYEKOLAS
TARTOZEK (itk6z0 és rogzitb/kitamaszté
2 A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitdsmoédok a helyszinen ellen6rizendék! A nyilészaré pontos kialakitasat
MEGJEGYZES a tervezett kbburkolat kialakitasa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirds és specifikacio! U, xegyforgatikidvisgles nyildszéroral




GENERAL TERVEZO:
SchM Studié Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

EPITESZ TERVEZO:
Schrammel Zoltan E101-1842

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAITOMB

RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO

DATUM:
2015.06.

ALAPRAJZI JEL:

Gréds Gyla - E01 1005 FIX PORTALSZERKEZET K52
abra m1:50
+
o 0 O O O O
L 1,795 L
7 7
[:3p= Uvegezés <
-« kilsé: 4+4 mm ragasztott biztonsagi Uiveg -
|
NEVLEGES MERET (cm) 179 x 261
MENNYISEG (db) pince féldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény 2 2
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
bsszesen: 2
MUKODTETES MODJA:
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
; héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggonyfal profilok + kbrben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{alré%%nfesv tao%gln ;;g;]Zgy%zgja%yz%%?%gégg%;]oés felglret‘ta?nv;kto?(, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-grgazsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES

ZAR, VASALAT, KILINCS

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

TAVMUKODTETES, RWA

ARNYEKOLAS )
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat

a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,40 W/mK a teljes nyilészaréral




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY ! KLINIKAI TGMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2015.06.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSO ALUNYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
ot g 2ot e’ | IVELT ALAPRAJZU OSSZETETT PORTALSZERKEZET K53
FIXES TOLO SZARNYAKKAL NAGY FORGALOMRA
abra m1:50
O 0 O O OO0 00 0O O 0 0O 0O 0 0 O 0O O O
Tl — ——
S
n
®
e
I pMO,00 pm0,00 1
s [ ] | .
¥/2 Rl
~& o\°

Uvegezés
kiilsd: ives 4+4 mm ragasztott biztonsagi tiveg

NEVLEGES MERET (cm) | 712x 260
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
bsszesen: 1
MUKODTETES MODJA: tol / fix
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: M8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
; héhidmentes aluminium ablak/ajté/fiiggonyfal profilok + kbrben tokkal 6  és feldletdi 15/30mm km-i
TOK/SZARNY SZERKEZETE ta%{z;ré%%n+eesv tao%gln ;g%:g;zgja%yz%%?%gégg%%s felglret??nv;kto?{, %?{gﬁgfgzi?ég %};a-gr#azsas?tgﬁ kL({)‘rben rZLT Z?mL;n széles, alul min. 35mm
magas, a tervezett homlokzatburkolat kialakitashoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok: gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: fehér RAL 9003, porszort, bevonat vig.: 65 um
Szarny: | gyari feliiletképzés, kiviil: fehér RAL 9003, beliil: fehér RAL 9003, porszért, bevonat vig.: 65 um
UVEGEZES

ZAR, VASALAT, KILINCS

biztonsagi hengerzar; told vasalat, kivil-belil radaros automata ajtonyité és csuko (GEZE slimdrive v. ezzel megegyez6 min.)

KONYOKLO/PARKANY/KUSZOB

szalcsiszolt rozsdamentes acél burkolatvalté profil

TAVMUKODTETES, RWA

ARNYEKOLAS )
TARTOZEK litk6z0 és régzitb/kitamaszté
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat

a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leiras és specifikacio! U, <1,40 Koadelfeanayilaszarora!
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