Megjegyzések:

A gyartas megkezdése el6tt az 6sszes
beépitési méret, darbaszam és nyitasirany a
helyszinen ellendérizendd!

Nyilaszaré csomépontokat Id. kilén
részletrajzokon!

Egyéb csomagok tételei csupan tajékoztatd
jellegliek!

Utemezés:
|. Gtem jeldlve
1l. ttem, a homlokzat fennmaradé részei kbrben

Fal rétegrendeket lasd metszeteken!
A nyilasméretek névleges méretek.

RWA: motoros nyitészerkezetek tlizjelz6vel
Osszekotott kdzpontrol vezérelve, helyi
szelléztetd kapcsolokkal.

Az eredeti tervezék szerzéisége fennmarad.
Koérhaz: Csank Elemér 1940.
Rendel6intézet: V. Pazmandi Margit 1976.

Ez a rajz helyettesiti és érvényteleniti az
azonos szamu és korabbi datummal kiadott
rajzot!
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1085 Budapest, Ull&i ut. 26.
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Fa nyilaszarok miiszaki kovetelményei

Anyaga: haromréteg, . osztalyu, lucfenyd ragasztott, hossztoldott, csomdmentes profil,
min. 78 mm vastag, vetemedésmentes

Feliiletképzés: Az nyilaszardk gyartasi folyamatat képezd ipari festés soran minden
szerkezeti elem megfeleld feluletvédelmet kap, nem csak a lathatd fellleteken, hanem az
Uveg, a tomitések, vasalatok, vizvetOk alatt is. A tervezett ablakok és ajtdk elsé fazisban
szallekotd martast kapnak, majd kornyezetbarat vizbazisu alapozé festékkel vannak pacolva,
amely gombadlé hatasan tdl biztositia az esetleges faban talalhaté szineltérések
kiegyenlitését. Ezutan kovetkezik egy kozbens szalkotd alapozd réteg felnordasa 100-120
mikron vastagsagban, ami szintelen, csiszolhatd. A negyedik réteg az UV allo fedéfestés
270-300 mikron vastagsagban. A fellletkezelés festékamraban, nagynyomasu festékszord
berendezés, vagy martasos technoldgia segitségevel torténik. A végleges szineket gyartas
el6tt a megrendel6nek; illetve a tervezének jovahagyasra be kell mutatni.

A feliiletvédelem a tok, a szarnyak és a toktoldok/vaktokok esetében is azonos!

Vasalat: ablakoknal minimum 2ponton, ajtéknal minimum 3ponton zarédo, rejtett rendszerd,
hibas mlikodés gatloval, becsapddas gatival és résszelloztetd allassal rendelkezd, harom
iranyban allithaté tipus. referencia minéség: ROTO NT

A tavnyitokat szarnyanként kell felszerelni a kdnnyebb nyithatdésag érdekében.

Tomités: harom korbefuto, tartésan rugalmas, vilagossziirke gumi (ketté belsd, egy
perem), a sarkokon folytonos atvezetéssel.

Beépités: sikra vakolt nyilasba, RAL szabvany szerint korokérés parazaréd
féliazassal.

Vaktok alkalmazasa esetében biztositandd a tok és a vaktok kézotti rés |épcsbs
zarasa (profilos kialakitassal), toktold6 esetén a a toldas csaphornyos megoldasu.

Héatbocsatasi kbvetelményérték a teljes ablakszerkezetre: U=1,15W/m?K



GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAITOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. 0.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSO FANYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E101-1842 . . ) .
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" 'j4 altalanos livegezések
k6 burkolat U1 i 6 mm H SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
Kivil légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float (iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float liveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 238 x 204
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" szarny 59 59 25 59 202
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 202
MUKODTETES MODJA: buko-nyilé
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: m8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: 78 tag, hossztoldott luc/ profilok+ kbrben tokkal 6 i és felletdi 15/30mm km-{ takarolé tokkal 6
TOK/SZARNY SZERKEZETE | anyagi, mindeéqi 6 felilei vakok, tokszélosies és -magasias korben min. 25mm széles, alulmin. 33mm magas, a evezed -
homlokzatburkolat kialakitdshoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok:  |gyarifeliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
Szarny: | gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényil, fehér RAL 9003, miigyantabazisti zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m?K, Rw=33 dB, melegperemes tavtarto
ZAR VASALAT KILINCS tébb ponton zarddo rejtett, allithato, teherbird buké-nyild vasalat becsapddasgatloval; szalesiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO, PARKANY beliil: dukkézott MDF kdnyGkid, fehér szinben, kiviil: Zn lemez / kbparkany
TAVMUKODTETES, RWA
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-( zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK (itk6z6 és rogzité/kitamaszto
MEGJEGYZES Agyartas megkezdése eléitt ,albeépite’lsi méretek, daraps;émok,lpyité\.smclﬁqokla helyg;inpr)le/lenérizendb’k! A nyilészaro pontos }(ialakitését
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,15W/mK a teljes nyilaszéréra!




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. 05.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSO FANYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltén E1 01-1842 . . , .
Grédios Gyula  E 011005 KULSO ABLAK NYITHATO MEZOKKEL K02
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altalanos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float (iveg+LOW-E
kiviil (j2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float liveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 238 X 253
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" szary 6 6
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
ésszesen: 6
MUKODTETES MODJA: buko; buké-nyild
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: m8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: 78 tag, hossztoldott luc/ profilok+ kbrben tokkal 6 i és feliletdi 15/30mm km-( takardléc + a tokkal 6
TOK/SZARNY SZERKEZETE | anyaqis minoséqti és felieti vakiok, tokszélesites és -magasitas korben min. 26mm szeles, el min. 35mm mages, a tervezelt
homlokzatburkolat kialakitdshoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok:  |gyarifeliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
Szarny: | gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényil, fehér RAL 9003, miigyantabazisti zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m?K, Rw=33 dB, melegperemes tavtarto
ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zar6do rejtett, allithato, teherbird bukd és buké-nyild vasalat becsapddasgatiéval; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO, PARKANY beliil: dukkézott MDF kdnyGkid, fehér szinben, kiviil: Zn lemez / kbparkany
TAVMUKODTETES, RWA
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-( zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK (itk6z6 és rogzité/kitamaszto
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,15W/mK a teljes nyilaszéréra!




GENERAL TERVEZO:
SchM Studié Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

EPITESZ TERVEZO:
Schrammel Zoltan E101-1842

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB
RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE
1125 Budapest, Kutvélgyi ut 4. (hrsz.: 10733/6)

KULSO FANYILASZARO KONSZIGNACIO

DATUM:

2016. 05.
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k6 burkolat U1 altalanos iivegezések
kiviil kils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float (iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float liveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 238 X 253
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" szary 6 6
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
bsszesen: 6
MUKODTETES MODJA: buké; buké-nyild
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: m8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: 78 tag, hossztoldott luc/ profilok+ kbrben tokkal 6 i és feliletdi 15/30mm km-( takardléc + a tokkal 6
TOK/SZARNY SZERKEZETE | anyaqis minoséqti és felieti vakiok, tokszélesites és -magasitas korben min. 26mm szeles, el min. 35mm mages, a tervezelt
homlokzatburkolat kialakitdshoz igazodoan!
FELULETKEPZES Tok:  |gyarifeliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
Szarny: | gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényil, fehér RAL 9003, miigyantabazisti zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m?K, Rw=33 dB, melegperemes tavtarto
ZAR VASALAT KILINCS tobb ponton zar6do rejtett, allithato, teherbird bukd és buké-nyild vasalat becsapddasgatiéval; szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO, PARKANY beliil: dukkézott MDF kdnyGkid, fehér szinben, kiviil: Zn lemez / kbparkany
TAVMUKODTETES, RWA | bowdenes tavnyito
ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-( zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK (itk6z6 és rogzité/kitamaszto
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,15W/mK a teljes nyilaszéréra!




GENERAL TERVEZO: SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY!I KLINIKAI TOMB DATUM:
SchM Sttidi6 Kft. RENDELO EPULET ENERGETIKAI KORSZERUSITESE 2016. 05.
mobil: +36-30-253-9113 1125 Budapest, Katvélgyi it 4. (hrsz.: 10733/6)
e-mail: z.schrammel@gmail.com
EPITESZ TERVEZO: KULSO FANYILASZARO KONSZIGNACIO ALAPRAJZI JEL:
Schrammel Zoltan E101-1842 A. E ] A
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U1 altalanos iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
Kivil légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float (iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float liveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 238 x 204
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
'R" szarny 4 4 4 4 16
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
dsszesen: 4 4 4 4 16
MUKODTETES MODJA: billend
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: m8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: 78 tag, hossztoldott luc/ profilok+ kbrben tokkal 6 1 és feliiletli 15/30mm km-(i takarcléc + a tokkal 6
TOK/SZARNY SZERKEZETE | anyag, mincséq és feliets vaktok, tokszelesites és -magasitas korben min. 25mm széles, aul min. 35mm magas, a tervezelt
homlokzatburkolat kialakitdshoz igazodéan!
FELULETKEPZES Tok:  |gyarifeliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
Szarny: | gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényil, fehér RAL 9003, miigyantabazisti zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m?K, Rw=33 dB, melegperemes tavtarto
ZAR VASALAT KILINCS billend vasalat, szalcsiszolt aluminium kilincs
KONYOKLO, PARKANY beliil: dukkézott MDF kdnyGkid, fehér szinben, kiviil: Zn lemez / kbparkany
i A - Simon RWA EA-L-500/300-02 24V DC lineéris motorral és ZVE-UNI
TAVMUKODTETES, RWA reteszel® motorral, nyitdsszdg kb. 90°, EV1 aluminium-eloxalt szinben
ARNYEKOLAS
TARTOZEK (itk6z6 és rogzité/kitamaszto
MEGJEGYZES A gyartas megkezdése el6tt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizendbk! A nyilaszéaré pontos kialakitasat
a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,15W/mK a teljes nyilaszéréra!
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mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

EPITESZ TERVEZO:

Schrammel Zoltén E101-1842
Grédics Gyula E 011005

SEMMELWEIS EGYETEM, KUTVOLGY! KLINIKAI TOMB DATUM:
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k6 burkolat U1 i 6 mm H SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
Kiviil légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsé: 6 mm float (iveg+LOW-E
U2 biztonségi iivegezések
kiils6: 6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
légrés:16 mm melegperemes, Ar gaz téltettel
belsd: 2x3 mm (3.3.2) ragasztott float liveg+LOW-E
NEVLEGES MERET (cm) | 238 x 204
MENNYISEG (db) pince foldszint | 1. emelet | 2. emelet | 3. emelet | 4. emelet | 5. emelet | 6sszesen:
Lepény
"R" sz&ry 34 34
1. Lépcsbhaz
2. lépcsbhaz
bsszesen: 34
MUKODTETES MODJA: buko-nyilé
ELHELYEZES MODJA keramia mozaik burk+megl. vakolat+30cm megl. falazat+vakolat+10cm h6szig+4cm légrés+2,5/3cm kbburkolat
régzités: m8/80 r.m acél diibellel és r.m acél csavarral; témités: purhab kitltés + kétoldali kétfazisu tdmités
: 78 tag, hossztoldott luc/ profilok+ kbrben tokkal 6 i és feliletdi 15/30mm km-( takardléc + a tokkal 6
TOK/SZARNY SZERKEZETE | anyaqis minoséqti és felieti vakiok, tokszélesites és -magasitas korben min. 26mm szeles, el min. 35mm mages, a tervezelt
homlokzatburkolat kialakitdshoz igazodoan!
FELULETKEPZES Tok:  |gyarifeliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, belil: selyemfényd, fehér RAL 9003, miigyantabazisi zomanc
Szarny: | gyari feliiletképzés, kivil: fehér RAL 9003, beliil: selyemfényil, fehér RAL 9003, miigyantabazisti zomanc
UVEGEZES livegezés naptényezje 35-38%, g=0.47, T(V)=69%, U,=1.0 W/m?K, Rw=33 dB, melegperemes tavtarto

ZAR, VASALAT, KILINCS

tobb ponton zarodo rejtett, allithatd, teherbird buké-nyilé vasalat becsapddasgatioval; szalcsiszolt aluminium kilincs

KONYOKLO, PARKANY

beliil: dukkézott MDF kdnyGkid, fehér szinben, kiviil: Zn lemez / kbparkany

TAVMUKODTETES, RWA

ARNYEKOLAS - zsaluzia fogadasara kész 125/200mm km-( zsaluziaszekrény - alaprajz szerint
TARTOZEK (itk6z6 és rogzit6/kitimaszto
MEGJEGYZES A gyértas megkezdése elltt a beépitési méretek, darabszamok, nyitasmodok a helyszinen ellenérizenddk! A nyilészéaré pontos kialakitasat

a tervezett kbburkolat kialakitésa hatarozza meg! Ld. épitész miiszaki leirés és specifikacio! U, <1,15W/mK a teljes nyilaszéréra!
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