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Megjegyzések:

A gyártás megkezdése előtt az összes
beépítési méret, darbaszám és nyitásirány a
helyszínen ellenőrizendő!
Nyílászáró csomópontokat ld. külön
részletrajzokon!
Egyéb csomagok tételei csupán tájékoztató
jellegűek!

Ütemezés:
I. ütem jelölve
II. ütem, a homlokzat fennmaradó részei körben

Fal rétegrendeket lásd metszeteken!

A nyílásméretek névleges méretek.

RWA: motoros nyitószerkezetek tűzjelzővel
összekötött központról vezérelve, helyi
szellőztető kapcsolókkal.

Az eredeti tervezők  szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.

Ez a rajz helyettesíti és érvényteleníti az
azonos számú és korábbi dátummal kiadott
rajzot!
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DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT01

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

2,
88

1,08

ÜT01

108 X 288

40

40

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból

BEÉPÍTÉST LD. É-R-T-RF-06 ÉS É-R-T-RF-07 RÉSZLETRAJZOKON!



DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:
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mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E
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K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT02

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

2,
68

1,08

ÜT02

108 X 268

6

6

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból

BEÉPÍTÉST LD. É-R-T-RF-06 ÉS É-R-T-RF-07 RÉSZLETRAJZOKON!
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K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT03

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

1,08

1,
08

ÜT03

108 X 108

19

19

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból
első kiváltó: U35/35/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból

BEÉPÍTÉST LD. É-R-T-RF-06 ÉS É-R-T-RF-07 RÉSZLETRAJZOKON!
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K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT04

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

1,08

88

ÜT04

108 X 88

6

6

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

BEÉPÍTÉST LD. É-R-T-RF-06 ÉS É-R-T-RF-07 RÉSZLETRAJZOKON!

alsó kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból
első kiváltó: U35/35/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból
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ÜT05

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

1,
88

1,
00

1,08

ÜT05

108 X 188

24

24

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból
első kiváltó: U35/35/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból
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ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

5,08

2,
88

1,
88

1,
00

1,00 3,08 1,00

ÜT06

508 X 288

10

10

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL
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ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

5,08

2,
88

2,21 1,87 1,00

1,
88

1,
00

ÜT07

508 X 288

2

2

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL



DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT08

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

3,
28

1,88

ÜT08

188 X 328

8

8

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból



DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT09

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

1,88

3,
68

ÜT09

188 X 368

2

2

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL



DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT10

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

2,88

1,
28

ÜT10

288 X 128

1
1

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból



ÜT10a

DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

1,
28

3,28

ÜT10a

328 X 128

1
1

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL



DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT11

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

2,
88

2,88

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL ÜT11

288 X 288

1
1

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból



ÜT11a

DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

2,
88

3,28

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL ÜT11a

328 X 288

1
1



DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT12

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

3,
08

2,88

ÜT12

288 X 308

3
3

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból



ÜT12a
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ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
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Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

3,
08

3,28

ÜT12a

328 X 308

3
3

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL



DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT13

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

3,
28

2,88

ÜT13

288 X 328

3
3

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból
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2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
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ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
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ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

3,
28

3,28

ÜT13aKÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

328 X 328
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ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT14

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

1,
28

6,08

ÜT14

608 X 128

1
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KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból



DÁTUM:
2016. 05.

ALAPRAJZI JEL:

GENERÁL TERVEZŐ:
SchM Stúdió Kft.
mobil: +36-30-253-9113
e-mail: z.schrammel@gmail.com

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT15

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

3,
08

2,88

2,
20

88
1,48 1,40

ÜT15

288 X 308

1
1 1

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból
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ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

1,88 1,40
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ÜT15aKÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL
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ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Schrammel Zoltán  É1 01-1842
Grédics Gyula    É 01 1005

ábra m 1 : 50

S E M M E L W E I S  E G Y E T E M ,  K Ú T V Ö L G Y I  K L I N I K A I  T Ö M B
R E N D E L Ő  É P Ü L E T  E N E R G E T I K A I  K O R S Z E R Ű S Í T É S E

1 1 2 5  B u d a p e s t ,  K ú t v ö l g y i  ú t  4 .  ( h r s z .:  1 0 7 3 3 / 6 )

K Ü L S Ő  Ü V E G T É G L A  N Y Í L Á S Z Á R Ó  K O N S Z I G N Á C I Ó

ÜT16

ábra m 1 : 50

KÖNYÖKLŐ, PÁRKÁNY

TOK/SZÁRNY SZERKEZETE

FELÜLETKÉPZÉS

ZÁR, VASALAT, KILINCS

ELHELYEZÉS MÓDJA

NÉVLEGES MÉRET (cm)
MENNYISÉG (db)

MEGJEGYZÉS

TARTOZÉK

TÁVMŰKÖDTETÉS, RWA

MŰKÖDTETÉS:

Lepény
"B" szárny

Tok:
Szárny:

A gyártás megkezdése előtt a beépítési méretek, darabszámok, nyitásmódok a helyszínen ellenőrizendők! A nyílászáró elem pontos kialakítását
a tervezett kőburkolat kialakítása határozza meg! Ld. építész műszaki leírás és specifikáció!

1. Lépcsőház
2. lépcsőház
összesen:

ÁRNYÉKOLÁS

ÜVEGEZÉS

pince földszint 1. emelet 2. emelet 3. emelet 4. emelet összesen:

A fogadó szerkezet és az üvegbeton között körbefutó csúszókapcsolat alakítandó ki!
Az üvegbeton mezőket az előírások szerinti dilattációs egységekből kell kialakítani!
Az alsó élen csapadékvíz kivezetés alakítandó ki!
Acélháló előírások szerint!
Fagyálló habarcsminőség!

5. emelet

átlátszó, hőszigetelt (Ug: 1,4 W/m2K) üvegtégla 19x19x8 cm

meglévő falnyílásba falazva, fugánként 2x O4.2 acélllal merevítve, fugánként a kávába tüskézve
a fugákban 1 cm vastag XPS hőhíd megszakító csíkkal

2,68

2,
28

ÜT16

268 X 228

2

2 2

KÜLSŐ HŐSZIGETELT ÜVEGTÉGLAFAL

alsó és felső kiváltó: L100/100/5 melegen hengerelt korrózió elleni védelemmel ellátott acélprofilból
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