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Semmelweis  Egyetem
Kútvölgyi Klinika Tömb

Rendelőintézet
energetikai rekonstrukciója

Megjegyzések:

0,00 = 153,85 m Af
kórház főbejárat lépcső alja

A kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató
jellegűek.

A nyílásméretek névleges méretek.

Új nyílászárók:
ablakok: 68 mm v. gyári festésű faszerkezetek
specifikáció szerint

ajtók, portálok, üvegfalak: 65 mm porszórt
festésű hőhídmentes alu szerkezetek,

üvegtéglák: hőszigetelő téglaelemek,
hőhídmegszakítós fugázással

RWA: motoros nyitószerkezetek tűzjelzővel
összekötött központról vezérelve,

Az eredeti tervezők  szerzőisége fennmarad.
Kórház: Csánk Elemér 1940.
Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.
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1085 Budapest, Üllői út. 26.
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AZ ABLAKOK A TETÃ FÖLÉ NYÍLNAK!
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BEJÁRAT AZ UTCASZINTEN
AZ  OKTATÁSI KÖZPONTBA

meglévő kapu

kőburkolat a lábazat felett

villamos kapcs.
szekrények

dilatációs réz sín

burkolatba épített
vezető sáv

zöld kerámia burk. kiegészítés
új falszakaszon

kartonok

recepció

fűtés
felszálló

VRV kültéri egység
meglévő splitek kiváltására

kompakt folyadékhűtő
meglévő

RWA miatt bontandó
falszakasz

új 12,5 cm
gk fal és ajtó

kompakt folyadékhűtő
meglévő

kőburkolat a lábazat felett

alacsony betontámfal

VILLÁMVÉDELMI
LEVEZETŐ

födém felett
ÜT10a
320x105

födém felett
ÜT10
280x105

acél profil
csatlakozás

alsó és felső metszősík
együtt ábrázolva!

hőhídmentes alu portál
nyíló és tolóajtókkal

hőhídas alu ívelt portál
íves(!) tolóajtókkal

magas támfalon
acél kerítés

Bontandó acélszerkezetű
műag. hullámlemez fedésű előtető

VILLÁMVÉDELMI
LEVEZETŐ

VILLÁMVÉDELMI
LEVEZETŐ

Bontandó acélszerkezetű
kétsoros acél csőkorlát

meglévő tűzgátló ajtó

Bontandó acélszerkezetű
kétsoros acél csőkorlát

Bontandó acélszerkezetű
kétsoros acél csőkorlát

széles toktoldó

nem ábrázolt félemeleti
szinten K14 ablak

190/120 méret

K05 helyén hőszigetelés
és színes vakolat a tömör

szemöldökön

bontandó utólagos nyílásszűkítés
mindkét oldalon ill. az ajtószemöldök is

falkiegészítés szükséges
30 cm YTONG-ból

Lift elötér

12b 13 14 151 2 3 4 5 6 7b7a 8 9 10 11 12a

meglévő
rámpa

KIEMELT (VIP) ELLÁTÁS RENDELŐI

FIZIKOTERÁPIA

KÖZPONTI RAKTÁRAK
INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR

információ
regisztráció

információs tabló
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GAZDASÁGI UDVAR

BELSŐ UDVAR

KÚTVÖLGYI ÚT
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FÖLDSZINT II.

TCS

bejárat

vészkijárat

előcsarnok
mészkő burkolat

fedett előtér
fekete porfír kő

burkolat

L05

akna akna akna
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"G"
SZÁRNY

KÓRHÁZÉPÜLET

L04

T

RENDELŐÉPÜLET

LEPÉNYSZÁRNY

Vendég WC ffi
20,78 m2

Személyzeti WC
12,60 m2

Uszoda

Büfé

Személyzeti WC
12,60 m2

Közlekedő
32,60 m2

ELŐTÉR
202,58 m2

Főorvos
Reuma Torna

Torna

Elektroterápia

Gipszelő

Ortopédia

Öltöző

IrodaRaktárRaktár Női WCErgometria vizsgálóSzemélyzeti öltöző

Kezelő

Raktár

Vízgyógyászat

Kezelő Kezelő

Kezelő

Kezelő

Kezelő

TornaÖltöző

Ergometria asszisztensFehérnemű raktár

Raktár

KezelőGépraktár

Vendég WC női
20,56 m2

Személyzeti WC
12,48 m2

Raktár
4,68 m2

Iroda
13,01 m2

Wc

Diagnosztika Diagnosztika

Vérvétel

Minta

Előtér

Wc

Iroda
6,05 m2

Központi raktár
52,30 m2

Raktár
27,16 m2

Raktár
2,18 m2

Közlekedő
108,12 m2

Rendelő
21,42 m2

Váró
23,78 m2

Közlekedő
79,57 m2

Információs pult
11,56 m2

Adminisztráció
21,10 m2

Rendelő
21,10 m2

Raktár
3,23 m2

Váró
31,81 m2

Rendelő
20,75 m2

E.t.
1,45 m2

Előtér
3,80 m2

Előtér
3,80 m2

Raktár
3,90 m2

Előtér
3,80 m2

Vetkőzô
2,85 m2

Vetkőzô
2,85 m2Vetkőzô

2,85 m2

Könyvtár, szem. terem
gumi padló
93,87 m2

Közlekedő
gumi padló
105,57 m2

Előtér

Pihenő

Őrszoba

Raktár

Öltöző

Raktár
12,82 m2

Üzlet
28,42 m2

Üzlet
27,42 m2

Büfé

Feljárat a földszintről
kerámia
16,71 m2

RaktárRaktár

Tornaterem

ELŐTÉR
202,58 m2

ELŐTÉR
202,58 m2

Közlekedő
32,60 m2

Közlekedő
32,60 m2

Admin.
7,67 m2

Előtér
kerámia
8,20 m2

Wc
ker.

7,42 m2

Wc
ker.

7,67 m2

E.t.
ker.

2,74 m2

Tak.szer
ker.

2,42 m2

E.t.
ker.

2,95 m2

Wc
ker.

1,13 m2

Fürdő
ker.

6,02 m2

Öltöző
ker.
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Fehér mészkő burkolat 3 cm vastag sines r.m. acél rögzítéssel
10 cm ásványgyapot hőszigeteléssel és légréssel

Fehér mészkő burkolat 3 cm vastag sines r.m. acél rögzítéssel
2 cm ásványgyapot hőszigeteléssel

10 cm ásványgyapot hőszigetelésen vakolat rendszer,
dörzsölt felületképzéssel, az eredeti szürke színben

Új korcolt Zn lemez fedés az attikákon, kő fedlappal

Új fa nyílászáró

Új alumínium nyílászáró, vagy függönyfal szerkezet

2 cm ásványgyapot hőszigetelésen vakolat rendszer,
dörzsölt felületképzéssel, az eredeti szürke színben

Jelmagyarázat:

Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép

Villámvédelmi felfogó, d=40 mm horganyzott acél cső, korcokhoz erősítve

Motoros, lamellás árnyékoló Á

Villámvédelmi levezető VL

fali tűzcsap TCS

Külső nyílászáró szerkezetek konszignációs jele K01

Lakatos szerkezetek (korlátok és angolaknák feletti új taposórácsok)
konszignációs jele L01

Acél keretbe épített üvegtégla fal konszignációs jele ÜT01

RWA-s hő- és füstelvezető rendszerhez tartozó nyílászáró RWA

Hatásos nyílófelület mérete Ag

Meglévő és megmaradó szerkezet M

Hőszigetelő üvegezés rétegrendi jele Ü01

Belátás gátló üvegfóliázás jele ÜF

Ragasztott, mechanikus madár riasztó tüskesor (galamb elleni védelem) GV

biztonsági üvegezések

általános üvegezések Ü1
külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
6 mm  float üveg+LOW-E

 Ü3
külső:

légrés:
belső:

2x3 mm (3.3.2) ragasztott HS SunGuard
Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

biztonsági üvegezések Ü2
külső:
légrés:
belső:

6 mm HS SunGuard Super Neutral 70+LOW-E
16 mm melegperemes, Ar gáz töltettel
2x3 mm (3.3.2) ragasztott float üveg+LOW-E

Tervezett üvegezések rétegrendje:

Megjegyzések:
- $ A terveken szereplő nyílászáró méretek a külső,

homlokzati nyílásméretek,
-$ Az új nyílászárók meglévő falnyílásba kerülnek

elhelyezésre. A nyílászárók pontos helyét, parapet
magasságát, a tervezett kőburkolat helyzete, és magassági
szintjei határozzák meg!

-$ A nyílászárók beépítése után a falnyílás belső peremeit a
részletrajz szerint helyre kell állítani.

-$ Minden attikára, kiülésre, és felszín feletti ablak párkányra
ragasztott, mechanikus madár riasztó tüskesor készül - opció!

- $ A VRV kültéri gépek alatti teherelosztó lemez a gép
tartozékaként ajánlandó meg.

-$ Az épület kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató
jellegűek!

Bukó nyílászáróhoz tartozó távnyitó helye T

Új belső ajtó konszignációs jele B3a
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