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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitett kornyezet atalakitasardl és védelmérsl szolé 1997. évi LXXVIIIL. térvény 36.8 h. pontja, a

37/2007.(X11.13.) OTM rendelet, a 2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdakodésrdl, valamint a

46/1997 (X11.29.) KTM rendelet 2. sz. melléklete, és az 1996. évi XX XI. torvény 21. § (3) bekezdése,

vadamint a 253/1997. (XI11.20.) Kormanyrendelettel (36/2002 (I11.7.) és 211/2012 (V11.30.)

korményrendeletekkel maddositva) érvénybe léptetett OTEK és a 28/2011 (IX.6.) sz&mu BM

rendelettel  érvénybe |éptetett OTSZ aapjan Kkijelentjik, hogy a targyi |étesitmény

tervdokumentaci 6janak készitése soran az érvényes hatosagi el irasokat és az orszégos szabvanyokat,

helyi eldirdsokat betartottuk, a jogszabalyokban meghatérozottaktdl eltérés engedélyezésére nincs

szilkség.

Alulirott tervezé nyilatkozom, hogy az &Atalam tervezett munkarész éplletgépészeti miiszaki

megoldasai megfelelnek a vonatkozo6 jogszabdyoknak, az ataldnos érvényt és eseti el Girasoknak,

igy kulonosen az épitett kornyezet alakitasardl és vedelmeérsl szol6 1997. évi LXXVIII. torveny 31.

8 (1), (2) és (4) bekezdésében meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos telepiilésrendezési és

épitési kdvetelményeknek, valamint az eseti hatésagi €l dirasoknak,

- ajogszabayokban meghatérozottaktdl eltérés engedélyezése nem szilkséges,

- avonatkoz6 nemzeti szabvanyoktdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazésa nem sziikséges.

- A kivitelezés terv az épitési engedélyezési terv tsszhangban vannak, a kivitelezési terv nem
tartalmaz épitési engedélykoteles mddositasokat.

- A kivitelezési dokumentécié a kildn jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvédel mi
koordinétor kozremiikodésével készilt.

- A jogszabdyban meghatérozott esetekben, a betervezett épitési céll egyedi termékek
megfelel6seg igazoldsi miiszaki specifikéci6 kovetelményeit a tervdokumentécio tartal mazza.

A tervezett |éesitmény miiszaki megoldésai megfelelnek az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjéban
meghatarozott kovetelményeknek illetve a dokumentacioban emlitett rendel eteknek, szabdyzatoknak
és szabvanyoknak, az OTEK és OTSZ rendelkezéseinek, ezért aterv szerint kivitelezett | étesitmény a
biztonsagos munkavégzés és Uzemeltetés targyi feltételeit biztositja 1993. évi XCIII. térvény (az
5/1993. (X11.26.) MUM rendelet modositéasaval) alapjan.

A |étesitmény rendeltetése: Irattar.

Az elkészilt tervdokumentéacio a tiizvédelem és a polgéri védelem miszaki kovetel ményeinek
megallapitasarol szol6 2007.(X11.13.) OTM rendelet és a kornyezet védel mének &ltal dnos szabayairdl
sz016 1995. évi LIII. torveny és a98/2001.(V1.15.) Kormanyrendel et el 6irdsainak megfelel.

A tervezé az épitésligyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlési tevékenységekrol szdlo
266/2013 (V11.11.) Kormény rendel et alapjan tervezéi jogosultsaggal rendelkezik.

A tervezés feladatai, épliletgépész: az épitész dta megadott tervrajzok, illetve a beruhdzé miiszaki
igényel alapjan az éplilet éplil etgépészeti rendszereinek megtervezése.

Az épliletekbe betervezett berendezések, ill. anyagok kérnyezetre kéros, szennyezé anyagokat nem
tartalmaznak és az EME &ltal kiadott érvényes megfelel 6ségi bizonyitvanyokkal rendelkeznek.

Vrbovszki Laszl6
éplletgépész tervezs
G-T/04-133-2001

Budapest, 2015. februar 16.




MUSZAKI LEIRAS
1. LEGTECHNIKA
1.1. A légtechnikai rendszer leirasa

A pincébe gépi szell6zést csak a belsotert irattarak és a szintén belsoterti lifte el6tti kozlekedo részére
terveztiink.

Thizvédelmi céllal beépitett gépi szell 6z6berendezés beépitésével nem szamolunk.

A fent emlitett szell 6ztetett helyiségek fix telepitésii kompakt kislégkezelé berendezést (1 db) kaptak.
A kislégkezelé berendezést a gépészeti térben helyeztikk el. A berendezés 1égszéllitasa 700/700 m¥h
(befavagelszivas). A berendezés befuvé és elszivo oldali ventilatort, forgddobos Kkivitela
héhasznositot, € ektromos ut6fiitt, valamint befivo és elszivo oldali sziiréel emet tartal maz.

A szell6ztetés kiegyenlitett nyoméasviszonyok mellett biztositott. A frisslevegé beflvas az irattarakban
a polcrendszerek kozott a mennyezeten, a kdzlekedében pedig a lift bejérata el6tt oldalfalon torténik.
Az elhasznalt levegé elszivasat az irattarakban a polcrendszerek melletti kézlekeds folyosok végein a
mennyezetre, mig a kdzlekedoben a bejératnal oldalfalra terveztik. A beflvasra mennyezetre és
oldalfalra szerelhet6 kerek beflvoelemeket, az elszivasra légszel epeket hasznéltunk.

A légkezel 6 berendezés a frisslevegot atetd folott perfordlt, esbveds sapkéval ellétott frisslevego vételi
idomon keresztiil vételezi.

Az elhasznalt levegé szintén a tetén keresztill jut a szabadba tipus betétkipos kifivofejen keresztil a
frissleveg6 vételi ponttdl kell6 tdvolsagra arovidre zarés | ehetésegének elkerlll ése végett.

Az irattarak és kozlekeds a pince egyéb helyiségétdl és a foldszinttél kilon tiizszakaszt képeznek. Az
irattari hatarol0 szerkezetek, igy a mennyezet is tiizszakasz hatérnak mindsil. Ennek okan a
mennyezeten atvezetett |égtechnikai vezetékekbe 90 perc tuzallésagi hatérértékkel rendelkezo,
tiizszakasz hatarra torténd elhelyezésre alkalmas, arra mindsitett kivitelti tiizvédelmi zar6el emeket
helyeztiink el.

Az irattéari elszivasoknd akalmazott elszivo légszelepek dnmagukban tiizvédelmi kiviteliiek, melyek
tizvédelmi szempontbdl a fent emlitett tizvédelmi zaréelemekkel egyenértékiiek, igy az ottani
mennyezeti dtvezetéseknél egyéb tiizvédelmi zaroelem nem kertilt elhelyezésre.

A rendszer akusztikai védelmérsl hangtompité berendezések gondoskodnak.

A rendszer légtechnikai beszabalyozasara a befuvo- és elszivd elemekkel egyiitt szerelt, azokba
beépitett szabdlyozoszerkezetek, ill. afé agakban elhelyezett irisz tipust kézi 1égmennyiségszabalyzo
elemek szolgélnak.

A gépészeti korfolyosd paramentesitésérol egy recirkulécios Uzemnmi |égszaritd berendezéssel
gondoskodtunk. A berendezést a tartozékként szallitott szobahygrostat mikodteti. A berendezés
|égszdllitasa 250 m*/h, széritokapacitésa 29 |/nap. A berendezést a szigeteléstervekkel dsszhangban
helyeztik el akilss, leginkdbb nedveseds fal szakaszon.

1.2. Legtechnika szereléstechnoldgia

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezbdl készlilnek. A hdlézat kialakitasahoz kor
keresztmetszeti merev SR csiveket hasznalunk. Az idomokna és egyéb kotéseknél gyartdmiiben
szerelt gumiprofilokat kell hasznalni. A légcsatornahal 6zat nyomasfokozata ,, 1-4", tomorségi osztdlya
pedig , A”.



A vezetékek fliggesztésére ill. megfogasara tipus szerkezeteket kell hasznalni horganyzott kivitelben.
Ezekben a csoveket rezgésszigetel 6 betétekkel kell rogziteni.

A vezetékek funkcidjuktdl flggdéen burkolatot is kaptak.

Az éplleten bellli  beflvo- és elszivd haldzatot teljes hosszban 30 mm vastag, egyoldalon
a ukasirozott dsvanygyapot hészigetel éssel kell ellatni.

Az éplleten bellli frisslevegé beszivd hdlézat 13 mm vastag szintetikus gumialapl, zértcellas,
parazéro, nehezen éghetd, égve nem csepegé hoszigetel ést kap.

Az épilleten kivili rovid |égtechnikai vezetékszakaszokat 50 mm vastag kasirozas nékili
asvanygyapot hészigetel és+0,5 mm vastag aluminium lemez kiilsé keményhéjal as boritja.

Az elhasznalt levegd kidobasara épitett éplleten bellili [égesatorna szakaszokat nem kell hészigetelni.

,,,,,,

szerkezettel kell helyredllitani.

A haszndlatbavételi engedély feltétele a szell6zérendszerek tervek szerinti  belizemelése,
beszabal yozasa, tovabba a rendszerek akusztikai és|égszallitasi paraméterinek bemérése.

2. CSATORNAZAS

2.1. A csatornahal 6zat ismertetése

Csatornazas szerelési munkdlatokra csak az épllé 1épcsé Utjaban 1évé talfolyd vezetékszakasz
kivaltasa kapcsan van szilkség. Az (j szakaszt épuleten kivil foldarokban vezetjuk a meglévé kilso
alapcsatornéig.

A légszéritd berendezés kondenz elvezetése Uj kondenz hddzattal torténik. A keletkezett
csurgal ékvizek kozvetlen a meglévd tulfolyd vezetékbe kotnek.

2.2. Csatornéazas szerel éstechnoldgia

A tervezett tulfolyéhal 6zat szakaszai teljes hosszban vastagfall acélcsébél, el 6regyartott idomokkal
hegesztett kotésekkel szerelendoek. A vezetékeknek gyartomiivi kilsé- és belsé korrdziovédelemmel
kell rendelkeznitk. A vezetékek héallosaga max. 90 °C.

A csurgalékviz vezetékek teljes hosszban PVC anyagl miianyag nyomdcsobol  késziilnek,
eléregyartott idomokkal ragasztott kotésekkel.

A szerkezeteken &tvezetett vezetékek kornyezetét a szerkezetekre el6irt Th értékii anyagok
beépitésével kell helyredlitani. A helyredllitast Ggy kell elvégezni, hogy az épliletszerkezet és a
vezetékek kozott fix kapcsolat ne legyen, megakadalyozva a rezgések és a hanghatasok atvitelét az
épliletszerkezetre.

A gépészeti szerelés befgiezése utan € kell végezni a teljes rendszer tOmorségi probgéat. A
probanyomas értéke 0.2 bar tdlnyomas.

3. SZAVATOSSAGI ELOIRASOK

A 11/1985. (VI.22) EVM.IpM-KM-MEM-BKM az épitdipari tevékenységgel e édllitott
vagyontargyak kotelez6 alkalmassagi idejét irja el6. A jelen dokumentécioban érintett szerkezetekre
az aldbbi kotelez6 alkalmassagi ido érvényes:

- A kotelez6 alkalmasségi idé 10 év a beépitett nagyértékii gépi berendezések esetében: kislégkezel 6
berendezés, |égszaritd berendezés, hangcsillapitok, befave- és elszivd szerkezetek,
|égmennyiségszabdyzé elemek, |égtechnikai vezetékek, egyéb szerelvények, stb.

- A kotelezé alkalmassagi id6 5 év: nincsilyen berendezés



Az éplletet haszndl0 szervezeti egység(ek) a rendeltetésszerii haszndlatrdl és karbantartésrol
koteles(ek) gondoskodni. Ennek elmulasztasa a szavatossagi igény érvényesités |ehetdségének
elvesztését vonja maga utan.

4. MUNKAVEDELEM

Az 1993. évi XCII. torvény és a végrehajtasra kiadott 5/1993.(X11.26.) MUM .sz. rendel et értelmében a
tervezés a tervezés soran figyelembe vettllk az egészséges és biztonsdgos munkavégzésre vonatkozo
|étesitési el Girasokat.

A kivitelezés sorén fokozottan be kell tartani az al &biakat:

- 3/2002. (I1. 8.) SzCsM-EUM egydittes rendelet, A munkahelyek munkavédelmi kdvetel ményeinek
minimalis szintjérol
65/1999. (XII. 22.) EUM rendelet, A munkavalalok munkahelyen torténé egyéni védoeszkdz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kbvetel ményeirol
MSZ HD 60364 (kisfeszliltségt villamos berendezések (érintésvédelmi szabalyzat))
MSzZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatdéss munkak d&taldnos biztonsagtechnikai
kovetelményei
MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Epitéipari gépek
Tovabba a szakéagi el dirésokat és akoézmivallalatok, hatdsagok kikotéseit.

A tervezett technol6gia nem tartalmaz olyan egészségkarosito, ill. balesetveszélyes tevékenységet,
amely atervezé részérél kilon el irést igényelne.

A terv megfelel ajelenleg érvényben |év6 Gvorendszabdlyok, szabvanyok, szabalyzatok és rendeletek
el 8irasainak, kiilonos tekintettel az aldbbiakra: OTSZ, EKSZ.

A gépészeti csoszerelés és a berendezések szerelése, valamint belizemelése sordn a kivitelezésre
vonatkozO részletes biztonsagtechnikai intézkedéseket és eldirasokat a helyszini korilmények
figyelembe vétele mellett a jelenleg érvényes jogszabalyok mellett a Kivitelez6 hatérozza meg és tart
részletes ismertetést a kivitelezést vegzé dolgozoknak. A miiszaki megel 6zés fokozata: 111.

Uzemeltetés idejére az Uzemeltetd az érvényes biztonsagtechnikai eloirésokat, egyéb hatdségi
el6irasok és jogszabdlyok alapjan késziti és épiti beaVMSZ -be.

5. KORNYEZETVEDELEM

A kornyezethasznalatot Ugy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékii kornyezetterhelést és
igénybevételt idézze el 6, megel 6zze a kdrnyezetszennyezést, és kizérja a kornyezetkarositast. Minden
tevékenységet a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos haszndlataval, tovabba a hulladékkel etkezés
csokkentésével, atermészetes és el 6allitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafel hasznal asara torekedve
kell végezni. A tevékenységet végzé minden esetben kételes betartani a vonatkozé kornyezetvédel mi
jogszabalyok valamint a szolgdltatd Kornyezetvédelmi Szabdlyzatanak eléirasait. A munkaterileten
folyo szerelési munkak sorén, fokozottan Ugyelni kell a kdrnyezetvédelmi el 6irdsok betartasara.
Légszennyezés tekintetében: 21/2001 (1. 14.) korm. sz. rendelet a levegé védelmével kapcsolatos
egyes szabdyokrél — szerint kell eljarni. A telephelyen |égszennyez6 pontforrés nem |étestl.

A Kkivitelezés sordn keletkezé veszélyes hulladékokra a 102/1996. /VII.12. Korm. sz. rendelet
vonatkozik. A hulladékgazdalkodast a 2000. évi XLIII. sz. térvény (a hulladékgazda kodasrdl) szerint,
a 44/2000. (XI1I. 27) EUM rendelet (a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos
egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabdlyairdl) szerint és a 98/2001. (VI: 15.) Korm. sz.
rendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirsl) szerint kell
végezni.

A zgj-ésrezgésvédelem 12/1983/V.12./ MT ésa21/2001. (V. 12.) MT rendel et szerint.



6. ALTALANOSPALYAZATI FELTETELEK

Jelen terveken megadott berendezések, szerelvények, anyagok egy miiszaki szinvonalat hataroznak
meg. Azok egyenértékii termékekkel kivathatok. A beépitendé anyagokat, szerelvényeket,
berendezéseket Megrendelével vagy képviselojével minden esetben jéva kell hagyatni, de a
rendszerek Uzemszerti mikodéséért a Valakozo a felelés. Az alkalmazott anyagok, szerelvények,
berendezések gyartdbmiivi eléirasait be kell tartani. Az alkalmazandd anyagokat, berendezéseket a
gyartok atal eloirt szerszamokkal kell szerelni és ellendrizni.

A beépitett termékeknek rendelkezniik kell minden olyan minésitéssel, melyet az érvényes
szabvanyok és a hatdsagok el 6irnak.

A megadott versenyarnak tartalmaznia kell minden hatésagi dtadas koltségét. Vallalkozénak garanciat
kell véllania a Kkivitelezett rendszer hat0ségi, miszaki és Uzemviteli megfelel 6sségéért
teljeskoriiséggel.

Ez az éplletgépészeti tervdokumentacid kizardlag az épitész, statikus, erés- és gyengedram
tervdokumentacidval egytt érvényes és azokkal egytitt kezelendo.

A tervliapok egy egysegként kezelend6k a miiszaki leirassal és a koltségvetés kiirassal. Ha ezek kozott
ellentmondés van annak egyértel miisitését tervezo6tol kell kérni.

A helyszinen minden esetben ellenérizni kell a csdvezetékek szerelhet6ségét, a gépek, berendezések
elhelyezhet6ségét.

A falakon, fodémeken torténd attorések és azok visszajavitasa a géepész kivitelezé koltsege és fel adata.

Budapest, 2015. februar 16.

Vrbovszki Laszl6
épll etgépész tervezo
G-T/04-133-2001




