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A tervezett épitmény fobb adatai

Az épitmény 6 rendeltetése: kazanhaz funkcidju épiilet a talajszint feletti szinten, a pinceszinten a
kazanhazhoz tartozé gépészeti tér, valamint 3 db raktar helyiség (irattar), a megkdozelitéséhez
sziikséges 1épcsdvel és az iratanyagok ki-be szallitasahoz teherlift.

Az épitmény szintjeinek szama: 1 (pince + foldszint), viszont a szomszédos épiiletekkel
egybeépitett, melyek pince+foldszint + 1 emelet szintszamu (I. sz. Patologiai és Kisérleti Rakkutato
Intézet), illetve pince+ foldszint + 2 emelet szintszdmu (Pénziigyi Igazgatdsag), igy a mérvadd
szintszam: 3.

Az épiilet legfelsé hasznalati szintjének padlészintje +13,65 méter alatti, az épiilet a tlizvédelmi
fogalmak szerint t6bbszintes, nem kdzépmagas.

A megrendeld a meglévd kazanhaz hasznalaton kiviili pinceszintjén a kérhézi iratanyagok tarolasat
kivanja megoldani. Jelen atalakitas nem épitési engedély koteles.

1.  Szakértéi nyilatkozat

Alulirott épitész tlizvédelmi szakértd kijelentem, hogy a 1085 Budapest, Ulléi ut 26. alatti
ingatlanon meglévé Semmelweis Egyetem korhaz tervéhez készitett tlizvédelmi mdiileirds az
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55/2012. (X. 29.) BM rendelettel mddositott 28/2011. (IX.06.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tiizvédelmi Szabélyzat (a tovabbiakban: OTSZ) Otodik rész XXIII. fejezetében meghatarozott

tervezési alapelvek, valamint a vonatkozd jogszabalyok és szabvanyok figyelembe vételével
késztilt.

Jelen miiszaki leiras alapadatait a Kolba és Tarsai Epitészstudio Kft. bocsatotta rendelkezésemre.

Pity, 2014. november 12. o LD

Szab6 Norbert
épitész tlizvédelmi szakértd
engedély szama: BM OKF [-107/2013.
tel: 06/70-337-8276
e-mail: szabon.szakerto@gmail.com.

info@online-tuzvedelem.hu

2. Az épitmény, létesitmény megkozelithetosége

Az épitmény szildard burkolati kozuton megkozelithetd. A legkdzelebbi  hivatdsos
tlizoltoparancsnoksag a VIII. keriileti Hivatasos Tiizoltoparancsnoksag. Ennek tavolsaga kdzuton
2,0 km. (http://maps.google.hu).

Az épiilet a Szentkiralyi utca fel6l kozelitheté meg.
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3.  Alétesitmény oltéoanyag ellitasa, a tiizoltésagi beavatkozasi feltételek

Oltovizellatas
Kiilso oltoviz-ellatas:
A kiils6 oltovizellatast a teriileten az épiilet 100 méteres korzetén beliil 1€v6 tlizesapok biztositjak.

A mértékadd tlizszakasz teriilete nem novekszik az atalakitds soran, mivel a meglévd kazanhaz
pinceszintje és foldszintje egy tlizszakaszba tartozott eddig. Az atalakitas soran e tlizszakasz mérete
csokken, mivel a pinceszinti teriiletet kiilon tizszakaszként alakitjuk ki.

Az atalakitassal tobblet tiiziviz igény nem létesiilt, az atalakitas mértéke és kore nem terjed ki az
oltéviz-intenzitasra, azt meglévonek és megfelelonek tekintjiik.

Belsé oltoviz-ellatas:
Az 4talakitdssal érintett tlizszakasz mérete nem haladja meg az 1.000 m’-t, igy ott fali
tlizcsaphalozatot nem kell létesiteni.

Tiizoltasi felvonuldsi teriilet

A létesitmény tlizoltd gépjarmiivel megkozelithetd a Szentkirdlyi utca feldl, melynek kialakitasa
(sz€lesség, teherbirds) alkalmas a tlizoltd gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére ¢és
mukddtetésére (OTSZ 159. pont 428. § (1) bekezdés).

Az OTSZ eléiréasai alapjan tlizoltasi felvonulési teriilet meglévd, megmarado, az atalakitas mértékét
¢s korét nem érinti.

4. A létesitmény, épitmény tizveszélyességi osztalyba sorolisa, az épitmény, tizszakaszok
tizallésagi fokozata

Tiizveszélyességi osztaly
Az OTSZ 218 pont 560. § (3) bekezdés e) pontja alapjan az atalakitassal érintett tiizszakasz a ,,C”
tiizveszélyességi osztdalyba tartozik.

Sorszam |Veszélyességi dvezet, helyis ég A "l“uszes ‘zelyzsseg‘l osi;aly‘m E Osslflez:sen
Pince
001. Raktar 2. 63,46 63,46
002. Raktar 3. 63,46 63,46
003. Raktar 1. 69,01 69,01
005. Kozlekedd alagtt 37,83 37,83
006. Lift 1,55 1,55
Foldszint
007. Lépesd 6,45 6,45
Osszesen m? 0,000 0,000 195,93 0,000 45,83 241,76
% 0,00, 0,00 81,04 0,000 18,96 100,00

Megj.: a 004. Gépészeti tér és a 008. Elotér teriilete a meglévd kazanhaz tiizszakaszahoz
tartozik a tovabbiakban is.

Tiizallosagi fokozat
A targyi épitmény rendeltetésébdl €és magassagi kategdridjabol adddd, minimadlisan sziikséges
tlizallosagi fokozata: 1. A tervezett tiizdllosdgi fokozat: I1.
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5.

Az alkalmazott épiiletszerkezetek éghetoségi és tiizvédelmi paraméterei

Epiiletszerkezetek megfeleléségének vizsgalata az OTSZ 112. pont 329. § (2) bekezdése és 16. sz.
melléklet 2. tdblazata: a II. tlizallosagi fokozat kovetelményei: D oszlop (épiilet szintszama: 3)

alapjan.
Szerkezet megnevezése | Kovetelmény | Tényleges | Megjegyzés
Teherhordé szerkezetek
:[eherhordo pillérek és merevit6 elemeik: A2 R 60 Nem készil
Kiilsé teherhordé falak: A2 RE 60 vagy
Meglévd szerkezet B RE 90 Nem késziil
Bels6 teherhordé falak: A2 REI 60 o
Meglévé szerkezet vagy B REI 90 Nem késziil
Tiizgatlé szerkezetek
Teherhord¢ tlizgatlo falak: - Al REI-M 60 Nem késziil
Nem teherhordo tiizgatlé falak:
Megfelelo mindsitéssel rendelkezo
tomor falszerkezet (Gépészeti teret
levilaszto és a foldszinten a kazdnhdzat
levdlaszto falszerkezet) Al EL60
Megfelelo teljesitmény nyilatkozattal
pl. PTH 10 N+F vagy Al ET90 rendelkezo szerkezet
Rigidur (EME A-99/2008. 2.1.2. - 1. A1 EI 60 Megfelelo teljesitmény nyilatkozattal
tabldzat) * rendelkezd szerkezet
Teherhordo tiizfalak: - Al REI-M 240 Nem késziil
Nem teherhord¢ tlizfalak: - Al EI 240 Nem késziil
Tiizgatlo fodémek:
Pinceszint feletti meglévd fodém + . L .
mindsitett tiizgdtls membrdn pl. AIREI60 | AIREIG60 ZZ% elﬁf‘f"é, steg Z“Z t'e':e"y nyilatkozattal
Rigidur (EME A-99/2008. 2.1.2.9. - 9. 20 szerkey
tibldazat) *
Tiizgatld nyilaszarok tlizgatlo falban:
A;Z £aL’o Nyl aszarox Lzgat’y 'alal | A2 EI 45 vagy A2 EI45 | Megfeleld teljesitmény nyilatkozattal
indsttett tiizgdtlo ajto a a 008. Elotér .
és 007. Lépesd kizott * D EI 60 vagy D EI 60 | rendelkezd szerkezet
Tiizgatlo nyilaszardk tlizfalban: - A2E 120190 Nem késziil
Tiizgatlo csappantyutk tiizszakasz- L
hataron: - E 45 Nem késziil
Tiizgatlo tomitések, kiegészitok -
tlizszakasz-hatéaron: - EL45 Nem készil
Menekiilési itvonalak nem tiizgatlé szerkezetei
Nem teherhordé 1épcsohazi falak: - A2 EI 60 Nem késziil
Kozépfolyosok, zart oldalfolyosok A
hatérolo falszerkezetei: - A2EI30 Nem készil
Lépcsdk és 1épcsépihendk Vasbetonszerkezet: Al  tizvédelmi
tartoszerkezetei és jarofeliiletének osztdilyu EU hatdrozat alapjdn
alatamaszto szerkezete: +
Pincelépcsd 5,5-12 cm veg. vb. szerkezet A1 REI 60 Al REI60 |REI 60: megfelel az; OTSZ 18
minimum 3,5 cm betontakardssal melléklet 7. tablazat 7. sor és C oszlop
alapjan, 5,5-12 cm vb. lemez
vastagsdgndl
Falburkolatok: - A2-s1, d0 Nem késziil
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Almennyezetek, mennyezetburkolatok: - B-sl, dO Nem késziil

;2%(;2?;1;2;:;1(" kolat Ba-sl Bg-sl Al: megfelel EU hatdrozat alapjdin
Alpadlok (padléburkolat nélkiil): - A2 REI 30 Nem késziil

Hatérolo szerkezeteken 1év6 ho- és

hangszigetelés, burkolat nélkiil (a B-s1, dO Nem késziil

menekiilési ut fel6li oldalon): -

Hatérolo szerkezeteken 1év6 ho- és

hangszigetelés, burkolattal (a B-s1, d0 Nem késziil

meneKkiilési 1t feldli oldalon): -

Vizszintes teherhordé szerkezetek

Pinceszintek k6zotti €s pince f61otti

fodém:

Pinceszint feletti meglévo fodém + Megfelelo teljesitmény nyilatkozattal
minositett tiizgdtlo membrdan pl. Al REI 60 Al RET 60 rendelkezo szerkezet

Rigidur (EME A-99/2008. 2.1.2.9. - 9.

tablizat) *

Emeletkozi fodémek és tetofodémek

tartdszerkezetei (60 kg/m? feliilettomeg

Eoé;zts)é, és ElGtér felett: B REI 30 Al REI 60 Megfelelz')'" teljesitmény nyilatkozattal

RS o . rendelkezo szerkezet

minositett tiizgdtlo membrdan pl.

Rigidur (EME A-99/2008. 2.1.2.9. - 9.

tablizat) *

Teherhordd gerendak: -

Nyilasathidalok:

Minositett dthidalo elemek *: Megfelelo teljesitmény nyilatkozattal
- Tiizgatlo ajto felett (a nem teherhordo BR 30 Al R 60 rendelkezo szerkezet

tiizgdtlo falban) BR30 Megfelelo teljesitmény nyilatkozattal
- Raktdrajtok felett (a vilaszfalakban) rendelkezo szerkezet

Tet6fodémek rudszert tartoszerkezetei

(f6-, fidktartok) és merevitd szerk.-ei: -

Tetd6fodémek térelhatarold szerkezetei

(60 kg/m? feliilettomegig): B EI 30 Nem késziil

Meglévd szerkezet

Padlasfodémek: - B REI 30 Nem késziil

Fedélszerkezetek: - C- Nem késziil

Egyéb szerkezetek

Vazkitolto falak (kiils6 homlokzati B Ei-30 Nem késziil

falak): - El,-330

Fiiggonyfalak tomor mezdi, illetve

livegezett parapetmez6i részleges B Ei-30 A

kon%lguréfic’) eIs)etén, valamint %émér El,-30 Nem készill

mez0i teljes konfiguracio esetén: -

Fiiggonyfalak tivegezett feliiletei teljes B E(i-,30 O

konfiguracié esetén: - EW(-)30 Nem készil

Valaszfalak:

Raktdrak kozotti szerelt falak pl. PTH Megfelelo teljesitmény nyilatkozattal
10 N+F vagy Rigidur (EME 4-99/2008. |  BEI15 BEI30 | ondelkezd szerkezet

2.1.2. - 2. tibldzat) *

Gépészeti aknak falszerkezete: - A2 EI 30 Nem késziil

Falburkolatok: - C-s2, d0 Nem késziil

Almennyezetek, mennyezetburkolatok: - C-s2, do Nem késziil

;}aecrliizlz?;kolatok. Dg-sl Al Al: megfelel EU hatdrozat alapjdn
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Alpadlok (padléburkolat nélkiil): - B REI 15 Nem késziil

Hatarold szerkezeteken 1€v6 ho- és
hangszigetelés burkolat nélkiil (belsé C-sl, do Nem késziil
haszndlati tér feldli oldalon): -

Hatarold szerkezeteken 1€v6 ho- és

hangszigetelés burkolattal (belsé C-s1,do Nem késziil
haszndlati tér feldli oldalon): -

Feluilvilagitok: - D do Nem késziil
Gépészeti aknak nyilaszaroi: - A2 E 30 Nem késziil

*: tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyhoz kotott épitési tevékenység!

Héjazat: meglévd héjazat.

Egyéb szerkezetek:
Nyilaszarok (melyek beépitése tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyhoz Kkotott épitési
tevékenység!):

a. ,,C” tlizveszélyességi osztalyba tartozo helyiség: pinceszinti 100 m? alatti raktarhelyiségek,
melyek ajtdinak az EI 30 (amely lehet B EI 30, vagy B EI 45, vagy B EI 60 is) minositéssel kell
rendelkeznitik. Ezek:

- a003. Raktar 1 s 005. Kozlekedd kozotti ajto (1 db),

- a003. Raktar 1 €s 001. Raktar 2 kozotti ajto (1 db),

- a001. Raktar 2 és 002. Raktar 3 kozotti ajtéd (1 db).
b.  Tlzgétld nyildszard amelynek A2 EI 45 (amely lehet A2 EI 60, vagy Al EI 45, vagy Al ET
60 is) vagy D EI 60 (amely lehet C EI 60, vagy B EI 60 is) minésitéssel kell rendelkeznie: A pince
lejarati ajtd a 008. El6tér és 007. Lépesd kozott (1 db).

Szerkezetépités kovetelményei:

A tlzgatlasra szolgalo falak (tlizgatlo fal) és fodémek (tlizgatlo membran) folytonossagat biztositani
kell. Barmely ponton torténd megszakitdsa a tlizszakasz-hatarok felbomlasat okozza, igy a
keletkezd tliz a tlizszakaszok kozott a sziikséges iddig nem biztositott. A tlizgatld falak, fodémek
nem megfelel6 kivitelezése tizvédelmi birsdggal sujthatd!

A tlizgatld ajtok beépitése soran figyelemmel kell lenni arra, hogy nem csak az ajtdlapnak kell
mindsitett szerkezetnek lennie, hanem — t6bbek kozott — a nyitoszerkezetnek is! Amennyiben nem
rendszerelemekkel épitik be a szerkezetet, az nem tekinthetd tlizgatlo szerkezetnek.

A tlizgatld szerkezetek (falak, fodémek, ajtok) beépitése soran azok barmely pontjan megszakitas
sziikséges (pl. villamos berendezés, gépészet, stb.), a megszakitast tlizgatld modon elzéarni
szlikséges (tomités, csappantyd stb.). A megszakitast lezaré anyagnak, szerkezetnek meg kell
felelnie az adott szerkezet elzarasara vonatkozé tlizvédelmi kdvetelménynek.

Epiiletgépészeti és épiiletvillamossagi szereldaknak: nem létesiil

6. A tiizszakaszolas, a tlizterjedés gatlasa, a tiiztavolsag

Tiizszakaszolds

A jogszabaly eloirasa alapjan a II. tlzallosagi fokozatu, tarolasi tlizszakasz a legmagasabb
tlizterhelés mellett maximum 1.250 m? dsszes alapteriiletii lehet.

A tlizszakasz alapteriilete: 241,76 m?.

A tlizszakasz mérete megfelel a jogszabalyi kovetelménynek.
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Ttizterjedés gatlasa
Az éplilet pinceszintje kiilon tlizszakaszként 1étesiil, melynek homlokzati nyilasa, ablaka nincs, igy
tlizterjedési gatakat nem kell kialakitani.

Ttiztavolsag

Az épitmény szilard burkolatd kozaton megkozelithetd. A legkozelebbi  hivatasos
tlizoltoparancsnoksag a VIII. keriileti Hivatasos Tilizoltoparancsnoksag. Ennek tavolsaga kozuton
2,0 km. (http://maps.google.hu).

Az épiilet a Szentkiralyi utca fel6l kozelitheté meg.

A szomszédos épiiletek tliztavolsdga meglévd, megmaradd, az 4atalakitds mértékét és korét nem
érinti. A tiztavolsag megfeleld.

7. A Kiiirités, mentés

A kitirités altalanos feltételei teljesiilnek. A tervek készitése soran a kitiritési utvonalakra vonatkozé
el6irasok betartasa megtortént.

A bent tartozkodok (munkavallalék) maximum 10 6.

A kitirités szempontjabdl a legkedvezdtlenebb helyiségek kitiritése:

A.) A002. szamu Raktar 3 helyiség kitiritése:
A helyiségbdl a fobejarat irdnydba tervezziik a bent 1évok menekiilési iranyat.

Elsé szakasz:
a, utvonalak hossza alapjan. A vizszintes haladasi sebességet 30 m/s-ben hatarozzuk meg.
ti=s1/v=(5,20+12,28)/30 = 0,583 perc <timeg=2,0 perc Megfelel
b, ajtd atbocsato képessége alapjan
A helyiségbdl kivezetd 1 db 1,0 m-es szabad keresztmetszetli egyszarnyd ajton at (ez a
legsziikebb keresztmetszet). Befogaddképesség: 10 fo:
ti=N/k*x,;= 10/41,7*1,0 = 0,24 perc <times=2,0 perc Megfelel

Masodik szakasz:
a, az épllet kitliritése az utvonalak hossza alapjan (a 1épcsén keresztiil a tlizszakasz-hataron
levé ajton at)
ta=ti,ts/v= 0,583 + 10,27/30 + (4,6*3)/15 + 2,0/30 = 1,912 perc
<tme,=8,0perc Megfelel
b, az épiilet kitiritése a 1épcsd atbocsatd képessége alapjan (legnagyobb befogaddképességgel
bird szint a pince maximum 10 fével)
= tyl +N2/k*X2+E s/v = 10,27/30 + 10/41,7*1,1 = 0,56 perc
<tmes=8,0perc Megfelel
c, szabadba vezetd ajtok atbocsatd képessége alapjan
tae= tyo tN3/k*x3 = 4,96/30+10/41,7%0,8 = 0,465 perc
<tomeg=8,0perc Megfelel

A kitirités szamitast az OTSZ XXVIII. fejezete eldirasai alapjan végeztik. A 1étszam
megallapitdsandl a jogszabaly eldirasait, valamint a megrendeld altal megadott adatokat vettiik
alapul. Fenti szamitasok alapjan megallapithatd, hogy az épiiletet biztonsagosan el lehet hagyni.

A fenti szamitasok szerint a kitirités elsd szakaszanak idején (2,0 perc) beliil a szabadba tavolithatok
el a bent levo személyek, menekiilési utvonal (a kitirités masodik szakasza) nincs a tlizszakaszban.
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8. Az épiiletgépészeti, valamint a villamos és villimvédelmi berendezések tizvédelmi
kovetelményeinek teljesiilése

Fiités
Az irattarakat fiitetlen tertiletként alakitjak ki.

Villamos berendezések és vilagitasok kovetelményei

Az OTSZ 390. §-a fogalmazza meg a kovetelményeket, melyek az aldbbiak

»(1) Az "A"-"B" tlzveszélyességi osztalyba tartozd veszélyességi Ovezetben, helyiségben,
szabadtéren, épitményben robbandst nem okozd, a "C"-"E" tlizveszélyességi osztalyba tartozo
veszelyességi Ovezetben, helyiségben, szabadtéren, épitményben a kdrnyezetére gyujtasi veszélyt
nem jelent6 vilagitast kell hasznalni.

(2) A vilagito berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az kérnyezetére
tlizveszélyt ne jelentsen.

(3) A Iétesitmény, épitmény villamos berendezéseit a vonatkozéd miszaki kovetelménynek
megfelelden, vagy azzal legaldbb azonos biztonsagot nytjté miszaki megoldés szerint kell létesiteni,
hasznalni ¢és feliilvizsgalni.

(4) Az épitmény villamos berendezését — beleértve a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat —
kozpontilag és szakaszosan, tlizszakaszonként is levalaszthatéan kell kialakitani. A levalasztas
kialakitasa nem vonatkozik a tlizszakaszon szerelvény nélkiil atmend vezetékekre. Lakdépiiletben
megengedett a fkapcsold nélkiili kialakitas, ha egy helyen csoportositottan minden aramkor kiilon
levalasztd kapcsoloval lekapcsolhato.

(5) A tizvédelmi célu villamos berendezéshez és vilagitashoz, tovabba a térvilagitashoz kiilon, egy
helyr6l miikodtethet6 levalaszto fokapcesolot kell 1étesiteni.

(6) A 391. §-ban felsorolt, tlizvédelmi szempontbdl jelentds fogyasztok mikodését tliz esetén
legalabb az ott meghatarozott ideig biztositani kell.

(7) A tiizvédelmi célu villamos berendezések taplalasat a fokapcsold eldtti kiilon kapcsolhatod
ledgazasrol kell kialakitani.

(8) A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok és olvaddbiztositok rendeltetését, tovabba e
kapcsoldk ki- €s bekapcsolt helyzetét meg kell jelolni.”

A villamos berendezések- és a vilagitdo berendezések Iétesitése sordn a fenti €s a vonatkozd
szabvanyok eloirasait megtartjak.

A tlizszakasz tlizvédelmi besorolasa: ,,C”

A villamos berendezések telepitésénél az MSZ HD 60364-es szabvany, valamint az OTSZ el6irésait
kell betartani.

Az épiiletben a kornyezetére gyujtasi veszélyt jelentd vilagitds nem hasznalhato.

Az OTSZ 396. §-a értelmében biztonsagi vilagitast- és jeleket kell kiépiteni az alabbi helyeken.

A hivatkozott 396. § értelmében ,,(1) Biztonsagi vilagitast és menekiilési utiranyt jelzé rendszert
kell létesiteni, tovabba — kiegészitésként — a kiliritési folyamathoz sziikséges latasi €s tajékozdodasi
feltételeket eldsegité mas olyan megoldast kell alkalmazni, mely a teriileten elhelyezkedd kiilonféle
targyakat vilagitd biztonsagi megjelolésekkel jeloli meg [gépek, berendezések, épiiletelemek és
berendezési targyak sarkainak, konturjainak utanvilagito médon (csik, festék) torténd megjelslése]
a) az "A"-"C" tlizveszélyességi osztalyba tartoz6 épitményben, ...

Menekiilési utiranyt jelzd biztonsagi jelekkel kell ellatni:
b) a folyosdk minden keresztez6dését minden iranybol,
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¢) minden iranyvaltoztatast,

d) barmilyen szintvaltoztatast,

e) a kotelezoen eldirt vészkijaratokat,

g) a szabadba vezet6 utolso kijaratot (a mentésben kozremiikodok szamadra kiviilrdl is, mely kiilsé
jelolés az épiilet fobejaratanal elhagyhato).
A vészvilagitas megfeleldségét a hasznalatbavételkor fénytechnikai mérési jegyzokonyvvel kell
igazolni.
A tlizszakasz miiszaki atadéas-atvétele sordan a villamos berendezések szabvanyos kialakitasat
kivitelezdi nyilatkozattal és mindsitd irattal, az atalakitast nem érintd részekre vonatkozdan 6 éven
beliili mindsitd irattal kell igazolni.

Villamvédelem

Az épiilet villamvédelmi berendezését a vonatkozo 28/2011. (IX.06.) BM rendeletben hasznalt
fogalmak alapjan nem norma szerint létesiilt.

A tlizszakasz miiszaki atadas-atvétele soran a villamvédelmi berendezések szabvanyos kialakitasat
6 éven beliili min6sito irattal kell igazolni.

9. Atizjelzés és -oltas

Beépitett tlizvédelmi berendezések

Beépitett tiizjelz6 berendezés. tizjelzd berendezés 1étesitése raktarozasi, tarolasi tevékenység esetén
500 m*-t meghalad6 dsszesitett alapteriilet felett kdtelezo.

Az irattar, azaz a tarolasi tlizszakasz Osszes alapteriilete 241,76 m?, tehat nem kotelez6 a tiizjelzd
berendezés létesitése, viszont az ott tarolni kivant iratanyagok, mint értékek megodrzése érdekében
erdsen javasolt!

A tlizjelzd berendezés — tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd tlizjelzd tervezd altal készitett —
terveit az illetékes katasztrofavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni kell. A tlizjelzd berendezés
kivitelezését kizardlag tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd személy végezheti.

Beépitett tiizolto berendezés: tizoltd berendezés létesitése a tobbszintes épiiletben levd dvodai
funkcional nem kotelezd, az nem tervezett.

10. A ho és fiist elleni védelem kialakitasa

Kozlekedok, datriumok, lépcséhdz hé- és fiistelvezetése: az épitményben az kozlekeddk teriiletén ho-
¢és fuistelvezetés kiépitése nem kotelezett, mivel az épiiletbl a kilirités elsd szakaszan beliil
kitirithetd (OTSZ 540. §).

Ennek igazolasa: a Kiiirités tervfejezetben.

Pinceszinti helyiségek hé- és fiistelvezetése. pinceszinti helyiségek ,,C” tlizveszélyességi osztalyba
tartoznak, mindegyik bejarati ajto legalabb EI 30 mindsitéssel rendelkezik, igy az OTSZ 538. § (4)

bekezdés b) pontja szerint ho- és fiistelvezetést nem kell kiépiteni, igy az nem tervezett.

1200 m*-nél nagyobb alapteriiletii helyiség hé- és fiistelvezetése: nincs, nem létesiil.
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11. A miiszaki atadas-atvétel soran a beruhazonak atadando dokumentumok

A sziikséges dokumentumok, megfelel6 tartalommal valo benyujtasa. Ezek:

a., Kiviteli-beépitési nyilatkozat mellékelve hozzd a beépitett szerkezetek tanusitvanyait,
teljesitmény igazolasait.

b., Szakagi kivitelezdi nyilatkozatok, mellékelve a beépitett szerkezetek tanusitvanyait,
teljesitmény igazolasait.

c., Erésaramu villamos berendezések kivitelez6i nyilatkozatat, az elsé mérési jegyzokonyvet,
illetve 6 éven beliili feliilvizsgalati jegyzokonyvet, a feliilvizsgald érvényes tlizvédelmi
szakvizsga-bizonyitvanyat és jogosultsagat igazold bizonyitvanyat.

d., Villamvédelmi rendszer 6 éven beliili feliilvizsgalati jegyzokonyvet, a feltilvizsgald érvényes
tlizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyat €s jogosultsagat igazold bizonyitvanyat.

e.. A termékek forgalmazasahoz kibocsatott engedélyeket (épitéipari miiszaki engedély — EME,
eurépai muiszaki engedély ETA), valamint az EMI altal kibocsétott igazolast (tiizvédelmi
megfelel6ségi igazolas — TMI) amelyek a tlzvédelmi osztalyt, valamint tlizallosagi
teljesitmény-jellemzoket tartalmazzak.

f., A tlizgatld ajtok (és azok Osszes szerkezeti elemének), a tzallosagot ndveld burkolatok
beépitésérdl kivitelez6i nyilatkozatot, a kivitelezd érvényes tlizvédelmi szakvizsga
bizonyitvanyat, valamint az alkalmazott anyag megfeleldségi tandsitvanyat.

Dokumentum vége.
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