Epitészeti muleiras
Kazanhaz épiiletében irattar kialakitdsanak a pinceszinten torténd elhelyezése kiviteli tervéhez

1085 Budapest, Ul16i ut 26.
(Foldszinti gazkazan padloszintje 105,595 mBf.)

1.) Elozménvyek - szakvélemények és javaslataik:

Semmelweis Egyetem targy szerinti ingatlanan a Kazanhaz pince szintjén irattarat kivan kialakitani.
Emiatt Cégiink készitett szakvéleményt, amely megvizsgalta a pince padldo rétegeit és a padlo
betonszilardsaganak allapotat valamint a pince falak nedvesedését.

A pince padlé rétegeinek szakvéleménye roviden osszefoglalva: 3 helyen rétegrend feltarasa,
valamint Schmidt kalapacsos vizsgalat ahhoz, hogy megallapitsuk a padloszerkezet betonszilardsagat.

A szakvéleményben mellékelt helyszinrajzon feltiintetett helyen a hadrom feltdrasban az alabbi

rétegzOdést talaltuk.

- AF1 Beton vastagsag 20-25 cm kozott valtozo, alatta 50 cm vastag laza épiilettormelékes,
néhol iireges feltoltés. Ezt kovetden a feltards egy betonfeliiletben (lehet egy
lemezalap is) elakadt.

- AF2 Beton vastagsag 30 cm, alatta 40 cm vastag laza épiilettormelékes, néhol iireges
feltoltés. Ezt kovetden a feltaras egy betonfeliiletben (lehet egy lemezalap is) elakadt.

- AF3 Itt egy 30 cm vastag betonpadlé alatt 1,20 m-es mélységig laza épitési tormeléket
tartunk fel, majd 1,20 m utan megjelent a termett talaj, ami sziirke, iszapos homok.

Ugyancsak a szakvélemény mellékelt alaprajzan tiintettiik fel a Schmidt kalapacsos vizsgalati

helyeket. Az iitésszamok alapjan a padldbeton szilardsaga C20 mindséget ér el.

A fenti vizsgalatokbol megallapithato, hogy a vizsgalt padloszerkezet szilardsaga C20, ami raktarozas
céljara megfeleld6 mindség. Azonban a 20-30 cm vastag padloszerkezet alatt igen laza, helyenként
iireges épililettormelékes feltoltés taldlhatd. Szurdprobaszertien végigkopogtattuk a padlot tobb helyen
is és néhol tlireges hangot észleltiink, kijelenthetd, hogy a beton padldszerkezet alatti laza — néhol
tireges — feltoltés komoly veszélyforrast jelenthet a raktarozas soran. Talajvizszint jellemzok Budapest
Epités - hidrologiai Atlasza alapjan ezen a teriileten a becsiilt maximalis talajvizszint 101,50 mBf, mig
a mértékado talajvizszint 102,00 mBf.

A pince falainak nedvesedésével kapcsolatos szakvélemény rovid osszefoglalasa: A pince keriilete
mentén a jardaszint feletti 1 m magassagu labazati fal labazati miigyanta vakolattal vakolt, 8 cm
expandalt polisztirolhab hészigetelésti, amelynek felsé éle fémlemezzel van lefedve. Ez a fémlemez
szamos helyen korrodalt, lyukas, igy a csapadékviz akadalytalanul folyhat a labazati hdszigetelés
moge.

A pincetérhez a talajszint alatt a pincetérbdl nyilo tobb helyiség, valamint egy folyoso is csatlakozik.
Ezeken, az épiileten kiviili helyiségeken, valamint a folyoson aszfalttal burkolt parkolotetd talalhato. A
jardaszint alatti alagutfolyos6 nyithaté fémlemez tetdvel fedett helyiségbe vezet, ez volt régen a
kazanhaz szénleaddja, jelenleg nem hasznalt.

A pincetér tomor tégla falai igyszolvan vakolatmentesnek tekinthetok. A falfeliileteken téglahianyok,
vakolatlefesziilések, sokiviragzasok észlelhetok mindenfelé. A latvany a pincetér téglafalainak
vizesedésére utal.

A pincepadlo vizszigetelésének modjat a mértékadd talajvizszint hatdrozza meg. A jelenlegi
pincepadlo szintje kb. 101,495 mBf., a mértékado talajvizszint pedig 102,00 mBf., azaz a mértékado
talajvizszint 50 cm-rel haladja meg a pincepadlo jelenlegi szintjét.

A furatminta vizsgalatokkal alatdmasztott faldiagnosztika eredményeként megallapithatd, hogy a
téglabol falazott pincefalak elsésorban az alulrél torténd vizfelszivas miatt nedvesednek, vizesednek.
Ezzel parhuzamosan a kiils6 pincefalaknal oldaliranyu vizbeszivargas is fokozza a falak nedvesedését.
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Azt javasoltuk a szakvéleményiinkben, hogy légtechnika létesitésével tavolitsak el folyamatosan a
pincefalakba alulrdl felszivargd és oldalrdl beszivargd nedvességet. Ehhez az sziikséges, hogy a
pincefalak feliiletein ne legyen semmiféle feliiletképzés. Ezért a kiils6 és belsé falazott pincefalak
teljes feliiletérdl le kell verni a csekély mennyiségli vakolatot, a téglafugdkat 1-2 cm mélyen ki kell
kaparni. A teljes megtisztitott téglafeliiletet a pH = 11 ltigos kémhatast paraateresztd tiszta mésszel
szlikséges lemeszelni fert6tlenités céljabol, hiszen a mész megakadalyozza a gombasporak,
micéliumok megtelepedését. (Nem javasoltuk a szakvéleményben, hogy akar injektalassal, akar
falatfiirészelés utan elhelyezett szigetel6lemezzel, akar fémlemez-beveréssel akadalyozzuk meg a
kapillaris vizfelszivast.)

A szakvéleményiink szerint a téglahianyos, iireges, egyenldtlen téglafeliiletek elott a teljes pincetérben
szerelt, atszellOztetett gipszkarton el6tétfalat célszerli épiteni. 40 tomeg% feletti falfeliileti
nedvességtelitettség és 0,5 tomeg% feletti 6sszes vizoldhato sétartalom esetén ugyanis a WTA szerinti
gyarilag elékevert, zsakos kiszerelési feltjitdé 1égporusos vakolatrendszer nem alkalmazhato. A
kétrétegli gipszkarton eldtétfal vizes, nedves falfeliiletek felé es6 rétege vizalld gipszkarton, a pincetér
feloli réteg pedig normal, vagy tizallé gipszkarton legyen. A gipszkartonokat a falakhoz rozsdamentes
rogzitdelemekkel kell rogziteni ugy, hogy a gipszkarton burkolat alsé éle a padloburkolat felett
legalabb 10 cm-re, a felsd éle pedig a mennyezet alatt legalabb 5 cm-re legyen. A gipszkarton als6
¢lére fém élvédot kell szerelni. - Az eldozoekben leirt elotét gipszkarton fal helyett terviinkben egy
gépészeti korfolvoso - kozlekedd beiktatdsaval kérben egy uj gipszkarton falat terveztiink, amely nem
megy fel a mennyezetig, hanem a meglévo és tervezett gépészeti vezetékek alatt megdll és befordul, igy
a , hdaz a hazban’ elv alapjan az uj irattar egy belso ujonnan épitett gipszkarton ,,dobozban’ keriil
elhelyezésre.

Az udvar alatti, pincetérhez csatlakozo alagutfolyosd betonfalainal és a pincetérben 1évo
betonpilléreknél csupan a ladbazati rész nedves, feljebb a betonszerkezetek szaraznak tekinthetdk. A
betonpillérek feliilete vakolatlan. Javasoljuk, hogy az alagitfolyosé betonfalairdl tavolitsak el a
vakolatot. Mind a betonfalakat, mind a betonpilléreket elegendd paraatereszté meszeléssel, vagy
festéssel ellatni.

A mértekadd talajvizszint a jelenlegi padloszint felett van 50 cm-rel. Az épiiletszigetelési
kovetelmények szerint talajviz elleni szigetelést kell késziteni a mértékado talajvizszint magassagaig, a
vizszintes (padlo) feliileten és a fiiggdleges feliileten a viznyomast felvevo ellenszerkezettel.

A vakolt hdszigetelésii foldszinti labazatnal a hészigetelés felett alkalmazott fémlemez lezaras szamos
helyen korrodalt, lyukas. Ezeken a helyeken akadalytalanul folyhat a csapadék a hdszigetelésbe, a
falazott labazatba. A labazat teljes hosszan cserélni kell a fémlemez falszegélyt és vizorrt.

A pincetérhez déli irdnybdl csatlakozo talajszint alatti alagttfolyoso €s kiilonb6zo helyiségek lapos
tetd szerkezete aszfaltburkolattal fedett parkolo tetd.

A pincetér felgjitasaval egy idoben a parkolo tetd vizhatlansagat is célszeri feliilvizsgalni, kiillonos
tekintettel a talajszint alatti falszerkezetek és parkolo tetd csatlakozasara.

2.) Tervezett kialakitas:

Az irattar kialakitasanak tervezésénél arra torekedtiink, hogy a lehet6 legkisebb koltséggel épiiljon
meg a lehetd legnagyobb irattari teriilet. Emiatt figyelembe véve a tlizvédelmi elGirasokat harom
részre osztottuk az irattar teriiletét, igy elértiik azt, hogy a hatdlyos tlizvédelmi eldirasok betartasa
mellett nem kell gépészeti ho ¢és fiistelvezetést kialakitani a pincében, hisz a tervezett helyiségek kis
teriilete lehet6vé teszi ezt.

A ,haz a hazban” elvvel a meglévé pinceelyiségben tlizgatlo gipszkarton falakkal és tlizgatlo
gipszkarton mennyezettel 1étrehoztunk egy belsd teret, amelyen kiviil tovabbra is megkdzelithetoek a
meglévo gépészeti egységek és vezetékek, a gipszkarton falakon beliil pedig zavartalanul mitkddhet a
tervezett irattar.

Az irattar feltdltését az udvari meglévo ledobd nyilasba tervezett kis teherliften és a felszin alatti
meglévo alaguton keresztiil fogjak végezni, a napi személyi forgalom €s a napi irattari forgalom pedig
a tervezett (j foldszinti bejaraton és az 0j acéllépcsdn keresztiil torténik. Az 0j bejarat kialakitasa nem
jér kiils6 homlokzati valtozassal, mert a meglévd nyilaszard atalakitasaval (fix nyilaszarobdl ajtot
készitiink) de ugyanolyan épitészeti kialakitassal terveztiik meg az uj bejarati ajtot.
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A fo6ldszinti szélfogoval és ,,tlizgatld el6térrel” tervezett bejarati utvonal a gazkazéan terétdl megfeleld
tlizvédelemmel ellatott gipszkarton szerkezetekkel lett lehatarolva. A meglévé meredek jarhatatlan
1épcsd lebontasra keriilt, és egy Uj lépcsd keriil a helyére, a 1épcsé geometriai szerkesztésénél
figyelembe kellett venni a meglévd foldszinti padléfodém nyilasat, ez 1ényegesen meghatarozta az 1j
levezetd acél 1€pcsd geometriajat.

A meglévd pince nagy belmagassaga lehetOséget adott arra, hogy a ,haz a hazban” elvvel az uj
irattarnak tlizgatl6 gipszkarton mennyezetet is tervezziink, valamint megengedte azt, hogy a mértékado
talajvizszint miatt sziikséges vasbeton ellenlemez a lehetd leggazdasdgosabban legyen tervezve. A
pince Uj padloszerkezete figyelembe vette a meglévo ,,fold feltdltott” és sok helyen betonozott, ill.
beton alapokkal és néhol gépészeti csovekkel tarkitott ,,aljzatot”, erre keriil ra az egyenetlen meglévo
padlorétegeknek megfelelden a betonterités, majd felette a szigeteld rétegek és az ellenlemez.
Ugyanezt a meglévo alaglit nagyon kicsi belmagassaga miatt, az 0sszekotd alagitban nem lehet
kivitelezni, itt meghagytuk (némi kiigazitassal) a meglévd beton burkolatot, a két kiilonb6z6 szintet
beton rampa koti dssze.

Az udvari meglévé ledobo nyilasba egy kisméretii teherliftet terveztiink, amely a nagy mennyiségii
iratok mozgatasat biztositja majd a jovoben. A ledobd nyilas acél lemez fedése bontasra keriil, és a
helyére az 0j lift koré egy a kiils6 feliiletet figyelembe véve geometriailag megegyez6 kialakitasu vb
fodém keriil. Ez az j vb fodém teherbird lesz, emiatt nem sziikséges a jelenlegi korlat, elbonthato.
Viszont a kdrnyezd parkold autok figyelmét az 0j kiemelt vb ,,padka - pakold rampa” szegélyén
végigfutd festett sarga figyelemfelkeltd csikkal hivjuk fel arra, hogy 6vatosan alljanak be a jovoébe a
meglévo - megmarado parkolo helyekre. A tervezett helyszinrajz szerint a teherlift ajtojaval szemben
lesz az a parkolohely, amelyen megallva biztositjak majd az irattarba az iratok be és kiszallitasat.

A tervezett kis teherlift 6nhordo acél szerkezetét a felszin alatt 0j téglafallal, a felszin felett
konnytszerkezetes tartoszerkezetii lemezburkolattal vessziik korbe, hdszigetelés nem sziikséges. A lift
felett kis livegteto késziil.

A pince ¢és a liftmag vizszigetelését biztositottuk, a szigetelés részlettervek részletesen abrazoljak a
csomopontokat és a rétegrendeket.

A gipszkarton falak festett fiirészporos tapéta boritast kapnak, a belsé fém ajtok a tervek szerinti
tlizgatlo kialakitastiak, részletes kiképzésiik a konszignacio szerint.

A falnedvesedéssel kapcsolatos szakvéleményiink szerint, a meglévé pince oldalfalainak esetleges
nedvesedését terviink szerint a beépitet recirkulacids lizemu 1égszaritd berendezéssel biztositjuk (lasd
1. szamu melléklet és gépész miiszaki leirds). Ehhez az is sziikséges, hogy a pincefalak feliiletein ne
legyen semmiféle feliiletképzés. Ezért a belsé falazott pincefalak teljes feliiletérdl le kell verni a
csekély mennyiségli vakolatot, a téglafugdkat 1-2 cm mélyen ki kell kaparni. A teljes megtisztitott
téglafeliiletet a pH = 11 lugos kémhatdsu paradteresztd tiszta mésszel sziikséges lemeszelni
fertGtlenités céljabol, hiszen a mész megakadalyozza a gombasporak, micéliumok megtelepedését.

Az 6sszekotd alagut-folyoso betonfalairol el kell tavolitani a vakolatot. Mind a betonfalakat, mind a
betonpilléreket elegendd paraateresztd meszeléssel ellatni.

A mértekado talajvizszint a jelenlegi padloszint felett van 50 cm-rel. Az épiiletszigetelési
kovetelmények szerint talajviz elleni szigetelést kell késziteni a mértékado talajvizszint magassagaig, a
vizszintes (padlo) feliileten és a fliggdleges feliileten a viznyomast felvevo ellenszerkezettel. Emiatt
késziil a pincében szigeteléssel ellatott labazati szerkezet is.

A kiils6 homlokzati 1 m magassagu labazati fal labazati miigyanta vakolattal vakolt, 8 cm expandalt
polisztirolhab hészigetelésii, amelynek felsé €le fémlemezzel van lefedve. Ez a fémlemez szamos
helyen korrodalt, lyukas, igy a csapadékviz akadalytalanul folyhat a labazati hdszigetelés mogé. A
labazat teljes hosszan cserélni kell a fémlemez falszegélyt és vizorrt.

A pincetérhez déli irdnybdl csatlakozo talajszint alatti alaghtfolyoso és kiilonbozo helyiségek lapos
tetd szerkezete aszfaltburkolattal fedett parkolo tetd. A pincetér feltjitasaval egy idben a parkolo tetd
vizhatlansagat is célszerl feliilvizsgalni, kiilonos tekintettel a talajszint alatti falszerkezetek és parkolo
tetd csatlakozasara.



3. Munkavédelem:

A kivitelezés soran szigoruan be kell tartani a vonatkozo szakmai (MSz, MSZ EN)
munkavédelmi eldirasokat valamint a 4/2002 SZCSM-EiM egyiittes rendeletet. E torvény
részletesen tartalmazza az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos munkavégzésre
vonatkoz6 éltalanos rendelkezéseket és az alapvetd kovetelményeket.

Az egyes munkavégzésre vonatkozoan eldirt munka- és egészségvédelmi (egyéni ¢és
csoportos) védofelszerelések, védoeszkozok ill. védoruhdzatok hasznalata kotelezo.

Budapest, 2015-02-09 Kolba Mihaly
Vezeto tervezo

Melléklet: 1. szdmu melléklet - Gépészeti kirfolyoso levegd paratartalmanak csokkentése




