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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kazanhaz épiiletében irattar kialakitasanak
a pinceszinten torténd elhelyezése kiviteli tervéhez
1085 Budapest, Ulloi at 26.

elektromos Kiviteli tervéhez

Az érvényben 1év0 eldirdsok és rendeletek alapjan a fenti létesitmény elektromos
munkainak tervezdje, kijelentem, hogy a tervezett miiszaki megoldas megfelel a
vonatkozo jogszabalyoknak, &ltaldnos érvényii és eseti eldirasoknak és életvédelmi
kovetelményeknek ,ezen beliil a tlzrendészeti kovetelményeket megallapito
rendeleteknek, szabalyzatoknak, OTSZ, OTEK, és Agazati Szabvanyoknak, azoktol valo
el-térés nem valt szlikségessé.

A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé.

Szpisak Janos
felel6s vezetd tervezd

TERVEZOI MUNKAVEDELMI és TUZVEDELMI
NYILATKOZAT

Kazanhaz épiiletében irattar kialakitasanak
a pinceszinten torténd elhelyezése kiviteli tervéhez
1085 Budapest, Ulloi ut 26.

elektromos Kiviteli tervéhez

Alulirott tervezd kijelentem,hogy a munkavédelemrodl sz6lo 1993. évi XCIIL tv. 18.§.¢s a
2008. 01. Ol.-val életbe lépett modositasaiban és a ,,4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM
»egylttes rendeletben foglaltakat a tervezés soran betartottuk.

Ahol a terv nem intézkedik, az MSz. vonatkoz6 szabvanyokban meghatarozott el6-irasok,
ezek hidnydban a tudomdny, a technikai szinvonal mellett elvarhatdo kovetel-mények
megtartasdval torténik a kivitelezés. A tervdokumentacié a tervezés iddsza-kaban
érvényben 1évé a 28/2011 BM. rendelet figyelembe vételével késziilt. Az épiilet a
Thzvédelmi fokapcsoloval kikapcesolhatd. Az épiiletben beépitett tlizvédelmi beren-dezés
van, annak kiegészitése késziil. Menekiilési utirany jelzé akkumulatoros lampatesteket €s
agragatoros biztonsagi vilagitast terveztiink helyiségben. A szerelést a vonatkozéo ELMU-
EMASZ Rt. Tiizvédelmi Szabalyzata szerint kell végezni.

Szpisak Janos
felel6s vezet6 tervez6



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Kazanhaz épiiletében irattar kialakitasanak
a pinceszinten torténd elhelyezése kiviteli tervéhez
1085 Budapest, Ulli ut 26.
elektromos Kkiviteli tervéhez

1. Altalanos adatok, el6zmények:

A tervezett 1étesitmény a Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Ull6i ut 26. szerinti ingatlanan
a Kazanhaz pince szintjén késziil. A l1étesitményben az egyetem irattarat kivan kialakitani.
A tervezett bovités is ezen a teriileten torténik tlizgatld gipszkarton falakkal és tlizgatld
gipszkarton mennyezettel . Az udvaron meglévé ledobd nyilasba egy kisméretii teherliftet
terveztiink beépiteni.
A beépités adatai:

Fesziiltség: 3x400/230V 50Hz

Beépitett teljesitmény: 15.24 KW

Szamitott egyideju teljesitmény: 12.2 KW

Tizrendészeti besorolas : ,,C”

2. Villamos energia ellatas.eloszto:

A létesitmény energiaellatasa jelenleg megoldhatd a kazdnhaz elosztojanak atalakitasaval,
illetve bovitésével az 1) feladatnak megfelelden.

A tervezett irattar energia ellatasa a foldszinti féelosztokbol biztosithato.

Az elosztoban minden elmend kabelt sorozatkapocsbdl kell inditani, minden bejovo
kabelt sorozatkapocsban kell fogadni.

A sorozatkapcsokat jol lathato, 1d6tallo feliratozassal kell ellatni.

A védelmi és kapcsold késziilékeket jol 1athatd, konnyen olvashato, 1d6tallod feliratozéssal
kell ellatni mind a maszkon, mind a késziilékeken.

3. Védocsovezés,Vezetékhalozat:

Vezetekként az egész Iétesitményben rézvezetékeket alkalmazunk. A vildgitds és a
dug.alj. dramkorok vezetékezése az elosztotdl véddcsdbe huzott rézvezetékkel, ill. réz
kiskabellel lesz megoldva. A vezetékek atvezetésénél a tlizszakasz hatarokon, tlizgatlo
falaknal, fodémeknél a szerkezettel megegyezd tlizallosagi hatarértékii tomitéséket kell
hasznalni.

A vezetékek azonositasat mind a két végén a kabel jelének feltiintetésével kell ellatni, jol
lathatoan és 1d6t alléan, nyomtatott cimkével kell ellatni.

Vezetékek 0Osszekotését, csatlakoztatasat csak kotddobozban, elosztoszekrényben,
aljzatban, vagy késziilékben szabad csavaros, szoritdos kotdelemekkel, sorkapoccsal
kialakitani. A sodrott kivitelli vezetékeket érvég hiivellyel kell ellatni.

A késObbi karbantartasok és javitasok segitése érdekében a kébeleket tartds felirattal
célszerti (kell) ellatni, a hozzajuk tartozd elosztd €s aramkori szam megjelolésével. A
vezetékkotéseket az MSZ 2364 eldirasainak megfelelden kotdelemmel kell elkésziteni.



A fliggbleges levezetések a falakban véddcsdbe huzva torténnek. A lampa és dug.alj.
csatlakozéasok kabelei részére a mennyezetre, illetve gipszkarton falszerkezetbe véddcso
tartoszerkezet szerelendd. Az egyes aramkorok megtaplalasara csak kabelek hasznalhatok.
Minden falattorésnél az attorést utdlag tomiteni kell a vonatkozd jogszabalyokban és
szabvanyokban eléirtak szerint.

A kabelek sarui hidegen sajtolt kiviteliiek legyenek. Epiileten beliili villanyszerelési
munkaknal a WAGO cég vezeték-6sszekotoit célszerli haszndlni.

A talfesziiltség-védelmi eszkdzok bekotésénél a PE vezet6t a lehetd legrovidebb és
legegyenesebb tton kell vezetni. A vezetékek és kabelek méretezésénél figyelembe kell
venni, hogy teljes kiterheltség mellett a fesziiltségesés a legtavolabbi fogyasztasi ponton
sem lehet nagyobb, mint 1%.

Az f6eloszté berendezés cimkéjén fel kell tiintetni az elosztd szekrény azonositdjat, az
aramkori szdmot és a végpont jellegét (pl. dugaszold aljzat, vilagitasi halozat, stb.).
Levalaszto és/vagy tiltokapcsolot kell elhelyezni minden olyan berendezéshez, amelynek
karbantartdsdhoz, javitasdhoz vagy atalakitdsdhoz a levalasztas vagy tiltassziikséges.
(MSZ 2364 ¢s MSZ HD 60364 szabvanysorozat.) A késziilékeket feliratozni kell.

4. Vilagitas:

A tervezett irattarban a helyiségek vilagitasat a megrendel6i igényeknek megfelelden
alakitjuk ki. A gépészeti térben tomitett kompaktfénycsoves, az irattarban tartoszerkezetre
szerelt fénycsoves lampatesteket terveztiink beépiteni.

A irattar vilagitasi aramkorei kiilon-kiilon is kapcsolhatok.

A tervezett megvilagitasi szintek:
- gépészti helyiségek 100-200 1Ix
- irattar 200-300 Ix

A jelzett helyiségek megvilagitasat az MSZ szabvanyoknak megfelelden kell elkésziteni.
A kozlekedési utvonalakon menekiilési utirany jelzé ldmpatestek kertilnek elhelyezésre.

A vilagitast szakaszolhatoan oldottuk meg. Az egyes helyiségekbe KONTAVILL
gyartmanyu szerelvények keriilnek beépitésre. A tervezett épliletben biztonsagi vilagitast
¢s a szabvanyban meghatarozott menekiilési utirdny jelzé-rendszert kell létesiteni. A
tartalékvilagitast a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, MSZ EN 1838:2000, MSZ EN
50172:2005,MSZ EN 60598-2-22:2001, MSZ HD 60364. szabvanyok szerint kell
kialakitani.Biztonsagi vilagitas az ,,INVERTER?” jel6lésti lampatestekkel késziil.

Az irattar helységei vilagitasanak miikodtetését a bejaratok mellé elhelyezett kapcsolo
késziilékek biztositjak.

5. Eréatvitel:

Az irodatechnikai eszkozok, asztali lampak, stb. részére dug.alj. dramkorok keriilnek
kiépitésre. Az irattar szelloztetését légkezeld biztositja. A gépészti tér paratartalmat
Elektromos légszaritd berendezés biztositja egy paraszabalyozdval miikodtetve.

Energia ellatasuk a féelosztobol biztosithato.

6. Erintésvédelem :

Az alkalmazott érintésvédelmi mod: NULLAZAS (TN-rendszer) ill. aramvédé kapcsolas.



Az épiiletgépészeti berendezések, a fémszerkezetek, lampatestek, stb. bekdtendok az EPH
- halézatra. Az EPH 0sszekotd a foelosztoban alakitandd ki. Az érintésvédelem
kialakitasat, ellendrzését, dokumentalasat a szabvanyban eloirtak szerint el kell végezni.
Az EPH hal6zatot az ME-04 115-82 valamint az MSZ 2364 szerint kell elkésziteni. Az
EPH gerincvezetdé 1x16 mm2,végeit vezeték saruval kell ellatni. A ledgaz6 EPH vezetd
Ix6mm?2 EPH vezetd a helyiségekben bekotendd berendezéseket koti Ossze a ledgazd
vezetOvel. Az EPH vezetd kiilon véddcsdbe vezetendd. Az erdsaramu elosztohaldzaton
kétlépcsos tulfesziiltség védelmi rendszert alakitunk ki megfeleld tulfesziiltség-levezetok
elhelyezésével (B) és (C) fokozat).

7. Tulfesziiltség védelem :

A tulfeszlltség és zavar védelemhez szukséges berendezéseket a féelosztdéban
helyeztik el.

8.Villamvédelem : Nem képezte a tervezés targyat.

9. Takaritasi és karbantartasi utasitas :

Takaritas soran a villamos berendezések kozelében fokozott figyelemmel kell végezni a
munkat. A karbantartast csak szakképzett és kioktatott személyek végezhetik
feszliltségmentes allapotban. Villamos berendezések javitasat, karbantartasat csak két
szakképzett személy végezheti. A lampatestek tisztitasat csak feszlltségmentes
allapotban lehet elvégezni.

10. Villamos berendezések létesitése: Bontas:

Villamos berendezésen munkat az 1585.sz. szabvany el6irasai szerint szabad végezni,
altalaban csak fesziltségmentes allapotban. Mivel a meglévd berendezések még
feszliltség alatt allnak, a bontas és felujitds megkezdésekor, valamint a tovabbi munkak
elvégzése idején a feszlltségmentesitésre vonatkozé elbirasokat MSZ.1585-2001
fokozott gonddal kell betartani, a bontast fokozott évatossaggal, koriltekintéssel kell
végezni. A fesziltség megallapitdsahoz probalampat, feszultségkémlelét, voltmérét kell
hasznalni. Tapintassal torténd észlelés tilos!A lekapcsolas helyén "Bekapcsolni
tilos!" feliratu tablat kell elhelyezni. IMSZ.1585-2001, MSZ 453. Feszlltség alatt végzett
munkaknal csak a kovetkezdk végezheték el: (MSZ 1585-2001 biztositdé csere,
feszlltségmérés, szigetelés vizsgalata, védelmi berendezések ellenbérzése, be-
szabalyozasa. llyen munkakhoz szigetel6 allast késziteni, gumikesztyit, gumi labbelit,
szigetelt nyell szerszamokat kell hasznalni. A villamos berendezésen csak szakképzett
személy dolgozhat. Minden munka megkezdése elétt a dolgozé ismerkedjék meg
alaposan a munkahellyel, a munkakdrilményekkel és csak azutan jol atgondolt terv
szerint fogjon munkahoz. Az el8irtaknal nagyobb értékd, vagy javitott /patkolt/

biztosité betétet alkalmazni szigordan TILOS!

Csak olyan villamos berendezés lUzemeltethetd, amelynek érintésvédelme hatasos, és
errdl tanusitvany van. Az inditast végz6 dolgozo inditas elbtt kdteles meggydzddni arrdl,
hogy az inditdssal senkit sem veszélyeztet.

Meg kell gy6zddni fesziltség ala helyezés elbtt a villamos berendezések épségérdl,
biztonsagardl. A létesitményhez sziikséges allvanyok készitéséhez felhasznalt fa, vagy
egyéb anyagot a kész allvanyelemek felhasznalasa, illetve félallitasa elétt meg kell
vizsgalni. Csak arra a célra rendszeresitett anyagot lehet hasznalni.

A létrak a biztonsagos igénybevételnek megfeleld, j6 allapotban 1évé, elcsuszas és félre-
billenés ellen biztositottak legyenek.



A 2 agu létrakon a szétcsuszas megakadalyozasara,az igénybevételnek megfeleléen
méretezett kotbelemet,vagy csuklos szerkezetet kell alkalmazni. A létra magassaga
max.: 5 m lehet.

A kozlekedési utakat, a villamos berendezések kapcsoléit, biztositd tablait és tokozott
elosztoszekrényeket, a tlzolto felszereléseket szabadon kell hagyni, még atmenetileg
sem szabad eltorlaszolni, ill. tarolni, vagy tarolasi célra felhasznalni.

Fenti berendezéseknél a szabvanyokban meghatarozott kezelési tereket biztositani kell.

11. Takaritasi és karbantartasi utasitas :

Takaritas soran a villamos berendezések kozelében fokozott figyelemmel kell végezni a
munkat. A karbantartdst csak szakképzett és kioktatott személyek végezhetik fesziiltség-
mentes allapotban. Villamos berendezések javitasat, karbantartdsat csak két szakképzett
személy végezheti. A lampatestek tisztitdsat csak fesziiltségmentes allapotban lehet
elvégezni.

12. Altalinos eléirasok . munkavédelem :

Villamos berendezésen csak szakképzett személy dolgozhat. Minden munka megkezdése
elétt a dolgozd ismerkedjék meg alaposan a munkahellyel, a munkakoriilményekkel és
csak azutan jol atgondolt terv szerint fogjon munkahoz. Az eldirtaknal nagyobb értékii,
vagy javitott /patkolt/ biztositobetétet alkalmazni szigoraan TILOS!

Csak olyan villamos berendezés iizemeltethetd, amelynek érintésvédelme hatasos, és errdl
tanusitvany van. Az inditast végzo dolgozé indités elott kdteles meggy6zodni arrdl, hogy
az inditassal senkit sem veszélyeztet. Meg kell gy6zddni fesziiltség ala helyezés eldtt a
villamos berendezések épségérdl, biztonsagarol.

A létesitményhez sziikséges allvanyok készitéséhez felhasznalt fa,vagy egyéb anyagot a
kész allvanyelemek felhasznalasa, illetve folallitasa el6tt meg kell vizsgalni. Csak arra a
célra rendszeresitett anyagot lehet hasznalni.

A létrak a biztonsagos igénybevételnek megfeleld, jo allapotban 1év0, elcstiszas és félre-
billenés ellen biztositottak legyenek. A 2 4gh létrakon a szétcstiszds megakadalyozésara,
az igénybevételnek megfelelden méretezett kotdelemet, vagy csuklos szerkezetet kell
alkalmazni. A létra magassaga max.: 5 m lehet.

A kozlekedési utakat, a villamos berendezések kapcsoloit, biztositd tablait és tokozott
elosztoszekrényeket, a tlizolto felszereléseket szabadon kell hagyni, még 4tmenetileg sem
szabad eltorlaszolni, ill. tarolni, vagy tarolasi célra felhasznalni. Fenti berendezéseknél a
szabvanyokban meghatarozott kezelési tereket biztositani kell.

A dolgozo6t csak olyan munkéval szabad foglalkoztatni, amelyre az egészséges, biztonsa-
gos munkavégzés szempontjabol szellemileg és fizikailag alkalmas, tovabba az eldirt ill. a
sziikséges és munkavédelmi ismereteket elsajatitotta. A tervtdl eltérni csak indokolt
esetben lehet, a beruhazoé, felelés muszaki vezetd,miiszaki ellendr és a tervezd egyiittes
irasbeli nyilatkozata alapjan.

A kivitelezés soran betartand6 az 1993 évi XCIIL. sz. térvény és mddositasai €s a ,,4/2002.
(II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositando minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl kiilonds tekintettel a
»Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator” alkalmazéasanak kotelezettségére.,”.

13. Biztonsagtechnikai berendezések, mérések:

Villamos berendezésen munkat altalaban csak fesziiltségmentes allapotban végezhetd a



munka. A fesziiltség alatt végzett munkaknal csak a kdvetkezdk végezhetdk el: biztositd
csere, fesziiltség-mérés, szigetelés vizsgalata, védelmi berendezések ellendrzése,
beszabalyozasa. Fesziiltség esetén munkahoz legalabb 2 személyt kell beosztani.

14 Munkavédelmi oktatas:

Minden dolgozét munkavédelmi oktatasban kell részesiteni munkéba allaskor.

Ezt az oktatast az eldirt idokozonként meg kell ismételni, a balesetvédelmi oktatasrol
naplot kell vezetni. A naplonak tartalmaznia kell az oktatds anyagdt és a résztvevok
alairasat.

15. Tuzrendészeti eloirasok:

15.1 Villamos berendezések kezeld személyzetét ki kell oktatni!

- a tlizveszély jelzésére €s jelentésére

- a tlizolto késziilék hasznalatara

- a vészkikapcsolds helyes lebonyolitasara.

Minden tlizesetet jelenteni kell a Tiizoltosadg és mas jogszabalyokban meghatirozott
hat6sagok felé.

15.2 Bekapcsolas, visszakapcsolas:

Visszakapcsolason értjiikk, amikor a héldzatot ismét fesziiltség ald helyezziik. Ezt a
miveletet csak akkor szabad elvégezni, ha meggydzddtiink arrdl, hogy a berendezések
hibatlanok ¢és kifogastalanok. Villamos berendezésen végzett munka befejeztével a
fesziiltség ald helyezést csak az a személy végezheti el, aki a fesziiltségmentesitést
végezte. Miszak befejezésével a munkateriiletet, ill. az ott 1évd villamos berendezést
aramtalanitani kell. Az dramtalanitdst a berendezések és a hozzédjuk tartozo haldzatrész
levalasztasaval kell végezni. A levalasztast csak terhelés-mentes allapotban szabad
végrehajtani.

16. Tuzvédelem:

A szerelést a vonatkozé ELMU-EMASZ Rt. Tiizvédelmi Szabalyzata szerint kell a
kivitelezést végezni.

17. Egvéb eloirasok:

A kivitelezés megkezdése el6tt a halozat lizemeltetdjét és a tervezot értesiteni kell.
A kivitelezés soran a tervtdl valo eltérést az lizemeltetd és a tervezd egyiittesen hagyhatja
jova.
Az esetleges eltéréseket a kivitelezd az dtadasi dokumentacioban rogziti.
Uzembe helyezés el6tt a sziikséges méréseket kell elvégezni:PL.
- szigetelési ellenallas mérés
- foldelés szétterjedési ellenallasmérés, stb.
A mérésnél kapott eredményeket jegyzOkonyvben kell rogziteni.
A jegyzOkonyvet az iizembe helyezésnél az lizemeltetdnek at kell adni.

18. Kornyvezetvédelem:

Az ELMU-EMASZ Rt. teriiletén és halozatain a kivitelezést az ELMU-EMASZ Rt,



Kornyezetvédelmi Szabalyzata szerint, valamint a vonatkozé orszagos hatalyos jogsza-
balyok szerint kell elvégezni, kiilonos tekintettel a veszélyes hulladékokra vonatkozo
eldirasokra. A kivitelezés soran keletkezett hulladékot az ajanlattevo szelektiven gytjti, és
a megfeleld lerakohelyre szallitja azt. Az épitési teriileten és kornyékén, a bontasi és
¢épitési munkalatok soran keletkezett hulladék, tormelék, szemét nem maradhat.

A nyertes ajanlattevd az épitési hulladék napi kimutatasat az épitési napldé mellékleteként
vezetni koteles.”

17. Altalinos eléirasok, munkavédelem :

A felhasznalt anyagok csakis az MSZ szabvanyoknak megfelelé mindségben és kivi-
telben alkalmazhatok. A szerelés folyaman az eldirt munkavédelmi, balesetelharitasi
szabalyok, tovabba a tlizvédelmi, egészségiigyi hatésagok eldirasai alapjan a kivitelezo a
szlikséges intézkedéseket megtenni kdteles és az ebbdl szarmazd balesetekért és karokért
teljes felelosséggel tartozik.

Szpisak Janos
elektromos tervezé



