Helyiségek
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RENDEL® - R 00.1.z6Lépcsshaz, folyos
RENDELO - R 00.2.z6lrattér, 6ltésk
RENDEL® - R0.1.1.z6Lépcshaz, folyos
RENDELQ - R0.1.2.z6Elécsarnok, lift e
RENDELO - R0.1.3.z6El5csarnok
RENDELO - R0.1.4.z6El5csarnok
RENDELO - R0.1.5.z6El5csarnok
RENDELO - R0.1.6.z6El5csarnok
RENDELO - R0.1.7.z6El5csarnok
RENDELS - R0.1.8.z6El5csarnok, folyc
RENDEL® - R0.1.9.z6Elécsarnok, folyc
RENDELS - R0.2.z6n:Gyermekorvosi r
RENDELS - R0.3.z6n:Gyermekorvosi r
RENDELQ - R0.4.z6n:Orvosi rendel
RENDELO® - R0.5.1.z26Gybgyszertar, ké
RENDELO - R0.5.2.z26Gydgyszertar kis
RENDELS - R0.6.1.z6Folyoso, betegvé
RENDELS - R0.6.2.260It6z5k, mosdok
RENDELS - R0.6.3.z6Biifé, rendészet
RENDELS - R0.7.1.z6Rendeb, Fizikote
RENDELS - R0.7.2.z6Rendeb, Tornate
RENDEL® - R0.8.z6n:Medencetér
RENDELS - R0.9.z6n:Telefonkézpont,
RENDEL® - R1.1.zén:Lépcshaz, folyos
RENDELQ - R1.2.z6n:Orvosi rendel
RENDEL® - R1.3.z6n:Orvosi rendel
RENDELO® - R2.1.zén:Lépcshaz, folyos
RENDELQ - R2.2.z6n:Orvosi rendel
RENDELO - R3.1.zén:Lépcshaz, folyos
RENDELQ - R3.2.z6n¢Laboratérium
RENDELG - R3.3.z6n:Orvosi rendel
RENDELQ - R3.4.z6n:Laboratérium
RENDEL® - R4.1.zén:Lépcshaz, folyos
RENDEL® - R4.2.z6n:Zart folyoso
RENDELQ - R4.3.z6n:Orvosi rendel
RENDELQ - R4.4.z6n:Orvosi rendel
RENDELS - R5.1.zén:Lépcshaz, folyos
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Helyiség A te Q (o} o
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357,61 18 2036¢ 56,8 16,3
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Helyiségek

RENDELO - R 00.1.z6ni - 00 alagsor Lépcsihaz, folyosé we

Alapterulet: 357.7m?
Térfogat: 1251.8m°
Szerkeze tbmege: 124522kg
Mértékad« homérsékle télen: 18.0°C
Korrekcios tényes: 1.00
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan
Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A
megnevezés - - [m] [m] [m?
R padlo (talajon fepadl6 (talajra  1.30,2¢ - 357,61
R B30 kiilss fal 162,54 0,850,032
R kilss fal -38 vbgkulss fal 13 0,3 0,8 3,12
RAI1 100/60-t  ablak (kul$, fc 12 1 06 7,2
R pincefal - 51+1ztalajjal érintke 162,54 - 168,8¢
R kils fal - 38-mékulss fal 1 554 0,8 4,43:
R kilss fal -38 vbgkulss fal 3 03 08 0,72
RAe3 240/60-t ablak (kul$,fi 2 2,4 0,6 2,88
R bel$ vfal 13  bels fal (fitt  112,0¢ 3,5 42,2¢
R bel$ vfal 13  bels fal (futot 110,92 3,5 38,2z
R bel$ vfal 13 (fitbels fal (futet  112,0¢ 3,5 42,2¢
R bel$ vfal 13 (fitbels fal (fitet 121,65 3,5 75,70¢

RENDELO - R 00.2.z6ni - 00 alagso! Irattar. 6ltozék

Alapterulet: 330.8m?
Térfogat: 1157.9m°
Szerkeze tbmege: 96924 kg
Mértékad homérsékle télen: 22.0°C
Korrekcios tényes: 1.00
Filtracios méd Légcseresza alapjan
Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A
megnevezés - - [m] [m] [m?
R padlo (talajon fepadlo (talajra 191,67 - 330,¢
R kilss fal - 38-mékulss fal 129,64 0,823,712
R kilss fal -38 vbgkulss fal 11 0,3 0,8 2,64
RAI6 240/60-t  ablak (kulé, fc 8 2,4 0,6 11,52
Resl 240/60-t  ablak (kul$, fc 2 2,4 0,6 2,88
R pincefal - 51+1ztalajjal érintke 129,64 - 80,0¢
R pincefal - 51+1ztalajjal érintke 1 9,12 - 31,92
R bel$ vfal 13  bels fal (futt  112,0¢ 3,5 42,2¢
R bel$ vfal 13  bels fal (futot 110,92 3,5 38,2z
R bel$ vfal 13 (fitbels fal (fitet 129,54 3,5 103,3¢

WinWatt cinege 6.9¢ (2013 5. 28.; Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

Epiile neveRENDELO

Belmagassag: 3.5m
Hotarol¢ tdmeg: 135324kg
Kilsé hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 9246 W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 11237W
Napsugarza nyereség: 115W
Hévesztesé dsszesen: 20368W
-A U AUn  U+AUw W Q tajolas
[m?]  [WIm?K] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
- - - - 1,45 6234 -
10,3z 1,92 0 1,92 - 2511 135° (DK)
- 2,26 0 2,26 - 232 45° (EK)
- 1,7% 0 1,75 41825° (DNY)
- - - - 0,25 516 -
3,6 0,384 0 0,384 1125° (DNY)
- 2,2€ 0 2,26 - 54£25° (DNY)
- 1,4 0 1,4 - 13225° (DNY)
- 2,11 0 2,11 - -178 -
- 2,11 0 2,11 - -161 -
- 2,21 0 2,21 - -187 -
- 2,21 0 2,21 - -335 -
Epiile neve: RENDEL®
Belmagassag: 3.5m
Hotarol¢ tdmeg: 117097kg
Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 9952w
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 11654W
Napsugarza nyereség: 211W
Hévesztesé dsszesen: 21395W
-A U AUn  U+AUw W Q tajolas
[m?]  [WIm?K] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
- - - - 1,45 491¢€ -
17,04 0,384 0 0,384 - 9225° (DNY)
- 2,26 0 2,26 - 22025° (DNY)
- 1,8 0 1,8 - 76725° (DNY)
- 1,6 0 1,6 - 17025° (DNY)
- - - - 0,28 274 -
- - - - 0,25 84 -
- 2,11 0 2,11 - 356 -
- 2,11 0 2,11 - 322 -
- 2,21 0 2,21 - 274€ -
2014.01.29.
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Helyiségek

RENDELO - R0.1.1.z6n: - 0. féldszint Lépcsihaz, folyos6é Epiile neve:

Alapterulet:
Térfogat:
Szerkeze tbmege:

Mértékad« hdmérsékle télen:
Korrekcios tényes:

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam:

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus
megnevezés -

R padlo (fitott) fszbelss fodém (I
R B30 kilss fal
RUt9 -185/350 tivhomlokzati i
R B30 kilss fal

RUt9 -185/350 tivhomlokzati (i
R kuls fal -38 vbgkulss fal
RUt3 -100/245 tivhomlokzati (i
RUt6 -315/345 tivhomlokzati (i
RAI3 100/100-t ablak (kil$, fi
R B30 kiilss fal
R kils fal -38 vbgkulss fal
R kuls fal -62 vbgkulss fal
RUt2 -100/105 tivhomlokzati (i
RUt1 100/285 tivehomlokzati (i
RAI2 100/180-t ablak (kil$, fi

RENDELO - R0.1.2.z6n: - 0. féldszint Elécsarnok, lift elgtér

Alapterulet:
Térfogat:
Szerkeze tbmege:

Mértékad« hdmérsékle télen:
Korrekcios tényes:

Filtracios méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam:

Hatérol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus
megnevezés -

R padlo (fitott) fszbelss fodém (|
R padlo (fitott) fszbelss fodém (I
R lapostsi -0.4.5.¢tets

R kuls fal -vb parkulss fal

R bel$ vfal 13 bels fal (futot
R bel$ vfal 13 bels fal (futot
R bel$ vfal 13 bels fal (futot

WinWatt cinege 6.9¢ (2013 5. 28.; Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

3
RENDELO
161.1m° Belmagassag: 3.5m
571.9m°
83524kg Hotarol¢ tdmeg: 60606kg
18.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C
1.00 Transzmisszic veszteség: 13858W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
0.801/h Filtracios héveszteség: 5134W
Napsugarza nyereség: 1046 W
Hévesztesé dsszesen: 17946 W
db x vy A -A U U+AUw ) Q tajolas
- [m] [m] [m? M3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -
1161,1 1 161, - 1,14 0 1,14 - 0 -
1 9,68 3,55 34,36¢ 6,47¢ 1,92 0 1,92 - 176% 135° (DK)
1185 3,5 6,47¢ - 15 0 15 - 321 135° (DK)
1 9,68 3,55 34,364 6,47¢ 1,92 0 1,92 - 176315° (ENY’
1185 3,5 6,47¢ - 15 0 15 - 321B15° (ENY’
2 8,24 3,5£58,50¢ 49,3: 2,2€ 0 2,26 - 683 45°(EK)
8 1245 196 - 15 0 15 - 970 45° (EK)
2 3,15 3,4£21,73¢ - 15 0 15 - 107€ 45° (EK)
8 1 1 8 - 1,6 0 1,6 - 422 45° (EK)
2 5,23 3,5E37,13: - 1,92 0 1,92 - 234225° (DNY)
116,5% 3,5£58,68- 41,9: 3,1€ 0 3,1€ - 174725° (DNY)
13 0,3 3,5£13,84t 4,2 2,3€ 0 2,3€ - 75225° (DNY)
4 11,08 42 - 15 0 15 - 20225° (DNY)
8 1288 228 - 15 0 15 - 112925° (DNY)
4 1 18 7.2 - 15 0 15 - 35@25° (DNY)
Epiile neveRENDELO
145.4m? Belmagassag: 3.5m
516.2m°
53661kg Hotarol¢ tdmeg: 47118kg
18.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
1.00 Transzmisszic veszteség: 371 W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
0.801/h Filtracios héveszteség: 4633 W
Napsugarza nyereség: ow
Hévesztesé dsszesen: 5004 W
db x vy A -A U U+AUw ) Q tajolas
- [m] [m] [m?  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
1145,4 1 145,4 90,31 1,14 0 1,14 - 0 -
190,31 1 90,31 - 1,14 0 1,14 - 0 -
110,3¢ 1 10,3¢ - 0,74¢ 0 0,74¢ - 256 -
110,5z 1,7 17,901 - 1,3€ 0 1,3€ - 801 45°(EK)
113,81 3,55 49,02¢ - 2,11 0 2,11 - -413 -
1 5,21 3,5E 18,49¢ - 2,11 0 2,11 - -156 -
1 3,9 3,5£13,84¢ - 2,11 0 2,11 - =117 -
2014.01.29.
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Helyiségek

RENDELO - R0.1.3.z6n: - 0. féldszint Elécsarnok

Alapterulet: 30.2m°
Térfogat: 84.4m°
Szerkeze tbmege: 13345kg
Mértékad« homérsékle télen: 18.0°C
Korrekcios tényes: 1.00
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan
Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A

megnevezés - - [m] [m] [m?
R padlo (fitott) fszbelss fodém (1 130,1¢ 1 30,1¢€
R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 O - 15,62
R lapostsi -0. folotets 130,1¢€ 1 30,1¢
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 2,95 2,8 16,52
RENDELO - R0.1.4.z6n: - 0. foldszint Elécsarnok
Alapterulet: 34.9m?

Térfogat: 97.7m°

Szerkeze tbmege: 16553kg
Mértékad homérsékle télen: 18.0°C
Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A
megnevezés - - [m] [m] [m?
R padlo (fitott) fszbelss fodém (I 134,86 1 34,8¢
R bels vfal 13 bels fal (fitét 2 3,22 2,8 18,03
R lapostsi -0. folotets 134,8¢ 1 34,8¢

RENDELO - R0.1.5.z6n: - 0. féldszint Elécsarnok

Alapterulet: 148.6m°
Térfogat: 594.5m°
Szerkeze tbmege: 99882kg
Mértékad hdmérsékle télen: 18.0°C
Korrekcios tényes: 1.00
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan
Légcsereszam: 0.801/h

WinWatt cinege 6.9¢ (2013 5. 28.; Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

4
Epiile neve: RENDEL®
Belmagassag: 2.8m
Hotarol¢ tdmeg: 16327kg
Kilsé hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 737TW
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 758 W
Napsugarza nyereség: ow
Hévesztesé dsszesen: 1495W

-A U AUn  U+AUw W Q tajolas
[m?]  [WIm?K] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
15,62 1,14 0 1,14 - 0
- - - - 1,45 0
- 0,811 0 0,811 - 807
- 2,11 0 2,11 - =70
Epiile neve: RENDEL®
Belmagassag: 2.8m
Hotarol¢ tdmeg: 17373kg
Kils6é hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 1175w
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 877TW
Napsugarza nyereség: ow
Hévesztesé dsszesen: 2052W
-A U AUn  U+AUw W Q tajolas
[m?]  [WIm?K] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
- 1,14 0 1,14 - 318
- 2,11 0 2,11 - -76
- 0,811 0 0,811 - 933
Epiile neve: RENDEL®
Belmagassag: 40m
Hotarol¢ tdmeg: 128141kg
Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 7170W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 5336 W
Napsugarza nyereség: 146 W
Hévesztesé dsszesen: 12360W
2014.01.29.
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Helyiségek 5

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -

R lapostst -0. folotets 1148, 1 148,€13,48: 0,73¢ 0 0,73¢ - 3291 -

R padlo (fitott) fszbelss fodém (I 1148,6 1 148, 77,8 1,14 0 1,14 - 645 -

R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 O - 778 - - - - 1,45 0 -

RFv1 fellilvilagito 12 1,0€ 1,0€ 13,48: - 5,37 0 5,37 - 238¢ -

R kils5 fal -vb parkilss fal 110,52 1,79 18,84¢ - 1,3€ 0 1,3€ - 843 45° (EK

R kils5 fal -vb parkilss fal 110,5z 0,6 6,31¢ - 1,3€ 0 1,3€ - 28225° (DNY)

R bels$ vfal 13 bels fal (futét 114,04 4 56,1¢€ - 2,11 0 2,11 - 237 -

R bel$ vfal 13 bels fal (futét 1 3,06 3,3¢ 10,37: - 2,11 0 2,11 - 44 -

RENDELO - R0.1.6.z6ni - 0. féldszint Elécsarnok Epiile neve: RENDEL®

Alapterulet: 93.8m° Belmagassag: 3.8m

Térfogat: 361.2m°

Szerkeze tbmege: 56980kg Hotarol¢ tdmeg: 71051kg

Mértékad homérsékle télen: 18.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 4062W

Filtracios méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 3243W
Napsugarza nyereség: 146 W
Hdévesztesé Gsszesen: 7159W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw W Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -

R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 O - 93,8: - - - - 1,45 0 -

R lapostet -0. folotets 193,5¢ 1 93,6¢ 13,4& 0,73¢ 0 0,73¢ - 195C -

RFv1 fellilvilagito 12 1,0€ 1,0€ 13,48: - 5,37 0 5,37 - 238¢ -

R bels vfal 13 bels fal (fitét 2 8,54 3,85 65,75¢ - 2,11 0 2,11 - =277 -

RENDELO - R0.1.7.z6ni - 0. féldszint Elécsarnok Epiile neve: RENDEL®

Alapterulet: 148.2m° Belmagassag: 4.8m

Térfogat: 718.9m°

Szerkeze tbmege: 101241kg Hotarol¢ tdmeg: 124311kg

Mértékad homérsékle télen: 18.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 8320W

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 6453 W
Napsugarza nyereség: 146 W
Hdévesztesé Gsszesen: 14627W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -

R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 11 - 1482 - - - - 1,45 526 -

R lapostet -0. folotets 148,2: 1148,2: 13,4¢ 0,73¢ 0 0,73¢ - 3282 -

RFv1 fellilvilagito 12 1,0€ 1,0€ 13,48: - 5,37 0 5,37 - 238¢ -

R padlo (fitott) 1.2belss fodém (| 110,9¢ 1 10,9¢ - 0,94¢ 0 0,94¢ - 21 -

Rs1 1070/261 porlivegezett ajtc 1 10,7 2,61 27,927 - 3,04 0 3,04 - 280315° (ENY’

R bel$ vfal 13 bels fal (futét 110,51 4,85 50,97: - 2,11 0 2,11 - =215 -

R bels vfal 13 bels fal (futét  113,4€ 4,85 65,42¢ - 2,11 0 2,11 - -276 -

R bels vfal 13  bels fal (futét  110,9¢ 3,6 39,56¢ - 2,11 0 2,11 - -167 -
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Helyiségek 6

RENDELO - R0.1.8.z6n: - 0. féldszint Elécsarnok, folyoso Epiile neve: RENDELO

Alapterulet: 68.4 m? Belmagassag: 6.0m

Térfogat: 410.7m°

Szerkeze tbmege: 66182kg Hotarol¢ tdmeg: 90201kg

Mértékad« homérsékle télen: 18.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 14814W

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 3686 W
Napsugarza nyereség: 110w
Hdévesztesé Gsszesen: 18390W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m? M3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -

R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 24,7 - 68,4F - - - - 1,45 1182 -

R lapostsi -0. folotets 168,4t 1 68,4£10,11z 0,811 0 0,811 - 1561 -

RFv1 fellilvilagito 9 1,06 1,0€ 10,11z - 5,37 0 5,37 - 179z -

R bels$ vfal 13 bels fal (fitét  124,5¢ 6 147,4¢ - 2,11 0 2,11 - -621 -

R bels$ vfal 13 bels fal (fitét 1 5,34 6 32,04 - 2,11 0 2,11 - -135 -

R kils5 fal -30 vbvkils fal 121,65t 2,8 60,62 - 4,07 0 4,07 - 814C 45° (EK)

R kils5 fal -30 vbvkils fal 1 4,7 2,8 13,1¢€ - 4,07 0 4,07 - 176B15° (ENY’

R kils5 fal -30 vbvkils fal 1 3 28 84 - 4,07 0 4,07 - 112815° (ENY’

RENDELO - R0.1.9.z6n: - 0. féldszint Elécsarnok, folyoso Epiile neve: RENDELO

Alapterulet: 110.1m? Belmagassag: 3.5m

Térfogat: 390.7m°

Szerkeze tbmege: 46884 kg Hotarol¢ tdmeg: 35103kg

Mértékad homérsékle télen: 18.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: -1081W

Filtracios méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 3507W
Napsugarza nyereség: ow
Hdévesztesé Gsszesen: 2426 W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -

R padlo (fitetlen) fbelss fodém (1110, 1 110,] - 0,90¢ 0 0,90t - -199

R bels vfal 13 bels fal (futét  227,4€ 3,55 195,11 - 2,11 0 2,11 - -822

R bels vfal 13  bels fal (futét 1 4,01 3,55 14,23¢ - 2,11 0 2,11 - -60

RENDELO - R0.2.z6n: - 0. féldszint Gyermekorvos rendelé Epile neveRENDELO

Alapterulet: 696.4m° Belmagassag: 3.5m

Térfogat: 2472.3m°

Szerkeze tbmege: 353069kg Hotarol¢ tdmeg: 361258kg

Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 44737TW

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 24881W
Napsugarza nyereség: 633 W
Hdévesztesé Gsszesen: 68985W
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Helyiségek 7
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 65 - 422,7: - - - - 1,45 3487 -
R padlo (fitetlen) fbelss fodém (I 148,5: 1 248,52 - 0,90t 0,06 0,95t - 403t -
R padlo (lefele tildarkad feletti fi  125,1€ 1 25,1¢ - 1,07 0,1t 1,22 - 113E -
R lapostei -0.4.5.¢tetd 167,5! 1 167,52 - 0,74¢ 0 0,74¢ - 4624 -
R lapostei -0.4.5.¢teth 142¢ 1 428 - 0,74¢ 0 0,74¢ - 1184 -
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 119,0¢ 3,55 67,77 19,67 1,95 0 1,95 - 346225° (DNY)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 49 3,5£173,9542,58: 0,384 0 0,384 - 186@25° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 9 0,3 3,58 9,58t - 2,3€ 0 2,3€ - 83725° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 17 0,3 3,5E 18,10¢ - 0,39¢ 0 0,39¢ - 26725° (DNY)
RAe3 240/60 ablak (kul$,fi 7 2,4 0,6 10,0¢ - 2,3 0 2,3 - 85825° (DNY)
RAe3 240/60-t  ablak (kil$, fi 17 2,4 0,6 24,4t - 1,4 0 1,4 - 126825° (DNY)
RU1 240/140 iivehomlokzatiin 1 2,4 1,4 3,36 - 5,7 0 5,7 - 70225° (DNY)
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 124,3¢ 3,5t 86,58¢ - 3,23 0 3,23 - 1033¢ 0° (E)
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1 3,823 3,5£13,59¢ - 3,23 0 3,23 - 162225° (DNY)
R kils5 fal -vb parkilss fal 143,47 1,773,89¢ 51,84 1,3€ 0 1,3€ - 1107 45° (EK)
RAe2 240/120 ablak (kil$, fi 16 2,4 1,2 46,0¢ - 2,45 0 2,45 - 4177 45° (EK)
RAP6 240/120 ablak (kil$, i 2 2,4 1,2 5,7€ - 1,32 0 1,32 - 281 45°(EK)
R kils5 fal -vb parkilss fal 1252 1,7 4,284 2,88 1,3€ 0 1,3€ - 70 45° (EK)
RAe2 240/120 ablak (kil$, i 1 2,4 1,2 2,88 - 2,45 0 2,45 - 261 45°(EK)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 143,47 1,85 80,4z - 2,11 0 2,11 - 678 -
R bels vfal 13 bels fal (futét  227,4€ 3,55 195,11 - 2,11 0 2,11 - 1644 -
R bels vfal 13 bels fal (futét 1 5,94 3,5E 21,087 - 2,11 0 2,11 - 178 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 4,15 3,55 29,46¢ - 2,11 0 2,11 - 248 -
R bels vfal 13 bels fal (futét 1 4,01 3,55 14,23¢ - 2,11 0 2,11 - 120 -
R bels vfal 13 bels fal (futét 1 5,21 3,55 18,49¢ - 2,11 0 2,11 - 156 -
R bels$ vfal 13 bels fal (futét 1 3,9 3,55 13,84¢ - 2,11 0 2,11 - 117 -
RENDEL O - R0.3.z6n: - 0. féldszint Gyermekorvos rendels Iépcghaz Epile neveRENDELO
Alapterulet: 16.7 m? Belmagassag: 7.2m
Térfogat: 120.0m°
Szerkeze tbmege: 31677kg Hotarol¢ tdmeg: 29008kg
Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 4344W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 1142w
Napsugarza nyereség: ow
Hdévesztesé Gsszesen: 5486 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 5,54 - 16,6¢€ - - - - 1,45 281 -
R padlo (fitott) 1.2belss fodém (| 116,66 1 16,6¢€ - 0,94¢ 0 0,94¢ - 63 -
R lapostei -0.4.5.¢tets 116,66 1 16,6¢€ - 0,74¢ 0 0,74¢ - 435 -
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1554 7,239,88¢t 20,64 1,95 0 1,95 - 1312 45° (EK)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 3 03 72 6,48 - 2,3€ 0 2,3€ - 535 45°(EK)
RAe2 240/120 ablak (kil$, i 2 2,4 1,2 5,7€ - 2,45 0 2,45 - 494 45° (EK)
RU2 240/350 iivehomlokzatiin 1 2,4 35 8,4 - 5,63 0 5,63 - 165t 45° (EK)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 114,24 7,2 102,5: - 2,11 0 2,11 - -432 -
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Helyiségek

RENDELO - R0.4.z6n: - 0. féldszint Orvosi rendelé Epiile neve: RENDELO
Alapterulet: 551.9m? Belmagassag: 3.5m
Térfogat: 1931.5m°
Szerkeze tbmege: 228492kg Hotarol¢ tdmeg: 270999kg
Mértékad« homérsékle télen: 22.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 25828W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 19439W

Napsugarza nyereség: 1441W

Hdévesztesé Gsszesen: 43826 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas U
megnevezés - - [m] [m] [m? M3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] - [%0]
R padlo (fitetlen) fbelss fodém ( 1551,¢ 1 551, 479t 0,90t 0,0t 0,95 - 138 - -
R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 44 - 479,5¢ - - - - 1,45 2361 - -
R lapostei -0.4.5.¢tetd 1112, 1 112¢k - 0,74¢ 0 0,74¢ - 310t - -
R lapostei -0.4.5.¢tetd 132,26 1 32,2¢ - 0,74¢ 0 0,74¢ - 891 - -
R kils5 fal -vb parkils fal 143,82 1,7 74,49 46,0¢ 1,3€ 0 1,3€ - 142¢ 45° (EK) -
RAe2 240/120 ablak (kil$, i 4 2,4 1,2 11,52 - 2,45 0 2,45 - 1044 45° (EK) 71
RAP6 240/120 ablak (kil$, fi 12 2,4 1,2 34,5¢€ - 1,32 0 1,32 - 1688 45° (EK) 60
R kils5 fal -35 vbvkils fal 117,65 3,14 55,421 - 3,23 0 3,23 - 6617 180° (D) -
R pincefal - 51+1ztalajjal érintke  117,6% - 14,54 - - - - 0,25 163 - -
R kils5 fal -35 vbvkils fal 1268 35 938 - 3,23 0 3,23 - 112C 45° (EK) -
R kils5 fal -35 vbvkils fal 1236 35 8,26 - 3,23 0 3,23 - 986 135° (DK) -
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 132,7¢ 3,5114,7: 85,6t 0,384 0 0,384 - 41225° (DNY) -
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 13 0,3 3,55 13,6 - 2,3€ 0 2,3€ - 119225° (DNY) -
RAe4 240/250-t ablak (kil$, fi 4 2,4 25 24 - 15 0 15 - 133225° (DNY) 74
RAP5 240/250-t ablak (kil$, fi 8 2,4 25 48 - 1,3 0 1,3 - 230225° (DNY) 63
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 143,82 3,5 153,37 - 2,11 0 2,11 - 646 - -
R bels$ vfal 13 bels fal (futét 113,47 3,5 47,14¢ - 2,11 0 2,11 - 397 - -
RENDELO - R0.5.1.z6ni - 0. féldszint Gyégyvszertar kbzponti raktar Epile neveRENDELO
Alapterulet: 719.6m° Belmagassag: 3.5m
Térfogat: 2518.7m°
Szerkeze tbmege: 368775kg Hotarol¢ tdmeg: 511996kg
Mértékad homérsékle télen: 20.0°C Kils6é hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 44698W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 23978W

Napsugarza nyereség: 645 W

Hdévesztesé Gsszesen: 68031W
Hatarol¢ szerkezetek:
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Helyiségek 9
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -
R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 24,3 - 719, - - - - 1,45 123¢ -
R lapostei -0.4.5.¢tets 1719, 1 719,653,93: 0,74¢€ 0 0,74¢ - 17381 -
RFv1 felllvilagito 48 1,06 1,0€ 53,93: - 5,37 0 5,37 - 10137 -
R kils5 fal -vb parkilss fal 143,82 0,6 26,292 - 1,3€ 0 1,3€ - 124225° (DNY)
R kils5 fal -vb parkilss fal 154,65 1,7 92,90t 51,84 1,3€ 0 1,3€ - 194¢ 45° (EK)
RAe2 240/120 ablak (kil$, fi 18 2,4 1,2 51,84 - 2,45 0 2,45 - 444t 45° (EK)
R kils5 fal -35 vbvkils fal 117,7 35 61,9t 8,13 3,23 0 3,23 - 607¢ 180° (D)
R pincefal - 51+1ztalajjal érintke 1 8,13 - 3,35 - - - - 0,25 71 -
R kilss fal -35 vbvkils fal 13,3t 3,511,728 2,88 3,23 0 3,23 - 999 45° (EK)
RAe2 240/120 ablak (kil$, i 1 2,4 1,2 2,88 - 2,45 0 2,45 - 247 45° (EK)
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1301 351053 55 3,23 0 3,23 - 56925° (DNY)
RAI4 200/275 Uvegezettajtt 1 2 2,75 55 - 4,07 0 4,07 - 78225° (DNY)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 143,82 3,5 153,37 - 2,11 0 2,11 - -646 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futot  113,7¢ 3,5 48,05¢ - 2,11 0 2,11 - 203 -
R bel$ vfal 13 bels fal (fitét 154,65 1,8 98,37 - 2,11 0 2,11 - 0 -
RENDELO - R0.5.2.z6n: - 0. féldszint Gyégyvszertai kiszolgal¢ teriiletek Epile neveRENDELO
Alapterulet: 131.3m° Belmagassag: 2.8m
Térfogat: 367.6m°
Szerkeze tbmege: 65776kg Hotarol¢ tdmeg: 86752kg
Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: T777TW
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 3500W
Napsugarza nyereség: 250 W
Hdévesztesé Gsszesen: 11027W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 3 - 131,z - - - - 1,45 152 -
R lapostet -0. folotets 131,2¢ 1131,2¢ 17,9¢ 0,811 0 0,811 - 321¢€ -
RFv1 fellilvilagito 16 1,0€ 1,0€ 17,97¢ - 5,37 0 5,37 - 337¢ -
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1 3 28 84 3,25t 3,23 0 3,23 - 581 135° (DK
RAI5 150/217 Uvegezettajtc 1 1,5 2,17 3,25E - 3,94 0 3,94 - 449 135° (DK)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 143,82 2,8 122,7 - 2,11 0 2,11 - 0 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futot 143,82 1,8 78,87¢ - 2,11 0 2,11 - 0 -
R bel$ vfal 13  belsfal (fuitst 1 3 2,8 84 - 2,11 0 2,11 - 0 -
RENDELO - R0.6.1.z6ni - 0. féldszint Folyos6 betegvard Epiile neve: RENDELO
Alapterulet: 327.5m? Belmagassag: 3.5m
Térfogat: 1162.6m°
Szerkeze tbmege: 215129kg Hotarol¢ tdmeg: 262612kg
Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 20567W
Filtracios méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 11068W
Napsugarza nyereség: 487 W
Hdévesztesé Gsszesen: 31148W
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Helyiségek 10
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (fitott) fszbelss fodém (. 1327,k 1 327,k 201 1,14 0 1,14 - 1445 -
R padlo (lefele tigarkad felettifc 1 55 1 55 - 1,07 0 1,07 - 206 -
R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 9,8E - 195¢k - - - - 1,45 500 -
R lapostei -0.4.5.¢tetd 1327,k 1 327,£18,52¢ 0,74¢€ 0 0,74¢ - 8067 -
RFv1 fellilvilagito 10 1,0€ 1,0€ 11,23¢ - 5,37 0 5,37 - 211z -
R lapostet -0. folotets 172¢ 1 7,2¢1,123¢ 0,811 0 0,811 - 175 -
RFv1 fellilvilagito 1 1,0€ 1,0€ 1,123¢ - 5,37 0 5,37 - 21 -
R kils5 fal -vb parkils fal 185,12 0,75 63,841 - 1,3€ 0 1,3€ - 303025° (DNY)
R kils5 fal -35 vbvkils fal 1292 28 8,17¢ 5,94 3,23 0 3,23 - 253 135° (DK)
RUt11 -220/270 ithomlokzati in 1 2,2 2,7 5,94 - 3,6 0 3,6 - 748 135° (DK)
R kilss fal -35 vbvkils fal 1 3,77 3,5£13,38¢ 5,67 3,23 0 3,23 - 87225° (DNY)
RUt10 -270/210 ithomlokzati in 1 2,7 2,1 5,67 - 3,6 0 3,6 - 71225° (DNY)
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1 3,22 3,55 11,461 - 3,23 0 3,23 - 1295 90° (K)
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1 4,45 3,55 15,791 - 3,23 0 3,23 - 1784 0° (E)
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1 2,68 3,58 9,514 2,04 3,23 0 3,23 - 844£25° (DNY)
RAe6 170/120 ablak (kil$, i 1 1,7 1,2 2,04 - 2,45 0 2,45 - 17225° (DNY)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 8,32 3,5 58,24 - 2,11 0 2,11 - -245 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 3,41 3,5 23,87 - 2,11 0 2,11 - -101 -
R bels$ vfal 13 bels fal (fitét  154,3¢ 3,5 190,1¢ 29,4 2,11 0 2,11 - 677 -
Rb3 1050/280 Uhbels fal (fitt 1 10,5 2,8 29,4 - 5,7 0 5,7 - -838 -
R bel$ vfal 13 bels fal (fitét 119,58 2,8 54,74 294 2,11 0 2,11 - 0 -
R bels$ vfal 13 bels fal (fitét 152,25 2,8 146,2 29,4 2,11 0 2,11 - 0 -
R bels$ vfal 13 bels fal (futét 1 2,92 2,8 8,17¢ 29,4 2,11 0 2,11 - 0 -
RENDELO - R0.6.2.z6ni - 0. féldszint Oltdzék, mosddk  Epiile neve: RENDEL®
Alapterulet: 146.8m° Belmagassag: 2.8m
Térfogat: 411.0m°
Szerkeze tbmege: 80701kg Hotarol¢ tdmeg: 93516kg
Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 6896 W
Filtracios méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 3913W
Napsugarza nyereség: 232W
Hdévesztesé Gsszesen: 10577W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (fitetlen) fbelss fodém (I 1146,6 1 146,¢ 89,0z 0,90t 0,0t 0,95 - 552 -
R padlo (talajon fepadlo (talajra 1 O - 89,0z - - - - 1,45 0 -
R lapostet -0. folotets 1146,¢ 1 146,£21,34¢ 0,811 0 0,811 - 3561 -
RFv1 fellilvilagito 19 1,0€ 1,0€ 21,34¢ - 5,37 0 5,37 - 401z -
R bels vfal 13 bels fal (futét 252,06 2,8 291,54 - 2,11 0 2,11 - -122¢ -
R bel$ vfal 13  bels fal (futét 2 2,82 2,8 15,792 - 2,11 0 2,11 - 0 -
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Helyiségek

RENDELO - R0.6.3.z6ni - 0. féldszint Biifé, rendészet

Alapterulet: 58.7 M
Térfogat: 164.4m°
Szerkeze tbmege: 52365kg
Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C
Korrekcios tényes: 1.00
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan
Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Epiile neve: RENDEL®

Belmagassag: 2.8m
Hotarol¢ tdmeg: 54128kg
Kilsé hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 5525W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 1565W
Napsugarza nyereség: 85W
Hévesztesé dsszesen: 7005W

11

tajolas

0° (E)

35225° (DNY)

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q
megnevezés - - [m] [m] [m? M3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W]
R lapostei -0. folotets 158,71 1 58,717,865z 0,811 0 0,811 - 1445
R padlo (fitetlen) fbelss fodém (| 158,71 1 58,71 - 0,90t 0,06 0,95t - 561
RFv1 fellilvilagito 7 1,0€ 1,0€ 7,865 - 5,37 0 5,37 - 147¢
R kilss fal -35 vbvkilss fal 15,18 2,814,50¢ - 3,23 0 3,23 - 163¢
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1184 28 515z 2,04 3,23 0 3,23 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 2,72 2,8 15,23: - 2,11 0 2,11 - 0
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 219,55 2,8 109,4¢ - 2,11 0 2,11 - -461
R bel$ vfal 13 bels fal (futét  221,8: 2,8 122,2¢ - 2,11 0 2,11 - 515
RENDELO - R0.7.1.z6ni - 0. féldszint Rendeb, Fizikoterapia Epile neveRENDELO
Alapterulet: 591.7m? Belmagassag: 3.5m
Térfogat: 2100.5m°
Szerkeze tbmege: 331466kg Hotarol¢ tdmeg: 391209kg
Mértékad homérsékle télen: 22.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 54738W
Filtracios méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 21140W
Napsugarza nyereség: 353 W
Hdévesztesé Gsszesen: 75525W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (fitetlen) fbelss fodém (I 1591,7 1 591,7 3857 0,90t 0,0t 0,95¢ - 2361 -
R padlo (talajon fepadlo (talajra  162,2E - 385,7 - - - - 1,45 334C -
R lapostet -0.4.5.¢tetd 1591,7 1 591,732,58¢ 0,74¢ 0 0,74¢ - 1543¢ -
RFv1 fellilvilagito 29 1,0€ 1,0€ 32,58¢ - 5,37 0 5,37 - 6474 -
R kuls fal -35 vbvkulss fal 114,2% 3,55 50,51¢ - 3,23 0 3,23 - 603z 180° (D)
R kulg fal - 38-mékiilss fal 166,81 3,55 237,1¢€ 181,0¢ 1,95 0 1,98 - 404t 45° (EK)
R kuls fal -62 vbpkilss fal 24 0,3 3,58 25,5¢ - 2,36 0 2,36 - 2232 45° (EK)
RAe5 240/270 ablak (kul$,fi 8 2,4 2,7 51,84 - 2,45 0 2,45 - 469¢ 45° (EK)
RAe5* 240/270 ablak (kul$, fi 16 2,4 2,7 103,6¢ - 2,45 0 2,45 - 939¢ 45° (EK)
R bel$ vfal 13 bels fal (futot 157,84 3,55 205,3: - 2,11 0 2,11 - 865 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futot 2 3,41 3,55 24,211 - 2,11 0 2,11 - 102 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futot 110,94 3,55 38,83% - 2,11 0 2,11 - -245 -
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Helyiségek

RENDELO - R0.7.2.z6ni - 0. féldszint Rendeb, Tornaterem

12

Epiile neveRENDELO

Alapterulet: 88.5m° Belmagassag: 3.5m

Térfogat: 314.2m°

Szerkeze tbmege: 77862kg Hotarol¢ tdmeg: 84528kg

Mértékad« homérsékle télen: 22.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 13814W

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 3162W
Napsugarza nyereség: 97 W
Hdévesztesé Gsszesen: 16879W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m? M3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -

R padlo (fitetlen) fbelss fodém (188,51 1 88,51 20,9¢ 0,90% 0 0,90t - 733 -

R padlo (lefele tildarkad feletti fi  120,9¢ 1 20,9¢ - 1,07 0 1,07 - 829 -

R lapostei -0.4.5.¢tetd 188,51 1 88,518,988¢ 0,74¢ 0 0,74¢ - 219t -

RFv1 fellilvilagito 8 1,06 1,0€ 8,988¢ - 5,37 0 5,37 - 178€ -

R kils5 fal -35 vbvkilss fal 119,52 3,55 69,29¢ - 3,23 0 3,23 - 8274 0° (E)

R bel$ vfal 13 bels fal (futét 116,15 3,55 57,33z - 2,11 0 2,11 - 242 -

R bels vfal 13 bels fal (futét 110,94 3,5E 38,837 - 2,11 0 2,11 - -245 -

RENDELO - R0.8.z6n: - 0. féldszint Medencetér Epiile neve: RENDEL®

Alapterulet: 173.0m? Belmagassag: 3.5m

Térfogat: 614.1m°

Szerkeze tbmege: 111772kg Hotarol¢ tdmeg: 102845kg

Mértékad hdmérsékle télen: 25.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 16220W

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 6681W
Napsugarza nyereség: ow
Hdévesztesé Gsszesen: 22901W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw W Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -

R padlo (fitetlen) fbelss fodém (1 173 1 173 1,6 1,54 0,0% 1,59 - 409¢ -

R padlo (lefele tigarkad felettifc 1 1,6 1 1,6 - 1,07 0 1,07 - 68 -

R lapostei -0.4.5.¢tets 172,9¢ 1172,9¢ - 0,74¢ 0 0,74¢ - 516z -

R kils5 fal - 38-mékiilss fal 115,65 3,55 55,557 34,37¢ 1,95 0 1,95 - 1651 45° (EK)

R kils5 fal -62 vbgkulss fal 6 0,335t 6,39 - 2,3€ 0 2,3€ - 603 45°(EK)

RAp3 196/238  ablak (kiil$, fi 1 1,9€ 2,38 4,664¢ - 2,63 0 2,63 - 491 45° (EK)

RAp4 232/238  ablak (kil$, fi 5 1,96 2,38 23,32¢ - 2,65 0 2,65 - 2472 45° (EK)

R bels vfal 13 bels fal (futét 115,65 3,55 55,557 - 2,11 0 2,11 - 351 -

R bels vfal 13 bels fal (futét 210,94 3,55 77,67 - 2,11 0 2,11 - 491 -

Rb3 1050/280 Uhbels fal (fit6t 1 10,5 2,8 29,4 - 5,7 0 5,7 - 838 -
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Helyiségek 13
RENDELO - R0.9.z6n: - 0. féldszint Telefonkézpont irodaEpiile neve: RENDELO
Alapterulet: 210.2m? Belmagassag: 3.5m
Térfogat: 735.6m°
Szerkeze tbmege: 184568kg Hotarol¢ tdmeg: 169788kg
Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 26456 W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 7003W
Napsugarza nyereség: ow
Hdévesztesé Gsszesen: 33459W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m? M3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -
R padlo (lefele tildarkad feletti fi 1210,z 1 210,z - 1,07 0 1,07 - 7857 -
R lapostei -0.4.5.¢tetd 110,1¢ 1 210,1¢€ - 0,74¢ 0 0,74¢ - 5487 -
R kils) fal - 38-meékiilss fal 15,17 3,518,098 7,8€ 1,95 0 1,95 - 698 45°(EK)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 2 03 35 21 - 2,3€ 0 2,3€ - 174 45° (EK)
RAe2 240/120 ablak (kil$, i 2 2,4 1,2 5,7€ - 2,45 0 2,45 - 494 45° (EK)
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1 24 3,5 85,7¢ - 3,23 0 3,23 - 968t 0° (E)
R kils5 fal -35 vbvkilss fal 1334 35 11,6¢ - 3,23 0 3,23 - 132025° (DNY)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 122,11 3,55 78,491 - 2,11 0 2,11 - 331 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 213,71 3,55 97,341 - 2,11 0 2,11 - 410 -
RENDELO - R1.1.z6n: - 1. emele Lépcsshaz, folyosd Epile neve: RENDELO
Alapterulet: 161.1m° Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 476.9m°
Szerkeze tbmege: 79467kg Hotarol¢ tdmeg: 62817kg
Mértékad homérsékle télen: 20.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 12930W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 4540W
Napsugarza nyereség: 872 W
Hdévesztesé Gsszesen: 16598W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (fitott) 1.2belss fodém (1 1161,1 1 161,1 - 0,94¢ 0 0,94¢ - 305 -
R B30 kilss fal 1 9,68 3,0€ 29,6215,457¢ 1,92 0 1,92 - 162C 135° (DK)
RUt7 -185/295 iivhomlokzati in 1 1,85 2,95 5,457¢ - 15 0 15 - 287 135° (DK)
R B30 kilss fal 1 9,68 3,0€ 29,6215,457¢ 1,92 0 1,92 - 162315° (ENY’
RUt7 -185/295 iivhomlokzati in 1 1,85 2,95 5,457¢ - 15 0 15 - 28B15° (ENY’
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 8,24 3,0€ 50,42¢ 40,7¢ 2,26 0 2,26 - 764 45° (EK)
RUt4 -100/185 iivhomlokzati in 8 11,85 148 - 15 0 15 - 777 45° (EK)
RUt5 -315/285 iivhomlokzati in ~ 2 3,15 2,85 17,95¢ - 15 0 15 - 943 45° (EK)
RAI3 100/100-t ablak (kil$, ft 8 1 1 8 - 1,6 0 1,6 - 448 45° (EK)
R B30 kilss fal 2 5,23 3,0€ 32,00¢ - 1,92 0 1,92 - 214e25° (DNY)
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 116,5% 3,0€ 50,582 41,93 3,1€ 0 3,1€ - 95@25° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 13 0,3 3,06 11,93¢ 4,2 2,3€ 0 2,3€ - 63225° (DNY)
RUt2 -100/105 iivhomlokzati in 4 11,08 42 - 15 0 15 - 22025° (DNY)
RUt1 100/285 iivehomlokzati in 8 1288 228 - 15 0 15 - 119725° (DNY)
RAI2 100/180-t ablak (kil$, ft 4 1 18 7.2 - 15 0 15 - 37225° (DNY)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 110,52z 3,0€ 32,191 30,0¢ 2,11 0 2,11 - 0 -
Uvegfal 510/295 ajt6 (bel$, fit 2 5,1 2,95 30,0¢ - 5,7 0 5,7 - 343 -
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Helyiségek 14

RENDELO - R1.2.z6n: - 1. emele Orvosi rendelé Epiile neve: RENDELO

Alapterulet: 656.0m° Belmagassag: 3.1m

Térfogat: 2007.2m°

Szerkeze tbmege: 262621kg Hotarol¢ tdmeg: 210329kg

Mértékad« homérsékle télen: 22.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 25333W

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 20201W
Napsugarza nyereség: 1255W
Hdévesztesé Gsszesen: 44279W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m? M3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -

R padlo (fitott) 1.2belss fodém (I 155,9¢ 1 655,9¢ - 0,94¢ 0 0,94¢ - 1244 -

R lapostei k6-0.1.tets 144,04 1 44,04 - 0,77 0 0,77 - 125E -

R kils) fal - 38-meékiilss fal 154,11 3,0€ 165,5¢ 115,2¢ 1,95 0 1,95 - 3627 45° (EK)

R kils5 fal -62 vbgkulss fal 21 0,3 3,0€ 19,27¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 1684 45° (EK)

RAel 240/200 ablak (kil$, fi 20 2,4 2 96 - 2,45 0 2,45 - 870z 45° (EK)

R kils5 fal - 38-meékiilss fal 112,12z 3,0€ 37,087 3,0€ 1,95 0 1,95 - 245815° (ENY’

R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 0,5 3,06 3,0€ - 2,2€ 0 2,26 - 25815° (ENY’

R kils) fal - 38-mékiilss fal 17 2,7 3,0€ 140,4t 103,¢ 0,384 0 0,384 - 52225° (DNY)

R kils5 fal -62 vbgkulss fal 17 0,3 3,0€ 15,60¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 136225° (DNY)

RAel 240/200-t ablak (kil$, fi 17 2,4 2 81,6 - 1,4 0 1,4 - 422725° (DNY)

RENDELO - R1.3.z6n: - 1. emele Orvosi rendelé Epiile neve: RENDELO

Alapterulet: 455.6m? Belmagassag: 3.1m

Térfogat: 1394.0m°

Szerkeze tbmege: 187771kg Hotarol¢ tdmeg: 149443kg

Mértékad homérsékle télen: 22.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 15572W

Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 14029W
Napsugarza nyereség: 1204 W
Hdévesztesé Gsszesen: 28397W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -

R padlo (fitott) 1.2belss fodém (I 1.55,5¢ 1 455,5¢ - 0,94¢ 0 0,94¢ - 864 -

R lapostei k6-0.1.tets 130,5¢ 1 30,5¢ - 0,77 0 0,77 - 872 -

R kils5 fal - 38-mékiilss fal 137,5¢ 3,0€ 114,9¢ 80,97 1,95 0 1,95 - 2454 45° (EK)

R kils5 fal -62 vbgkulss fal 15 0,3 3,06 13,77 - 2,3€ 0 2,3€ - 1202 45° (EK)

RAP1 240/200 ablak (kil$, fi 14 24 2 67,2 - 1,3 0 1,3 - 3232 45° (EK)

R kils5 fal - 38-mékiilss fal 112,12z 3,0€ 37,087 3,0€ 1,95 0 1,95 - 2454 135° (DK)

R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 0,5 3,06 3,0€ - 2,26 0 2,26 - 256 135° (DK)

R kils5 fal - 38-mékiilss fal 132,4€ 3,0€ 99,32¢ 69,532 0,384 0 0,384 - 42225° (DNY)

R kils5 fal -62 vbgkulss fal 13 0,3 3,0€ 11,93¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 104225° (DNY)

RAP1 240/200-t ablak (kil$, fi 12 2,4 2 57,6 - 1,3 0 1,3 - 277225° (DNY)
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Helyiségek

RENDELO - R2.1.z6n: - 2. emele Lépcsshaz, folyosd

Alapterulet: 514.9m?
Térfogat: 1575.6m°
Szerkeze tbmege: 244920kg
Mértékad« homérsékle télen: 20.0°C
Korrekcios tényes: 1.00
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan
Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A
megnevezés - - [m] [m] [m?
R padlo (fitott) 1.2belss fodém (I 114,9: 1 514,91
R B30 kilss fal 1 9,68 3,0€ 29,621
RUt7 -185/295 iivhomlokzati in 1 1,85 2,95 5,457¢
R B30 kilss fal 1 9,68 3,0€ 29,621
RUt7 -185/295 iivhomlokzati in 1 1,85 2,95 5,457¢
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 8,24 3,0€ 50,42¢
RUt4 -100/185 iivhomlokzati in =~ 8 1185 14,8
RUt5 -315/285 iivhomlokzati in 2 3,15 2,85 17,95¢
RAI3 100/100-t ablak (kil$, ft 8 1 1 8
R B30 kilss fal 2 5,23 3,0€ 32,00¢
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 116,5% 3,0€ 50,58
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 13 0,3 3,0€ 11,93¢
RUt2 -100/105 iivhomlokzati in =~ 4 1 1,0t 4,2
RUt1 100/285 iivehomlokzati in =~ 8 1285 228
RAI2 100/180-t ablak (kil$, ft 4 1 18 7.2
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 127,04 3,0€ 82,74
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 10 0,3 3,06 9,18
RAel 240/200-t ablak (kil$,fi 9 2,4 2 43,2
R kils5 fal - 38-meékiilss fal 143,57 3,0€ 133,3:
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 17 0,3 3,0€ 15,60¢
RAel 240/200-t ablak (kil$, fi 16 2,4 2 76,8
R bels vfal 13 bels fal (futét 181,15 3,0€ 248,3:
R bels vfal 13 bels fal (futét 2 4,17 3,06 25,52
RENDELO - R2.2.z6n: - 2. emele Orvosi rendelé
Alapterulet: 643.9m°

Térfogat: 1970.3m°
Szerkeze tbmege: 322801kg
Mértékad homérsékle télen: 22.0°C
Korrekcios tényes: 1.00

Filtracios méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

WinWatt cinege 6.9¢ (2013 5. 28.; Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

Epiile neve:
Belmagassag:

Hotarol¢ tdmeg:

Kuls6 hdmérséklet:

Transzmisszic veszteség:
Belép leved hémérséklete:

Filtracios héveszteség:
Napsugarza nyereség:
Hévesztesé dsszesen:

-A U AUt

M7 [W/m2K] W/m?K [W/m?K] [W/mK]

- 0,94¢
5,661 1,92
- 1,5
5,661 1,92
- 1,5
40,75¢ 2,26
- 1,5

- 1,5

- 1,6

- 1,92

3,16
2,36
- 1,5
- 1,5
- 1,5
0,384
- 2,36

- 1,4
92,40¢ 0,384
- 2,36

- 1,4

- 2,11

- 2,11

Epiile neve:
Belmagassag:

cNeoNoloNoNoNololoNoloNololololoNolNoNoNolNoNeNe]

Hotarol¢ tdmeg:

Kulsé hdmérséklet:

Transzmisszic veszteség:
Belép leved hémérséklete:

Filtracios héveszteség:
Napsugarza nyereség:
Hévesztesé dsszesen:

15
RENDELO

3.1m

195737kg

-15.0°C

21073W

-15.0°C

15000W

2718 W

33355W

U+AU W Q& tajolas
(W] -
0,94¢ - 976 -
1,92 - 1607 135° (DK)
1,5 - 287 135° (DK)
1,92 - 160B15° (ENY
1,5 - 28R15° (ENY
2,26 - 764 45° (EK)
1,5 - 777 45° (EK)
1,5 - 943 45° (EK)
1,6 - 448 45° (EK)
1,92 - 214@25° (DNY)
3,16 - 95@25° (DNY)
2,36 - 63225° (DNY)
1,5 - 22@25° (DNY)
1,5 - 119725° (DNY)
1,5 - 37825° (DNY)
0,38¢ - 40825° (DNY)
2,36 - 75225° (DNY)
1,4 - 211725° (DNY)
0,38¢ - 55@25° (DNY)
2,36 - 129025° (DNY)
1,4 - 376225° (DNY)
2,11 - -104€ -
2,11 - 0 -
RENDELO

3.1m

275422kg

-15.0°C

36884W

-15.0°C

19829W

295 W

56418W
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Helyiségek 16
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (fitott) 1.2belss fodém (I 1143,8¢ 1 643,8¢ - 0,94¢ 0 0,94¢ - 1221 -
R lapostei k6-0.1.tets 1.36,8¢ 1 136,8¢ - 0,77 0 0,77 - 390C -
R kils) fal - 38-mékiilss fal 191,77 3,0€ 280,82 195,3: 1,95 0 1,95 - 616t 45° (EK)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 35 0,3 3,06 32,1¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 2807 45° (EK)
RAel 240/200 ablak (kil$, fi 34 2,4 2 163,z - 2,45 0 2,45 - 1479¢ 45° (EK)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 10,¢ 3,0€ 33,35¢ 3,0€ 1,95 0 1,95 - 218t 135° (DK)
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 0,5 3,06 3,0€ - 2,2€ 0 2,26 - 256 135° (DK)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 10,¢ 3,0€ 33,35¢ 3,0€ 1,95 0 1,95 - 218315° (ENY’
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 0,5 3,06 3,0€ - 2,2€ 0 2,26 - 25815° (ENY’
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 5,24 3,0€ 16,03¢< 12,35¢ 1,95 0 1,95 - 26315° (ENY’
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 3 0,3 3,06 2,754 - 2,3€ 0 2,3€ - 24225° (DNY)
RAel 240/200-t ablak (kil$,fi 2 24 2 9,6 - 1,4 0 1,4 - 49725° (DNY)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 5,1 3,0€ 15,60¢ 12,35¢ 1,95 0 1,95 - 23315° (ENY’
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 3 0,3 3,06 2,754 - 2,3€ 0 2,3€ - 24225° (DNY)
RAel 240/200-t ablak (kil$,fi 2 24 2 9,6 - 1,4 0 1,4 - 49725° (DNY)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 4,53 3,0€ 27,72¢ - 2,11 0 2,11 - 117 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futot 181,15 3,0€ 248,32 5,88 2,11 0 2,11 - 102z -
RENDELO - R3.1.z6n: - 3. emele Lépcsshaz, folyosd Epile neve: RENDELO
Alapterulet: 294.0m? Belmagassag: 31m
Térfogat: 899.6m°
Szerkeze tbmege: 142885kg Hotarol¢ tdmeg: 114321kg
Mértékad homérsékle télen: 20.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 14906 W
Filtracios méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 8565W
Napsugarza nyereség: 1389W
Hdévesztesé Gsszesen: 22082wW
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R padlo (fitott) 1.2belss fodém (| 1 294 1 294 - 0,94¢ 0 0,94¢ - 557 -
R B30 kilss fal 1 9,68 3,0€ 29,621 5,457 1,92 0 1,92 - 162C 135° (DK)
RUt7 -185/295 iivhomlokzati in 1 1,85 2,95 5,457¢ - 15 0 15 - 287 135° (DK)
R B30 kilss fal 1 9,68 3,0€ 29,621 5,457 1,92 0 1,92 - 162315° (ENY’
RUt7 -185/295 iivhomlokzati in 1 1,85 2,95 5,457¢ - 15 0 15 - 28B15° (ENY’
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 8,24 3,0€ 50,42¢ 40,75¢ 2,2€ 0 2,26 - 764 45° (EK)
RUt4 -100/185 iivhomlokzatiin 8 1 1,85 14,8 - 15 0 15 - 777 45° (EK)
RUt5 -315/285 iivhomlokzati in 2 3,15 2,85 17,95¢ - 15 0 15 - 943 45° (EK)
RAI3 100/100-t ablak (kilg, fc 8 1 1 8 - 1,6 0 1,6 - 448 45° (EK)
R B30 kilss fal 2 5,23 3,0€ 32,00¢ - 1,92 0 1,92 - 214e25° (DNY)
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 116,5% 3,0€ 50,582 45,74 3,1€ 0 3,1€ - 53@25° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 13 0,3 3,0€ 11,93¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 98@25° (DNY)
RUt2 -100/105 iivhomlokzati in 4 1 1,05 4,2 - 15 0 15 - 22025° (DNY)
RUt1 100/285 iivehomlokzatiin 8 1 2,85 22,8 - 15 0 15 - 119725° (DNY)
RAI2 100/180-t ablak (kil$,fc 4 1 18 7,2 - 15 0 15 - 37225° (DNY)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 10,¢ 3,0€ 33,352 23,7¢ 0,384 0 0,384 - 12925° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 5 033,06 4,5¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 37225° (DNY)
RAel 240/200-t ablak (kil$, i 4 2,4 2 19,2 - 1,4 0 1,4 - 94225° (DNY)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 8,31 3,0€ 25,42¢ 18,072 0,384 0 0,384 - 9925° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 4 0,3 3,06 3,672 - 2,3€ 0 2,3€ - 30225° (DNY)

WinWatt cinege 6.9¢ (2013 5. 28.; Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.
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Helyiségek

Szerkezet tipus db x vy A
megnevezés - [m] [m] [m?
RAel 240/200-t ablak (kul:é) fi 3 24 2 144
R bel$ vfal 13 bels fal (futot  132,3% 3,06 98,9:
R bels$ vfal 13 bels fal (futét 2 4,1 3,0€ 25,092
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 2,72 3,0€ 16,64¢
RENDELO - R3.2.z6n: - 3. emele Laboratérium
Alapterulet: 401.9m?

Térfogat: 1229.7m°

Szerkeze tbmege: 176227kg
Mértékad homérsékle télen: 20.0°C
Korrekcios tényes: 1.00

Filtraciés méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A
megnevezés - - [m] [m] [m?
R padlo (fitott) 1.2belss fodém (I 1.01,8¢ 1 401,8¢
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 145,8¢ 3,0€ 140,42
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 18 0,3 3,0€ 16,52¢
RAel 240/200 ablak (kil$, fi 17 2,4 2 81,6
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 9,1¢ 3,0€ 28,121
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 1 05 3,06 1,53
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 110,81 3,0€ 33,07¢
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 5 033,06 4,5¢
RAel 240/200-t ablak (kil$, i 4 2,4 2 19,2
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 127,24 3,0€ 83,35¢
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 11 0,3 3,0€ 10,09¢
RAel 240/200-t ablak (kil$, fi 10 2,4 2 48
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 1 3,0t 3,06 9,33:
RUt8* -290/245 irhomlokzati in 1 2,9 2,45 7,10¢
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 1 3,0t 3,06 9,33:
RUt8 -290/245 iivhomlokzati in 1 2,9 2,45 7,10¢
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 1 2,42 3,0€ 7,405z
R bels vfal 13 bels fal (futét 1 9,19 3,0€ 28,121
R bels vfal 13 bels fal (futét 1 8,12 3,0€ 24,841
R bels vfal 13 bels fal (futét 1 2,72 3,0€ 8,323:
Rb1l ajto (bel$, fit 1 2,4 2,45 5,88
RENDELO - R3.3.z6n: - 3. emele Orvosi rendelé
Alapterulet: 119.7m?

Térfogat: 366.1m°

Szerkeze tbmege: 55169kg
Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C
Korrekcios tényes: 1.00

Filtracios méd Légcseresza alapjan

Légcsereszam: 0.801/h

WinWatt cinege 6.9¢ (2013 5. 28.; Copyrigh © Bausof Pécsvara Kift.

17
-A U AUn  U+AUw W Q tajolas
[m?]  [WIm?K] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
- 1,4 0 1,4 - 70@25° (DNY)
- 2,11 0 2,11 - 417 -
- 2,11 0 2,11 - 0 -
- 2,11 0 2,11 - 0 -
Epiile neve: RENDEL®
Belmagassag: 3.1m
Hotarol¢ tdmeg: 136334kg
Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 20398W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 11707W
Napsugarza nyereség: 1225w
Hévesztesé dsszesen: 30880W
-A U AUn  U+AUw W Q tajolas
[m?]  [WIm2K] W/m2K [W/m?3K] [W/mK] W] -
- 0,94¢ 0 0,94¢ 0 -
98,12¢ 1,95 0 1,95 - 288t 45° (EK)
- 2,3€ 0 2,3€ - 136t 45° (EK)
- 2,45 0 2,45 - 6997 45° (EK)
1,53 1,95 0 1,95 - 181815° (ENY’
- 2,2€ 0 2,26 - 12115° (ENY’
23,7¢ 0,384 0 0,384 - 12225° (DNY)
- 2,3€ 0 2,3€ - 37225° (DNY)
- 1,4 0 1,4 - 94225° (DNY)
58,09¢ 0,384 0 0,384 - 33225° (DNY)
- 2,3€ 0 2,3€ - 83225° (DNY)
1,4 0 1,4 - 235225° (DNY)
7,10¢ 3,1€ 0 3,1€ - 246 135° (DK)
3,0€ 0 3,0€ - 761 135° (DK)
7,10¢ 3,1€ 0 3,1€ - 24815° (ENY’
- 3,6 0 3,6 - 89315° (ENY’
- 2,11 0 2,11 - 0 -
- 2,11 0 2,11 - 0 -
- 2,11 0 2,11 - 0 -
5,88 2,11 0 2,11 - 0 -
- 4,17 0 4,17 - 98 -
Epiile neve: RENDEL®
Belmagassag: 3.1m
Hotarol¢ tdmeg: 43760kg
Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Transzmisszic veszteség: 7035W
Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Filtracios héveszteség: 3685W
Napsugarza nyereség: ow
Hévesztesé dsszesen: 10720W
2014.01.29.
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Helyiségek

Hatarol¢ szerkezetek:

18

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas U
megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] - [%0]
R padlo (fitott) 1.2belss fodém (I 1.19,6¢ 1 119,68 - 0,94¢ 0 0,94¢ - 227 - -
R kils) fal - 38-mékiilss fal 124,22z 3,0€ 74,11% 46,66: 1,95 0 1,95 - 198C 45° (EK) -
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 9 0,3 3,06 8,262 - 2,3€ 0 2,3€ - 722 45° (EK) -
RAel 240/200 ablak (kil$,fi 8 24 2 384 - 2,45 0 2,45 - 3481 45° (EK) 77
R bels vfal 13 bels fal (futét 124,22z 3,0€ 74,11z - 2,11 0 2,11 - 625 - -
RENDELO - R3.4.z6n: - 3. emele Laboratérium Epiile neve: RENDELO
Alapterulet: 197.3m° Belmagassag: 31m
Térfogat: 603.7m°
Szerkeze tbmege: 90444kg Hotarol¢ tdmeg: 68669kg
Mértékad hdmérsékle télen: 20.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 10027W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 5747W

Napsugarza nyereség: 886 W

Hdévesztesé Gsszesen: 14888W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw W Q tajolas U
megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WImK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] - [%0]
R padlo (fitott) 1.2belss fodém (I 1.97,2¢ 1 197,2¢ - 0,94¢ 0 0,94¢ - 0 - -
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 121,4€ 3,0€ 65,66¢ 46,66 1,95 0 1,95 - 129€¢ 45° (EK) -
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 9 0,3 3,06 8,262 - 2,3€ 0 2,3€ - 683 45°(EK) -
RAel 240/200 ablak (kil$,fi 8 24 2 384 - 2,45 0 2,45 - 3292 45° (EK) 77
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 9,1¢ 3,0€ 28,121 1,53 1,95 0 1,95 - 181815° (ENY’ -
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 1 05 3,06 1,53 - 2,2€ 0 2,2€ - 12115° (ENY’ -
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 121,4€ 3,0€ 65,66¢ 46,66z 0,384 0 0,384 - 25R225° (DNY) -
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 9 0,3 3,06 8,262 - 2,3€ 0 2,3€ - 68225° (DNY) -
RAel 240/200-t ablak (kil$,fi 8 24 2 384 - 1,4 0 1,4 - 188225° (DNY) 77
R bels vfal 13 bels fal (futét 1 9,19 3,0€ 28,121 - 2,11 0 2,11 - 0 - -
RENDELO - R4.1.z6n: - 4. emele Lépcsshaz, folyoso Epile neve: RENDELO
Alapterulet: 324.2m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 959.8m°
Szerkeze tbmege: 234208kg Hotarol¢ tdmeg: 218433kg
Mértékad homérsékle télen: 20.0°C Kils6é hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 22923W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 9137W

Napsugarza nyereség: 2865W

Hdévesztesé Gsszesen: 29195W

2014.01.29.
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Helyiségek 19
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R lapostei -0.4.5.¢tetd 195,8° 129587 111,¢ 0,671 0 0,671 - 433t -
R fodém (fitetlen)-belss fodém (| 1111,¢ 1 111,: - 0,964 0 0,964 - 429 -
R padlo (fitott) 4.ebelss fodém (| 1324,5 1 324,: - 0,48¢ 0 0,48¢ - 317 -
R B30 kilss fal 1 9,68 2,9€ 28,65 5,457¢ 1,92 0 1,92 - 155 135° (DK
RUt7 -185/295 iivhomlokzati in 1 1,85 2,95 5,457¢ - 15 0 15 - 287 135° (DK)
R B30 kilss fal 1 9,68 2,9€ 28,65 5,457¢ 1,92 0 1,92 - 1558315° (ENY’
RUt7 -185/295 iivhomlokzati in 1 1,85 2,95 5,457¢ - 15 0 15 - 28B15° (ENY’
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 8,24 2,9€ 48,781 40,75¢ 2,2€ 0 2,26 - 634 45°(EK)
RUt4 -100/185 iivhomlokzatiin 8 1 1,85 14,8 - 15 0 15 - 777 45° (EK)
RUt5 -315/285 iivhomlokzati in ~ 2 3,15 2,85 17,95¢ - 15 0 15 - 943 45° (EK)
RAI3 100/100-t ablak (kilg, fc 8 1 1 8 - 1,6 0 1,6 - 448 45° (EK)
R B30 kilss fal 2 5,23 2,9€ 30,96: - 1,92 0 1,92 - 207@25° (DNY)
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 116,52 2,9€ 48,92¢ 45,74 3,1€ 0 3,1€ - 35225° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 13 0,3 2,9€ 11,54« - 2,3€ 0 2,3€ - 95225° (DNY)
RUt2 -100/105 iivhomlokzati in 4 1 1,05 4,2 - 15 0 15 - 22025° (DNY)
RUt1 100/285 iivehomlokzatiin 8 1 2,85 22,8 - 15 0 15 - 119725° (DNY)
RAI2 100/180-t ablak (kil$,ft 4 1 18 7,2 - 15 0 15 - 37225° (DNY)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 129,8€ 2,9€ 88,38€ 62,56¢ 0,384 0 0,384 - 34725° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 11 0,3 2,9€ 9,76¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 80725° (DNY)
RAel 240/200-t ablak (kil$, fi 11 2,4 2 52,8 - 1,4 0 1,4 - 258725° (DNY)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 118,91 2,9€ 55,972 40,70¢ 0,384 0 0,384 - 20225° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 8 0,3 29€ 7,104 - 2,3€ 0 2,3€ - 58725° (DNY)
RAel 240/200-t ablak (kil$,fi 7 2,4 2 33,6 - 1,4 0 1,4 - 164e25° (DNY)
R bels vfal 13 bels fal (fitét  159,5€ 2,9€ 176,: - 2,11 0 2,11 - 0 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 2,79 2,9€ 16,517 - 2,11 0 2,11 - 0 -
RENDELO - R4.2.z6n: - 4. emele Zart folyoso Epile neve: RENDELO
Alapterulet: 49.0m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 145.2m°
Szerkeze tbmege: 38634kg Hotarol¢ tdmeg: 38192kg
Mértékad homérsékle télen: 20.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 3306 W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 1382w
Napsugarza nyereség: 443 W
Hdévesztesé Gsszesen: 4245W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R lapostei -0.4.5.¢teth 149,04 1 49,04 - 0,671 0 0,671 - 115z -
R padlo (fitott) 4.ebelss fodém (I 149,04 1 49,04 - 0,48¢ 0 0,48¢ - 48 -
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 116,37 2,9€ 48,45% 35,01¢ 0,384 0 0,384 - 18225° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 7 0,3 2,9€ 6,21¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 51£25° (DNY)
RAel 240/200-t ablak (kil$,fi 6 2,4 2 28,8 - 1,4 0 1,4 - 141225° (DNY)
R bels vfal 13 bels fal (futét 119,11 2,9€ 56,56¢ - 2,11 0 2,11 - 0 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 2 2,79 2,9€ 16,517 - 2,11 0 2,11 - 0 -
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Helyiségek 20
RENDELO - R4.3.z6n: - 4. emele Orvosi rendelé Epiile neve: RENDELO
Alapterulet: 633.1m° Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 1873.9m°
Szerkeze tbmege: 375045kg Hotarol¢ tdmeg: 388799kg
Mértékad« homérsékle télen: 22.0°C Kilsé hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 42172W
Filtraciéos méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 18859W
Napsugarza nyereség: 295W
Hdévesztesé Gsszesen: 60736 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m? M3 [WImAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -
R lapostei -0.4.5.¢tetd 1633,1 1 633,] - 0,671 0 0,671 - 1571¢ -
R padlo (fitott) 4.ebelss fodém (1 1633,1 1 633,1108,6¢ 0,48¢ 0 0,48¢ - 102¢ -
R padlo (lefele tiléarkad feletti fi ~ 1.08,6¢ 1 108,6¢ - 0,55¢ 0 0,55¢ - 2247 -
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 172,94 2,9€ 215,€ 154,4¢ 1,95 0 1,95 - 4431 45° (EK)
RAel 240/200 ablak (kil$, fi 27 2,4 2 129, - 2,45 0 2,45 - 1174¢ 45° (EK)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 28 0,3 2,9€ 24,86¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 2172 45° (EK)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 110,9¢ 2,9€ 32,501 2,9€ 1,95 0 1,95 - 213315° (ENY’
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 0529 29€ - 2,26 0 2,26 - 24B15° (ENY
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 110,51 2,9€ 31,11 23,64 0,384 0 0,384 - 10e25° (DNY)
RAel 240/200-t ablak (kil$, i 4 2,4 2 19,2 - 1,4 0 1,4 - 99225° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 5 0329 4,44 - 2,3€ 0 2,3€ - 38225° (DNY)
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 1 2,79 2,9€ 8,258¢ - 2,11 0 2,11 - 35 -
R bels vfal 13 bels fal (fitét  163,6€ 2,9€ 188,4¢ - 2,11 0 2,11 - 794 -
R bel$ vfal 13 bels fal (futét 1 8,18 2,9€ 24,21z - 2,11 0 2,11 - 102 -
R bels vfal 13  bels fal (futét 2 1,33 2,9€ 7,873¢ - 2,11 0 2,11 - 33 -
RENDELO - R4.4.z6n: - 4. emele Orvosi rendelé Epiile neve: RENDELO
Alapterulet: 157.1m° Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 464.9m°
Szerkeze tbmege: 102265kg Hotarol¢ tdmeg: 102935kg
Mértékad hdmérsékle télen: 22.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C
Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 12517W
Filtracios méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C
Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 4678 W
Napsugarza nyereség: 111w
Hdévesztesé Gsszesen: 17084 W
Hatarol¢ szerkezetek:
Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas
megnevezés - - [m] [m] [m?  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK] [W] -
R lapostei -0.4.5.¢teth 1157,1 1 157, - 0,671 0 0,671 - 390C -
R padlo (fitott) 4.ebelss fodém ( 1157,1 1 157,01 27,¢ 0,48¢ 0 0,48¢ - 253 -
R padlo (lefele tléarkad felettifi 1 27,9 1 27,8 - 0,55¢ 0 0,55¢ - 577 -
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 116,92z 2,9€ 50,08: 33,€ 1,95 0 1,95 - 118¢ 45° (EK)
RAel 240/200 ablak (kil$,fi 7 2,4 2 33,6 - 2,45 0 2,45 - 304€ 45° (EK)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 6 0,3 2,9¢ 5,32¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 465 45° (EK)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 110,0z 2,9€ 29,68¢ - 1,95 0 1,95 - 2141 135° (DK)
R kils5 fal -38 vbgkilss fal 2 0529 29€ - 2,26 0 2,26 - 247 135° (DK)
R kils5 fal - 38-mékiilss fal 1 2429 7,104 4,8 0,384 0 0,384 - 3325° (DNY)
RAel 240/200-t ablak (kil$,fi 1 24 2 4,8 - 1,4 0 1,4 - 24925° (DNY)
R kils5 fal -62 vbgkulss fal 1 0,3 2,96 0,88¢ - 2,3€ 0 2,3€ - 7825° (DNY)
R bels vfal 13 bels fal (futét 1 2,79 2,9€ 8,258¢ - 2,11 0 2,11 - 35 -
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Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmAK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -

R bels vfal 13 bels fal (fitét 114,85 2,9€ 43,95¢ - 2,11 0 2,11 - 185

R bels vfal 13 bels fal (futét 1 8,18 2,9€ 24,21z - 2,11 0 2,11 - 102

R bel$ vfal 13 bels fal (futét 1 1,35 2,9€ 3,99¢ - 2,11 0 2,11 - 17

RENDELO - R5.1.z6n: - 5. emele Lépcsshaz, folyosd Epile neve: RENDELO

Alapterulet: 28.4 m? Belmagassag: 3.6m

Térfogat: 101.2m°

Szerkeze tbmege: 22973kg Hotarol¢ tdmeg: 27137kg

Mértékad homérsékle télen: 20.0°C Kils6 hémérséklet: -15.0°C

Korrekcios tényes: 1.00 Transzmisszic veszteség: 3654 W

Filtraciés méd Légcseresza alapjan Belép leved hémérséklete: -15.0°C

Légcsereszam: 0.801/h Filtracios héveszteség: 964 W
Napsugarza nyereség: 607 W
Hdévesztesé Gsszesen: 4011 W

Hatarol¢ szerkezetek:

Szerkezet tipus db x vy A -A U AUn  U+AUw ) Q tajolas

megnevezés - - [m] [m] [m?]  [m3 [WIMmK] W/m2K [W/m2K] [W/mK]  [W] -

R lapostei -0.4.5.¢tetd 128,4z 1 28,4: - 0,671 0 0,671 - 668

R padlo (fitott) 1.2belss fodém (| 128,45 1 28,4:% - 0,94¢ 0 0,94¢ - 54

R kils5 fal -38 vbgkilss fal 110,81 3,5€ 38,482 22,8 3,1€ 0 3,1€ - 173225° (DNY)

RUt1 100/285 iivehomlokzatiin 8 1 2,85 22,8 - 15 0 15 - 119725° (DNY)

R bel$ vfal 13  bels fal (futét 1 2,63 3,5€ 9,362¢ - 2,11 0 2,11 - 0

R bels vfal 13 bels fal (futét 2 2,63 3,5€ 18,72¢ - 2,11 0 2,11 - 0
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