Energetikai mingségtanusitvany osszesito

Epiilet: Semmelweis Egyetem, Kutvolgyi Klinikai Tomb
1125 Budapest, Kutvolgyi ut 4.

Epiiletrész (lakas):  Rendeld épiilet
Megrendeld: Semmelweis Egyetem,
Uzemeltetési és Szolgaltatasi [gazgatosag
1085 Budapest Rokk Szilard u. 13.
Tanusito: ESK Tervezdiroda Kft.
1071 Budapest, Peterdy u. 39.

Mé§zéros Zoltan ) )
SZESZ8 01-4545, TE 01-4545, E 01-4545

Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 311.6 kWh/nfa
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 254.4 kWh/na

Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 122.5%

Energetikai mindség szerinti besorolas: E (4tlagosnal jobb)
A+

— mD Q" o g O w

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hdhidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hdfokhid és
fiitési idény hossz egyszertsitett szamitassal.

A nyéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Tantsitvany azonosito tantsitonal:

Kelt:2013.11.05. Alairas

2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany

Szerkezet tipusok:

R kiilsé fal -38 vbpillér/fal

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.26 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(')LW
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 %
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 3.16 WK
Fajlagos tomeg: 849 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 525 kg/m2
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
mészkd 1 3 0,93
javitott mészhabarcs 2 3 0,87
vasbeton 3 30 1,55
Cementvakolat 4 1,5 0,93
RAel240/200

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 2.4 m

y méret: 20m
Héatbocsatasi tényezé: 2.45 Win’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RAe2240/120

Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)

X méret: 24 m

y méret: 1.2m
Héatbocsatasi tényezd: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RAe3240/60

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 2.4 m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényezd: 2.30 W/n’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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R 0 R, H c p
[M2K/W] [ - [kJ/kegK] [kg/m3]

- 0,021 1,4286 0,92 1700
- 0,024 1,25 0,92 1700
- 0,19355 0,008 37,5 0,84 2400
- 0,022 0,68182 0,88 1800
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Energetikai mindségtanusitvany

RAe5240/270

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 24m

y méret: 2.7m
Héatbocsétési tényezé: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RAe5* 240/270

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 2.4 m

y méret: 2.7m
Hoatbocsatasi tényezo: 2.45 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RAe6170/120

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 1.7m

y méret: 1.2m
Héatbocsétési tényezé: 2.45 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RAI4 200/275

Tipusa: iivegezett ajto (kilsd, fém)

x méret: 2.0m

y méret: 2.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 4.07 W/mPK
Megengedett értéke: 2.00 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RAIS 150/217

Tipusa: iivegezett ajto (kiilso, fém)

X méret: I.5m

y méret: 22 m
Héatbocsétési tényezé: 3.94 W/m’K
Megengedett értéke: 2.00 W/n’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RAP1 240/200

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 24 m

y méret: 2.0m
Héatbocsatasi tényezd: 1.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
RAp3 196/238

Tipusa: ablak (kiilso, fa ¢és PVC)

X méret: 20m

y méret: 2.4 m
Héatbocsétési tényezé: 2.63 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Energetikai mindségtanusitvany

RAp4 232/238

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 20m

y méret: 2.4 m
Héatbocsétési tényezé: 2.65 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RAP6 240/120

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 2.4 m

y méret: 1.2m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.32 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.

RFv1

Tipusa: feliilvilagito

X méret: I.1m

y méret: [.1m
Héatbocsétési tényezé: 5.37 W/m’K
Megengedett értéke: 2.50 W/n’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Rs1 1070/261 portal

Tipusa: iivegezett ajto (kilsd, fém)

x méret: 10.7m

y méret: 2.6m
Héatbocsatasi tényezd: 3.04 WK
Megengedett értéke: 2.00 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RU1 240/140 iiveg feliilvilagité

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 24m

y méret: l4m
Héatbocsétési tényezé: 5.70 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RU2 240/350 iiveg portal

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 2.4 m

y méret: 35m
Héatbocsatasi tényezd: 5.63 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RUt1100/285 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.0m

y méret: 2.8 m
Héatbocsétési tényezé: 3.61 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Energetikai mindségtanusitvany

RUt10-270/210 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 27m

y méret: 2.1m
Héatbocsétési tényezé: 3.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RUt11-220/270 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 2.2m

y méret: 2.7m
Héatbocsatasi tényezd: 3.60 W/n’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RUt2 -100/105 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.0m

y méret: 1.0m
Héatbocsétési tényezé: 3.61 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RUt3 -100/245 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 1.0 m

y méret: 2.5m
Héatbocsatasi tényezd: 3.61 WK
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RUt4-100/185 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.0m

y méret: 1.9m
Héatbocsétési tényezé: 3.61 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RUt5 -315/285 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 32m

y méret: 2.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 3.60 W/n’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RUt6 -315/345 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 32m

y méret: 35m
Héatbocsétési tényezé: 3.60 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
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Energetikai mindségtanusitvany 6
RUt7 -185/295 iivegtégla fal
Tipusa: homlokzati ivegfal
X méret: 1.9m
y méret: 3.0m
Héatbocsétési tényezé: 3.61 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
RUt8-290/245 iivegtégla fal
Tipusa: homlokzati tivegfal
x méret: 29m
y méret: 2.5m
Héatbocsatasi tényezd: 3.60 W/n’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
RUt8* -290/245 iivegtégla fal 1ij
Tipusa: homlokzati ivegfal
X méret: 29m
y méret: 2.5m
Héatbocsétési tényezé: 3.06 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/mzK
A héatbocsatasi tényezo NEM MEGFELELO!
RU9 -185/350 iivegtégla fal
Tipusa: homlokzati tivegfal
x méret: 1.9m
y méret: 35m
Héatbocsatasi tényezd: 3.60 W/n’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K
A héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
R B30
Tipusa: kiils6 fal 2
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.37 W/m’K - A =
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K a p :
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(")Lfﬁ
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % e
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 1.92 W/m’K nes
Fajlagos tomeg: 483 kg/m2 Dg““f
Fajlagos hotarolo tomeg: 134 kg/m2 ﬁZE

£ o

i
A [} ﬁm“;m[qm 1 12 13 14 15 16 17 1 9 2
Rétegek kiviilrol befelé
Réteg No d A K 0 R, sl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
Cementvakolat 1 2 0,93 - 0,022 0,90909 - 0,88 1800
B 30-as tégla 2 30 0,57 - 0,52632 0,05 6 - 0,88 1400
Cementvakolat 3 1,5 0,93 - 0,022 0,68182 - 0,88 1800
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Energetikai mindségtanusitvany

R belsé vfal 13

Tipusa: belso fal (fiitdtt terek kozt)
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.11 W/m’K
Hé4tbocsétési tényezé: 2.11 W/m’K
Fajlagos tomeg: 186 kg/m2

Fajlagos hotarolo tomeg: 93/93 kg/m2

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
Cementvakolat 1 1,5 0,93
valaszfal tégla 2 10 0,52
Cementvakolat 3 1,5 0,93

R belso vfal 13 (fiitetlen)

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé)

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.11 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!
Hdéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 5%

Eredd hdatbocsatasi tényezo: 2.21 WK
Fajlagos tomeg: 186 kg/m2

Fajlagos hétarol6 tomeg: 93 /93 kg/m’

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
Cementvakolat 1 1,5 0,93
valaszfal tégla 2 10 0,52
Cementvakolat 3 1,5 0,93

R kiilso fal - 38-mészké

Tipusa: kiils6 fal o
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 1.39 W/m’K 2
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K e

2 ol 900

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL()LW

Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % i
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 1.95 W/m’K e
Fajlagos tomeg: 567 kg/m2 E“ﬂf
Fajlagos h6tarolo tomeg: 152 kg/m’ Ha

R
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Rétegek kiviilrol befelé
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[M2K/W] [R - [kI/kgK] [kg/m3]
- 0,022 0,68182 - 0,88 1800
- 0,19231 0,038  2,6316 - 0,88 1320
- 0,022 0,68182 - 0,88 1800

R 0 R, H c p
[m2K/W] [ - [kI/kgK] [kg/md]
- 0,022 0,68182 - 0,88 1800
- 0,19231 0,038  2,6316 - 0,88 1320
- 0,022 0,68182 - 0,88 1800
al:
/ P

///

1 t 1 2‘ 3 é ﬁmr;zk\g{[=q1h 1" 1‘2 1‘3 1‘1 1‘5 1‘6 1‘7 1‘& 1‘9 il

2013.11.05.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany

230
220
210
2000
1800
1800
170
1600

71500

L

o 140

8

§1an

g

1200

]

110

H

2100

=

£ oot

d

&
b1
g
0
4w
n
pud
10

L ol 900

1700

1800
7150
w14
4
§1an
g

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
mészkd 1 3 0,93
javitott mészhabarcs 2 3 0,87
B 30-as tégla falazat 3 30 0,64
Cementvakolat 4 1,5 0,93
R kiilso fal - 38-mészké-t

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.30 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 W/n’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezoé megfeleld.
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 %
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.38 W/m’K
Fajlagos tomeg: 569 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 152 kg/m2
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
mészkd 1 3 0,93
Zart légréteg Szokv. Fiiggole 2 2 -
EPS Homlokzati Lemezek 3 10 0,04
javitott mészhabarcs 4 3 0,87
B 30-as tégla falazat 5 30 0,64
Cementvakolat 6 1,5 0,93
R Kkiils6 fal -30 vbvégfal

Tipusa: kiilsé fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.91 WK
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(')LM
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 %
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 4.07 W/m’K
Fajlagos tomeg: 627 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 525 kg/m2
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[M2K/W] (R - [kI/kegK] [kg/m3]
0,021 14286 - 0,92 1700
0,024 125 - 0,92 1700
046875 0,046 65217 - 0,88 1460
0,022 0,68182 - 0,88 1800
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R 0 R, ol c p
[m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/md]
0,021 1,4286 - 0,92 1700
0,17 - - - - -
2.5 - 189 35 1,46 20
0,024 1,25 - 0,92 1700
0,46875 0,046 6,5217 - 0,88 1460
0,022 0,68182 - 0,88 1800
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Energetikai mindségtanusitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
vasbeton, latszobeton feliilet 1 25 1,55
Cementvakolat 2 1,5 0,93

R Kkiils6 fal -35 vbvégfal

Tipusa: kiilsé fal o
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.31 W/m’K o
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K a

L ol 900

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELEL(')LM

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % o
Eredd hdatbocsatasi tényezd: 323 WK
Fajlagos tomeg: 763 kg/m2 %HM
Fajlagos hotarold tomeg: 525 kg/m2 ﬁZE
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
mészkd 1 3 0,93

javitott mészhabarcs 2 5 0,87
vasbeton 3 25 1,55
Cementvakolat 4 1,5 0,93

R Kkiilsé fal -62 vbpillér

Tipusa: kiilsé fal o
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.69 W/m’K o
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K a
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!,
Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 40 % o
Eredd héatbocsatasi tényezo: 2.36 Wm’K ne
Fajlagos tomeg: 1432 kg/m2 Dgw
Fajlagos hotarold tomeg: 525 kg/m2 ﬁSE
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R 0 R, ol c p
[m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,16129 0,008 31,25 - 0,84 2400
- 0,022 0,68182 - 0,88 1800
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R 0 Ry 11 c p
[Mm2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,021 1,4286 - 0,92 1700
- 0,024  2,0833 - 0,92 1700
- 0,16129 0,008 31,25 - 0,84 2400
- 0,022 0,68182 - 0,88 1800
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Energetikai mindségtanusitvany 10

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R 0 R, ol c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [M2K/W] [mB - [kI/kgK] [kg/m3]
mészkd 1 3 0,93 - 0,021 1,4286 - 0,92 1700
javitott mészhabarcs 2 2 0,87 - 0,024 0,83333 - 0,92 1700
vasbeton 3 55 1,55 - 0,35484 0,008 68,75 - 0,34 2400
Cementvakolat 4 1,5 0,93 - 0,022 0,68182 - 0,38 1800
R Kkiilsé fal -62 vbpillér-t

Tipusa: kiilsé fal o

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.31 W/m’K o i =
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K a B :
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelel6. i

Hoéatbocsatasi tényez6t modosito tag: 30 % o

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.40 W/m’K v

Fajlagos tomeg: 1434 kg/m2 %HM

Fajlagos hotarold tomeg: 525 kg/m2 ﬁZE

I N A R A - R A - I |
{inérsskst €]

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K R 0 R, vl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
mészkd 1 3 0,93 - 0,021 1,4286 - 0,92 1700
Zart légréteg Szokv. Fiiggole 2 2 - - 0,17 - - - - -
EPS Homlokzati Lemezek 3 10 0,04 - 2,5 - 18,9 35 1,46 20
javitott mészhabarcs 4 2 0,87 - 0,024 0,83333 - 0,92 1700
vasbeton 5 55 1,55 - 0,35484 0,008 68,75 - 0,84 2400
Cementvakolat 6 1,5 0,93 - 0,022 0,68182 - 0,88 1800
R Kkiils6 fal -vb parapet magasan
Tipusa: kiilsé fal o
y méret: 1.0m - i &
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.04 W/m’K a ;
Megengedett értéke: 0.45 W/m’K 5 bt
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!™
Hoatbocsatasi tényezét modosito tag: 30 % ;i
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 136 Wi’K i«
Fajlagos tomeg: 538 kg/m’ 1
Fajlagos hdtarolo tomeg: 528 kg/m’ e

B o

a1
Aingrsékat[C]
2013.11.05.
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Rétegek kiviilrol befelé
Réteg

megnevezeés -
NEOACID szigetelés 1rtg
bitumenes lemez 1rtg
poliuretdn keményhab
parazaro6 lemez
bitumenkenés hidegen
vasbeton

AN N B W=

R lapostet6 -0. folott ecsarn
Tipusa:
y méret:

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo:

Megengedett értéke:

No

d A
[ecm] [W/mK]
0,3 0,12
0,3 0,12
2 0,034
0,2 0,17
0,1 -
22 1,55
teto
1.0m
0.61 Wm’K
0.25 W/m’K

K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!~

Hoatbocsatasi tényezdét modosito tag:

Eredd héatbocsatasi tényezo:
Fajlagos tomeg:
Fajlagos hotarolo tomeg:

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No

megnevezeés -

Elastovill E-PV 4 S/K
NEOACID szigetelés 1rtg
bitumenes lemez 1rtg
poliuretdn keményhab
parazaro6 lemez
bitumenkenés hidegen
cement simitas

vasbeton

e BN B e N L
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20 %
0.74 W/m’K
775 kg/m’
558 kg/m2
d A
[ecm] [W/mK]
04 0,12
0,3 0,12
0,3 0,12
4 0,034
02 017
0,1 -
2 1
30 1,55

1500

E
§
4

3
1]
]

o
i
5

g
g
4
1]
[

[
1400

f
)

1300
1200
1100
1000
900
80
00
600
500
400
300
200
100
¢

11

R 0 R, ol c p
[m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/md]

- 0,025 - 432 - - 1100
- 0,025 - 432 - - 1100
- 0,58824 0,006  3,3333 - 1,42 40
- - 7956 - - 1100
_ - - 3,2 - - _
- 0,14194 0,008 27,5 - 0,84 2400

7 :

Ainérsékist[C]
R 0 Ry 11 c p
[m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]

- - 828 - - 1100
- 0,025 - 432 - - 1100
- 0,025 - 432 - - 1100
- 1,1765 0,006  6,6667 - 1,42 40
- - 7956 - - 1100
- - - 3,2 - - -
- 0,02 - 20519 19 - 2000
- 0,19355 0,008 37,5 - 0,84 2400
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Energetikai mindségtanusitvany 12
R lapostet6 -0. folott zugok
Tipusa: tetd o
y méret: 1.0m - =
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.68 W/m’K a :
Megengedett értéke: 0.25 W/m?K ) i
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQ!™
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 20 % f’zt
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.81 W/m’K Dg“"f
Fajlagos tomeg: 317 kg/m? Faa
Fajlagos h6tarolo tomeg: 267 kg/m’ =

£ o

1 t 1 2 [} ﬁnm:mmm 1 12 13 14 15 16 17 1 9 2

Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R 0 R, sl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
NEOACID szigetelés 1rtg 1 0,3 0,12 - 0,025 - 432 - - 1100
bitumenes lemez 1rtg 2 0,3 0,12 - 0,025 - 432 - - 1100
poliuretan keményhab 3 4 0,034 1,1765 0,006  6,6667 - 1,42 40
parazar6 lemez 4 0,2 0,17 - - 7956 - - 1100
bitumenkenés hidegen 5 0,1 - - - - 3,2 - - -
cement simitas 6 2 1 - 0,02 - 2,0519 19 - 2000
vasbeton 7 10 1,55 - 0,008 12,5 - 0,84 2400
cementvakolat 8 1,5 0,93 - 0,022 0,68182 - 0,88 1800
R lapostet6 -0.4.5.em javitott
Tipusa: tetd o
y méret: 1.0m - =
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.62 W/m’K e 4
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K ) o
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!™
Hoatbocsatasi tényezét modositd tag: 20 % A
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.75 W/m’K E“ﬂf
Fajlagos tomeg: 445 kg/m> Ha
Fajlagos hdtarold tomeg: 336 kg/m2 1;2;

£ 0

miat
ABnérsékit[C]
2013.11.05.
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
kavics leterhelés 1 3 0,35
Elastovill E-PV 4 S/K 2 0,4 0,12
NEOACID szigetelés 1rtg 3 0,3 0,12
bitumenes lemez 1rtg 4 0,3 0,12
poliuretdn keményhab 5 4 0,034
parazaro6 lemez 6 0,2 0,17
bitumenkenés hidegen 7 0,1 -
cement simitas 8 2 1
vasbeton 9 14 1,55

R lapostet6 k6-0.1.2.em folott

Tipusa: tetd o
y méret: 1.0m o
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.64 W/n’K a
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K i

A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!~

Hoatbocsatasi tényezdét modosito tag: 20 % i
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.77 W/m’K %HM
Fajlagos tomeg: 565 kg/m’ e
Fajlagos hotarold tomeg: 376 kg/m2 EZE
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
mészkd 1 3 0,93

fektetd habarcs 2 2 0,8
vizzar6 aljzat 3 4 1,55
NEOACID szigetelés Irtg 4 0,2 0,12
bitumenes lemez 1rtg 5 0,3 0,12
poliuretdn keményhab 6 4 0,034
parazaro6 lemez 7 0,2 0,17
bitumenkenés hidegen 8 0,1 -
cement simitas lejtésképzés 9 2 1,4
vasbeton 10 14 1,55

R padlo (fiitetlen) fsz medence

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiil6)

y méret: 1.0 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.54 W/m’K
Héatbocsatasi tényezd: 1.54 W/m’K
Fajlagos tomeg: 580 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 149 /336 kg/m2

WinWatt cinege 6.98 (2013. 5. 28.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft.
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R o Ry M c p

[m2K/W] (M - [kJ/keK] [kg/m?]
0,072 0,41667 - 0,84 1800
- 828 - - 1100
0,025 - 432 - - 1100
0,025 - 432 - - 1100
1,1765 0,006  6,6667 - 1,42 40
- 7956 - - 1100
- - 3,2 - - _
0,02 - 2,0519 19 - 2000
0,008 17,5 - 0,84 2400
Abnérséke €]
R e} Ry sl c p
[Mm2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]

0,021 1,4286 - 0,92 1700
0,025 - 53999 50 - 1650
0,008 5 - 0,84 2400
- 432 - - 1100
0,025 - 432 - - 1100
1,1765 0,006  6,6667 - 1,42 40
- 7956 - - 1100
- - 3,2 - - -
- 43199 40 0,84 2000
0,008 17,5 - 0,84 2400
2013.11.05.
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A

megnevezés - [em] [W/mK]
vasbeton 1 14 1,55
cement simitas 2 2 1
bitumenes lemez 4rtg 3 2 0,12
vizzaré aljzat 4 7 1,4
fektetd habarcs 5 2 0,8
mozaik 6 0,5 1,05

R padlo (fiitetlen) fsz-pve

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiilo)

y méret: 1.0 m
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.91 W/n’K
Héatbocsatasi tényezd: 0.90 W/n’K
Fajlagos tomeg: 498 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 142 /339 kg/m2
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
vasbeton fodémlemez 1 14 1,55
bitumoperlit 2 2 8 0,12
aljzatbaton 3 5,5 1,28
lindleum 4 0,5 0,38
R padlo (fiitott) fsz ké

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiilo)

y méret: 1.0 m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 1.14 W/m’K
Hoatbocsatasi tényezo: 1.14 W/m’K
Fajlagos tomeg: 536 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 183 /339 kg/m2
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
vasbeton fodémlemez 1 14 1,55
bitumoperlit 2 2 5 0,12
kavicsbeton 3 4.5 1,28
kiegyenlito rtg 4 1,5 1,4
mészkd 5 3 0,93
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K

R
[M2K/W]

- 0,02
- 0,16667
- 0,05
- 0,025

R
[M2K/W]

0,66667

R
[M2K/W]

- 0,41667

5 R,
[
0,008 17,5
- 12,0519
- 432
- 15,12
- 53999

0,017 0,29412

5 R,
[
0,008 17,5
0,016 5
0,012  4,5833
0,0004 12,5
5 R,
[
0,008 17,5
0,016 3,125
0,012 3,75
- 32399
0,021  1,4286

14
H c p
- [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,84 2400
19 - 2000
- - 1100
40 0,84 2000
50 - 1650
- 0,88 1800
H c p
- [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,84 2400
- 1,13 400
- 0,84 2200
- 1,47 1800
H c p
- [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,84 2400
- 1,13 400
- 0,84 2200
40 0,84 2000
- 0,92 1700
2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany 15
R padlé (lefele hiil6) 4.em
Tipusa: arkad feletti fodém 2
y méret: 1.0m - =
Rétegtervi hdatbocsétsi tényezé: 0.51 W/m’K :
Megengedett értéke: 0.25 W/m?K ) i
A rétegtervi héatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELQ!™
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % f’zt
Eredé héatbocsatasi tényezo: 0.56 Wim’K o
Fajlagos tomeg: 564 kg/m? Faa
Fajlagos h6tarolo tomeg: 185 kg/m’ = ‘
B oo /
a7
A t 1 2 [} ﬁmrszkmmm 1 12 13 14 15 16 17 1 9 2
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R 0 R, sl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
vasbeton fodémlemez 1 14 1,55 - 0,008 17,5 - 0,84 2400
salakgyapot 2 3 0,051 - 0,58824 0,1 0,3 - 0,75 200
Polietilén folia 3 0,02 0,17 - - 108 - 960
bitumoperlit 2 4 12 0,12 - 1 0,016 7,5 - 1,13 400
aljzatbeton 5 7,5 1,28 - 0,012 6,25 - 0,84 2200
lin6leum 6 0,5 0,38 - 0,0004 12,5 - 1,47 1800
R padl6 (lefele hiild) fsz
Tipusa: arkad feletti fodém o
y méret: 1.0m - o =
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.97 W/m’K e b 4
Megengedett értéke: 0.25 W/m’K ) o
A rétegtervi hoatbocsatasi tényez6 NEM MEGFELELO!™
Hoatbocsatasi tényezét modositd tag: 10 % A
Eredd héatbocsatasi tényezo: 1.07 W/m’K E“ﬂf
Fajlagos tomeg: 760 kg/m? Ha
Fajlagos hdtarold tomeg: 138 kg/m2 1;2;
£ 0
[
ABnérsékit[C]
2013.11.05.
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
vasbeton fodémlemez 1 26 1,55
salakgyapot 2 3 0,051
technologiai szigetelés 3 0,02 0,17
aljzatbeton 4 5,5 1,28
lindleum 5 0,5 0,38

R padl6 (talajon fekvé) alagsor

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1.0 m

Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 2.98 W/m’K.
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.45 W/mK
Fajlagos tomeg: 333 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 273 kg/m2
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K
megnevezés - [em] [W/mK] -
aljzatbaton 1 8 1,28

bit. lemez szig. 2rtg 2 0,6 0,12
aljzatbaton 3 6 1,28
mettlachi 4 1 1,05

R padlé (talajon fekvé) fsz-ko

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1.0m

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.57 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELOQ!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.45 W/mK
Fajlagos tomeg: 423 kg/m2
Fajlagos hotarolo tomeg: 216 kg/m2
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K
megnevezeés - [em] [W/mK] -
aljzatbaton 1 8 1,28

bit. lemez szig. 2rtg 2 0,6 0,12
aljzatbaton 3 7,5 1,28
agyazo6 habarcs 4 1,5 0,8
mészkd 5 3 0,93

R padlé6 (talajon fekvé) fsz-pve

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: 1.0m
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 2.73 W/m’K
Megengedett értéke: 0.50 W/n’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé6 NEM MEGFELELO!

Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 1.45 W/mK
Fajlagos tomeg: 401 kg/m2
Fajlagos hotarold tomeg: 261 kg/m2
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R

[M2K/W]
- 0,16774
- 0,58824

[m2K/W]

- 0,0625
- 0,05

R

[mPK/W]
- 0,0625
- 005

- 0,01875

5 R,
[
0,008 32,5
0,1 0,3
- 108
0,012  4,5833
0,0004 12,5
d R,
[R
0,012  6,6667
- 432
0,012 5
0,017 0,58824
5 R,
[
0,012  6,6667
. 432
0,012 6,25
- 4,0499
0,021  1,4286

16
H c p
- [kI/kgK] [kg/m3]
- 0,84 2400
- 0,75 200
- 960
- 0,84 2200
- 1,47 1800
H c p
- [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,84 2200
- - 1100
- 0,84 2200
- 0,88 1800
H c p
- [kJ/kgK] [kg/m3]
- 0,84 2200
- - 1100
- 0,84 2200
50 - 1650
- 0,92 1700
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Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A K R 0 R, ol c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [M2K/W] [mB - [kJ/kgK] [kg/m3]
aljzatbaton 1 8 128 - 0,0625 0,012 66667 - 0,84 2200
bit. lemez szig. 2rtg 2 0,6 0,12 - 0,05 - 432 - - 1100
aljzatbaton 3 9,5 1,28 - 0,012 7,9167 - 0,84 2200
pve 4 05 038 - 0,0004 125 - 147 1800

R pincefal - 51+12

Tipusa: talajjal érintkezd fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.93 W/m’K
Megengedett értéke: 0.45 Wn’K
A rétegtervi hoatbocsatasi tényezé NEM MEGFELELO!
Vonalmenti héatbocsatasi tényezo: 0.25 W/mK
Fajlagos tomeg: 1121 kg/m2
Fajlagos hdtarold tomeg: 188 kg/m2
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No d A K R 0 R, vl c p
megnevezés - [em] [W/mK] - [m2K/W] [ - [kJ/kgK] [kg/m3]
kism. tomor agyagtégla 1 12 0,72 - 0,16667 0,033  3,6364 - 0,88 1700
cementvakolat 2 1 0,93 - 0,022 0,45455 - 0,88 1800
bit. lemez szig. 2rtg 3 0,6 0,12 - 0,05 - 432 - - 1100
kism. tomor agyagtégla 4 51 0,72 - 0,70833 0,033 15,455 - 0,88 1700
javitott mészvakolat 5 1,5 0,87 - 0,024 0,625 - 0,92 1700
RAel 240/200-t
Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)
X méret: 24 m
y méret: 2.0m
Héatbocsatasi tényez6: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
RAe3240/60-t
Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)
x méret: 2.4 m
y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényezé: 1.40 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
RAe4240/250-t
Tipusa: ablak (kiils6, fa és PVC)
X méret: 24 m
y méret: 2.5m
Héatbocsatasi tényezd: 1.50 W/m’K.
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K
A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
RAI1 100/60-t
Tipusa: ablak (kiils6, fém)
x méret: 1.0m
y méret: 0.6 m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.75 W/mPK
Megengedett értéke: 2.00 W/m’K.
A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
2013.11.05.
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RAI2 100/180-t

Tipusa: ablak (kiilso, fém)

X méret: 1.0m

y méret: 1.8 m
Héatbocsétési tényezé: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 2.00 W/n’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
RAI3 100/100-t

Tipusa: ablak (kiilsd, fém)

x méret: 1.0 m

y méret: 1.0 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 2.00 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
RAI6 240/60-t

Tipusa: ablak (kiilso, fém)

X méret: 24m

y méret: 0.6 m
Héatbocsétési tényezé: 1.80 W/m’K
Megengedett értéke: 2.00 W/n’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
RAP1 240/200-t

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

x méret: 24 m

y méret: 2.0m
Héatbocsatasi tényezd: 1.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K.

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
RAPS5 240/250-t

Tipusa: ablak (kiilso, fa és PVC)

X méret: 24m

y méret: 2.5m
Héatbocsétési tényezé: 1.30 W/m’K
Megengedett értéke: 1.60 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
Res1 240/60-t

Tipusa: ablak (kiilsd, fém)

x méret: 24 m

y méret: 0.6 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.60 W/m’K
Megengedett értéke: 2.00 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
RUt1100/285 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.0m

y méret: 2.8 m
Héatbocsétési tényezé: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
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RUt2 -100/105 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.0m

y méret: 1.0m
Héatbocsétési tényezé: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
RUt3 -100/245 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 1.0 m

y méret: 2.5m
Héatbocsatasi tényezd: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
RUt4-100/185 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.0m

y méret: 1.9m
Héatbocsétési tényezé: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
RUt5 -315/285 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 32m

y méret: 2.8 m
Héatbocsatasi tényezd: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfelelo.
RUt6 -315/345 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 32m

y méret: 35m
Héatbocsétési tényezé: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
RUt7 -185/295 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati tivegfal

x méret: 1.9m

y méret: 30m
Héatbocsatasi tényezd: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényezo megfeleld.
RUt9 -185/350 iivegtégla fal

Tipusa: homlokzati ivegfal

X méret: 1.9m

y méret: 35m
Héatbocsétési tényezé: 1.50 W/m’K
Megengedett értéke: 1.50 W/m’K

A héatbocsatasi tényez6 megfelel6.
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Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet tajolas
R kiilsé fal -35 E
R kiilsé fal - EK
R kiilsé fal -30 EK
R kiilsé fal -35 EK
R kiilsé fal -38 EK
R kiilsé fal -62 EK
R kiilsé fal -vb par ~ EK
RAP1 240/200 EK
RAP6 240/120 EK
RAel 240/200 EK
RAe2 240/120 EK
RAe5 240/270 EK
RAe5* 240/270 EK
RAp3 196/238 EK
RAp4 232/238 EK
RAI3 100/100-t EK
RU2 240/350 iiveg  EK
RUt3 -100/245 EK
RU -100/185 EK
RUt5 -315/285 EK
RUt6 -315/345 EK
R kiils6 fal -35 K
R B30 DK
R kiils6 fal - DK
R kiils6 fal -35 DK
R kiils6 fal -38 DK
R kiils6 fal -38 DK
RAI5 150/217 DK
RUt11 -220/270 DK
RUt7 -185/295 DK
RUt8* -290/245 DK
RU9 -185/350 DK
R kiils6 fal -35 D
R B30 DNY
R kiils6 fal - DNY
R kiils6 fal - DNY
R kiilsé fal -35 DNY
R kiilsé fal -38 DNY
R kiilsé fal -38 DNY
R kiilsé fal -62 DNY
R kiilsé fal -62 DNY
R kiils6 fal -vb par DNY
RAP1 240/200-t  DNY
RAP5 240/250-t  DNY
RAel 240/200-t DNY
RAe3 240/60 DNY
RAe3 240/60-t DNY
RAe4 240/250-t DNY
RAe6 170/120 DNY
RAI1 100/60-t DNY

Hajlasszog
[°]
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fligg6leges
fliggbleges

8]

[W/n2K]

3,227
1,949
4,069
3,227
2,257
2,361
1,356
1,3
1,32
2,45
2,45
2,45
2,45
2,63
2,65
1,6
5,63
1,5
1,5
1,5
1,5
3,227
1,916
1,949
3,227
2,257
3,16
3,94
3,6
1,5
3,06
1,5
3,227
1,916
1,949
0,384
3,227
2,257
3,16
2,361
0,398
1,356
1,3
1,3
1,4
2,3
1,4
1,5
2,45
1,75

A W
[m2] [W/mK]
271,9 -
4432 -
60,6 -
18,2 -
49,3 -
168,9 -
129,7 -
67,2 -
40,3 -
580,8 -
126,7 -
51,8 -
103,7 -
4,7 -
23,3 -
40,0 -
8,4 -
19,6 -
59,2 -
71,8 -
21,7 -
11,5 -
163,1 -
94,0 -
15,6 -
9,1 -
22 -
33 -
59 -
21,8 -
7.1 -
6,5 -
159,8 -
164,1 -
48,1 -
440.4 -
48,6 -
3.4 -
57.8 -
189,3 -
18,1 -
96,5 -
57,6 -
48,0 -
4992 -
10,1 -
27,4 -
24,0 -
2,0 -
72 -
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L  AU*L
[m] [WK]
- 877,52
- 863,88
- 246,66
- 58812
- 111,35
- 398,89
- 175,86
- 8736
- 53222
- 1423
- 31046
- 127,01
- 254,02
- 12,268
- 61,809
- 64
- 47292
- 294
- 888
- 107,73
- 32,603
- 37,002
- 31247
- 18323
- 50,474
- 20,494
- 17,0405
- 12,825
- 21,384
- 32,745
- 21,741
- 97125
- 515,54
- 314,45
- 93,746
- 169,13
- 1569
- 17,5835
- 182,51
- 446,91
- 17,2058
- 1308
- 74,88
- 624
- 698,88
- 23,184
- 38304
- 36
- 4,998
- 12,6

Aj
[m?]

14,4
25,6

7,9
17,4
52,6
64,4
19,5

40,1
30,4
383,9
5,7
15,6
17,6
1,4
3,8

20

Qsd Qsd Qsdnyér

[W] [kWh/a] [W]
861 3588,6 1327
446 1856,6 687
12318 51330,0 16613
2488 10369,0 9588
1062  4426,6 1433
2124  8853,2 2865
76 314,7 291
398 1659,3 1534
471 1961,4 1814
243 1011,5 935
479  1995,8 1845
1451 6048,4 5593
1775  7395,6 6839
538 2240,6 2072
129 5242 257
376 15334 752
1381 5629,0 2760
451 1838,2 901
411 16734 820
1855 74877 1482
1404 5666,8 2803
17738 71597,0 12397
398 1604,6 794
719  2903,5 1436
815 3290,0 570
94 377,8 187
177 715,7 354
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Szerkezet

RAI2 100/180-t
RAI6 240/60-t
Res1 240/60-t
RAIl4 200/275

RU1 240/140 iiveg
RUt1 100/285 iive
RUt10 -270/210
RUt2 -100/105

R B30

R kiilsé fal -

R kiils6 fal -30

R kiils6 fal -38

R kiils6 fal -38

Rs1 1070/261 port
RUt7 -185/295
RUt8 -290/245
RUt9 -185/350

R lapostet6 -0.

R lapostet6 -0.

R lapostetd

R lapostetd

R lapostetd k6-0.1.
RFvl

R belsé vfal 13

R belsé vfal 13

R padlé (talajon fe
R padlé (talajon fe
R padlé (talajon fe
R padlé (talajon fe
R padlé (lefele hiil
R padlé (lefele hiil
R padlé (lefele hiil
R padlé (fitetlen) f
R padlé (fitetlen) f
R padlé (fitetlen) f
R padlé (fitetlen) f
R padlé (fitetlen) f
R padlé (fitetlen) f
R padlé (fitott) fsz
R padlé (fitott) fsz
R pincefal - 51+12
R belsé vfal 13

R belsé vfal 13

tjolas

DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY

Hajlasszog
[°]
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggbleges
vizszintes
vizszintes
vizszintes
vizszintes
vizszintes
vizszintes

U

[W/eK]

L5
1,8
1,6
4,07
5,7
L5
3,6
L5
1,916
1,949
4,069
2,257
3,16
3,04
L5

A
[m2]
36,0
11,5
2,9
5,5
3.4
136,8
5,7
21,0
123,4
154,0
21,6
12,1
22
27,9
21,8
7,1
6,5
3499
419,2
1052,2
2378,7
211,5
205,6
209,3
102,5
688,5
93,5
522,6
22279
136,5
238,3
252
171,4
110,1
67,5
116,5
206,0
248,5
105,6
126,5
298,7
118,0
103,4
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0]
[W/mK]

L
[m]

AU*+L

[W/K]
54
20,736
4,608
22,385
19,152
205,2
20,412
31,5
236,38
300,1
87,728
274
7,0405
84,898
32,745
25,578
9,7125
258,24
339,93
706,05
1774,5
162,86
1104,2
-26,733
-12,344
321,83
0
74,081
2879
76,326
254,49
30,669
102,33
-6,0388
19,818
31,785
63,804
109,05
29,204
41,239
31,77
-15,824
74,206

Ay

[m?]
25,6
5,1
2,0
3,0
34
121,3
5,1
18,6

Qsd

[W]
1183
234
91
207
259
8410
353
1291

21

Qsd Qsdnyér
[kWh/a] [W]
4773,8 2362
9454 468
3674 182
834,0 413
1044.,4 517
33946,0 16793
14244 705
5211,1 2578

3017,5 2689
2309,7 2058
7543 672
686,6 612

37949,0 33420
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Energetikai mindségtanusitvany 22
Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)
& 0.75 (Sugéarzas hasznositasi tényezo)
A: 15735.9 m’ (Futott épiilet(rész) térfogatot hatarolod dsszfeliilet)
V: 33136.7 m’ (Fatott épiilet(rész) térfogat)
A/V: 0.475 m*m’ (Epiiletrész alapjan szamitott feliilet-térfogat ardny)
A/V: 0.394 m*/m’ (Epiiletre felvett feliilet-térfogat arany)
QuqtQgg: (301156 +0)* 0,75 =225867kWh/a (Sugarzasi hdnyereség)
JAU + 2 16139.9 W/K
q=[FAU+3¥W-(Qyq+ Qsiq)/72]/V = (16139,9 - 225867 / 72) / 33136,7
q: 0.392 W/m’K (Szamitott fajlagos h6veszteségtényezd)
Qmax: 0.236 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezo)
Az épiilet fajlagos hoveszteségtényezéje NEM FELEL MEG!
Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Egyéb
Ay 9977.5 m’ (Fiitott alapteriilet)
n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)
o: 1.00 (Szakaszos lizem korrekcids szorzo)
Qg Qsig (76,044 0) * 0,75 =57,03kW (Sugéarzasi nyereség)
qQp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)
Eyiln: 22.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)
qaMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd hdenergia igénye)
Nyysrt 9.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)
Qsdnyar 142,42 kW (Sugarzasi nyereség)
Fajlagos értékekbdl szamolt igények
Qp, =ZA\ap: 69843 W (Bels6 hényereségek 6sszege)
2E i1 n = ZANEyiLn' 219506 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)
Qumy = ZANdHMV: 299326 kWh/a (Hasznélati melegviz éves nettd hdenergiaigénye)
Vi =2Vn: 14553.5 m’/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
V=2V 1*Z; 7/ Zg: 25799.1 m*/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6ben)
Vine= 2V, (1-Z 17/ Zp): 0.0 m’/h (Levegd térfogatdram a hasznalati idén kiviil)
Vi =2Vgg+ VL(1-n) + Vipp: 40352.6 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Viyar = 2V 298230.7 m’/h (Levegd térfogatdram nyéron)
2013.11.05.
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Energetikai mindségtanusitvany 23

Fiités éves netto hoenergia igényének meghatarozasa
A, =(Qgq + Qg+ Q) / CFAU+ W+ 0,35V4) +2
At, = (57030 + 69842,9) / (16139,9 + 0,35 *40352,6) +2=6.2 °C

t: 20.8 °C (Atlagos belsd hdmérséklet)
H: 77425 hK/a (Fitési hofokhid)
Zg: 4607 h/a (Futési idény hossza)

Qp= 77,425 *(33136,7 * 0,392 + 0,35 * 14554) * 1 - -6862 * 4,607 - 4,607 * 69842,9 = 1110 MWh/a

qF 111.24 KkWh/m*a (Futés éves fajlagos nettd hdenergiaigénye)
665,6 MWh/a
qrTh 66.71 kWh/m*a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos nettd henergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockazatanak ellenérzése

Atbnyair = (Qsdnyér + Qb) / AU +21W+0,3 5Vnyér)

Atbnyér =(142417+69842,9)/ (16139,9 + 0,35 *298231)= 1.8 °C

Atbnyérmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyiéri felmelegedés elfogadhaté mértékii.

Fitési rendszer

Ay 9977.5 m’ (arendszer alapteriilete)

Ag: 24887.0 m® (arendszer jellemz6 alapteriilete)

qg 111.24 kWh/m’a (a fltés fajlagos nettd hdenergia igénye)
Ftott téren beliil elhelyezett alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan
ef 1.00 (foldgaz)

Ce 1.08 (ahétermeld teljesitménytényezdje)

i v* 0.09 kWh/m’a (segédenergia igény)

Kétcsoves radiatoros és beagyazott flités, egy kozpont1 szabalyozdval
e’ 9.60 kWh/m’a (ateljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Elosztd vezetékek a fuitott teren beliil, vizhémérséklet 70/55

dfy: 1.70 kWh/m’a (az elosztovezetékek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabalyozasu szivattyd, h6lépcsd 15 K

Ers, 0.20 kWh/m’a (akeringtetés fajlagos energia igénye)

Tarolasi veszteség nincs

dry 0.00 kWh/m’a (ahotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Ept: 0.00 kWh/m’a

Ep= (gt qgp + dry + A2 (CeOgep + (Bpg, + Epr + qi ey
Ep=(111,24+9,6 +1,7+0)* 1,08 + (0,2+ 0+ 0,09) *2,5=133.07 kWh/mza

2013.11.05.
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Melegviz-termel6 rendszer

A 9977.5 m’ (arendszer alaptertilete)
Ag: 24887.0 m’ (arendszer jellemz0 alapteriilete)
qQuMV: 30.00 kWh/m’a (amelegviz készités nettd energia igénye)

Alacsony hémérsékletii olaj- vagy gazkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

Ce 1.10 (ahotermeld teljesitménytényezdje)

Ey: 0.04 kWh/m’a (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren beliil, cirkulacioval

dHMV v' 12.00 % (amelegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyt fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott térben, indirekt fiitésii tarold
dHMV.¢ 7.00 % (amelegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Epmv = damv(l * damy /100 + gy (10002 Geageppy) + (Bc + Eey

Egpypy =30 * (1+ 0,12+ 0,07) * 1,1 + (0,22 +0,04) * 2,5 = 39.92 kWh/m’a
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24

2013.11.05.

http://www.bausoft.hu



Energetikai mindségtanusitvany 25

Légtechnikai rendszer - 1épcsohaz

At 390.7 m? (arendszer alapteriilete)

np g 2.00 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

N, ¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)
Vir=Vnr 2595.0 m*/h (Levegd térfogataram a hasznélati idSben)
toef: 20.0 °C (Beépitett 1éghevitd befuvasi hdmérséklete)
Z1 oot Zr: 1.000 (Uzemid§ arany (1éghevitével))

QLtn= 0,35VL1ther - D2 Toef Zr L
QL p=0,35*2595*(20-4)* 1*4,607 = 66,95 MWh/a
qLTh' 171.37 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett alacsony hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

eLT 1.00 (foldgaz)

Ce 1.08 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Errg 0.42 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befuvasi hémérséklet, kdzponti elészabalyozas

fire 10.00 % (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vit 2595.0 m*/h (alevegd térfogatarama)

App 1 250 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyyit 4607 h (alégtechnikai rendszer egész ¢vi miikddési ideje)

Event = VL'PApL"[/3 600/ n ventZa,LT/ 1000

E eni =2595 *¥250/3600/ 0,55 * 4607 /1000 = 1509,5 kWh/a

vent
Eitg¢ 8.0 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Epr=(qurol + fire) + Qur /ANZGOer T+ [(Eyent  ELt /ANt BL 10 ZL T ZE]ey

Epp= (171,37 * (1+0,1)+ 0/390,7) * 1,08 + ((1509,5 + 8)/390,7 + 0,42 * 1) * 2,5 = 214.34 kWh/m’a
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Légtechnikai rendszer - fizikoterapia

At 591.7 m? (arendszer alapteriilete)

np g 4.00 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

N, ¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)
Vir=Vnr 7860.5 m°/h (Levegd térfogataram a hasznélati idSben)
toef: 20.0 °C (Beépitett 1éghevitd befuvasi hdmérséklete)
Z1 oot Zr: 1.000 (Uzemid§ arany (1éghevitével))

QLtn= 0,35VL1ther - D2 Toef Zr L
QLp=0,35*7860,5* (20-4) * 1 * 4,607 =202,8 MWh/a
qLTh' 342.73 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett alacsony hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

eLT 1.00 (foldgaz)

Ce 1.08 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Errg 0.35 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befuvasi hémérséklet, kdzponti elészabalyozas

fire 10.00 % (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vit 7860.5 m*/h (alevegd térfogatarama)

App 1 300 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 55.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyyit 4607 h (alégtechnikai rendszer egész ¢vi miikddési ideje)

Event = VL'PApL"[/3 600/ n ventZa,LT/ 1000

E eni = 7860,5 *300/3600/ 0,55 * 4607/ 1000 = 5486,8 kWh/a

vent
Eitg¢ 8.0 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Epr=(qurol + fire) + Qur /ANZGOer T+ [(Eyent  ELt /ANt BL 10 ZL T ZE]ey

Epp= (342,73 * (1+0,1)+0/591,7) * 1,08 + ((5486,8 + 8)/ 591,7 + 0,35 * 1) * 2,5 = 431.25 kWh/m’a
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Légtechnikai rendszer - rontgen

At 231.0 m? (arendszer alapteriilete)

np g 20.00 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6ben)

N, ¢ 0.50 1/h (Légcsereszam a hasznalati id6n kiviil)
Vir=Vnr 15343.6 m*/h (Levegd térfogataram a hasznélati idSben)
toef: 20.0 °C (Beépitett 1éghevitd befuvasi hdmérséklete)
Z1 oot Zr: 1.000 (Uzemid§ arany (1éghevitével))

QLtn= 0,35VL1ther - D2 Toef Zr L
QL p=0,35*15343,6 * (20-4)* 1 * 4,607 = 395,9 MWh/a
qLTh' 1713.65 kWh/m?a (A légtechnikai rendszer éves fajlagos netté hdenergia igénye)

Futott téren beliil elhelyezett alacsony hdmérsékletii olaj- vagy gazkazan

eLT 1.00 (foldgaz)

Ce 1.08 (ahétermel? teljesitménytényezdje)

Errg 0.54 kWh/m’a (segédenergia igény)

20 °C feletti befuvasi hémérséklet, kdzponti elészabalyozas

fire 10.00 % (ateljesitmény és ahoigény illesztésének pontatlansdga miatti veszteség)
Vit 15343.6 m’/h (alevegd térfogatarama)

App 1 350 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)

Nyent: 70.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Zyyit 4607 h (alégtechnikai rendszer egész ¢vi miikddési ideje)

Event = VL'PApL"[/3 600/ n ventZa,LT/ 1000

E eni = 15343,6 *350/3600/0,7 * 4607/ 1000 =9817,8 kWh/a

vent
Eitg¢ 18.0 kWh/a (alégtechnikai rendszer villamos segédenergia igénye)

Epr=(qurol + fire) + Qur /ANZGOer T+ [(Eyent  ELt /ANt BL 10 ZL T ZE]ey

Epp=(1713,65* (1+0,1)+0/231)* 1,08 + ((9817,8 + 18)/ 231+ 0,54 * 1) * 2,5 = 2143.61 kWh/m*a

Vilagitasi rendszer
AN 9977.5 m’ (arendszer alaptertilete)
u: 1.00 (avilagitas korrekcios szorzdja)

Eyit = @Eyj o/ Anuey
E,;=22*1%2,5=55.00 kWh/m’a

2013.11.05.
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A referencia épiilet adatai

n: 0.50 1/h (Atlagos légesereszam a fiitési idényben)

o: 1.00 (Szakaszos lizem korrekcios szorzo)

dp: 7.00 W/t (Bels6 honyereség atlagos értéke)

Eyiln’ 22.00 kWh/n’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

u: 1.00 (Vilagitas korrekcios szorzd)

duMV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettod hdenergia igénye)

A fiitési rendszer
Hétermelo6 a fiitott térben

Elosztovezetékek a flitdtt térben
Ep: 79.52 kWh/m’a (Futés éves fajlagos primer energiaigénye)
A melegviz termelé rendszer

Elosztovezetékek a fiitott térben

Tarol6 a flitott térben

Epmv: 39.92 kWh/m’a ()

Vilagitas

E 55.00 kWh/m’a (Vilagitas éves fajlagos primer energiaigénye)

vil*

A légtechnikai rendszer )
Zi oot Zp: 1.000 (Uzemid®d arany (1éghevitével))

Hoétermeld a fiitott térben

E 79.91 kWh/m’a (Légtechnika éves fajlagos primer energiaigénye)

A hiitési rendszer
Eng 0.00 kWh/m’a (Gépi hiités éves fajlagos primer energiaigénye)

Az épiilet(rész) osszesitett energetikai jellemzdje

(BAL1*EL1)/Ax = (390,7 m2 * 214,34 kWh/m2a+ 591,7 m2 * 431,25 kWh/m2a+ 231,0 m2 * 2143,61 kWh/m2a)/9977,5
m’ = §3,6 kWh/m2a

Ep=Ep+ Egyy + By + B p+ By + B, = 133,07 + 39,92 + 55+ 83,6 + 0+ 0

Ep: 311.59 kWh/m?a (az Osszesitett energetikai jellemz0 szamitott értéke)
Epmax: 254.36 kWh/m*a (az Osszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Becsiilt éves fogyasztas energiahordozok szerint

elektromos aram: 242.34 MWh/a

foldgaz: 2503.05 MWh/a

Becsiilt éves CO2 kibocsatas: 596.57 t/a

A szamitas a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint késziilt.

alairas
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