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El6zmény:

A miemlék épliletegylittes homlokzati koburkolata és homlokzati nyilaszaréi a XX.
szazad negyvenes éveinek végén nyerték el mai allapotukat. A “labazati” tombké
burkolat, és a tablas homlokzati kéburkolatok eredeti rétegrendje és rogzitési rendszere
a kor, és a haborut koveto idészak szakmai gyakorlatanak megfeleléen késziilt.

A korhazépiilet tombjének az A, B, C, D épliletszarny altal kialakitott alaprajza,
szabalytalan kereszt format alkot, majdnem pontos E-D-i tajolassal. Az épiilet also,
vizszintes traktusanak terepszintje - 2,60 m (A szarny) és + 2,60 m (C szarny) kozott
valtozik. A D épiiletszarnyon kialakitott személyi fébejarat terepszintje +/- 0,00 m.

A teljes A, és C szarny, valamint a D szarny nagy részének parkany magassaga + 34,7 m.
A D szarny kisebb része, valamint a teljes B szarny + 27,3 m parkany magassagi. A B
szarny északi biiti homlokzatahoz csatlakozik a G épiiletszarny, K-NY-i tajolassal és +
16,8 m parkany magassaggal. A G épiiletszarny vakolt homlokzattal rendelkezik.

Az A, B, C, D épiiletszarnyak alsé traktusanak homlokzat burkolata 12 cm vastag,
hasitott, néhol hegyeselt feliletli homokkd, valtozd méretl négyszogekbdl, szabalytalan
mintaba rakva, szoritott-fugas illesztéssel. A “labazati” tombké burkolat, korben az
éplletszarnyakon a terepszinttdl a + 7,10 m magassagig tart.

A + 7,10 m-es parkany felett valtas torténik homlokzati kéburkolat kialakitasaban. Innen
a fels6 parkanyokig, halos fugakialakitasu, fekete acél, gipszel ragasztott kapcsozassal
rogzitett, korongvagott felliletli mészkélap burkolat keriilt kialakitasra vélhetéen
budakalaszi forrasvizimészkobol. A tablas kéburkolatban a nyilaszaro sorok alatt és
felett, diszito savként, vizszintes m(iko sorok futnak, nagy valoszintiséggel a fodémélekre
helyszini felhordassal kivitelezve. A tablas kéburkolatok habarcskitoltési fuga
kialakitasuak.

Az épliletegyiittes homlokzati sikjabol kiugratva, fiiggdlegesen végigfutd ivegfalak
vannak, melyek keretezése és 0sztd savjai mikébol késziiltek.

A rendelGintézet tdmbje a G épiiletszarny K-i biit{ijéhez csatlakozik, kozel E-D-i tajolasl
foépilettel. Az épiilet also traktusa trapéz alaprajzi kialakitasu, két szintlépcsovel
tagolt, “teraszos” megoldassal. Az also traktus magasabb végébol n6 ki a féépiilet ot
emeletes tombje. Az épiiletek keleti és nyugati fohomlokzatai lizénakkal tagolt, tablas,
vilagos szin(i mészkd (feltehetden Vraca Bulgar mészkd) burkolatot kaptak , a biiti
homlokzatok és utcai hatarolé falak tablas sik burkolatot, azonos anyagu mészkdbol,
nyitott fugaval. A kéburkolat rogzitése és rétegrendje megegyezik a korhaz épiileten
alkalmazott burkolatéval.



Jelenlegi allapot:

A korhazépiilet “labazati” homokkébol késziilt, tombko burkolata jo allapotban van,
kevés a sériilt kéelem.

Kizarolag burkolati szempontbdl vizsgalva a feliiletet, elégséges lenne egy alapos
tisztitas (pl. nedves szemcseszorassal) és a fugak sziikség szerinti javitasa.

A hatalyos jogszabalyokban eldirt hétechnikai kovetelményeknek azonban a tombké
burkolat a mogotte lévo szerkezetifalazattal egyiitt sem felel meg, ezért sziikséges
ennek a burkolatnak a rekonstrukcidja is.

A korhazépiilet + 7,10 m-es parkany feletti tablas mészké burkolataval mas a helyzet. A
mészkotablak nagy részének feliilete erodalt, sériilt, kagylésodott, repedezett,
esztétikailag is erdsen kifogasolhatd. A rogzitést biztosito fekete acél elemek erdsen
korrodaltak, levelesen rozsdazottak. Ezen kiviil, miutan a 3 cm vastag koburkolat
hoszigetelés nélkil késziilt, a burkolat hoétechnikailag sem felel meg a hatalyos
jogszabalyban eldirt kovetelményeknek.



A kérhazépiilet m(iko diszitd savjai és a kiugro livegfalak keretezé és osztdo miké savjai
elfogadhaté allapotban vannak, javitassal megmenthetéek lennének. Ezekkel
kapcsolatban az elébbieknél emlitett hétechnikai problémak meriilnek fel, mert a
mindenképpen jelentkez6 hohidak nem kiiszobdlhetdek ki.

A rendel6intézet vilagos szinli mészkdéburkolata az also, toredezett savjatol eltekintve,
elfogadhat6 allapotban van. Sajnos ezeken a homlokzatokon is hianyzik a hoszigetelés,

és a rogzitést biztositd fekete acél elemek itt is erdsen korrodaltak, levelesen
rozsdazottak.
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Hatalyos kovetelmények a kéburkolatokkal szemben:

“Labazati” tombko burkolatoknal:

A tombko burkolatot statikailag méretezett, A2 rozsdamentes acél vagy vasbeton
tartoszerkezetre kell felépiteni, Ugy hogy ezt megel6zéen a hattérfalazatot
hétechnikailag méretezett vastagsagu és anyagu zart cellas hoszigeteléssel kell ellatni. A
hoszigetelés és a tombkd burkolat kozott félkemény, “golyos” folia alkalmazasa
javallott, parakiszell6ztetés céljabol. A tombké falazatot a fugakba rogzitett, 6 db/m2,
@ 8 mm koracél tiskézéssel kell a hattérfalazathoz rogziteni.

Tablas homlokzati kéburkolatoknal:

A homlokzat teljes feliiletét, a kavabefordulasoknal is, homlokzati koburkolatokhoz
kifejlesztett, hoétechnikailag méretezett, teljes feliiletén hidrofdébizalt, fekete
uvegfatyol kasirozasu asvanygyapot hoszigeteléssel kell ellatni. A hdszigetelés
hézagmentes szerelése haladjon egyiitt a kéburkolat szerelésével.

A hoszigetelés és a kdburkolat kozott minimum 3 cm-es parakiszell6ztetd légrést kell
alkalmazni. Biztositani kell a kéburkolat teljes parakiszell6zését.

Homlokzati kéburkolatnak kizarélag 3 cm, vagy annal vastagabb, arra minésitett, tablas
kdanyag alkalmazhatd, méretezett konszignalas szerint.

A homlokzati kéelemeket kizarolag mindsitéssel rendelkezd, egyedileg méretezett,
specialis koracél tartoszerkezettel lehet a hatérfalazathoz rogziteni.

A kéburkolatot 3-5 mm széles, vizszintesen és fiiggolegesen is nyitott fugahézaggal kell
szerelni.



Kéburkolat bontas (javaslat):

Kérhazépiilet, “labazati” tombké burkolat bontasa:

A bontast épiiletszarnyanként, illetve kisebb, eldre kijelolt szakaszolassal kell végezni. A
bontast kiilonos gondossaggal, a bontasra keriilé kéelemek sériilésének elkertilésével kell
megoldani, hiszen a komplett burkolat, kisebb poétlasokkal visszaépitésre keriil. A
bontasra kerilé szakaszrol, a bontas megkezdése elott részletes fotdo és
rajzdokumentaciot kell késziteni a bontasra keriild kéelemek egyedi jeloléssel torténd
ellatasaval. Ugyanezen jeleket fel kell tiintetni a kibontott kéelemek élén ugy, hogy a
kdelemek tajolasi iranya beazonosithatd legyen. Célszerd a helyszini depdnia helyen a
bontott kdelemek tarolasara felhasznalt raklapokat bontasi sorrend szerinti azonosito
jellel ellatni. Visszaépitésnél természetesen, a jelolések szerinti forditott sorrendet kell
alkalmazni.

Kérhazépiilet, tablas kéburkolat bontasa:

Az épiilettomb tablas kéburkolata a teljes homlokzati fellileten bontasra keriil. Itt nem
kell tobblet koltséget okozo, gondos bontast alkalmazni, mert a bontasra keriilé kéanyag
visszaépitéssel torténd Ujra hasznositasa - a korabbi részben leirtak miatt - nem
alkalmazhato. Természetesen, itt is szakaszolt a bontas, alkalmazkodva a felujitasi
general Uitemtervben meghatarozottakhoz. A kéburkolat bontasanal, ebben az esetben f6
szempontként jelentkezik a korhazi mikodés legkisebb mértékben torténd zavarasa. A
bontasra keriild tablas kéburkolatokrdl dokumentacio készitése nem sziikséges, mert a
tervezett Uj kéburkolat elemeit mindenképpen konszignalni sziikséges.

Kérhazeépiilet, miiké burkolatok bontasa:

Megfontolas targyat képezheti az épilettomb kiugrd livegfalait keretezdé miiké burkolat
bontasa, mert itt a jelentkez6 hohid hatasa mérsékelt, és megfeleld hoétechnikai
tulajdonsagokkal rendelkezo, Uj livegfalak beépitése esetén kikiiszobolheté. Ebben az
esetben, a keretez6 miik6 burkolat helyszini tisztitassal, javitassal rekonstrualhato.

A kiugro livegfalak vizszintes oszté mikd savjai mindenképpen elbontanddk, mert itt a
kontakt rogzités miatt, a héhid megsziintetésére nincs lehetbség.

Rendel6 intézet, tablas koburkolatok bontasa:

Az éplilettomb tablas koéburkolata a legegységesebb az el6bbiekhez viszonyitva, és
esztétikai allapota is megfelelobnek mindsithetd. A hdszigetelés hianya és a
tartoszerkezetek jelentés korrozidja miatt, azonban itt is sziikséges a teljes bontas.
Ebben az esetben azonban érdemes a bontasi munkat kilonos gondossaggal végezni,
mert a kOburkolat nagy része (jra visszaépithetd. Miutan a fééplilet lizénakkal tagolt
fohomlokzatainak raszter mérete a hoszigetelés miatt valtozik, célszerilinek latszik a
lizénakat Uj, konszignalt kéelemekkel burkolni. igy a potlast biztositd kdéanyag esetleges
szinarnyalat és struktira eltérése sem okoz esztétikai problémat. A féhomlokzatok sik
feliileteire, illetve az utcai, sik homlokzatokra a gondosan bontott kdburkolat - esetleg
helyszini méretre vagassal - visszaépithetd.



Ujrafelhasznalas, gazdasagossag:

Kérhazépiilet, “labazati” tombké burkolat:

A “labazati” tombké burkolat visszaépitése gazdasagossagi szempontbol is javasolt.
Gondos bontassal elérhetd, hogy csekély mennyiségli potlas alkalmazasaval az eredeti
kdanyag teljes mértékben Ujra hasznosithaté, nem utolsé sorban ez miemlék
helyreallitasi szempontbol is kivanatos megoldas.

Kérhazeépiilet, tablas kéburkolat:

Az éplilettomb feliiletének legnagyobb részét borité tablas forrasvizimészké burkolat
visszaépitése esztétikai szempontbol sem lenne megfelelé megoldas, mert a
mindenképpen sziikséges poétlasi mennyiség, - 40 % felett - a homlokzat burkolat
esztétikai megjelenését zavarossa, kuszava tenné. Gazdasagossagi szempontbdl végképp
elvetend6 a visszaépités gondolata, az alabbiak miatt:

a gondos bontas jelentds tobbletkoltséget okoz

helyszini atvalogatassal, gondosan deponalni kell a felhasznalhat6 kéelemeket

a gondosan deponalt teljes komennyiséget el kellene szallitani szakmiihelybe

a kéelemek éleit Ujra kell vagni szakm(ihelyben, mialtal a tablaméret csokken

a kéelemek homlokfeliileteit szakmihelyben at kell csiszolni vagy szemcseszorni
az atvagott, felilet-csiszolt vagy szemcseszort kéelemeket vissza kell szallitani

az éplilettomb homlokzati raszterét at kell osztani a csokkent méretek miatt,
ennek okan az arculat jelentésen valtozik.
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A fenti pontokban felsorolt tételek azt eredményezik, hogy az djra hasznosulo
koburkolat kéanyaganak egységara 2,5-3 szorosa lesz egy megfeleléen
kivalasztott, Uj kéanyag egységdranak. Tovabba a kétféle kdéanyag, azonos
homlokzaton torténd, elkeriilhetetlen megjelenése miatt esztétikailag is erdsen
kifogasolhaté a végeredmény.

Osszefoglalva: a kdrhazépiilet tablas kéburkolati anyaganak Ujrahasznositdsa nem
javasolt.



Kérhazeépiilet, miiké burkolatok:
Ezt a tételt harom részre bontva célszer vizsgalni:

A kérhazépiilet +7,10 m feletti, tablas kéburkolataban a nyilaszaro6 sorok alatt és felett,
diszit6 savkeént, vizszintes miiké sorok futnak kontakt rogzitéssel. Ezek megmentése a
bontasi munkak soran valoszinlileg nem megoldhatd. Pétlasuk esetleg eltéré szini
kéburkolati sav beépitésével oldhatdo meg. Gazdasagossagi szempont nem meriil fel. A
visszaallitas, vagy csere kérdésében a dontést a miemléki szakhatdsagnak kell
meghoznia.

A kiugré Uvegfalak vizszintes oszté miké savjai az alkalmazott épitési technoldgia miatt,
a bontasnal megsemmisiilnek. Ezek helyére a hoszigetelés utan Uj burkolat keriil. Emiatt
gazdasagossagi szempontbdl a tétel nem vizsgalhato. Célszeriségi indokkal, ezeknek a
savoknak a burkolasara tablas koburkolat javasolt. Természetesen, ebben a kérdésben a
dontést a miiemléki szakhatosagnak kell meghoznia.

A kiugro (vegfalakat keretez6 mi(ko burkolat a korabbiakban leirtak szerint
rekonstrualhatd, minimalis hétechnikai kompromisszummal. Ez gazdasagossagi
szempontbol megfelelé megoldas. A keretek (j koéburkolatra cserélése - a feliilet
viszonylag kis mértéke miatt - sem okoz szamottevo koltségnovekedést. Természetesen,
ebben az esetben is a dontést a miiemléki szakhatdsagnak kell meghoznia.
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Rendel6 intézet, tablas koburkolatok:

Az épiilettomb tablas kdburkolata, - amennyiben a miemléki szakhatdsag részérol nem
meril fel a teljes kéburkolat harmonizacidéjanak igénye - gondos bontas utan, az
elézéekben leirt poétlasok és burkoloanyag atcsoportositasok utan gazdasagosan
Ujrahasznosithato.

Alkalmazasra javasolt kéanyagok:

Az épliletek homlokzati kéburkolatinak rekonstrukcioja alkalmaval, megitélésem szerint,
a hazai forrasbol beszerezhet6 természetes kéanyag esetén torekedni kell az eredetivel
megegyez6 anyagok felhasznalasara. A budakalaszi- és eziisthegyi kébanyak mivelés
alatt allnak. Kihozataluk megfelelé mindségl természetes k6 anyagot biztosit. A Vraca
mészké - petrologiai szempontbdol - nem a legszerencsésebb valasztas, bar a |Il.
vilaghaborut kovetéen a hazai kdipar - mint elérhet6 alapanyagot - nagy gyakorisaggal
alkalmazta. Az oOvatos bontas esetén sériild lapok potlasa akar a tobbi épiileten
alkalmazott forrasvizi mészkébol is elképzelhetd, mivel igen nagy valoszinlséggel a
megegyez6 természetes kéanyag szine és struktiraja jelentdsen eltérhet, tekintettel az
eltelt id6re. A kiegészité anyag kivalasztasa épitészeti kérdés, véleményem szerint, mely
tovabbi konzultaciot igényel.

Budapest, 2014. aprilis 2.

Kelecsényi Gergely



