Emlékeztetd hatésagi egyeztetésrol

Helyszin: Budapest Févaros Kormanyhivatal, I. kertileti Orokségvédelmi Hivatal,
Budapest I. Logodi u. 38-40.

Id6pont: 2014. marcius 21.

Résztvevdk: Janos Agnes, miiemlékvédelmi felligyels
Szabo Angéla osztalyvez. Semmelweis Egyetem
Vizoviczky Gyorgy miszaki ellenér, Semmelweis Egyetem
Grédics Gyula épitész vezet6 tervezd
Schrammel Zoltan épitész vezetd tervezé

Targy: Katvélgyi Klinikai Tomb energiahatékonysagi beruhazas - KEOP palyazat
keretében

Az egyeztetésen tervezdé bemutatta a tervezési feladatat és az arra kigondolt elvi
épitészeti megoldasokat, amelyek majd épitési engedélyezési tervben fognak
megjelenni.

A rekonstrukcié keretében sor kerul a korhazépulet teljes homlokzatanak
hészigetelésére, ill. nyilaszardinak cseréjére - a mar elkészilt és elfogadott
energetikai tanulmany alapjan. Mivel a kérhaz teljes homlokzatat kéburkolat fedi, igy
els6 lépésben azt el kell tavolitnai, majd a hészigetelés utan ujraburkolni.

A tervezés els6 fazisaban tervezé megbizasabdl egy kbészakértd megvizsgalta a
helyszint és el6zetes szamitasai és véleménye szerint a lebontott kéburkolat csak kis
szazalékban és egy ujnal joval dragabban lenne visszaszerelhet6. Jelenleg édesvizi,
soskuti mészkdlap talalhaté az |. emelet szintjétél felfelé, alatta pedig homokké -
tombkd burkolat. A felfogatas fekete drottal és gipszpamaccsal tortént - ez a néhany
levalt kérdl lathato.

A tervezébi javaslat uj meészkdburkolat felépitése r.m. acél fuggesztdszerkezetre,
amely kiosztasaban és szinében, texturajaban megegyezne a jelenlegi burkolattal. A
megfelel6 kb kivalasztasara a szakértbk mintakat mutatnak be a helyszinen 2014.
aprilis 8.an. A homokk& burkolat kiselemes, ott a pontos kiosztas nem kovethetd,
csak a méretrend és a jelleg, valamint a k6 szine és felulete.

A vékony elvalaszto parkanyok és keretek készulhetnek miké utanzatu, héhidat nem
képezd, részlegesen teherhordo Purelit anyagbal. Ellenérizendd, hogy az anyag nem
hajlamos-e zsugorodasra.
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A nyilaszarok cseréje soran, a lépcs6hazak, ill. a nagy homlokzati Uvegfalak
héhidmentes acélszerkezetb6l készillnek, hészigetel6 Uvegezéssel. ennek
gyakorlatilag nincs alternativaja, mert a homlokzati tlzterjedéssel kapcsolatos
kovetelményeknek csak az acélszerkezet tud megfelelni. Mintaként szolgalhat egy
korabban mar engedélyezett terv, amely a “C” szarny északi lépcs6hazara készult.
Az attervezés soran a funkcionalisan igényelt helyekre betervezzik mobil, lamellas
arnyékolok rejtett elhelyezésének lehetésegét is.

Az ablakok esetében jelenleg harom valtozat is fellelheté az épulletben. Az eredeti
kapcsolt gerébtookos ablakok a legkisebb szamban, valamivel tobb az egyesitett
szarnyu faablak, de nagyon sok fehér miianyagablak is beépitésre kerllt ugy, hogy
az eredeti fatok a helyén maradt - és a mianyag alatt azéta elkorhadt.

A tervezdi javaslat, hogy egységes megjelenése legyen a kérhaznak, azonban ez ne
a kapcsolt gerégtokos szerkezet visszaépitésével torténjen, ami vallalhatatlanul
magas koltségekkel és funkcionalis hatranyokkal jarna, hanem korszer(, ragasztott
szerkezet, az eredeti osztasokkal megegyez6 képil, mazolt fa ablak, ill. erkélyajtd
keruljon a kibontottak helyére. A szinezés tekintetében a helyszini szemlén szulethet
dontés.

A déli és nyugati homlokzatokon helyreallitva kerulnének vissza az eredeti vasznas,
karos arnyékolok - de motoros mikodtetéssel, automatika viharvédelemmel.

A racsok és korlatok kozul az eredetiek megmaradnak - feldjitva. Az Uvegezett
mellvédek esetében meg kell oldani az eredeti kék drotbetétes Uveg visszapoétlasat.
A mintadarabot meg kell keseni a hazon.

Az erkélylemezek héhidmenetsitése megoldhatatlan feladat a vastagsagok novelése
nélkul, igy csak burkolat és szigeteléscserére, valamint altalanos felujitasra kerul sor
rajtuk.

A “C” szarny nyugati oldalan felfuté szell6z6csdveket az épuletkonturon belll kell
atvezetni az épuleten, ha azt a kifuvott levegd minésége megkoveteli.

A lebontott ablakklimak nem kerllhetnek vissza a homlokzatra, de a funkcionalisan
feltétlenul szikséges helyekre ki kell épiteni egy Uj szarazhiité rendszert, amelynek a
kOzponti gépét a tetbre, vagy az udvarra kell helyezni.

A “B” szarny keleti oldalan lévé szennyesledobd-szell6z6 csatornak megszinnek.

A rendelbintézet épllete a korhazzal egyutt miemlék. A kéburkolatanak felujitasa
ugyanugy Uuj kével torténik. A pengék hdszigetelésénél kllonleges vékony
h&szigetel6 anyagot kell alkalmazni, mert a pengék vastagsaga nem ndéhet. A rendel6
esetében is fa ablakokat kell beépiteni.
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A nyugati homlokzaton kivul meg kell tartani az Uvegtégla bevilagitokat, a jobb
hészigetelés érdekében a belsé oldalon lehet tovabbi Gveggel lezarni a nyilasokat.

Az épuleteken megoldandé feladat a madar elleni védelem.

A bemutatott vazlatok, fotok alapjan javasolt tervezdi megoldasokkal a
Kormanyhivatal képviselGje egyetértett, a kémintak bemutatasara és a szinek
kivalasztasara - el6zetes értesitést kdvetben - a helyszinen rendelkezésre all.

Budapest, 2014. 03. 30.

Az emlékeztet6t 6sszeallitotta: Schrammel Zoltan

Egyetértdleq:

Kapjak:

Janos Agnes janos.agnes@bfkh.hu - visszaigazolasra
Szabd Angéla szabo.angela.dominika@gmf.usn.hu
Vizoviczky Gyorgy vizoviczky.gyorgy@gmf.usn.hu

dr Erdés lldiko erdos.ildiko@semmelweis-univ.hu
Grédics Gyula g.muterem@gmail.com

Schrammel Zoltan z.schrammel@gmail.com
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