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Elézménvek, tijékoztatas

A korhazépiilet az 1940-es években épiilt amerikai felfogas szerint acélszerkezetbdl. A torténeti
elézmények alapjan igazolhaté, hogy a 70-es években a fodémeket kicserélték vasbeton szerkezetekre,
ill. megerdsitették. A fiiggdleges teherhordéd szerkezetek valoszinlileg tovabbra is acélszerkezetek,
ezek védelmével, burkolaséval dsszefiiggésben tervezéknek nincs hiteles adata.

Hasonlo a helyzet az épiilet tiizszakaszolasaval, itt egy-egy funkcionalis teriilet esetén fellelhetdk

bizonyos tilizszakaszolasra utalé nyomok, azonban tervezék megbizasa a tiizszakaszolasra nem terjed
ki, igy hiteles informacioval itt sem rendelkeznek.

A jelenlegi megbeszélés célja a homlokzat-feltjitds  (nyilaszard csere, hészigetelés és
homlokzatburkolas) kapcsén felmeril tizvédelmi kérdések tisztdzisa. A feljitds nem terjed ki a
tetbszerkezetekre és azok szigetelésére.

A konzultici6 soran tervezdk egy sorozat tervet és fotomellékletet T. Szakhatosag képviseldje részére
atadtak.

Az épiilet miemlékileg védett, ezért a nyildszark osztasan, az livegezett feliileteken tervez6k nem
tudnak valtoztatni.

A konzuiticion elhangzottak:

I. T. Szakhatosdg képviseldje megerdsitette, hogy az Eszak-Budai Katasztréfavédelmi
Kirendeltség az 1. fokn illetékes tlzveédelmi/tizmegelézési szakhatdsag, hatésag (eljarasi rend
fliggvényeként).

2. T. Szakhat6sdg képviseldje méltanyolja, hogy tervez8k megbizatisa nem vonatkozik a teljes
korli felujitdsra, azonban a nyilaszarécseréhez és a homlokzat-felajitashoz kapcsolédé
tiizvédelmi eldirasok teljesitését kéri, akar olyan megkozelitésben is, hogy az adottsagok miatt
ezek csak részben teljesiilnek. Az ilyenkor szokasos gyakorlat — a felujitas kore és mértéke elv
szerinti jogalkalmazas — annyival médosul, hogy a mentésre és ho- és fiistelvezetésre is
szamitasba veheté nyildszarok esetében — bar ezek részben beltéri eldirasokhoz kapesolodnak
- az igényeket teljesiteni kell.
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Tervezbk atekintetben nem tudtak teljes korii tajékoztatast adni T. Szakhatosdg képviseldje
felé, hogy lesz-e épitési engedélyezési eljaras vagy a homlokzat-felitjitasépitési engedélyezési
kérdn kivill valésul meg. Ha épitési engedélyeztetési eljaras ala keriil az épiilet, akkor a
Katasztrofavédelmi Igazgatosag Kirendeltsége szakhatosagként jar el. Ha nem lesz épitési
engedélyezési eljaras, akkor nincs kdzremiikddési jogosultsig, azonban valamennyi kérdés
tisztizdsa érdekében a mitszaki dokumentaci6t a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet — kiiln
figyelemmel a tiizvédelmi tervfejezet kévetelményére — rendszerét figyelembe véve kell
elkésziteni. Ha nem lesz épitési engedélyezési eljaras, akkor a Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Kirendeltsége szakmai véleményben kivanja régziteni az eldirdsait, elvarasait.

A kovetelmények vizsgalata oldalarél az 55/2012. (X.29.) BM rendelettel modositott 28/2011.
(IX.6.) BM rendelet (OTSZ) elbirasait kell mértékadonak tekinteni. A metszetek alapjan az
epiilet (t6bb t6mb) a magasépiilet kategéridba tartozik, mert a legfelsé hasznélati szint
magassaga 30.1 méter. Ez az érték csak a korhazi céli szintet jeldli meg, a felette lévo
gépészet 34 méteren talathatd. Az OTSZ 5. rész 320.§ (1) bekezdés alapjan a tiizveszélyességi

osztlyba sorolastol fliggetleniil az I. tiizallésdgi fokozat kivetelményének megfeleléen kell
kialakitani a magasépiiletet.

Tervezok jelezték, hogy szerkezeti kérdésekben nem tajékozottak, a teherhordé szerkezetek
rendszerének egy része a meglévé homlokzati elemek visszabontasat kdvetden valik/valhat
lathatova. T. Szakhatosdg képviseldje jelezte, hogy ha latszé acélszerkezetek keriilnek elé a
homlokzat megbontasit kovetden, akkor azok védelmérdl — a bontas-feltjitds kérének
megfeleléen — gondoskodni kell. Ezen kérdés tsbb bizonytalansagi tényez6t is rogzit.
Valdszinilleg Gjjabb megbeszélés vagy konzultacio sziikséges akkor, ha a homlokzat-feldjitas
¢s burkol4s keretén belil] akarcsak részleges szerkezetvédelmet is biztositani kell.

A felijités kdre és mértéke elv T. Szakhatosag allasfoglalasa szerint két alapvetd kévetelmény
esetében nem jelentheti a jelenlegi eldirasok figyelmen kiviil hagyasat.

1: a homlokzati tiizterjedés értékét az OTSZ 5. rész 332-333.§-0k szerint figyelembe kell
venni,

2: ha vannak és fellelheték tiizszakasz-hatdrok, a homlokzatképzésnél azt figyelembe kell
venni.

Miutan tervezdk a nyilaszérdk és a homlokzat elemeinek kérdésében tervezési kotottsegeket
jelentd miiemléki szempontokat is figyelembe kell venniiik, szamolni kell azza! a
lehetséggel, hogy a homlokzati tizterjedés, ill. a geometriai gatak biztositisa érdekében a
nyilaszarok esetében (legalabb a nyildszarok egy részénél) mindsitett és ilyen célra beépithetd
tiizallo liveggel gyartott szerkezet keriiljon beépitésre. (Az eldzmények alapjan az atkalmazott
hiszigetelés csak nem éghetd lehet. Tervezék 10 cm vagy anndl vastagabb tszelldztetett
hdszigetelés beépitésével szaimolnak.)

Kozépmagas €s magasépiiletek esetében a jelenlegi szabalyok tiizoltasi felvonuldsi teriilet
létesitését irjak eld. Ismételten a felljitas kire és mértéke elv alkalmazdsa nem teszi lehetdvé
azt, hogy tervezbk az épiilet kdryezetét is dtalakitsak &s a specialis tiizoltd gépjarmiivek
kbvetelményeinek megfelel (kitalpaldsi szélesség és nyomas, fordulasi sugdr, lejtési viszony,
miikddési diagram, stb.) teriiletet alakitsanak ki. A konzultécié sordn régzitésre keriilt, hogy T.
Szakhatésag képviseldje a tiizoltdsdg mitkddése szempontjabol lényeges kérdések pontositasa
érdekében belsd konzultaciot kivan tartani és ennek eredményérd| terveziket értesiti.

Az épiilet alaprajzait megvizsgilva tervezdk lehetséges mentési pontként azokkal az
¢piiletrészekkel szamolnak, amelyekhez valosziniileg hozza lehet férni magasbél mentd
jarmiivekkel és elsédlegesen a teraszokat kivanjak e célbol figyelembe venni.
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10.

11.

12.

13.

14.

Ahol nincs ilyen adottsdg (marmint terasz), ott jelzik, hogy az OTSZ 5. rész 431.§ (2)
bekezdésben megfogalmazott 1 m x 1.5 m méretii osztas nélkiili livegezés a miemléki
védelem és a nyilaszarok mérete miatt nem tarthaté. Tervezok térekednek a védelmi igények

maximalis kielégitésére, azonban a nyilaszarokra vonatkozé miiemléki korlatokon nem tudnak
tillépni.

A miitéblokk és a pszichidtriai részleg esetében tervez6k a mentési pontok vonatkozisiban
nem tudnak kotelezettséget vallalni. Mindkét épiiletrész barmilyen szintti megnyitdsa csak az
orvosszakma egyetértésével lehetséges. T. Szakhatdsag képviseldje jelezte, hogy a mentésre
szolgalé feliilet kialakitasdhoz valdsziniileg ragaszkodnia kell. Az, hogy ezek nyithatosaga,
orvos-technologiai, szakmai igények okén milyen kotlatozast visel el, tovabbi egyeztetést
igényel.

Az épiilet lépesShdzai nem tartoznak a fiistmentes Iépesdhaz kategériaba és utdlag, ill. a
Jelenlegi felujitas keretén beltil fiistmentes lépcsShazak nem is alakithatéak ki. Miutan a
lépcséhdzak nem, ill. minimalis mértékben rendelkeznek orsotérrel, tehat szamolni kell annak
a veszélyével, hogy legfels szintli hd- és fiistelvezetd esetében (tetdszigetelés nem keriil
megbontisra) a hé, ill. a fiist a lépesikarok vonalvezetését kivetve tud csak eltavozni.
Tervezok (féhszintenként biztositanak hé- és fiistelvezetésre alkalmas nyilaszaré szerkezetet,
amelyek egyszerre hivatottak a hd- és fiistelvezetést és a légutanpotlast is ellatni.

A homlokzat-felijitas kapcsan a belsd kozlekedok hé- és flistmentesitését s légpotlasat is
biztositani kell. A kdzlekedSk esetében ez az alaptertilet 1%-a, de min. 0.3 m2. Mindkét érték
alatt hatasos (aramldsi tényez6vel korrigalt) feliiletet kell szamitisba venni. Az éplilet eredeti
folyosé-elrendezése lehetévé teszi, hogy a hé- és fiistmentesitésre, ill. légutanpotlasra
szamitasba vett nyildszarok egymistd]l tavol keriilienek, igy a kozlekeddk hé- és
fistmentesitése, atoblitése biztositott legyen. (Ahol utdlagos egyoldali elépités miatt ez mar
nem lehetséges, ott meg kell vizsgalni az eredeti allapot visszaallitisanak lehetdségét.) T.

Szakhatosdg képviseldje elfogadja, hogy a belsd kozlekeddk fiistszakaszolasira mar nincs
lehetbség.

A miitéblokk szintenként ©6nalld egységet képvisel. Az itt alkalmazott szerkezetek
elsddlegesen nem tiizvédelmi, hanem orvos-technoldgiai igények szerint késziiltek. Miitdk és
fokozott sterilitist terek esctében a kiilritésre vonatkozé normék, szamszaki szabalyok és
kontrollszamitas nem értelmezhetd és igy ezen teriiletek hé- és fiistmentesitésére utdlag nincs
lehetOség. (A jelenlegi szabély szerint a mitéblokk és az 6t kiszolgald gépészetnek kellene
egy tizszakaszként funkcionalni, azonban ez messze nem teljesiil.) Miutan a kiiirités ezen a
teriileten nem értelmezhetd, igy az iderendelt hé- és fiistelvezetési kotelezettség sem
egyértelmli. Tervezék orvos-technologiai konzulticiét kovetden tudnak a tekintetben
nyilatkozni, hogy egyaltalan van-e lehetdség ezen terilletek homlokzati megnyitisara,

Miutdn nyilaszdrocsere is torténik a homlokzat-feltjitassal egyiddben, a hé- és
fustmentesitésre szamitasba vett nyildsziroknak az RWA rendszerhez kapcsolédd vezérlési
elveknek is meg kell felelniiik.

A h6- és fiistelvezetésre szamitdsba vett nyilaszardk tiizjelzé jelére automatikusan kell, hogy
nyiljanak (kézi jelzésadok kivételével), arra azonban val6sziniileg nincs lehetdség, hogy egy
kozponti helyr6l az adott szint vagy fiistszakasz azonositd Jjelével ellatott tavmikadtets
rendszer keriiljon kiépitésre. (Ez részleges é&piilet-automatika feljitast és atkdbelezést is
eredményezne.) Amennyiben a taivmikodtetés, ill. a kézi vezérlés nem oldhatd meg, akkor
valamennyi szinten valamennyi filstelvezet6 és 16gp6tlo szerkezet esetében azonosithatd Jellel
ellatott kézi miikddtetd pontot is ki kell épiteni.
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15. A nyilaszarék homlokzati, tehat kiilsé megjelenése vonatkozasaban a tiizoltosag részére fontos
tampont, hogy melyik nyildszarok vagy teraszrészek, elemek szolgal(hat)nak mentés céljara.
Ez tovabbi egyeztetést igényel, mert ezeket a részeket kiviilrél jol lathaté médon (a homlokzat
egyéb elemeitdl elkillonitheté médon) jelsni szitkséges. A jelslés szitkségessége, modozata,
napszaktol fiiggetlen felismerhetdsége tovabbi pontositast igényel.

RendelGintézet

16. A rendeldintézet feltjitisaval kapesolatosan tébb bizonytalansagi tényezdvel kell szamolni.
Az egyik verzi6 szerint csak a kozponti mag keriilne részleges feltjitasra és a felujitas a
homlokzat t6bbi elemét nem érintené. Ez esetben ez a rész, ill. a lépcs6hoz kapesolodo
kézlekeddtér ho- és fiistmentesitését és légpotlasat szitkséges biztositani, Ha a feltjitas
kiterjed (legalabb részlegesen) a tobbi szintre is, akkor szintenként 3 tizjelzd, ill. kézi
miikddtetés jelére is mikddo fiistelvezetd ablakot kell beépiteni.

A fiistszakaszolds itt is figyelmen kiviil hagyhat6 dacéra annak, hogy a kozlekedhossz a 80
métert eléri, ill. meghaladja.

Egyéb szempontok

17. A homlokzat-felujités kapcsan mar a tervezés soran figyelni kell arra, hogy a villamvédelmi
rendszer levezetd elemei nem keriilhetnek bele a hészigetelésbe, ill. a burkolatba,
Amennyiben a levezetok iddlegesen visszabontisra (megbontasra) keriilnek, akkor a
visszaépitést kovetden azok megfeleléségét az eredeti miiszaki specifikicid igénye szerint
mérési jegyzokdnyvvel kell igazolni. Nincs sz6 vj villimvédelmi rendszer tervezésérdl, tehat a
kockazati elemzés és a hozzrendelt méretezés nem kévetelmény.

Az egyeztetésrol emlékeztetd vehetd fel, amelyet tajékoztatss és ellenjegyzés céljabél meg kell
kiildeni az illetékes Katasztrofavédelmi Igazgatosag Kirendeltsége részére. A jelen emlékeztetd nem
mindsill szakhatdsagi allasfoglalasnak, az nem jelenthet jogalapot a késobbiekben eléfordulhaté a
Jogszaballyal, szabvénnyal ellentétes llapot fennmaradésahoz.

Az emlékeztetd az egyeztetésen elhangzottakat megfeleléen tartalmazza, amelyet elolvasas utin
jovahagydlag alairunk.

Tervezék megkdszonik a konzulticio lchetdségét, a tarstervezbket az elhangzottakrdl irdsban
tajékoztatjak.
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