1. tablazat

Teherhord6 téglapillérek, -oszlopok
v = a pillér kisebbik vakolatlan oldalanak mérete, cm. Oszlopokndl v = atmérd.

A B C D
1 v [em] 25 38 51
2 A kialakitas modja Tihizallosagi hatarérték [perc]
3 [Vakolatlan R 120 R 180 R 240
4 1,5 cm vastag vakolattal R 150 R 210 R 300
2. tablazat
Teherhordd beton- és vasbetonpillérek, -oszlopok
A B C D E F G
1 v (d) [cm] 20 25 30 35 40 50
2 A szerkezet megnevezése Ttizallosagi hatarérték [perc]
3 [Betonpillér R 120 R 150 R 180 R 240 - -
4 [Vasbetonpillér, R 120 R 150 R 180 R 210 R 240 R 300
ha Fyny < 0,02 Fp D
S 2) ha Fyny > 0,02 Fp? R 90 R 120 R 150 R 180 R210 |R240
6 |A tlizallosagi hatarérték 1,5 cm vakolat alkalmazasa esetén 30 perccel novelhetd.
D Funy a nyomott vasbetét keresztmetszete,
2 Fpa pillér (oszlop) keresztmetszete.
3. tablazat
Acélpillérek
A B C D E F G
1[Ttizallosagi hatarérték [perc] ! R 30 R 60 R 90 R 120 R 150 R 180
2|Védelem megnevezése A védelem vastagsaga [mm] 2
3[Koriilfalazas: normal klinker - - - 65 100 120
vagy egy€b tomor égetett
agyag téglaval
4K oriilbetonozas vagy 25 30 40 50 60 70
cementrabic védelem
Az értékek az acélszerkezet sajat tlizallosagat is (R 15) tartalmazzak.
2Az acéloszlopok burkolési vastagsagat a burkolt elemek legkiallobb részétél kell szamitani.




4. tablazat

Téglafalak
A B C D
1|Vastagsag [cm] 25 30 38
2|A falazoelem anyaga Tiizallésagi hatarérték [perc]
3[Tomor km tégla ! REI 210 -REI 300
4K evésluku tégla ! REI 210 -REI 300
5|Sokluku tégla ! REI 210 -REI 300
6B-30 kézi falazoblokk ! -REI 180 -
7B-29 kézi falazdblokk ! -REI 120 -
8Raba kézi falazoblokk ! REI 150 -REI 240
9IUNIFORM kézi falazoblokk ! -REI 120 -
10THERMOTON kézi falazoblokk ! -REI 120 -
11[POROTON PF 30/1 kézi falazdblokk ! -REI 120 -
12POROTON PF 45 kézi falazoblokk ! -REI 120 -
! A vonatkozé miiszaki kovetelmény szerint.
5. tablazat
Betonfalak
A B
1 [Fal vastagsaga [cm] Ttzallosagi hatarérték [perc]
2 10 REI 120
3 15 REI 150
4 20 REI 180
5 25 REI 240
6 30 REI 300
6. tablazat
Vasbetonfalak
A B | C
1 [Falszerkezet vastagsaga [cm] Tuzallosagi hatarérték [perc]
D Melegen hengerelt acéllal BHS 55.50 (sima) ill. BHB
készitve 55.50 (bordazott) jelii acéllal
készitve
3 10 REI 120 REI 90
4 12 REI 150 REI 120
5 14 REI 165 REI 150
6 16 REI 180 REI 165
7 20 REI 240 REI 180




7. tablazat
Vasbeton fodémszerkezetek

A B C | D
1 [Huzott acélbetétek Tiizallosagi hatarérték ! [perc]
betontakarasa + fél ha a lemez vastagsaga [cm]
2 [acélatmérd [cm]
3-5 cm 5,5-12 cm 12 cm-nél vastagabb
3 1,5REI 21 REI 30 REI 36
4 2,0REI 24 REI 36 REI 45
5 2,5REI 27 REI 45 REI 60
6 3,0 -REI 54 REI 66
7 3,5 -REI 66 REI 75
8 4,0 -REI 75 REI 90
1Az értékek statikailag hatarozott lemezekre vonatkoznak.
8. tablazat
Vasbeton gerendik
A B | C | D | E | F | G | H | I
1 [Huzott acélbetétek Tiizallosagi hatarérték ! [perc]
betontakarasa + fél ha a gerenda szélessége [cm]
2 |acélatmér6 [cm] 10 15 20 25 30 35 40 50
3 2,0R 15 R 24 R 30 R 45 R 48 R 54 R 60 R 66
4 2,5R 21 R 30 R 39 R 51 R 57 R 60 R 69 R 75
5 3,0R 27 R 36 R 51 R 60 R 66 R 75 R 78 R 90
6 3,5R 30 R 42 R 60 R 66 R 75 R 84 R 90 R 105
7 4,0R 33 R 48 R 66 R 75 R 90 R 96 R 108 R 120
3 4,5R 36 R 54 R 75 R 84 R 99 R 108 R 120 R 135
9 5,0|R42 R 60 R 84 R 96 R 108 R 120 R 135 R 150
1Az értékek statikailag hatarozott szerkezetekre vonatkoznak.
9. tablazat
Tiizvédo bevonatok
A B C | D | E
Sor-  [T{izvéd6 bevonat megnevezése Teststiriiség Tlzvédo képesség [perc]
szam [kg/m?] ha a bevonat vastagsaga [cm]
10 mm| 15 mm| 20 mm|
1 [Mészhabarcs 1600 12 21 30
2 Javitott mészhabarcs 1800 15 24 33
3./Cementhabarcs 1000 15 24 33
4.Gipszhabarcs 850 21 30 36
5./Samotthabarcs 1200 18 27 36
6./Cementrabic 2000 15 24 36
7.Gipszrabic 900 21 30 51




