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1. ELOZMENYEK

A korhazépiilet az 1940-es években épiilt, amerikai felfogas szerint acélszerkezetbdl. A 60-as
években felujitdson esett at, amikor teherhordd szerkezeteit betonnal, ill. vasbetonnal
megerdsitették, eltakartak.

A jelenleg tervezett felujitas elsddlegesen a korhazépiileti tombre, annak energetikai
korszeriisitésére vonatkozik €s csak masodlagosan érinti a rendeldintézetet. Az elézmények
alapjan megallapithato, hogy a korhazépiileti tomb a jelenlegi felfogas szerint a magasépiileti
kategoriaba tartozik, mert a legfels hasznalati szint magassaga (padlomagassaga) meghaladja
a 30 métert. A rajzok altalaban 30.1 métert jelolnek, azonban a gépészeti szintek és kiszolgalod
teriiletek ennél magasabban, kb. 34 méteren taldlhatoak.

Az épilet felujitdsi munkalatai nem terjednek ki az elsddleges teherhordd szerkezetek
vizsgalatara, megerdsitésére, a komfort gépészeti rendszerekre, az daltaldnos
villamoshalozatra.

A felujitds kapcsan 2014. 4prilis 4-én tervezdk egyeztetést tartottak a Fovarosi
Katasztrofavédelmi Igazgatosdg Eszak-Budai Katasztrofavédelmi Kirendeltség hivatalos
helyiségében. A tervegyeztetésrol emlékeztetd késziilt, amely a tervezés alapjat képezi és a
hitelesités érdekében T. Szakhatdsag képviseldje az emlékeztetdt ellenjegyezte.

A konzultacid sordn az altalanos szempontokon til tobb, a tervezés menetét befolydsold
hatdsagi elvaras is rogzitésre kertilt:
= A felujitassal érintett teriileteken az 55/2012. (X.29.) BM rendelettel modositott 28/2011.
(IX.6.) BM rendelet (tovabbiakban: OTSZ) eldirasait kell figyelembe venni azzal,
hogy a felujitas kore és mértéke elv tovabbra is alkalmazhato.
=Az ¢pllet szintszdmai alapjdn a magasépiiletre vonatkozd normékat kell teljesitent,
azonban ez értelemszerlien nem terjed ki a tlizszakaszolasra.
= A tlizszakaszolassal kapcsolatosan a kialakult helyzetet tervezok meglévd allapotként
kezelhetik, azonban az kovetelmény, hogy a homlokzat-feltijitds kapcsan rosszabb
helyzet ne alakuljon ki, ill. ahol mdd és lehetdség van, a homlokzati tlizterjedés ertékét
teljesiteni kell.
= Az épiilet kozlekeddi €s 1épcsohazai jelenleg nem rendelkeznek ho- és fiistelvezetéssel.
TervezOknek a homlokzat-felujitds soran (hdszigetelés és nyildszard csere) a
lehet6ségekhez mérten biztositani kell a 1épcsOhazak és a belsé kozlekeddk hod- és
flistmentesitését, 1égpotlasat.
=Az épilet kijelolt tlizoltdsi mentési teriilettel rendelkezik (ez nem kapcsolodik a
homlokzat-feltjitashoz). A korabban kijeldlt mentési helyeket meg kell tartani, ill. ha
mod és lehetdség van ra, akkor a mentés koriilményeit tovabb kell javitani.

A konzultaci6 idOpontjaban még nem volt teljes korlien tisztazott, hogy épitési engedélyezési
eljaras kertil lefolytatdsra vagy a munka épitési engedélyeztetés nélkiil is lefolytathatd. A
muemléki oltalomra valo tekintettel, tovabba azért, mert a homlokzat vonatkozasaban
lényeges beavatkozas torténik, az engedélyezd hatosdg az épitési engedélyezési eljaras
lefolytatasa mellett dontott, ezért a kordbbi egyeztetésen rogzitett tizvédelmi hatdsagi



véleménykérés és vélemény-nyilvanitds okafogyottd valt, hiszen a Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Kirendeltsége szakhatdsagi jogkdrben jar el.

A szakhat6sagi, ill. hatosagi jogkorok mar a konzultaciot megeldzden tisztazasra keriiltek €s
nyilvanvalova valt, hogy a hatdsagi, szakhatosagi jogkort nem a Févarosi Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Hatosagi Osztalya, hanem az Fovarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag Eszak-
Budai Katasztrofavédelmi Kirendeltség gyakorolja.

2. TUZVESZELYESSEGI OSZTALYBA SOROLAS

Az OTSZ 5. rész XXXII. fejezet 560.§ (4) bekezdés f) pontja alapjan kozdsségi épiilet,
tlizszakasz a ,,M¢érsékelten tlizveszélyes” (jelzése: ,,D”) tlizveszEélyességi osztalyba tartozik.

Megjegyzés: A homlokzat-feltjitas kapcsan tervezéknek nem feladata helyiségekre lebontott
tlizveszélyességi osztalyba sorolas készitése. Az épiiletre vonatkoz6é mindsités az altalanos
érvényli szabalyokbol vezethetd le, a helyiségekre lebontott tlizveszélyességi osztalyba
sorolas ettdl eltérhet.

3. TUZTAVOLSAG

A homlokzat-felujitas az épiilet kornyezethez vald viszonyat, a tliztdvolsagot nem érinti, az
mar kialakult allapot, utélagosan nem valtoztathatd meg. Ezen okfejtés alapjan a
tliztavolsagra vonatkozo6 szamitasi modell alkalmazasat a tlizvédelmi tervfejezet melldzi.

4. TUZOLTOSAG BEAVATKOZASAT ELOSEGITO KORULMENYEK

Az elézményekben leirtaknak megfelelden az épiilet rendelkezik tlizoltasi felvonulési
teriilettel, magasbol mentd felszerelés milkodésére alkalmas felallitdsi ponttal, amely a
homlokzat-felajitas kapcsan valtozatlan marad.

A konzulticid soran tervezok jelezték, hogy az épililet miemléki védettsége miatt a
nyiladszaro-cserék nem jelentik az osztatlan iivegezett feliiletek méretezésének
megvaltoztatasat, igy azok el fognak térni az OTSZ 5. rész 431.§ (2) bekezdésében
megfogalmazott 1 m szélességli és 1.5 m magassagli osztatlan livegezéstdl. T. Szakhatosag
képviseldje és tervezok ezt ugy tekintik, hogy meglévd, megmarado (nyilaszaro csere ellenére
megmarado) allapot, geometriai adottsagrol van sz6, amely kordbban alakult ki és egyéb
hatosagi eldirasok miatt a méretek nem véaltoztathatoak.

A személyes konzultacid €s a tobbszori telefonos megbeszElés soran felmeriilt annak igénye,
ill. lehetdsége, hogy a kifejezetten mentési célt szolgald nyildszardkat, pontokat a
homlokzathoz igazod6 esztétikus, de a mentést irdnyitok szamara egyértelmi jelzéssel lassak
el a tervezok.



Miutéan erre jelenleg nincs egységes miiszaki gyakorlat, az eldirds megerdsitése szakhatosagi
allasfoglalasban lehetséges.

A tlizivizforrasok helyével, a levehetd vizmennyiséggel a homlokzat-feltjitas nem fiigg Gssze,
tehat a tervek ilyen irdnyu ellendrzd szadmitast, ill. vizhozam-mérést nem tartalmaznak.



5. TUZALLOSAGI FOKOZAT

Az OTSZ 5. rész XXV. fejezet 320.§ (1) bekezdés b) pont alapjan a kdvetelmény 1.

Tényleges ttizallosagi fokozat I. (becsiilt érték)

6. SZERKEZETI ELOIRASOK, TUZTERJEDESI GATAK, HOMLOKZATI

TUZTERJEDES

6.1. Szerkezeti el6irasok

AZ OTSZ 5. rész 329.§ (1) bekezdés és a 16. melléklet 1. tablazat rogziti a szerkezetekre
vonatkozd kovetelményeket. Miutdn a jelenlegi felljitas szerkezet-megerdsitést nem
tartalmaz, igy a kovetelmények bemutatasat a tlizvédelmi tervfejezet mellozi.

A konzultaci6 soran felmertiilt annak lehetdsége, hogy a homlokzat visszabontasat kovetden
esetleg védelem nélkiili acélszerkezetek keriilnek feltdrasra és azok homlokzat feldli védelmét
biztositani kell. Az eltelt idészak alatt az eldzmények vizsgalata, ellendrzése soran
nyilvanvalova valt, hogy az eldzetesen jelzett szerkezet-megerdsitések kiterjedtek pillérekre,
oszlopokra is. A teherhordd szerkezetek védelmét betonkdpenyezéssel oldottdk meg, ezért a
tlizvédelmi tervfejezet tajékoztatd jelleggel tartalmazza a pallértervek kivonatat (1. melléklet).

Az elézmények vizsgélata alapjan sem lehet teljes korlien kizdrni, hogy a homlokzat-
feltjitasnal mégis eldkeriilhetnek olyan szerkezeti részletek, hidnyossagok, amelyet a 60-as
években nem orvosoltak és e tekintetben tervezOk az OTSZ 5. rész 424.§-at veszik alapul,
amely meglévd szerkezetek esetében engedi az OTSZ 18. melleket 1-9. tablazatok
alkalmazasat, a tajékoztatd adatok figyelembe vételét. (lasd. 2. melléklet)

6.2. Tlzterjedési gatak

Az OTSZ 5. rész 354.§ alapjan a tlizszakaszokat egymastol tlizgatlo szerkezetekkel kell
elvdlasztani oly moddon, hogy a tlizszakaszok elvalasztdsandl a védelmi sikok
folytonossaganak elve érvényesiiljon, azaz a tlizszakasz minden pontjan teljesiiljon a
tlizallosagi fokozat kdvetelményétdl fliggd tiizallosagi hatarértéki védelem.

A tlizszakasz-hatarokon, ill. a homlokzaton alkalmazott tlizterjedési gatakkal kapcsolatosan az
OTSZ 364.§ (1) bekezdés és a 17. melléklet abrai vonatkoznak.

Az épiilet tlizszakaszolasi rendszere az eldzmények alapjan nem egyértelmi, a legkozelebbi
értékelhetd €s a homlokzattal 6sszefliggd kovetelmény az OTSZ 331.§ (4) bekezdése, amely
kimondja, hogy az épiiletszintek kozott a tlizterjedési hatarértéket biztositani kell.

6.3. Homlokzati tlizterjedés

Az egy tlizszakaszhoz tartozd egymas feletti szintek esetében a homlokzati tlizterjedési gat
geometriai értékével azonos kialakitasu gat meglétét feltételezi a jogalkoto.



A homlokzat-felujitas kapcsan tervezOknek szembesiilniiik kellett azzal, hogy

= az . thzallosagi fokozat miatt az épiileten csak ,,nem €ghetd” hdszigetelés hasznalhato

= az atszelloztetett hdszigeteld rendszer és a nyildszarok kapcsolatat, tovabba a
homlokzati tlizterjedés biztositasat kiilon vizsgalni kell

= magaséplilet esetében a homlokzati tlizterjedés értéke egyenld vagy nagyobb legyen
45 percnél

= a homlokzaton korabban kialakitott gatak mérete kisebb az elméleti értéknél, ezért a
beépiteni kivant (mindsitett) nyilaszard szerkezetek mindségével kell kompenzalni az
épiiletszerkezeteken eldalld hianyt

7. TUZSZAKASZOK

A homlokzat-felajitds (a homlokzati tlzterjedés kivételével) a tlizszakaszolds sémajat,
rendszerét nem érinti.

8. OLTOVIZ ES FALI TUZCSAPOK

A kiilsé ¢és belsé oltovizhalozat kialakitdsa, teljesitmény-adatai meglévd allapotnak
szamitanak. A homlokzathoz kapcsoléddan tervezdk homlokzat-hiitéssel, ill. olyan jellegii
korrekcios megoldassal, amely oltoviz-mennyiség ndvekedéssel jarna, nem szdmolnak.

9. HO- ES FUSTMENTESITES

A homlokzat-feltjitds kapcsan keriilt el6térbe a korhazépiilet belsé kozlekeddinek ho- és
fiistmentesitése, flistszakaszolasa, a fiistmentesitésen tal a 1égpotlas, tovabba a 1épcsdhazak
ho- és flistmentesitése.

Lépcséhazak

Az OTSZ 5. rész 387.§ alapjan magasépiiletben fiistmentes 1épcséhazat kell 1étesiteni. A
1épcsbhazak elrendezése és a jelenlegi fogalmak szerinti fiistmentes lépcséhaz kialakitasa
nyilvanvaléoan nem lehetséges a homlokzat-felajitds keretén beliil. TervezOknek azonban
feladata, hogy az elfogadhato felujitasi kor keretén beliil a 1épcséhazak helyzetének javitasat
megvizsgaljak. Ismételten utalni kell az épitési iddszakra, amikor Magyarorszagon még nem
léteztek (nincs ilyen tipust ismerete a tervezOknek) a mostanihoz hasonl6 eldirasok.

A 70-es évek kozepétdl az MSZ 595-0s szabvanysorozat megjelenésével (MSZ 595-4:1976,
kozépmagas és magasépiiletek miiszaki eldirdsai) meriilt fel annak igénye, hogy a hasznalati
szint magassaga alapjan kitiintetett figyelemmel kezelje a tizvédelmi szakma a kézépmagas
¢és magas épiileteket. Ugyanezen id0szakbol szarmazik az a kedvezmény, hogy ha egy szinten
nemcsak egy tlizszakasz vagy annak része keriilt elhelyezésre, akkor nem kellett fiistmentes
1épcsdhazat 1étesiteni.



Korabban a tervezés jelezte, hogy a tlizszakaszolassal kapcsolatosan nincsenek hiteles adatok,
a lépcs6hazak tornyonkénti kialakitasa, elhelyezése viszont utal arra, hogy valosziniileg ezen
elképzeléshez igazodtak az épiilet felujitasa kapcsan.

Klasszikus értelemben vett fiistmentes 1épcséhaz nem alakithatd ki, azonban valamennyi
1épcsohaz esetében fiistelvezetés mar kiépithetd. Az eldzetes felmérések és a konzultacio
alapjan valamennyi lépcs6haz esetében az alabbi miiszaki védelem kertiilne kialakitasra:

1. Az éltalanos szabdly szerint a lépcsOhdzak a vetitett alapteriiletén 5%-at kitevd
természetes fiistelvezetot kellene a legmagasabb ponton kialakitani. A méretezéstol
fiiggetleniil 1épcséhazanként a hatasos flistelvezetd alapteriilete nem lehetne kisebb 1
m2-nél.

2. Az orsoterek hianya (minimélis mérete) miatt szamolni kell azzal a lehetdséggel, hogy
a legfelsd szinti ho- és flistmentesitd rendszer nem miikddne hatékonyan, ezért
pihendszintenként keriil kialakitasra fiistelvezetés céljat szolgalo ablak.

3. Valamennyi lépcsOhaz esetében az ablakok mindsitett szerkezetek lesznek, tlizjelzo
jelére automatikusan nyilnak és kézi mitkddtetés céljabol a 1épcséhaz azonosito jelével
ellatott tavvezérld rendszer is beépitésre kertil egy allando feliigyeletii helyen.

4. A méretezés alapja tovabbra is a 1épcsdhaz vetitett alapteriiletén 5%-a lesz (min. 1
m?2), azonban a pihendszinteken ezen értéket tervezok aranyosan fogjak megosztani.

Belso kozlekedok

A belsoé kozlekeddk esetében a jelenlegi eldirds szerinti 40 m fiistszakasz-hossz altalaban
teljesiil és amennyiben minimalis hosszméret-tullépés van, azt tlirt allapotként lehet kezelni.

A folyosok esetében a fiistelvezetés intenzitasanak mértéke az alapteriilet 1%-a, de legalabb
0.3 m2. A homlokzat-felujitas kapcsan a folyosovégeken (homlokzaton) 1év0 nyildszarok
nyitasaval a kivant hatasos feliilet kialakithat6 és altalaban a belsdterti kozlekedok 1égpotlasa
is biztosithatd. TervezOk T. Megbizdval egyiitt megvizsgaljak, hogy bizonyos funkcionalis
terek felaldozasa révén a 1égpdtlas minden szint minden fiistszakaszaban biztosithato-e.

Fiistmentesités altalaban

A fustelvezetdvel rendelkezd lépcsdhazak esetében tlizjelzd jelére valamennyi lépcséhaz
flistelvezetésre szamitasba vett nyilaszardjanak miikodnie kell azzal, hogy a kézi
feliilvezérlést egy kozponti panelrdl biztositani kell.

A kozlekedok esetében egy szint valamennyi belsd kozlekeddjének tlizjelzd jelére torténd
automatikus nyitadsat biztositani kell azzal, hogy a tdvmikodtetést — 1épcsdhazakhoz
hasonléan — meg kell oldani. Tervezok a konzultacié soran mar jelezték, hogy lehetnek olyan
kozlekeddk, ill. orvos-technologiai teriiletek, ahol betegbiztonsagi, ill. orvos-technoldgiai
okok miatt nincs mod ¢és lehetdség homlokzati nyilaszarok automatikus, tehat az orvosoktol
fliggetlen megnyitasara. Ilyen lehetnek pl. a miitdk, az azokhoz kapcsolddd folyosok és
minden olyan teriilet, ahol betegbiztonsagi vagy sterilitasi okok miatt a koradbban leirt
miuszaki megoldas nem alakithato ki vagy a kialakitas aggalyos.



10. ALTALANOS GEPESZET

A homlokzat-felajitas nem érinti a gépészeti rendszereket, ilyen jellegli megbizas nincs.

11. VILLAMVEDELEM

A homlokzati nyildszarok cseréje, a hdszigetelés, homlokzat-felajitas kapcsan tervezoknek
szamolni kell azzal a koriilménnyel, hogy
= a korabbi szabalyok szerint megépitett €s miiszeres vizsgalati eredménnyel rendelkezd
levezetd halozat egy része visszabontasra kertil vagy kertilhet
= a hdszigetelés miatt a levezetd halozat és a hdszigetelés kozotti tavolsag

crer

T. Szakhatosaggal tortént konzultacid alapjan kimondhatod, hogy az épiilet villamvédelmi
rendszerének részleges visszabontésa, ill. Ujraépitése kapcsan nem kell az MSZ EN 62305
szabvany szerinti kockazati elemzést €s az ehhez rendelt Gjratervezést elvégezni, mert nem 1j
épiilet 4 villamvédelmi rendszerének a tervezésérdl van szo.

12. VEZERLESEK

A homlokzat-feltjitds kapcsan kialakitasra keriild ho- és flistmentesitd rendszerek, 1égpotld
feltiletek tlizjelzo jelére torténd automatikus vezérlésének és kézi mitkodtetésének rendszere
részben a tlizjelzd, részben az épiiletfeliigyelet attervezését is igényli.

Valamennyi részlet tisztazasa, a ho- és flistmentesitd sémarajzok és a teljesitményadatok
meghatdrozasa a kiviteli tervek készitése sordn lesz aktualis.

Dunavarsany, 2014. aprilis 17.
Venczel Sandor

tlizvédelmi szakértd
(OKF 1-026/2012.)
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