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1. Tervezési feladat ismertetése 

A tervezési feladat a Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika (1083 Budapest, Bókay 

János u. 53-54.) kazánházak tűzvédelmi megfeleltetésére vonatkozóan került kidolgozásra. 

A beruházás során az alábbi épület érintettek: 

1. 1083 Budapest, Bókay János u. 54. Ambulancia alagsor, kazánház 
 

Semmelweis Egyetem a kazánházait tűzvédelmileg meg kívánja feleltetni a vonatkozó jogszabályoknak, 

így szükségesség vált építészeti beavatkozás fentebb jelzett épülethelységeknél. 

A tervezési program célja, hogy a felújítandó épületrészek megfeleljenek a „ A belügyminiszter 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló rendeletének (OTSZ.) 

A tervezés során felhasznált alaprajzokat a megrendelő bocsájtotta rendelkezésünkre. A szerzői jogok 

tulajdonosa a Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest VIII. kerület Üllői út 26. 

A terveket a Planet Energy Magyarország Kft. megbízásából készítettük. 

 
 
 

2. Alkalmazott műszaki megoldások 

Az alkalmazott műszaki megoldásokat a két épületre külön vizsgálva ismertetjük. 

1083 Budapest, Bókay János u. 54. Ambulancia alagsor, kazánház 

Az épületrész megvizsgálása alapján szükségessé válik a kazánház előtér felé nyíló 1300x2100 mm 

névleges méretű ajtó cseréje, jelen állapotában a tűzvédelmi előírásoknak nem felel meg. A 

beépítendő új nyílászáró típusa és mérete: Novoferm Elite Ei60 kétszárnyú 1300x2050 mm 

3. OTSZ előírások a vonatkozó szerkezetekre 

Tűzgátló nyílászáró, tűzgátló falban Magas Kockázatú épület esetén: A2 EI 2 60C 

 

4. Technológiai előírások 

Tűzgátló nyílászáró szerkezetek beépítése 

A nyílászáró szerkezetek bontását a lehető legkisebb mértékű roncsolással szükséges elvégezni. A 

kibontott nyílászáró tokszerkezetének helyén a falazat káváját javítani szükséges. A tűzgátló ajtók 

beépítését csak arra jogosult kivitelező végezheti. A kivitelezést végző személynek, és irányítójának 

(felelős műszaki vezetőjének) a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján „4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró 

szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását,javítását végzők” típusú szakvizsgával 

szükséges rendelkeznie. A nyílászáró beépítését csak és kizárólag a gyártó által leírt módon, és az ott 

megjelölt segédanyagok felhasználásával szabad elvégezni. Különös figyelmet igényel a nyílászáró 

beépítési hézagainak kitöltése, erre a célra csak minősített tűzgátló tömítő hab alkalmazható. A 

beépített és beépítési segédanyagoknak a mindenkori jogszabály szerint érvényes teljesítmény 

nyilatkozattal kell rendelkeznie! 

A kivitelezési és bontási munkákat csak arra jogosult vállalkozó végezheti, felelős műszaki jelenléte és 

irányítása mellett! 



5. Hulladékkezelés 

A bontás és építés során keletkező építési, bontási hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező 

hulladéklerakóba szabad elszállítani. 

Kivitelező köteles az erről szóló hulladékjegyet Megrendelő részére átadni, és ezzel igazolni a hulladék 

jogszabályban előírt kezelését. 

  



 

6. Beépített termékek adatlapjai 

Novoferm Elite Ei60 kétszárnyú 1350x2050 mm 
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