Semmelweis Egyetem Ferenc tér 15. sz. alatti

épulet energetikai korszer (sittse a KEHOP-
5.2.4-15-2016-0004 azonositoszamu  projekt
keretében

ELEKTROMOS TERVFEJEZET

Kivitelezési tervdokumentacio

Helyszin: 1094 Budapest,Ferenc tér 15.
hrsz.: 37469
Megrendel6: Semmelweis Egyetem

1085 Budapest, Ull&i Gt 26.
képviselbje: Dr. Szasz Karoly kancellar

General tervezo:

BluePlan Mérndkiroda Kift.
8251 Zanka, Naplemente u. 2/D.
képviselbje: Szajki Matyas

www. blueplan.hu
blueplan@blueplan.hu

Szakagi tervez6: PSZT Mérnoki kft.
8000 Szekesfehérvér, Igléi u. 2/a.
képviselbje: Szilvasi Zsolt villamosmeérndk
felel6s tervez6, EN,V 07-0780



TARTALOMJEGYZEK

TARTALOMJEGYZEK

1. Tervedi nyilatkozat
2. Atervezés soran megvalositando teVEKeNYSEQEK:. ........cvviiiieeeeeiiiieeeeeee 4
3. Kazan elosztd berendezés csere, (] kazan villamargia megtaplalasa.........cccevveeeeeeennen. 4..
4. Homlokzati lampatestek

5. VILLAMVEDELEM ....ooiitiiiiiiitiieteiete st mm ettt st se et s tesanssese st nesnenessenens 4
6. Erintésvédelem: (MSZ 2364 €S HP 60364 SZEIMN).ceurecveiveieiieeeeieeeecie e 5
7. Munkavédelem
8. Kornyezetvédelem
9. Tuzvédelmi fejezet
10. Mellékeltek

Budapest, Semmelweis Egyetem Ferenc téri tomb - villamos tervfejezet 2/9

PSZT Mémoki kft. < 8000 Székesfehérvar, Igléi u. 2/a. & 06-20-98-455-98




1. Tervezdi nyilatkozat

A létesitési, biztonsagi és érintésveédelmi szabvanyok vonatkozé el6irasai
terveket és mileirasokat az altalanos érvényi el6irasok, ezen belll a munkavédelmi
eés tlzvedelmi kovetelményeket megallapitdé rendeletek, szabalyzatok (OTSZ)
Ovérendszabalyok, orszagos szabvanyok (MSZ) &gazati (szakmai) szabvanyok és
mdszaki leirasok szerint, tovabba az eseti szakhatosagi eléirasok és konzultaciok
figyelembevételével készitettik el.

Kijelentem, hogy érvényes tervez®i jogosultsaggal rendelkezem.

A tervezett miszaki megoldasok- az egyeztetés soran tAmasztott kovetelményeket is
figyelembe véve - megfelelnek a vonatkozé jogszabalyoknak és az altalanos
érvényl, tovabba eseti, szakhatdésagi eléirAsoknak. A jogszabalyokban
meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikseges.

Kelt: 2018. januar 9.

\ Szilvasi Zsolt
Tervezd
07-0780
(EN, V)
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2. Atervezeés sordn megvalositando tevékenységek:
- 0j kazan villamos energia betaplalas kiépitése;
- homlokzati lampatestek cseréje
- villamvédelmi rendszer helyredllitasa;

3. Kazan eloszt6 berendezés csere, Uj kazan villamo s energia megtaplalasa

A 2. emeleti kazan mellett a meglévd betaplald vezetékre kerul kiépitésre az
eloszto berendezés. A 9 modulos, maszkos falon kivili kiseloszté a V-03 és V-04 sz.
rajzok szerinti kialakitasban.

A kazan bekotése az Uj elosztoszekrénybe, falon kivili védécsében vezetve,
5x2,5 mm2 Mkh vezetékkel.

4. Homlokzati lampatestek

A foldszinti, erkély alatt elhelyezett kiltéri lampatestek lecserélésre kerllnek.
Helyukon Uj, PIR szerel6kockara épitett kiltéri lampatestek keriilnek elhelyezésre.
Alkalmazott lampatesttel szemben tAmasztott elvarasok:
Jellemzéi: - nosztalgia kivitel(, az épulet megjelenésével harmonizald
- Védettséq: IP44
- Toérésallésag: IK 08
- Erintésvédelem: 1.0.
- E27 foglalatu LED fényforras, teljesitmeény: 11 W
- szinh6meérséklet: max. 3000 K
- élettartam: min. 40 000 ora
- szinvisszaadéas >80 Ra

A lampatestek energia ellatdsat szolgal6 vezetékek is lecserélésre kertlnek. A
vezetékek vedbcsbben, a kilsd hészigeteléesben kertlnek elhelyezésre.

5. VILLAMVEDELEM

A meglévd villamvédelmi rendszer megfeleld, a felljitds kapcsan az eredeti
allapotban kell helyredllitani. Az épulet homlokzati szigetelése miatt a levezetéket a
hészigetelés felett, a rajzokon jeldlt helyen kell elhelyezni.

Az 54/2014.(XIl.5.) BM rendeletben meghatarozott ,nem norma szerinti
villamvédelmi berendezés” kovetelményeinek megfeleléen, a 9/2008. (Il. 22.) OTM
rendelet alapjan.

Az objektum megnevezése:

Semmelweis Egyetem Ferenc Téri Tomb

Az objektum magassaga: ~ 18,32 m
Az objektum alapterilete: ~ 1500 m2
Az objektum épitésének éve: |Nincs adat
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A villamvédelmet érintéDatum Valtoztatas leirasa

valtoztatasok: - -

Rendeltetes: R1 Kbzonséges épllet

Magasséag és kornyezet: M2 20 m-nél alacsonyabb magassagu épllet, becsapasi
veszélyt médositd kdrnyezeti hatas nélkil

Tetbzet: T3 Cserép héjazat, fa tetészerkezet

Korit 6falak: K1 Nem éghet6, tégla falak

Masodlagos hatas ok: H4 Belsé kisulés vagy talfesziltség miatt keletkezd
fokozott veszély

Az épitmény besorolasa: R1-M2-T3-K1-H4

A villamvédelem kialakitasa:

Térgya Sziikséges | Meglévé Beavatkozas

Felfogo fokozata V0o V2b A tet6 nem kerll feldjitasra,
megmarado

Levezetd fokozata L3a L3a Feldjitas utan helyredllitandd

Foldelés fokozata F3/r F3/r Mérést kovetben, szikség

esetén felljitasa

Belsé fokozata B2 B2 Megfelel6
villamvédelem

EPH Szikséges | Megfeleld Megfelel6

Tulfeszlltség | Szikséges | Van
védelem

Teté felljitas utan sziikséges villamvédelmi rendszer ki épités:
- meglév 6 felfogo, levezet 6 és foldel 6 rendszer helyredllitasa, Ujraépitése
A levezet 6k a homlokzati h észigetelési rendszer felett kertilnek elhelyezésre.

- felfogok: teté gerincen végighalado felfogd, antenna bekotéssel

- levezet6: az épulet 4 pontjan: homlokzati hészigeteld rendszer feletti elhelyezéssel,
#8 mm horganyzott acélsodrony. Az acélvezetékeket a tetén vezetéktartok, mig a
fuggbleges szakaszon csébilincsek tartjak. A levezeték 1,5 m magassagban
elhelyezett vizsgald 6sszekdtdkben végzédnek.

A toldas nem lehet éghet6 anyag kozelében.

- foldeld: 4 db meglévé foldelés.

6. Erintésvédelem: (MSZ 2364 és HP 60364 szerint)

Mdédja: TN-C-S rendszer.
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A nagykiterjedéslt fémtargyakat, cséhal6zatokat halézatot be kell kétni az EPH
rendszerbe. Az épllet meglévé er6saramu foldelését méréssel ellenérizni kell,
sziikség (amennyiben jelenleg nincs mérheté 0sszekotes) esetén be kell kotni a
legkdzelebbi villamvédelmi foldeléshez.

A méré féelosztonal szétvalasztott PE és N vezet6t Ujra egyesiteni nem szabad.

7. Munkavédelem

A szerelési munka Kkivitelezésénél a balesetelhéaritasi eléirasokat,
rendelkezéseket és szabvanyokat szigoruan be kell tartatni és mar a munkalatok
megkezdése elbtt, a szikséges oOvointézkedéseket meg kell tenni. A munkalatok
kivitelezésénél betartanddk a fenti targyra vonatkozé6 MSZ szabvanyok eléirasai, a
XXXI/1996.Tlzvédelmi torvény, valamit az érvényben 1évé munkavédelmi eléirasok.

A munkalatok megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinen a
veszélyforrasokrol tdjékozodni és a megfelelé6 munkavédelemrél gondoskodni.

Kivitelezéssel kapcsolatos eléirasok:

A villanyszerelési munkékat csak fesziltségmentes hal6zaton szabad végezni.

A munkat csak szakképzett egyének végezhetnek.

A Dberendezések szerelésénél a vonatkozé munkavédelmi eldirasokat,
utasitasokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani. Jellegzetes, a munkateriletre
vonatkoz0 veszélyforrasok: feszlltség kozelében végzett munkak villamos
berendezéssel kapcsolatos munkak gépek, szerszamok alkalmazasa szallitasi és
anyagfogadasi, kdzlekedési korilmények meglévd berendezéshez, vezetékhez vald
csatlakozas, munkahelyi vilagitas

A kivitelezés soran a tervtdl valo eltérést a megrendel6 és a tervezd csak
egyuttesen hagyhatja jova.

Az esetleges eltéréseket a kivitelezének az éatadasi dokumentacioban
régziteni kell. Tilos fesziltség alatt all6 halézaton, vagy annak veszélyes
kozelségében munkat végezni. A berendezések létesitésénél alapvetd kovetelmény,
hogy csak szabvanyos, az el6irt tanusitvanyokkal és engedélyekkel rendelkez6
szerelési anyagok és készulékek keruljenek beépitésre.

A berendezés atadasa el6tt az érintésvédelmi, foldelési ellenallas mérési,
szigetelési ellendllas mérési szabvanyossagi felllvizsgalatot, Ul. megvilagitasi szint
méreést a kivitelezének el kell végeznie és ezekrdl jegyzékonyveket kell készitenie. A
fellilvizsgalatot csak arra feljogositott személyek végezhetik.

A felulvizsgalatokat az elsirt idékozonként az Uzemeltetének is el kell
végeztetni.

A berendezések épitésénél, szerelésénél a vonatkozé6 munkavédelmi el6iradsokat be
kell tartani.

Jelen tervdokumentécid készitése soran figyelembe v ett szabvanyok:

MSZ HD 62305 szabvany

MSZ HD 60364 szabvany

MSZ 2364 szabvanysorozat érvényben lévd kotetei
MSZ EN 1838

MSZ EN 12464-1

MSZ 14550

MSZ 15688

MSZ 1166

MSZ EN 50164
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MSZ 447-98

MSZ IEC 1312

1993 évi XCIIl. Torvény
1997.évi CII. Torvény

MSZ EN 60439-1 szabvany
MSZ EN 60439-3 szabvany
9/2008. (11.22.) OTM rendeletei kiadott OTSZ
28/2011. (IX. 6.) BM rendelet
MSZ 4851 szabvanysorozat
MSZ 13207/1 szabvany
MSZ 1585/1 szabvany

MSZ 04.900-905 szabvany
KLESZ Kommunélis- és Lakdéépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzata

8. Kornyezetvédelem

Hulladékgazdalkodas:

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevekenységek végzésének
feltételeirél szolo 192/2003 (XI. 26:) Korm. rendelettel modositott, 98/2001(VI1.15.)
Korm. rendelet eléirasai iranyadok.

A bontott anyagokat hulladékként kell kezelni és azt a Megbizo és a Kivitelez6
kozti megallapodasnak megfeleléen, a kivitelezének el kell szallitani. A hulladékokat
anyag nemenkeént, kilon taroloedényben kell tarolni. A keletkezett és atmenetileg
tarolt hulladékokat anyag nemenként kell elszallitani, vagy Ujrahasznositasra, vagy
végleges lerakéhelyre, a megfelel6 befogadoi nyilatkozat alapjan.

9. Tilzvédelmi fejezet

Az épitkezés soran be kell tartani a vonatkozo térvényi rendeletek és szabvanyok
el6irdsait.

Tlizveszélyes tevékenyseg
Pl.:

Hegesztés

Nyilt langgal jaré munkak

Tlzgyujtas a szabadban A szabadban tlizet gyudjtani csak ugy szabad, hogy
az kornyezetére tiiz- vagy robbanasveszélyt ne jelenthessen. A tlizet 6&rizetlendl
hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra mar nincs sziikség, azonnal el kell
oltani. Az ehhez sziikséges felszereléseket, eszkdzoket a helyszinen készenlétben
kell tartani.
Tlizgatl atvezetések:
Az épités soran az attort fodémek tlizgatld kabelatvezetésérdl gondoskodni kell.
Kabelatvezetések tlizgatld lezarasa, készilhet pl. TROMEX, vagy Hilti tGzvédelmi
habarcs beépitésével.
Dohanyzas
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Dohanyozni nem szabad az épulet "C" tlizveszélyességi osztalyba tartozo
veszélyességi Ovezetében és helyiségében, tovabba ott, ahol az tlizet vagy
robbanast okozhat (pl.: lomtarold, padlastér, pincei tiizeléanyag tarolo stb.).

Parazslo, égé dohanynemdt, gyufat, tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol
az tuzet okozhat (pl. szemeétgyljtébe, szemétledobdba dobni, ablakon kidobni stb.).
Tarolas

Az éplletekben, tovabba annak helyiségeiben égheté anyagot nem szabad olyan
mennyiségben és maodon tarolni, amely eltér a helyiség rendeltetésszeri
hasznalatatél Pincében (alagsorban), tet6térben éghet§ anyagot csak olyan
mennyiségben és olyan maddon lehet tarolni, hogy az a kbérnyezetére veszélyt ne
jelentsen. A tarolasi mod tegye lehetévé a sziikség szerinti eltavolitast.

Kilrités

A késedelemmentes beavatkozas és a biztonsdgos menekilés érdekében az
épuletben (folyosén, pincében, padlason) a villamos berendezés kapcsolojat, a
k6zma nyité- és zard szerelvényét, valamint a hé- és flstelvezetd kezelbszerkezetét,
tovabba a tlizvédelmi berendezést, felszerelést és készlléket eltorlaszolni, a belsé
kozlekedési utakat, ajtokat é€s a kilritési Utvonalakat leszlkiteni még atmenetileg
sem szabad.

Az eépitmény kilritésre alkalmas utvonalainak (folyosok, Iépcsék) eldirt legkisebb
szabad keresztmetszetét, tertletét, épulletszerkezet, beépitett berendezés,
felszerelés, szerelvény (pl. benyilé ajtészarny, ablakszarny, flitétest, csévezeték) a
jarofellilettél mért 1,95 m magassagon beldl nem szlkitheti.

Villamos berendezések

A villamos kapcsoldszekrénybdl az oda nem ill§ targyakat el kell tavolitani.

Tlzel 6, flité berendezések

Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan muiszaki allapota tizeld-, faté- és
f6z8berendezést szabad hasznalni.

A hé fejlesztd, elektromos és vilagitd berendezéseket, készilékeket, eszkdzoket ugy
kell elhelyezni, régziteni, hasznalni, illetve kdztik és az égheté anyag kdzétt olyan
tavolsagot kell tartani, hogy a kornyezetikre tlzveszélyt ne jelentsenek. Az
elektromos készulékeket hazilagosan javitani nem szabad, az un. kismegszakitokat
és olvado betéteket (biztositék) tulbiztositani "patkolni” szigordan TILOS!

Tiizolto technikai eszk6zok

A létesitményben a legaldbb egy darab, az ott keletkezhetd tliz oltdsara alkalmas - a
vonatkoz6 jogszabdélyban és szabvanyban foglalt kovetelményeknek megfelelé -
tlzoltd késziléket kell elhelyezni.

Gépjarm utarolas
Gépjarmiveket ugy kell tarolni, udvarban ajtétél, ablaktol, kilritésre, menekitésre
szolgalo 1épcsétél legalabb 2 méter tavolsagot kell tartani.

Tlizoltasi felvonulési ut

Az éplletek megkozelithetéségét, a tlzoltasi felvonulasi utat és tertletet mindenkor
biztositani kell, parkol6 jarmivekkel leszlkiteni vagy eltorlaszolni TILOS!

A létesitmény kozlekedési, tlizoltasi felvonulasi (tvonalait, terlleteit, valamint
vizszerzési helyekhez vezetd utjait allanddéan szabadon és olyan allapotban kell
tartani, amely alkalmas a tlizoltd gépjarmivek kozlekedéseére és mikodtetésére.

A munkavégz 6 személyeknek a t Gzvédelemmel és miiszaki mentéssel
kapcsolatos feladatai:

1.Meg kell ismernilk és meg kell tartaniuk (tartatniuk) a tulajdonukban,
hasznalatukban Iévé

. épuletek,
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. jarmavek,

. gépek,

. berendezések,
. eszkozok,

. anyagok

hasznalatara és muikodtetésére vonatkozo tlzmegel6zési szabalyokat, ellenérzés
lehetésegeét.

2. Meg kell ismernilk a tlizesetek és a mulszaki mentést igényld balesetek,
karesetek, tovabba a tlz oltasaval és a milszaki mentéssel kapcsolatos
kotelezettsegeiket.

3. Aki tlzet, vagy annak kdzvetlen veszélyét észleli, illetve arrdl tudomast szerez,
koteles a tlzoltosagnak jelezni, vagy miakodeési terilet szerinti t(zoltdésag
hiradougyeletének telefonszaman, még akkor is, ha a tlizet mar eloltottdk, vagy
onmagatél megszlint az égés. Tlizjelzés soran az alabbiakat kell k6zdlni:

e atlz pontos helye (keriilet, utca, hazszam stb.),

* mi ég, mi van veszélyeztetve,

* emberi élet van-e veszélyben,

e ajelzd neve, a jelzésre hasznalt tavbeszélékésziilék hivoszama.

4. Tlzjelzéshez, tlzoltashoz koteles mindenki ellenszolgéltatas nélkil rendelkezésre

bocsatani
telefonjat, hirkdzlé berendezését, tlizoltasra alkalmas eszkodzét.

5. A szabadban tlzet gyujtani csak ugy szabad, hogy az kdrnyezetére tliz- vagy
robbanasveszélyt ne jelenthessen. A tiizet Orizetlentl hagyni nem szabad,
veszély esetén, vagy ha arra mar nincs szikség, azonnal el kell oltani. Az ehhez
szilkséges felszereléseket, eszkdzoket a helyszinen készenlétben kell tartani.

- A kopott, repedezett, megtort védérétegl vezeték baleset- és tlizveszélyes.

- Ha gazszagot érziink, ne kapcsoljunk villanyt, hiszen ez robbanast, tlizet okozhat!

Azonnal aramtalanitsunk és szell6ztessuk.

- A munkaterilet elhagyasakor, mindig gy6z6djunk meg arrdl, hogy az elektromos

illetve gaziizema berendezéseket a sziikkséges mértékben tizemen kivil helyeztik-e.

10. Mellékeltek
- Koltségvetési kiiras

- Rajzok:
V-01 2. emeleti alaprajz
V-02 Foldszinti alaprajz
V-03 Kazan eloszto
V-04 Sémarajz
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